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Zatacznik nr 9

Specyfikacja wyposazenia i sprzetu ratowniczego

Zadanie nr 1 — Nabycie wyposazenia i sprzetu ratownictwa w imieniu wtasnym
na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bukowicach

Nazwa
asortymentu

Specyfikacja asortymentu

Aparat powietrzny
na sprezone
powietrze o

otwartym
obieg.(Aparat AERIS
Comfort Zenith z
maskga OptiPro |
butlg kompozytowa
3,2 kg)
lub réwnowazna

e uprzaz i pasy wykonane z rozciggliwego wtékna aramidowego
zgodne z najnowszymi wymaganiami okreslonymi w standardzie EN
137 Typ 2

e gwizdek alarmu pofgczony z manometrem za
antystatycznego elastycznego przewodu HP/MP

e reduktor HP/MP z zaworem bezpieczenstwa

o catkowita masa aparatu: 3.50 kg

e manometr pneumatyczny wysokiego cisnienia: 0-400 bar

e manometr, fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i
zintegrowany gwizdek alarmu

e aktywacja alarmu: 55 £ 5 bar

e gtos$nosc alarmu: 90 dBA, zakres temperatur, w jakich dziata aparat:
-30°C/+60°C.

Aparaty spetniajg wymagania norm: EN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED,

IMO, MSC, I1SO 23261-3.

Maska:

e waga/05¢g

e wizjer odporny na uszkodzenia mechaniczne

e 5 punktowe paski nagtowia

Butla:

Materiat kompozyt

Waga 3.2 kg

Pojemnosc 3,2 kg.

pomoca

Butla kompozytowa

e zawor fenzy

6.81/300 bar e Waga3,2kg.
e Pojemnosc¢ 6,8 |
e cisnienie 300 bar
e materiat kompozyt
Kamera e tadowarka biurkowa
termowizyjna V320 | e Bateria - 2 sztuki
SCOTT e Rozwijalna smycz

lub rownowazna

e Instrukcja w jezyku polskim

e Skrzynia hermetyczna wodoszczelna i
pytoszczelna IP55

e wyswietlacz: 90 mm (3,5") LCD, 320x240 pikseli

e jasnosc¢ LCD: stafa

e rozdzielczo$¢ IR: 320x240
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e rozmiar piksela: 12 mikronéw

e czutosé widmowa: 7,5-14 mikronéw

e jednostki temperatury: stopnie Fahrenheita lub
Celsjusza

e czestotliwos¢ obrazu: >25 Hz (dostepna réwniez
opcja 9 Hz)

e liczbaF: F1.0

e pole widzenia: 55 poziomo / 42 pionowo

e NETD: <70 mK typowo i <100 mK maks. w
temperaturze pracy 25 stopni C - 37-100 stopni
Celsjusza

e zakres dynamiki: -20 stopni Celsjusza do +650
stopni Celsjusza

e doktadnosé pomiaru: +/- 5 stopni Celsjusza/5%
typowo, +/- 10 stopni Celsjusza/10% maks.w
temperaturze pracy 25 stopni Celsjusza, do
+650 stopni Celsjusza

e poziom lukséw: >250 cd/m2

e o0bszar widzenia poza osig: >50 stopni

e technologia baterii: bateria litowo-jonowa

e czas pracy baterii: do 8 godzin

e wymiary: 132 mm x 122 mm x 240 mm (5,2" x
4,8" x9,4")

e waga: <1 kg (<2,2 funta)

e zakres temperatury pracy ciggtej: -20 stopni
Celsjusza do +55 stopni Celsjusza

e zakresIP: IP67 (IEC 60529): kompletna kamera z
wiozong baterig

e upadek: IEC 60068-2-31 i upadek na beton z
wysokosci 2 m , UN 383, Test t.6:
uderzenie/zgniecenie

e wstrzgs: IEC 60068-2-27, UN 38.3, Test T.4:
wstrzas

e temperatura Srodowiskowa i wilgotnos¢: IEC
60068-2-30, UN 38.3, Test T.2: test termiczny

e drgania: IEC 60068-2-6

e mgfa solna powodujgce korozje: IEC60068-2-52

e zasilanie: akumulator litowo-jonowy

e zapewnia wyrazne obrazy umozliwiajace
strazakom nawigacje w warunkach
ograniczonej widocznosci

e wydtuzony czas pracy akumulatora

e do 8 godzin czasu pracy dzieki wyjmowanemu
akumulatorowi

e jednoprzyciskowa

e pojedynczy przycisk ON/OFF zapewnia tatwe
uruchomienie
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nie wymaga zadnego menu

zapewnia doskonata widocznos¢ na
wyswietlaczu w wielu warunkach
oswietleniowych

krotki czas uruchamiania

gotowy do uzycia w ciggu pieciu sekund od
aktywacji przycisku zasilania - bez uzycia trybu
gotowosci

lekka, wytrzymata konstrukcja

zaprojektowany, aby wytrzymac ekstremalne
warunki

Sygnalizator
bezruchu Super Pass
Il + pomiar
temperatury.

Wymiary: 54 mm x 80 mm x 41 mm (bez klipsa)
Waga: 200 g (bez klucza)

Gtosnos¢ alarmu: 98+ dBA min. mierzone w
odlegtosci 3 m

Czujnik bezruchu: Akcelerometr elektroniczny
Obudowa: Trwata, poliweglanowa, odporna na
uderzenia i wysoky temperature, czesciowo
przezroczysta

Rozrdéznialnos¢ dzwieku: 6 dBA wzgledem
hatasu tfa

Bateria: Alkaliczna, 9 V, zalecany typ Duracell
MN 1604. Czas pracy: 40 godzin w trybie
wykrywania.

Certyfikaty: Zgodnos¢ z przepisami NFPA 1982
(wydanie 1998); Certyfikat badania

typu WE nr LCIEOS5ATEX6022X potwierdzajacy
wykonanie

przeciwwybuchowe: Ex Il 1G EEx ia Il C T4. Znak
CE.

Certyfikat zgodnos$ci CNBOP Nr 2091/2006 do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Gwarancja: Jeden rok od daty nabycia.
Automatyczne uruchomienie

Certyfikat do pracy w obszarach
niebezpiecznych

Uzycie bez aparatu oddechowego

Jaskrawe, doskonale  widoczne lampki
sygnalizacji stanu pracy

wykrywanie bezruchu

dodatkowo dostepne wykrywanie nadmierne;j
temperatury

fatwa obstuga i konserwacja

bardzo gtosny sygnat alarmowy 98+ dBA
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Przenosne dziatko
wodno-pianowe RB
6

Rama podtogowa- rozktadana

Zakres obrotu — pionowo 30-60 stopni bez obstugi
Poziomo 20-60 stopni z obstuga

Poziomo +- od srodka

Odlegtos¢ rzucania od 50 przy 1325 |/min

Waga 9 kg

Natezenie przeptywu wody : 360-475-550-750-950 I/min.

Lanca gasnicza MK Il
do ataku 35x1000
mm + mtot

« Typ: MKII35x1000

mtot 5 kg
e Zdolnosc¢ przebijania: Tak
e Dtugos¢ czesci roboczej: 1000 mm
e Wydajno$¢ przy 8 bar: 160 |/min
e Nasada zasilajgca: Storz 52

Zestaw do gaszenia

pozaréow komindéw

Chimney Snuffer 15
metrow

Wydajnosc¢ gtowicy 2,5 I/min
Cisnienie robocze gtowicy 4 bary
Dtugos¢ weza 15 m

Waga gtowicy 2,3 kg

Waga zestawu bez nasady storz C 6,8

Sito kominowe
sktadane

Sito kominowe sktadane stuzy do gaszenia pozaréw sadzy w
przewodach kominowych.

W3z do motopomp
W 75-20-tA/PU/PW
czerwony

e odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, gnicie i
butwienie

e odporne na dziatanie niskich temperatur do -30°C

e odporne na dziatanie wiekszosci srodkow chemicznych

e okragtotkany oplot z wysokiej jakosci przedzy poliestrowe;j

o wkfadka wewnetrzna z poliuretanu - szczelna, gtadka i elastyczna

e zewnetrzna poliuretanowa powtoka zwiekszajgca odpornos¢ na
przetarcie i kontakt z ptomieniem

Cisnienie robocze Pr [MPa] 1,5
i . 2,2
Cisnienie prébne Pp [MPa] 5
Cisnienie rozrywajgce [MPa] 4,5
Masa weza dl. 20 m 1z tacznikami 93

aluminiowymi [kg]

W3z do motopomp
W 52-20-tA/PU/PW
czerwony

e odporne na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, gnicie i
butwienie

e odporne na dziatanie niskich temperatur do -30°C

e odporne na dziatanie wiekszosci srodkow chemicznych

e okragtotkany oplot z wysokiej jakosci przedzy poliestrowe;j

e wktadka wewnetrzna z poliuretanu - szczelna, gtadka i elastyczna

e zewnetrzna poliuretanowa powtoka zwiekszajgca odpornos¢ na
przetarcie i kontakt z pfomieniem
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aluminiowymi

Cisnienie robocze Pr [MPa] 1,5
S , 2,2
Cisnienie prébne Pp [MPa] 5
Cisnienie rozrywajgce [MPa] 4,5
Masa weza dl. 20 m z facznikami 54

Wspornik progowy
skosny WSP-S

Wspornik progowy skosny WSP-S stosowany do
rozpieraczy cylindrycznych lub  ramieniowych.
Wspornik dzieki otworom na pasy czy faiicuchy oraz
antyposlizgowej podstawie stosowany jest podczas
akcji ratowniczych. Wspornik wykonany ze stali
weglowej pokrytej antykorozyjng farba.

Zestaw podktadow i
klinow

2 x klin maty

2 x klin duzy

2 x podktad niski

2 x podktad sredni
2 x podktad wysoki

Opis:

klin maty: waga 0,6 kg (wys. 75 mm, df. 230 mm, szer. 75 mm)

klin duzy: waga 1,2 kg (wys. 75 mm, df. 230 mm, szer. 150 mm)
podktad niski: waga 1 kg (wys. 25 mm, dt. 230 mm, szer. 230 mm)
podktad sredni: waga 2 kg (wys. 50 mm, dt. 230 mm, szer. 230 mm)
podktad wysoki: waga 3 kg (wys. 75 mm, dt. 230 mm, szer. 230 mm)
wykonane z polietylenu pochodzacego z recyklingu

unoszg sie na powierzchni wody

nie wchtaniajg wody i innych substancji

zakres pracy od -30 2C do +60 eC

odporne na wode, materiaty ropopochodne i ptyny eksploatacyjne
dzieki odpowiedniej strukturze powierzchni nie zeslizgujg sie
dtuzsza zywotnos¢ w poréwnaniu do drewna

nie tworzg drzazg i nie roztupujg sie

mozna uktadaé w stosy

wytrzymato$é na obcigzenie ok 100 kg/cm2

nie przewodzg pradu elektrycznego

Rozdzielacz kulowy
K-75/52-75-52

wg normy PN-91/M-51048

posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP nr 3528/2019
Cisnienie robocze - 0,6-1,6 MPa

Szczelnos$é - 1,8 MPa

Materiaty: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosigdz
MO 58, uszczelki - guma.

Masa - 5,4 kg
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Nozyco-rozpieracz
zasilany
akumulatorem SC
358 e3 lukas
lub réwnowazny

niekwestionowang mobilnos¢ urzadzen e3
(brak koniecznosci stosowania wezy
hydraulicznych)

mozliwos¢ swobodnej pracy urzadzeniami w
wodzie do 3 m

ramiona rozpieracza z koncéwkami ,Shark
Tooth Tips” z wieloma rzedami kolczastych
wypustek, ktére maksymalnie zwiekszajg
przyczepnos¢ do karoserii pojazdu oraz
wydajnos¢ ciecia

imponujaca sita ciecia az 492 kN

Srednice przecinanego preta: 35 mm

klase zdolnosci ciecia: | (wg PN-EN 13204:2016)
stopien ochrony IP 54

profesjonalny, specjalny, dedykowany
akumulator, stworzony do dziatan
ratowniczych, zapewniajagcy  maksymalng
wydajnos¢ podczas pracy w skrajnych
warunkach atmosferycznych

niezaleznie od stopnia roztadowania
akumulator utrzymuje maksymalne parametry
urzadzenia

brak efektu pamieci pozwala na cigglte i
bezpieczne dotadowywanie urzgdzenia
uniwersalne narzedzie umozliwiajgce ciecie i
rozpieranie

imponujgcy krotki czas otwarcia i zamkniecia
ostrzy

niezawodny zawér gwiazdzisty, umozliwiajacy
operowanie wytgcznie kciukiem zaréwno oséb
praworecznych jak i leworecznych

ciecie robocze urzadzenia 70 MPa

maksymalna sita rozpierania 1500 kN

Kompresor
dwuttokowy HK 700-
150 Pro 11 bar 5.5
Km/

Waga (kg)
Rozmiary (mm)

Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na
roboczogodzine

Rozruch
Naped
llos¢ ttokow

Zasilanie (V)

110,00
1435x470x 1240
50/50

Bezposredni
Pasek klinowy
2

400V /50Hz /3
Ph
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Zbiornik na sprezone powietrze
Pojemnosc zbiornika powietrza (1)
Zbiornik galwanizowany
Wydajnos¢ na wlocie (I/min)
Wydajnos¢ na wyjsciu (I/min)
Wydajnos¢ na wyjsciu (m3/h)
Cisnienie wtgczenia (bar)
Cisnienie maksymalne (bar)
Poziom gtosnosci dB(A)

Poziom gtosnosci dB(A) (4 m)
Poziom gtosnosci dB(A) (7 m)
Redukcja poziomu gtosnosci
Przytacze powietrza (")
Przytgcze zbiornika (")

Liczba redukowalnych przytaczy powietrza
[los¢ stopni sprezania
Bezolejowy

Filtr z reduktorem

Predkos¢ obrotowa (obr./min)
Moc silnika (KM/kW)

Kota

Typ pompy

Chtodnica miedzystopniowa

Chtodnica

Tak
150
Nie
662
476
28.56

11
76
56
51
Nie
1/2
1/2
2

2
Nie
Nie
1290
5.5 KM /4.0 kW
Tak
K28
Tak
Tak

W3z 5m do
poduszek SLK (8 bar)

Dtugos¢ —5m
Kolor -z6ttu lub czerwony
Cisnienie robocze 8 bar

Waga 1,5 kg
Reduktor cisnienia | Cisnienie robocze 8 bar
200/300 8 bar do | Waga 2,2 kg.

poduszek SLK

Podwdjny kontroler
8 bar do poduszek
SLK

Cisnienie robocze 8 bar
Waga 2 kg.
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Poduszka
wysokocisnieniowa
SLK 21 (8 bar) ptaska
lub réwnowazna

Wymiary:

e 55 cm szeroka

e 55cmdiuga

e 2.5cm wysoka
Waga 7 kg

Cisnienie robocze 8 bar
Masa podnoszenia 21 t.

Zestaw
zabezpieczajgcy
ostre krawedzie

Zestaw zabezpieczajacy ostre krawedzie nr 2

e ostona ostrych krawedzi 1620 x 620 mm - 1 sztuka
e ostona ostrych krawedzi 620 x 620 mm - 2 sztuki
e ostona obcietego stupka 270 x 320 mm - 4 sztuki

e opakowanie transportowe - 1 sztuka

Narzedzie
ratownicze Hooligan
107 cm standard

e dtugosé¢-107 cm

Ostona A.S.S. Airbag
Zestaw llI(3 sztuki)

e 5-warstwowy materiat Complan
e impregnowane tasmy poliestrowe
e klamry zabezpieczajgce

Podpora
stabilizacyjna PT-
1200 dt. 1200 -
2000 m

e dtugo$é 1200 mm do 2000 mm
e nosnos$¢ max 1500 kg

e dtugos$épasa5m

e waga podpory 15kg

Pompa zatapialna
EVAK PS-50.310R -
310 I/min
lub réwnowazna

e Zasilanie: 1-faz., 230V, 50Hz, 2850 RPM, klasa izolacji IP 68
e Prad pompy — petne obcigzenie 5.4 A

e Moc pompy: 0,75 kW

e Wydajnos¢ maksymalna: 310 I/min (18,5 m3/godz.)
e Wysokos¢ podnoszenia maksymalna: 16 m

e Wydajnos$¢ nominalna: 170 I/min przy 1 bar

e Przelot wirnika: 5.5x13mm

e Waga pompy: 16 kg

e  Wylot: ztgcze do weza strazackiego 52 mm

e Typirodzaj kabla: HO7RN-F dtugos¢ 10m z wtyczka
e Srednica pompy: 188 mm

e Wysokos$é: 370mm

Motopompa
ptywajgca Niagara 3
MAX CNBOP
lub rbwnowazna

e maksymalna wydajnos¢: 1200 dm3/min

e wydajnos$¢ nominalna (przy 2 barach): 500 dm3/min
e maks. zasieg rzutu wody: 30 m

e wysoko$¢é podnoszenia: do 30 m stupa wody
e nasada ttoczna: 75

e min. gtebokos¢ ssania: 15 mm

e silnik: Briggs&Stratton seria 850

e moc: 3,33 kW (wg normy SAEJ1349)

e zuzycie paliwa: 1,3 1/h

e pojemnosc zbiornika: 4,5 |

e czas pracy na petnym zbiorniku: ~3,5 h

e ciezar motopompy: ~27,5 kg

e wymiary gabarytowe: 780 x 630 x 420 mm
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Przenos$ne e nasada: w-52
urzadzenie pianowe | ¢ gwarancja: 5 lat
PRO/PAK Storz 52 e zintegrowany mieszacz pianowy: 0,1 do 1% - 1,3% - 6%
lub réwnowazna o przeptyw: 45 |/min
e cisnienie: 7 bar
e zasieg rzutu piany ciezkiej: 4 do 9 metrow
e zasieg rzutu piany $redniej: 2 do 6 metréw
e nasada (opcje): 25 lub 52
e wymiary: 36,2 x 45,7 x 28 cm
e pojemnosc zbiornika: ok. 10 litréw
e waga (pusty): ok. 5,5 kg

Prgdownica wodna | e uchwyt pistoletowy: tak

G-Force 1,0" PWT 52 | ¢ typ zaworu: zawor slizgowy (stal nierdzewna)

Spust G e nastawy: 100/200/300/400/500 I/min
lub réwnowazna e nasada wejscia: 52 mm STORZ

e J$rednica: 38 mm

e typ nasady: pofgczenie obrotowe 3602

e styl pragdownicy: z mechanizmem zaworu spustowego "Impulse"

e pyszczek pragdownicy: *obrotowa turbinka

e regulacja pragdownicy: wielozakresowy

e cidnienie robocze: 6 bar (87 psi)

e wymiary: 435 x 98 x 180 mm

e waga: 3 kg
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Zadanie nr 2 — Nabycie wyposazenia i sprzetu ratownictwa w imieniu wtasnym
na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej w tazach

Nazwa
asortymentu

Specyfikacja asortymentu

Pilarka taricuchowa
do drewna marki
Stihl, Husqvarna lub
rownowazna

Pilarka tancuchowa do drewna o napedzie spalinowym wraz z zapa-

sowq prowadnicg i fanicuchem, o parametrach:

e moc silnika min. 2,9 kW,

e prowadnica z taicuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zaréwno
prowadnicy przy pile jak i zapasowej).

Nalezy dostarczy¢ narzedzia do podstawowej regulacji pilarki, jezeli

producent przewidziat takie dla uzytkownika.

Pilarka taricuchowa
do drewna marki
Husqvarna lub
rownowazna

Pilarka tancuchowa do drewna o napedzie spalinowym wraz z zapa-

sowg prowadnicg i tancuchem, o parametrach:

¢ moc silnika min. 2,9 kW,

e prowadnica z tancuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zaréwno
prowadnicy przy pile jak i zapasowej).

Nalezy dostarczy¢ narzedzia do podstawowe] regulacji pilarki, jezeli

producent przewidziat takie dla uzytkownika.

Pita tarczowa marki

Pita tarczowa z napedem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika min.

Honda lub 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilosci:
rownowazna - tarcza $cierna do ciecia stali — 3 szt.
- tarcza $cierna do ciecia betonu — 3 szt.
Agregat Agregat pradotworczy (P 635 SG) o napedzie spalinowym benzynowym
pradotworczy marki | i mocy nominalnej nie mniejszej niz 2,2 kW, 230/400 V, stopien ochrony
Honda lub IP 54:
rownowazny e silnik 4-suwowy 0 mocy min 2,2 kW,

e jednoczesne zasilanie dwdch narzedzi,

e wbudowana funkcja turbo,

e pojemnos¢ uzytkowa oleju hydraulicznego: min 4,5 1,
e waga maksymalnie 33 kg
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