Zatacznik nr 2 do ogtoszenia nr S.270.2.1.2024

SZCZEGOLOWY OPIS ODZIEZY BHP I SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNE]
WYMAGANIA MINIMALNE

1. Ubranie letnie robocze z 2 parami spodni

Opis ogolny

Komplet uszyty z wykorzystaniem tkaniny elastycznej i tkaniny o wysokiej wytrzymatosci. Kurtka
wyposazona w minimum cztery zapinane kieszenie zewnetrzne, na tokciach ciecia profilujace. W
pasie spodni wszyte gumowe tasmy do dopasowania obwodu. Spodnie wyposazone w minimum
pie¢ zapinanych kieszeni, na kolanach ciecia profilujace.

Tkanina 1: elastyczna o gramaturze min. 280g/m? i sktadzie: min. 79% wiskoza, min. 16% nylon,
5% elastan. Kolor: ciemna oliwka. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-
1:2013-07: minimum 450N w kierunku wzdtuznym i minimum 1000N w kierunku poprzecznym.
Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-2:2002: minimum 30N po osnowie i
watku.

Tkanina 2: o wysokiej wytrzymato$ci o gramaturze 245g/m? (+/-10%) i sktadzie 100% nylon.
Kolor: ciemna oliwka. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07:
minimum 1250N po osnowie i minimum 850N po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy
PN-EN ISO 13937-3:2002: minimum 100N po osnowie i minimum 70N po watku.

2. Ubranie ocieplone z membrang oddychajaca

Opis ogodlny

Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet.

TrzyczeSciowe ubranie ochronne chronigce przed zimnem, posiada Certyfikat badania typu UE,
potwierdzajacy spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i
bezpieczenstwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
oraz norm zharmonizowanych:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe
chronigce przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjno$¢ cieplna Icler - minimum 0,415 (B) m*K/W

- przepuszczalnos¢ powietrza AP - minimum klasa 2,

- wodoszczelno$¢ WP - 2 8000

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) - minimum klasa 4,

- opor pary wodnej - minimum klasa 1

Kurtka ocieplana z kapturem, ktéry mozna schowaé¢ w st6jce. Minimum cztery kieszenie
zewnetrzne, kieszen napoleonska pod plisg zamka, dwie zapinane kieszenie wewnetrzne.
Podpinka do kurtki z zapinanymi kieszeniami zewnetrznymi i kieszenig wewnetrzng. Obwod dotu
regulowany gumosznurkiem. Pas spodni zapinany na 2 napy, w pasie wszyte taSmy gumowe do
dopasowania obwodu. Ciecia profilujace na kolanach, minimum cztery zapinane Kkieszenie. D6t
nogawki z mieszkiem rozpinanym na zamek.

Tkanina wierzchnia o skladzie 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna
zachowywa¢ gietko$¢ réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?. Kolor
ciemnozielony. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
1100 N po osnowie i po watku.

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie i
minimum 35 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy



PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO
811:2018-07 minimum 13000 mm stupa wody.

Podszewka kurtki, spodni i podpinki - sktad: 91-95% poliester, 5-9% elastan. Gramatura 62g/m?
+/- 15%. Ocieplenie kurtki, spodni i podpinki: 100% poliester.

Tkanina wierzchnia podpinki do kurtki - sktad: 100% nylon, gramatura 40g/m? (+/- 10%). Kolor
spojny z kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni. Ubranie w Kkolorze ciemnozielonym.
Wymagany certyfikat badania typu UE.

3. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe z tkaniny oddychajacej

Opis ogolny

Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet.

Ubranie chronigce przed deszczem, posiadajace deklaracja zgodnosci UE, potwierdzajaca
spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) - minimum klasa 4

- opor pary wodnej - minimum klasa 4

Kurtka ze stalym kapturem, tworzgacym catos$¢ z kohierzem. Obwéd dotu regulowany za pomocg
stoperéw z gumosznurkiem. Na dole dwie kieszenie wpuszczane zapinane na zamki. Na lewe;j
piersi zapinana kieszen, z wejsciem réwnolegtym do zamka gtéwnego. Rekawy reglanowe, z
wstawka profilujaca obszar tokcia. Oobwd6d mankietu regulowany zapieciem na rzep. Kaptur
regulowany po obwodzie oraz w plaszczyznie poziomej. W korpusie podszewka siatkowa, w
rekawach i kapturze podszewka z poliestru z dodatkiem elastanu.

Pas spodni zapinany na 2 napy, po bokach pasa wszyta taSma gumowa dopasowujgca obwod.
Cztery zapinane kieszenie. Kolana profilowane przez dwie pary zaszewek. Wewnatrz spodni
siatkowa podszewka.

Tkanina wierzchnia kompletu o sktadzie 100% poliester, o gramaturze 180g/m? (+/- 10%), w
kolorze ciemnozielonym. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 1421:2017-02
minimum 800N po osnowie i watku. Srednia sita rozdzierania minimum 50 N po osnowie i
minimum 30 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej
15 m?Pa/W. Srednia wodoszczelnoéé¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 20000
mm stupa wody. W korpusie i spodniach podszewka siatkowa o skladzie: 100% poliester. W
rekawach i kapturze podszewka o sktadzie 91-95% poliester, 5-9% elastan. Ubranie w kolorze
ciemnozielonym. Wymagana deklaracja zgodnosci UE.

4. Ubranie caloroczne, tkanina z membrang oddychajaca

Opis ogdlny

Kurtka i spodnie muszg tworzy¢ komplet.

Zestaw obejmuje: ubranie chronigce przed deszczem, wymagana deklaracja zgodnosci UE,
potwierdzajgca spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i
bezpieczenstwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
oraz norm:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) - minimum klasa 4

- opOr pary wodnej - minimum klasa 4

oraz bluze polarowa.

Kurtka z kapturem, ktéry mozna schowa¢ w stojce. Minimum dwie kieszenie zewnetrzne, na
rekawie kieszonka z wyciggang jaskrawg tasmg z odblaskiem do opasania obwodu rekawa. Dwie
zapinane kieszenie wewnetrzne. W pasie spodni wszyta gumowa tasma dopasowujgca obwod.



Spodnie wyposazone w dwie kieszenie gorne, zapinang kieszen na udzie i zapinang kieszen tylna.
Na kolanach ciecia profilujgce. Obwéd mankietu nogawek regulowany zapieciem na napy.
Tkanina wierzchnia o sktadzie 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina zachowuje gietko$¢
réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?2. Srednia sita maksymalna wedtug
normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po osnowie i po watku. Srednia sita
rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie i minimum 35 N po
watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W.
Srednia wodoszczelnoéé wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 13000 mm stupa
wody.

W korpusie i spodniach podszewka siatkowa o sktadzie: 100% poliester. W rekawach podszewka
o sktadzie 91-95% poliester, 5-9% elastan.

Bluza z polaru w kolorze zielonym, dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki, na lewej piersi
kieszen wpuszczona zapinana na zamek, regulowany obwod dotu bluzy. Sktad bluzy polarowe;j
100% poliester, gramatura minimum 280g/m?. Kolor ubrania i podpinki ciemnozielony.

5. Koszula robocza - dtugi rekaw

Koszula z tkaniny baweinianej w kolorze khaki. Kotnierzyk podpinany na guziczki, na piersiach
naszyte kieszenie kryte patkami, zapinanymi na guziki. W lewej kieszeni dodatkowa kieszonka na
dtugopis. Tkanina o sktadzie 100% bawetna, o gramaturze 125g/m? (+/- 5%). Gesto$¢ tkania
130x80, z elastycznoscig splotu. Wykonczenia dajace miekki chwyt i utatwiajgce prasowanie.

6. Koszulka, krotki rekaw / t-shirt

Koszulka T-shirt, 1 szt. bawetna z dodatkiem elastanu

Gramatura materiatu 175g/m? (+/- 5%), w sktadzie minimum 95% bawelny i minimum 3%
elastanu.

Odporno$¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwow przy
zastosowaniu badanej dzianiny jako $cieracz.

Kolor oliwkowy lub ciemnozielony.

7. Koszulka termoaktywna z krétkim rekawem

Koszulka z krétkim rekawem, bez szwow bocznych, rekawy typu reglan wszyte ptaskim szwem.
Konstrukcja strefowa ze splotami dopasowanymi strefowo do szybszego odprowadzania wilgoci
lub wiekszej wytrzymatosci mechanicznej. Wtasciwosci bakteriostatyczne wynikajace z
zastosowania jonéw srebra. Wtasciwosci bakteriostatyczne wynikajace z zastosowania jondw
srebra. Sktad: 95% poliamid, 5% elastan (+/-5%). Gramatura 165-175g/m? Sredni opér cieplny
Rct wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11 - minimum 0,02 m?K/W. Kolorystyka zielono-
czarna.

8. Koszulka termoaktywna z dtugim rekawem

Koszulka z dtugim rekawem, bez szwdéw bocznych, rekawy typu reglan wszyte ptaskim szwem.
Konstrukcja strefowa ze splotami dopasowanymi strefowo do szybszego odprowadzania wilgoci
lub wiekszej wytrzymatosci mechanicznej. Wtasciwosci bakteriostatyczne wynikajace z
zastosowania jonéw srebra. Sktad: 95% poliamid, 5% elastan (+/-5%). Gramatura 165-175g/m?.
Sredni opér cieplny Rct wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11 - minimum 0,02 m?K/W.
Kolorystyka zielono-czarna.

9. Kalesony, leginsy termoaktywne

Leginsy bez szwdw bocznych, wewnetrzne strony nogawek zszyte ptaskim szwem. Konstrukcja
strefowa ze splotami dopasowanymi strefowo do szybszego odprowadzania wilgoci lub wieksze;j
wytrzymatosci mechanicznej. Wtasciwos$ci bakteriostatyczne wynikajgce z zastosowania jonow
srebra. Sktad: 95% poliamid, 5% elastan (+/-5%). Gramatura 165-175g/m? Sredni opér cieplny
Rct wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11 - minimum 0,02 m?K/W. Kolorystyka zielono-
czarna.



10. Buty terenowe wodochronne z membrang oddychajaca typu Gore-tex (cholewka z
nubuka)

Buty ochronne zawodowe kategorii II. Certyfikat badania typu UE wydany przez jednostke
notyfikowang. Buty majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie minimum:
(OB) wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w obszarze piety, (Cl) izolacja spodu od zimna,
(HI) izolacja spodu od ciepta, (WR) odpornos$¢ obuwia na wode, (WRU) odpornos$¢ wierzchéw obuwia
na wode, (SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg.

Cholewka wykonana z olejowanego nubuku w kolorze brgzowym, o grubosci minimum 1,8mm,
zabezpieczona wokét catego buta otokiem ze skéry typu bycast o wysoko$ci minimum 2,5cm. Jezyk
asymetryczny z jednego kawatka skéry. Podszewka z membrang typu Gore-Tex, przepuszczalnosé
pary wodnej minimum 5,5mg/cm?/h, wedtug normy PN-EN ISO 20344:2012, opér pary wodnej Ret
maksimum 6,5m?*Pa/W wedlug normy PN-EN ISO 11092:2014-11. Podeszwa samoczyszczaca,
antyposlizgowa. System typu IMS (Internal Midsole System) usztywniajacy podeszwe poprzez
absorbowanie nieréwnosci. Srédpodeszwa z wtryskiwanego poliuretanu, nad nig wktadka
usztywniajaca z 4-6 mm nylonu z tworzywem mikroporowym. Sznurowanie na cztery pary uchwytéw
i cztery pary hakéw. Tylny kotnierz cholewki w ksztatcie litery V, mankiet z miekka wysciétka. Waga
buta nie wieksza niz 740 g dla rozmiaru 42. Wymagany Certyfikat badania typu UE.

11. Buty (gumowe) wodoodporne i ciepltochronne filcowe z kolnierzem

Wodoodporne buty gumowe ocieplone filcem, kotnierz z tkaniny wodoodpornej, $ciaggany
sznurowadlem.

Obuwie posiada certyfikat badania typu UE i spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku oraz wymagania normy
20347:2012 w zakresie: OB (wymagania dla obuwia zawodowego), CI (izolacja spodu od zimna),
E (absorpcja energii w obszarze piety), SRA (odporno$¢ podeszwy na poslizg). Rozmiary
angielskie 4-13.

12. Buty (gumowe) wodochronne / Buty (gumowe) wodoodporne

Buty ochronne zawodowe kategorii II. Certyfikat badania typu UE wydany przez jednostke
notyfikowang. Buty majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie
minimum: (OB) wymagania podstawowe, (SRC) odpornos$¢ podeszew na poslizg.

Wykonane z wysokiej jakosci tworzywa PCV, urzeZbiona podeszwa antyposlizgowa.

Wewnatrz buta wyciaggany ocieplacz. Wymagany Certyfikat badania typu UE.

13. Skarpety letnie zielone, termoaktywne

Skarpety z wtéknami szybko odprowadzajacymi wilgo¢, bez uciskowy $ciggacz, wzmocnienia z
wtoknem typu Kevlar na palcach i w okolicy piety.

Sktad: 73% bawetna, 9% poliamid, 8% wtékno typu Coolmax, 7% wtdkno typu Kevlar, 3% elastan.
Kolor khaki z czarnymi elementami.

14. Skarpety zimowe zielone, termoaktywne

Skarpety z wetng i wtéknami izolujgcymi i odprowadzajacymi wilgo¢, bez uciskowy podwdjny
$ciggacz, wzmocnienia z wiéknem typu Kevlar na palcach i w okolicy piety. Sktad: 70% wetna
merynos, 13% Prolen, 9% poliamid, 5% wtokno typu Kevlar, 3% elastan. Kolor zielony z czarnymi
elementami.

15. Czapka letnia zielona

Czapka z usztywnionym daszkiem, obszytym obustronnie tkaning, dopasowana do kurtki i spodni
przeciw deszczowych i ubrania ocieplanego. Regulacja obwodu za pomocg stopera. 0d wewnatrz
chtonny potnik i przewiewna siatkowa podszewka.

Tkanina wierzchnia o sktadzie 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina zachowuje gietko$¢
réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?. Kolor ciemnozielony. Srednia
sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po osnowie i po



watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie
i minimum 35 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej
15 m?Pa/W. Srednia wodoszczelno$¢é wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 13000
mm stupa wody.

16. Czapka ocieplana zielona

Czapka dziana uszyta z jednego elementu, ocieplana dotem. Wierzch wykonany z przedzy o
skladzie 100% akryl, uformowany géra ze zszytych klinéw do ksztattu gtowy. Wnetrze dotu
ocieplone dookota wtékning izolacyjng, potgczong z podszewka polarowa. Wysoko$¢ ocieplenia
minimum 8 cm. Kolor: ciemna oliwka.

17. Helm ochronny

Helm ochronny dla przemystu, certyfikat badan typu UE, posiada znak CE. Zgodny z normg EN
397:2012. Niski profil poprawia stabilno$¢ i rownowage.

Zapewnia komfort i ochrone przed uderzeniami. Do stosowania w le$nictwie, gornictwie,
budownictwie, przemysle, przy robotach drogowych.

Tworzywo HDPE, bardzo wytrzymate i lekkie. Helm dopuszczony do uzycia w temperaturze do -
30°C. Waga: 330 g.

Wymienna opaska przeciwpotna. Krétka krawedz hetmu dla lepszej widocznosci do gory.
Wiezba moze by¢ odwrdcona o 180° aby umozliwi¢ noszenie hetmu ,tyt na prz6d”, regulacja
rozmiaru w zakresie od 54 do 62 cm.

18. Okulary ochronne / gogle
Zabezpieczone powtoka anit-scratch, chronig oczy przed szkodliwym promieniem UV, wedtug
normy EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2).
Spetniaja wymagania norm EN 166:2001, ochrona przed ryzykiem mechanicznym poziom F.
Posiadaja znak CE. Waga: 25 g.

19. Kamizelka ostrzegawcza w kolorze z6ttym fluorescencyjnym

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze fluorescencyjnym. Odziez ostrzegawcza klasy 2. Speinia
wymagania rozporzadzenia PE i R (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw
ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Certyfikat potwierdzajacy
spelnienie wymagan normy PN-EN ISO 20471:2013-07.

Posiada znak CE. Dwie taSmy odblaskowe. Rozmiary od L do 2XL. Sktad: 100% poliester, tatwa w
konserwacji.

Kamizelka z nadrukiem:

20. Rekawice robocze - wykonane z wytrzymatej powlekanej dzianiny

Spetniaja wymagania rozporzadzenia PE i R (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
$rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Zgodne z normami
EN 420 oraz EN 388. Znak CE.

21. Rekawice ocieplane

Rekawice dziane z krdétkimi palcami niezakonczonymi zamknieciem i naktadang ostong,
ocieplone, ze skérzanym obszyciem. Wierzch wykonany z przedzy o sktadzie 92-98% akryl, 2-8%
elastan. Konstrukcja umozliwia naktadanie i zdejmowanie ostony czterech palcow. Kciuk
zabudowany w catosci, palce od wskazujgcego do matego ostoniete do okoto potowy dtugosci. Na
grzbiecie dtoni przypinana na rzep ocieplana ostona, ktérg mozna naciggnaé na palce. Wewnatrz
rekawic witdknina ocieplajaca typu Thinsulate, potaczona z podszewka polarowa. Od strony
wnetrza dioni obszycie z dwoiny bydlecej wzmacniajace rekawice mechanicznie i zwiekszajace
pewno$é chwytu. Kolor: ciemna oliwka. Kolor skéry: ciemny braz. Rozmiar uniwersalny.

Produkt ochronny spetniajagcy wymagania normy PN-EN ISO 221420:2020-09 dla rekawic
ochronnych, deklaracja zgodno$ci.



22. Rekawice ochronne

Rekawica wykonana w czeSci chwytnej ze skory licowej bydlece;j.

Wzmocnienie skoérzane w czesci grzbietowej, cze$¢ grzbietowa wykonana z bawetny, mankiet
sztywny, gumowany.

Produkt Il kategorii ochrony, posiadajg certyfikat badania typu UE.

Spetniaja wymagania norm EN 388:2016 i EN 420:2003+A1:2009.

23. Fartuch roboczy

Zapinany na guziki fartuch roboczy w kolorze zielonym z naszytymi czterema kieszeniami.
Kieszenie na piersiach kryte zapinanymi patkami.

Produkt spelnia odpowiednie wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 oraz normy PN-EN ISO 13688:2013.

Sktad: 65% poliestru i 35% bawelny, gramatura tkaniny minimum 230g/m?.

24. Trzewiki robocze

Wierzchy ze skory bydlecej, elementy odblaskowe. Podnosek chronigcy przed uderzeniem z sita
do 200]. Kevlarowa wktadka antyprzebiciowa. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu.
Wyscidtka z materialu antybakteryjnego i antystatycznego. Posiadajg znak CE i deklaracje
zgodnoSci. Przebadany na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 20345:2012 kategoria S3 (okre$lone
wymagania obuwia zawodowego): podnosek ochronny, antyelektrostatyczne, absorpcja energii
w czesci pietowej, odpornos¢ podeszwy na olej napedowy, odporno$¢ na przebicie podeszwy,
odporno$¢ na poslizg SRC, przepuszczalno$¢ i absorpcja wody.

Dostepne rozmiary od 36 do 47.

25. Letni komplet roboczy

Kurtka posiada dwie naszyte kieszenie na piersi.

Spodnie na regulowanych szelkach, wyposazone w cztery kieszenie. Sktad: 65% poliester, 35%
bawelna.

26. Ubranie ocieplane robocze

Produkt zgodny z norma PN-EN ISO 13688. Posiada znak CE Kurtka posiada dwie naszyte
kieszenie na piersi i dwie kieszenie na rece. Spodnie na regulowanych szelkach, wyposazone w
cztery kieszenie. Sktad: 65% poliester, 35% bawelna.

27. 0buwie antyposlizgowe

Wierzch trzewikéw z naturalnej skéry bydlecej. Kotierz ze skéry welurowej. Podszewka z
tkaniny z membrang. WysSciétka wyjmowana, profilowana z wlékniny o wysokiej
higroskopijnosci. Spody z dwuwarstwowego poliuretanu.

Przebadane na zgodno$¢ z normg EN ISO 20347:2012 (PN-EN 1S020347:2012) w zakresie: (01)
wymagania podstawowe, (FO) odporno$¢ podeszwy na olej, napedowy, (CI) izolacja od zimna,
(SRC) odpornos¢ na poslizg.

Rozmiary europejskie od 36 do 46.

28. Maska przeciwpylowa

P6tmaska wielokrotnego uzytku do ochrony drég oddechowych. Wykonana z silikonu. Posiada
dwa zawory wydechowe dajace minimalny opér przy wydechu. Filtr SR 510 P3 do maski chroni
przed wszystkimi rodzajami czastek statych (pyt, dym, opary, aerozol, azbest), przed bakteriami,
wirusami i czastkami radioaktywnymi. Eliminuje 99,997% czastek z powietrza. Powierzchnia
filtra - 1300 m? daje bardzo niski opér. Filtr wstepny SR 221 chroni filtr gtéwny przed zatkaniem
duzymi czastkami. Maska spetnia wymagania normy EN 140:1998, filtr SR510P3 spetnia wymogi
normy EN 143:2000. Posiada znak CE.



29. Kamizelka cieptochronna

Kamizelka ze stéjkg, z ozdobnymi cieciami, dostepna w wersji meskiej i damskiej. Od dotu
wykonczona tunelem z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, stuzacymi do
dopasowania obwodu. Prz6d zapinany na zamek spiralny, od goéry pochewka, chroniagca szyje
przed zranieniem. Na przodach dwie dolne wpuszczane kieszenie, z ukoSnym wej$ciem, zapinane
na zamki. Na lewej piersi wpuszczona Kieszen zapinana na zamek spiralny, z wej$ciem
réwnolegtym do zamka gtéwnego. W wersji meskiej d6t wykonczony réwno. W wersji damskiej
dét przodu wykoniczony réwno, dot tytu z przedtuzonym $rodkiem, w formie tuku, przéd i tyt z
dodatkowymi przeszyciami, dopasowujacymi do damskiej sylwetki.

Materiat tréjwarstwowy, rozciagliwy w 4 kierunkach, z membrang umieszczong miedzy dwiema
warstwami dzianiny. Sktad 87% poliester, 13% poliuretan (+/- 5%). Kolor: ciemna oliwka.
Gramatura: 278 g/m? +/- 10%.

Srednia wodoszczelno$¢ wg normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 12.000 mm stupa wody.
Opér pary wodnej Ret wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia
wytrzymato$¢ na przebicie kulkg wg normy PN-EN ISO 9073-5:2008 ponad 650 N. Sktonno$¢ do
pillingu i mechacenia wedtug norm PN-EN ISO 12945-2:2021-04 i PN-EN ISO 12945-4:2021-04 -
minimum poziom 5 po 7000 suwéw.

30. Ochraniacze na buty (stuptuty)

Ochraniacze wykonane z wytrzymatej powlekanej tkaniny poliestrowej. Prz6d rozpinany na catej
dtugos$ci na zamek rozdzielczy kryty plisa zapinang u dotu na nap.

U géry dopasowanie obwodu sznurkiem przeprowadzonym w tunelu. Elastyczna tasma przeszyta
w okolicy kostki. Od dotu regulowanej dtugosci tasma do zapiecia pod butem. Po wewnetrznej
stronie przodu metalowy hak do zaczepienia o sznuréwki buta. Rozmiar uniwersalny.

31. Okulary przeciwstoneczne (polaryzacyjne)/ nakladki przeciwstoneczne polaryzacyjne
na okulary korekcyjne.

Okulary przeciwstoneczne z filtrem polaryzacyjnym spetniajace odpowiednie wymagania
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Spetniajg wymagania normy
PN-EN IS0 12312-1:2014-02. Posiadajg znak CE. Oprawka z odpornego na uszkodzenia tworzywa.
SoczewKi z filtrem polaryzacyjnym UV400, szkta kategorii 3, przepuszczalnos¢ $wiatta 8-18%. W
zestawie woreczek z mikrofibry i etui.

32. Ochronniki stuchu

Nauszniki przeciwhatasowe przeznaczone do ochrony przed umiarkowanym poziomem hatasu.
Pomimo niewielkiego ciezaru i rozmiar6w zapewniajg skuteczng ochrone. Waga: 180 g.

Poziom tlumienia hatasu: SNR= 27dB.

Posiadaja znak CE, zgodne z norma EN 352-1:2002

Kolorystyka ubran roboczych / ochronnych musi nawigzywaé do kolorystyki okreslonej dla
terenowego munduru lesnika (pozgdane odcienie koloréow khaki, oliwkowy, brazowy,
ciemnozielony), zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem w sprawie munduru lesnika.



