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45000000-7 Roboty budowlane
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432130-4 Pokrywanie podtég
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 9
2/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE 10 72

2.1/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze 10 16
2.2|45223500-1 |Roboty fundamentowe 17 20
2.3/45320000-6 |Roboty izolacyjne 21 25
2.4/45223500-1 |Elementy konstrukcyjne 26 32
2.5|45262500-6 | Sciany i $cianki dziatowe 33 36
2.6/45324000-4 | Tynki, oktadziny i malowanie 37 41
2.7|45421146-9 | Sufity 42 46
2.8|45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa oraz $lusarka 47 49
2.9/45432130-4 | Podtogi i posadzki 50 58
2.10|45261000-4 |Dach 59 65
2.11|45443000-4 |Elewacje 66 72
3|45233200-1 |ZAGOSPODAROWANIE 73 84
3.1/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég 73 80
3.2|45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych 81 82
3.3 Krawezniki i obrzeza 83 84
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m2
d.1/0807-03 wej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
9,56 m?2 9,560
RAZEM 9,560
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,20*6,20*2 m2 2,480
0,25*6,85 m?2 1,713
RAZEM 4,193
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
6,85 m 6,850
RAZEM 6,850
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1/0535-06
2,78 m 2,780
RAZEM 2,780
5/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
0,85*6,20*2 m?2 10,540
RAZEM 10,540
6/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych szt.
d.1/0354-07
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Rozbioérka istniejgcego dachu m?2
d.1|analiza indywi-
dualna
6,05*6,0 m?2 36,300
RAZEM 36,300
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0108-09 0108- |na odlegtos¢ 15 km
10
po0z.1*0,10+po0z.2*0,001+poz.3*0,10*0,05+p0z.4*0,10*0,10+poz. |m3 2,803
5*0,15+poz.6*2,0*0,10
RAZEM 2,803
9 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
d.1|analiza indywi-
dualna
poz.8 m3 2,803
RAZEM 2,803
2/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
2.1/45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30.0 cm |m2
d.2.1|0126-01 0126- |za pomoca spycharek
02
41,55+0,20*18,95 m?2 45,340
RAZEM 45,340
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.2.1/0218-02 60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
poz.10*0,21 9,521
A (sumaczesciowa) | e
9,521
0,50*[0,60+0,20+0,20]*[5,73*2+6,30] 8,880
B (obliczenia pomocnicze) s=========
18,401
poz.B*90% m3 16,561
RAZEM 16,561
12/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.2.1/0310-02 m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I11)
poz.11B*10% m3 1,840
RAZEM 1,840
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.1/0230-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.11B-p0z.17-p0z.18 m3 12,718
RAZEM 12,718
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
d.2.1/0236-01 kat. I-111
poz.13 m3 12,718
RAZEM 12,718
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15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.1/0212-07 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
15 km
p0z.10*0,30+p0z.11+poz.12 m3 32,003
-poz.13 m3 -12,718
RAZEM 19,285
16 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.2.1|wycena indywi-
dualna
poz.15 m3 19,285
RAZEM 19,285
2.2/45223500-1 Roboty fundamentowe
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
0,10*[0,60+0,20]*[5,73*2+6,30] m3 1,421
RAZEM 1,421
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.2.2|0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C25/30 (B-30)
0,40*0,60*[5,73*2+6,30] m3 4,262
RAZEM 4,262
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.2.2/0290-04 dowli
[5,73*2+6,30*2]*4*0,888*1,10 94,007
[5,73*2+6,30*2)/0,20*1,14*0,222*1,10 33,490
A (obliczenia pomocnicze) s=========
127,497
poz.A/1000 t 0,127
RAZEM 0,127
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.2/0101-06
0,24*0,61*[5,73*2+6,30-0,25*4] m3 2,454
RAZEM 2,454
2.3/45320000-6 Roboty izolacyjne
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2.3|0603-07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[0,40+0,61]*[5,73*2+6,30]*2 m?2 35,875
RAZEM 35,875
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2.3/0603-08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna wars-
twa
poz.21 m2 35,875
RAZEM 35,875
23|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.2.3/0618-01 Krotnos¢ = 2
[0,60+0,24]*[5,73*2+6,30] m?2 14,918
RAZEM 14,918
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt hydrobowizowanych m2
d.2.3|0609-08 pionowe gr. 10 cm na lepiku bez siatki metalowej
18,95 18,950
A (obliczenia pomocnicze) ==========
18,950
poz.A*0,61 m?2 11,560
RAZEM 11,560
25|KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez m?2
d.2.3/0207-01 gruntowania powierzchni
poz.24 m2 11,560
RAZEM 11,560
2.4/45223500-1 Elementy konstrukcyjne
26| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu  |m3
d.2.4/0247-06 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,25*0,25*3,50*4 m3 0,875
RAZEM 0,875
27|KNR-W 2-02 |Belki, wience i podciagi w deskowaniu systemowym - transport m3
d.2.4/0249-06 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,24*0,24*[5,73*2+6,30] ms3 1,023
0,38*0,24*6,05 m3 0,552
0,25*0,35*4,30 m3 0,376
RAZEM 1,951
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.2.4/0126-05 wanych
1,50*2 m 3,000
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RAZEM 3,000
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.2.4/0290-04 dowli
4,56+15,91 20,470
3,50*4*4*0,888+*1,10 54,701
3,50*4/0,20*0,90*0,222*1,10 15,385
[5,73*2+6,30*2]*4*0,888*1,10 94,007
[5,73*2+6,30*2)/0,20*1,14*0,222*1,10 33,490
6,05*4*0,888*1,10 23,639
6,05/0,20*1,16*0,222*1,10 8,569
A (obliczenia pomocnicze) s=========
250,261
poz.A/1000 t 0,250
RAZEM 0,250
30|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drew- |m3
d.2.4/0408-06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,12*0,20*[6,51+5,80]*9 m3 2,659
RAZEM 2,659
31/KNR 2-02 Murtaty - przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3 drew.
d.2.4/0406-02 nasyconej
0,14*0,14*6,05*2 m3 drew. 0,237
RAZEM 0,237
32|KNR 2-02 Ramy gdrne i ptatwie, dlugosé ponad 3 m - przekréj poprzeczny |m3 drew.
d.2.4/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,16*0,20*6,05 m3 drew. 0,194
RAZEM 0,194
2.5/45262500-6  |Scianyi $cianki dziatlowe
33|NNRNKB 202 [(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 45 mi |m2
d.2.5/0194-01 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
zewn 2,87*[6,05-0,25] m?2 16,646
[2,87+3,28]/2*[5,73*2-0,25*3] m2 32,933
-[3,80*3,05-1,0*2,0] m?2 -9,590
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 39,989
attyka 13,11*2 m?2 26,220
RAZEM 66,209
34|NNRNKB 202 [(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. m2
d.2.5/0195-01 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych
3,28%2,0+1,20] m?2 10,496
RAZEM 10,496
35/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.2.5/0126-02 nych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi  |m2
d.2.5|2011-07 KNR |na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jedno-
2-02 r.20 z.sz. |warstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
5.3.
0,15*[5,60*2+6,05] m?2 2,588
RAZEM 2,588
2.6/45324000-4 | Tynki, oktadziny i malowanie
37/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.6/1134-02
poz.38 m2 95,468
RAZEM 95,468
38/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykony- |m?2
d.2.6/2008-02 wane mechanicznie na scianach na podtozu betonowym
3,21*[6,05-0,25] m?2 18,618
[3,21+3,53]/2*[5,73*2-0,25*3] m?2 36,093
-[3,80*3,05-1,0*2,0] m?2 -9,590
0,25*[1,0+2,0*2+3,80+3,05*2] m?2 3,725
3,28*[2,0+1,20]*2 m?2 20,992
0,95*6,05+1,25*6,05+[0,95+1,25]/2*5,60*2 m?2 25,630
RAZEM 95,468
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.6/1134-02
3,21*[6,05-0,25] m?2 18,618
[3,21+3,53]/2*[5,73*2-0,25*3] m?2 36,093
-[3,80*3,05-1,0*2,0] m?2 -9,590
0,25%*[1,0+2,0*2+3,80+3,05*2] m?2 3,725
3,28*[2,0+1,20]*2 m2 20,992
3,52*6,05+3,95*6,05+[3,52+3,95]/2*5,60*2-1,0*2,0 m?2 85,026
RAZEM 154,864
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.6/0815-04
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poz.39 m?2 154,864
RAZEM 154,864
41 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.2.6/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.40 m2 154,864
RAZEM 154,864
2.7/145421146-9 | Sufity
42|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mine- |m2
d.2.7/0301-07 ralnej 250mm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego wraz z pa-
roizolacja
11,60*6,05 m?2 70,180
RAZEM 70,180
43|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pod- |m?2
d.2.7/2012-03 woéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
34,09+31,26+2,22 m?2 67,570
RAZEM 67,570
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.2.7/1134-01
poz.43 m2 67,570
RAZEM 67,570
45|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.7/0815-06
poz.44 m?2 67,570
RAZEM 67,570
46 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.2.7/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.45 m2 67,570
RAZEM 67,570
2.8/45421000-4 | Stolarka okienna i drzwiowa oraz __ Slusarka
47|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia m2
d.2.8/1023-12 drzwi zewnetrzne
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 2,310
48|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia m2
d.2.8/1023-12 drzwi wewnetrzne
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
49|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie wraz z m?2
d.2.8/1032-01 drzwiami
3,80*3,05 m?2 11,590
RAZEM 11,590
2.9|45432130-4 Podlogi i posadzki
50/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.9/1101-07
31,26*0,25+2,22*0,25 m3 8,370
RAZEM 8,370
51|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.9/1101-01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
31,26*0,15+2,22*0,15 m3 5,022
RAZEM 5,022
52/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.9/0618-02 Krotnos¢ = 2
31,26+2,22 m?2 33,480
RAZEM 33,480
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 12 |m2
d.2.9/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.52 m?2 33,480
RAZEM 33,480
54 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m2
d.2.9/0607-02
poz.53 m2 33,480
RAZEM 33,480
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.2.9]1102-02 1102- |bosci 150 mm zatarte na gtadko
03
poz.54 m2 33,480
RAZEM 33,480
56|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.9/1106-07
poz.55 m?2 33,480
RAZEM 33,480
57 KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metoda zwykig m2
d.2.9/1118-03
62,0 m?2 62,000
RAZEM 62,000
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58|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.2.9/1119-02
6,05*2+5,60*2-3,80-1,0+1,87*2+1,20*2-1,0 m 23,640
RAZEM 23,640
2.10/45261000-4  |Dach
59|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z m2
d.2.10/0517-01 otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekra-
nu zabezpieczajgcego z folii
12,30*6,05 m?2 74,415
RAZEM 74,415
60|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z m2
d.2.10/0517-02 otworami z przykreceniem wkretami - impregnacja, przyciecie i
przybicie kontriat i tat
poz.59 m?2 74,415
RAZEM 74,415
61/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.2.10/0537-02 % blachg powlekang trapezowa na fatach
poz.60 m2 74,415
RAZEM 74,415
62|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. m
d.2.10|0524-01 125 mm
6,05 m 6,050
RAZEM 6,050
63|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2.10|0531-03
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
64/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.2.10/0541-01 ciu do 25 cm
0,25*6,05*2 m2 3,025
0,25*12,30*2 m?2 6,150
0,60*12,0*2 m?2 14,400
RAZEM 23,575
65|KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych szerokosci do 12 cm malowanych |m?2
d.2.10|1036-02
0,30*0,31*2 m?2 0,186
[0,30+0,31]*6,05 m?2 3,691
RAZEM 3,877
2.11/45443000-4  |Elewacje
66|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2.11|1604-02
51,0*2+3,50%6,90 m?2 126,150
RAZEM 126,150
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.2.11|2612-09 nie listwy cokotowej
6,0*2+6,90-3,80-1,0 m 14,100
RAZEM 14,100
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 15cm - przy- |m?2
d.2.11|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
poz.66 m2 126,150
-[1,0*2,0+3,80*3,05] m?2 -13,590
RAZEM 112,560
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 5cm attyk od |m?2
d.2.11|2612-01 wewn - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
8,30*2 m?2 16,600
RAZEM 16,600
70|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system szt.
d.2.11|2612-04 STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
p0z.68*4+p0z.69*4 Szt. 516,640
RAZEM 516,640
71|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i osciezach m?2
d.2.11|2612-06
poz.68+poz.69 m2 129,160
0,20*[3,80+3,05*2+1,0+2,10*2] m?2 3,020
RAZEM 132,180
72|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i osciezy m?2
d.2.11|0921-02
poz.71 m?2 132,180
RAZEM 132,180
3|45233200-1 | ZAGOSPODAROWANIE
3.1|45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.3.1/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 34 cm




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
127,25 m?2 127,250
RAZEM 127,250
74| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3.1|0212-07 0214- \w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
04 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km
poz.73*0,34 m3 43,265
RAZEM 43,265
75 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.3.1|analiza indywi-
dualna
poz.74 m3 43,265
RAZEM 43,265
76|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.3.1/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.73 m2 127,250
RAZEM 127,250
77|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m?2
d.3.1/0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
10cm
poz.76 m2 127,250
RAZEM 127,250
78|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.3.1/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.77 m?2 127,250
RAZEM 127,250
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.3.1/0114-07 zageszczeniu 8 cm
poz.77 m2 127,250
RAZEM 127,250
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pod- |m2
d.3.1/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
poz.79 m?2 127,250
RAZEM 127,250
3.2|45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
81|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg szt.
d.3.2/0101-06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ 15 km mp
d.3.2/0110-02 0110-
05
6,0 mp 6,000
RAZEM 6,000
3.3 Kraw ezniki i obrze za
83|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.3/0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
0,26*0,20*22,91 m3 1,191
[0,30*0,15+0,15*0,15]*p0oz.84 m3 4,073
RAZEM 5,264
84|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3.3/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
22,91+6,19+7,85+1,0*2+11,86+9,53 m 60,340
RAZEM 60,340

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111






