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1. Os$wiadczenie projektanta

Ja nizej podpisana., Ewelina Kaminiska, zgodnie_z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze sporzadzitam projekt techniczny w zakresie budowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napigeia o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Charubin, gmina Turosl, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz rozstrzygnieciami i uzgodnieniami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze oswiadczam, Ze znane sa mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej wynikajace z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane o nr PDL/0185/PWBE/2015 oraz jestem

czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny PDL/IE/0022/16.

Data: Projektantka:
05.07.2023
mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ogramczen
w spec. instal. w zakresie sieci, insta.(
i urzadz. elekt. i e]ektroen /%/' /é

Numer uprawnien PDL/0185/PWBE/2015.
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tomza, 29-05-2023r.
23-B2/5/01552.

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 23-B2/UP/01552 o przyfaczenie do sieci.

Gmina Turosl
Turosl

ul. Jana Pawta Il 49
18-525 Turosl

Warunki przytaczenia nr 23-B2/WP/01552 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Turosl, miejscowos¢ Charubin, nr dz. 300

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 08-05-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

oW

10

11
12

13

14

a5

Miejsce przytaczenia: stup nr 36 linii nN. Stacja zasilajaca 02-808 Charubin 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
zlacza od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykona¢ przylgcze przewodem AsXSn 2x25 mm2 do skrzynki licznikowej

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zamontowac na stupie nN skrzynke licznikowa wykonang w Il klasie ochronnosci.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie ohowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynne),

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w 2taczu licznikowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 2-808 Tr 63 kVA; AFL 35 - 310m

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzil.

Kamil Watkuski Rejon Engraafoy
y viagzAn
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EnergoSoft Ewelina Kaminska
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GB.6630.79.2023.PK

Kolno, dn. 14.07.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Kolnie
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

Znak sprawy: GB.6630.79.2023.PK
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 13.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:|  Sie¢ energetyczna

Lokalizacja:| Charubin, gmina Turo$l

ENERGOSOFT EWELINA KAMINSKA

B @R Kisielnica 100, 18-421 Piatnica Poduchowna

Przewodniczacy: | Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 04.07.2023 .

INWESTOR: Urzad Gminy Turo$l , ul.Jana 49, 18-525 Turosl ,
NIP:7211143214, REGON:000546934;

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowg

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikOw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Rakowicka 51
31-510 Krakow

2 | PGE Dystrybucja S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Rejon Energetyczny tomza
Aleja Legionow 157
18-400 Ltomza

3 Stanowisko pozytywne Kira Latkowska
Brak uwag

Dokument wygenerowak(a): Krzysztof Kowalczyk, dn. 19-07-2023 13:43:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2



GB.6630.79.2023.PK

Podlaska Sie¢ Internetowa
Sp.zo.o0.

ul. Piastowska 11,

15-207 Biatystok
elektroniczny

4 | Sie¢ Szerokopasmowa Polski Stanowisko pozytywne Andrzej Grabowski
Wschodniej - wojewddztwo | Brak uwag.
podlaskie

ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 1,
15-888 Biatystok
elektroniczny

5 |Urzad Gminy Turosl Stanowisko pozytywne Dawid Gleba

ul. Jana Pawda Il 49, Uzgodniono bez uwag.
18-525 Turosl

elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia

Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy
Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Andrzej
Kowalczyk

Date / Data:
2023-07-19 13:43

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.).

Dokument wygenerowak(a): Krzysztof Kowalczyk, dn. 19-07-2023 13:43:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2



3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego
napigcia o$wietlenia drogowego w miejscowosci Charubin, gmina Turosl.

Lp. Nazwa jom. | llosé
1 Linia napowietrzna niskiego napigcia — wymiana m 158
2. | Montaz shupow szt. 4
3. | Montaz opraw oswietleniowych szt. 4

a) Budowa linii napowietrznej nn

Projektowana linia napowietrzna nn wykonana zostanie na projektowanych stupach.

Do budowy linii napowietrznej 0.4 kV zastosowa¢ przewody samonosne o zylach aluminiowych i
izolacji z polietylenu usieciowanego, odporne na promieniowanie UV i rozprzestrzenianie sie
plomienia o napigciu znamionowym 0.6/1kV typu AsXSn.

Projektowany obwdd stanowi rozbudowg projektowanego wg odrgbnego opracowania
oswietlenia drogowego.

Przewody nalezy mocowa¢ na stupach za pomoca uchwytéw odeiagowych, przelotowych oraz
kraficowych, zawieszonych na hakach tasmowych i srubach hakowych.
Prace zwigzane z zawieszeniem linii, nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami budowy linii napowietrznej
niskiego napigcia.

b) zasilanie i sterowanie

Zasilanie oswietlenia zostanie zrealizowane z projektowanej wg odrgbnego opracowania
szafki oswietleniowej umieszczonej na stupie nr 36.

¢) Montaz opraw

Oswietlenie bedzie realizowane za pomoca opraw o$wietlenia drogowego z lampami LED np.
typu NEW LED-2-3240-100 100W lub innych o parametrach nie gorszych,
Wysokos¢ punktu $wietlnego w obliczeniach fotometrycznych przyjeto réwna 9 m.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami typu YDY 3x2.5 mm”® prowadzonymi w wysiegnikach.
Lampy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi.

Nalezy zastosowac sterowanie natezeniem oswietlenia o wskazanych porach dnia/ nocy.
Przyktadowe ustawienia redukcji mocy w porze nocnej

Od momentu wlaczenia opraw do 22:30 - 100%

0Od 22:30 do péinocy — 70%

Od pétnocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.




- Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materialow dowolnego producenta o rownowaznych
parametrach, a w przypadku opraw dodatkowo pod warunkiem wykonania powtornych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z norma wynikow natezenia oswietlenia i
wspotczynnikow rownowaznych.

- Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.

d) ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie

Urzadzenia zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.
Uziemienie pionowe nalezy wykonaé z pretéw pomiedziowanych o dlugosci 1.5 m przy
projektowanych stupach wskazanych na schemacie zasilania.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€2.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia i oznaczenia przyjmuje na podstawie norm: PN-IEC 60364-4-43. PN — I[EC
60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-41.

Moc szczytowa obwodu:
P=4*100 +(400) = 800W

| Obliczenia spadku napigcia dla obwodu nr 2 (szafy oswietleniowej realizowanej

w Etapie II)

200-1-P
Y.S.UZ
AU,

_200-(100(8-328+7-286+6-242+5-201+4-170+3-130+2-85+1-40
B 34-25- 2302

AU, <

=3,71

Spadek napigcia dopuszczalny - AUg,p, =5 %.



2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla projektowanej linii oswietleniowej dla

obwodu nr 2

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu wykonuje sie dla stupa na dzialce

nr 196.

PETLA ZWARCIOWA Dlugosé/moc | Rezystancja Reaktancja
(€] (€]
Transformator 15/0,4kV 63 kVA 0,051 0.114
Linia AsXSn 4x70mm” 310 m 0,316 0,186
Linia AsXSn 2x25 mm® 328 m 0,77 0,052
SUMA 1,13 0,35
IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWEI] Z [Q] 1,19

Prgd zwarcia

I = —o" _ _ 1543

t71,25:2,

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia dla wylgcznika B 64 w szafce
oswietleniowej

[, =k-1,=5-6=30A4 -warunek 1. =1, jest spelniony

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia [. 21, jest spelniony, zatem ochrona
dodatkowa jest skuteczna.

3. Dobér zabezpieczen na dlugotrwala obciagzalnosé pradowa i przeciazalnosé
Zabezpieczenie instalowane w shupie oswietleniowym (indywidualne zabezpieczenie oprawy)

Lo 1Py 11-100
BT Upy-cos, 230-08

I, >25"13=25-059 =1,49A

Przyjeto bezpieczniki o pradzie znamionowym 6A.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNE]
NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI CHARUBIN, GMINA TUROSL

dzialki nr ewid. "_8'771, 7971, 71_9‘6,8011 iy w7 170, 0UL, 7]

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawila II 49
18-525 Turosl

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15

Kisielnica 100
18-421 Piatnica W s

Informacija bioz zawiera:
1. Strone tytulowa
2. Czesc opisowa

Pigtnica. 05.07.2023 r.



I11. CZESC OPISOWA

I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji_poszczegdlnych
obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:
- wykonanie wykopu pod shupy
- ustawienie shupow
- montaz przewodow linii napowietrznej nn;
= montaz opraw oswietleniowych;
- uwagi konicowe,
- Informacj¢ dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
- Zzasypanie rowu z zageszczeniem gruntu
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, zieleni).

8]

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem wykonawezym znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
- droga gminna z wjazdami na posesje,
- linia napowietrzna niskiego napigcia i przylacza do budynkéw mieszkalnych,
- siec telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi moga by¢:
- czynne linie napowietrzne niskiego $redniego i napiecia,
- droga gminna, na ktérych odbywa sig ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych. okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem moga wystapi¢ nastgpujgce zagrozenia:

- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia -porazanie
pradem elektrycznym,

- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét w poblizu urzadzen mechanicznych, (koparka,
dzwig)

- roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciggdw komunikacyjnych
(potracenie)

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwiazane z podlaczeniem przewodéw, montazem wysiegnikow i opraw, okres
pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,

— roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytaczonych z ruchu ciagow komunikacyjnych
przez okres do czterech dni.



I11. CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calepo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:
- wykonanie wykopu pod stupy
- ustawienie shupow
- montaz przewodow linii napowietrznej nn;
- montaz opraw oswietleniowych;
- uwagi koncowe,
- informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
—  zasypanie rowu z zageszczeniem gruntu
— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, zieleni).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch

Na terenie objetym projektem wykonawczym znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
- droga gminna z wjazdami na posesje,
= linia napowietrzna niskiego napigcia i przytacza do budynkow mieszkalnych,
- siec telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

L

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi moga by¢:
- czynne linie napowietrzne niskiego $redniego i napiecia,
- droga gminna, na ktorych odbywa sig ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych. okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia -porazanie
pradem elektrycznym,

- zagroZenie zwigzane z wykonywaniem robét w poblizu urzadzen mechanicznych, (koparka,
dzwig)

— roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciagdw komunikacyjnych
(potracenie)

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwigzane z podlaczeniem przewodéw, montazem wysiggnikéw i opraw. okres
pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,

- roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciaggdéw komunikacyjnych
przez okres do czterech dni.



do budowy oswietlenia drogowego w m. Charubin, gmina Turosl,

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat j-m | Ilosé
1 | Przewdd AsXsn 2x25 mm2 m 160
2 | Oprawa oswietleniowa LED np. NEW LED-2-3240-100 100W szt. 4
3 | Bezpiecznikowe zlacze oswietleniowe BZ0-03 szt. 4
4 | Bezpiecznik BiWts 6A szt 4
5 | przewdd ALY 16 mm?2 m 4
6 | Przewod YDY 3x2.5 m 12
7 | hak wieszakowy SOT29 szt 5
8 | uchwyt odciagowy SO 274.2508 szt. 3
9 | uchwyt przelotowo-narozny SO130 szt. 3

10 | uchwyt do wysiegnika szt. +
11 | wysiegnik rurowy pojedynczy 1.5 m SZt. 4
12 | Zacisk odgaleZny dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 2
13 | Bednarka ocynkowana m 40
14 | Pret stalowy miedziowany 18 mm dt. 1.5 Galmar szt. 4
15 | Przewdd izolowany AsXSn 4x70mm?2 m 5
16 | Odgromnik zaworowy napow.nn ASA-A500 kpl 1
17 | Zerdz wirowana typu E-10,5/4.3 szt. 3
18 | Zerdz wirowana typu E-10,5/2,5 szt. 1

Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materiatow dowolnego producenta o rownowaznych
parametrach, i zachowania odpowiednich, w przypadku zastosowania innych
oswietleniowych, nalezy wykonac obliczenia fotometryczne.

opraw

Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.



Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Turosl|

Tabela przedmiaru robét

Opis roboét llos¢ robét

Dziat nr 1. Linia napowietrzna

1. KNNR 5 1402-0100

Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane. Wykopy wykonane urzgdzeniem wiertniczym pod stupy jednozerdziowe o
dtugosci 10,5m

Jednostka: szt 4,0000

2. KNNR 5 0903-0101
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m;
Jednostka: stup 4,0000

3. KNNR 5 1415-0200
Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
Jednostka: szt 4,0000

4. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o
przekroju do 4x50mm2

Jednostka: 1 km 0,2000

na istniejgcych slupach

5. KNNR 9W 0904-0100
Regulacja zwiséw przewoddw i prostowanie stupow linii NN. Regulacja zwiséw: przewdd o przekroju do 50 mm2
Jednostka: 1km/1przew. 0,2080

6. KNNR 5 0902-0200
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN.
Jednostka: szt 5,0000

7. KNNR 5 0906-0300

Montaz zabezpieczenia wzdtuznego skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw
izolowanych..Ogranicznik przepie¢

Krotnos¢ = 3

Jednostka: kpl 1,0000

8. KNNR 5 1003-0201

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;
wysokos¢ latarh do 10m

Jednostka: 1 m 12,0000

9. KNNR 5 1002-0100
Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 15kg
Jednostka: 1 szt 4,0000

10. KNNR 5 1004-0200
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku
Jednostka: 1 szt 4,0000

11. KNNR 9W 1314-0100
Przewody uziemiajgce na stupach. Montaz: rodzaj przewodu: bednarka
Jednostka: m 40,0000

12. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
Jednostka: m 4,0000




Opis robot llo$¢ robét

13. KNNR 5 1304-0100
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar
pierwszy

Jednostka: szt 1,0000




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Data opracowania mapy 23.06.2023

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej| GB.6640.643.2023
Miejscowos¢ Charubin

1 i 200606
Jednostka ewidencyjna identyfikator -2

nazwa Turosl

i i 200606_2.0002
Obreb ewidencyjny identyfikator

nazwa Charubin
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokgtnych pfaskich 2000/7
wspblrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zZlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntow i budynkéw
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Zbigniew Deniszewski
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1 8-402 Lomza. ul. AKacjowa ~—Z2$wiadczenie GUGIK 1441

Nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujqcej
Wykonawce

imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego
ktory opracowal mape

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnodei karnej za zlozenie fatszywego

o$wiadczenia,
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjych (GB.6640.643.2023
Wykonawca prac geodezyjnych BIURO UStUG GEODEZYJINYCH

Zbigniew Deniszewski

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Kolneniski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego Protok6t Weryfikacji

wynik pozytywnej weryfikacji

nr 8867  zdnia 28.06.2023
ID operatu  2023.539

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Zbigniew Deniszewski
kierownika prac Zasw. GUGIK Nr 1441
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STAROSTA KOLNENSKI
Dokumentacja projektowa nr
GB.6630.79.2023.PK
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 13-07-2023

Z up. Starosty
Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy]|
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
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LEGENDA:

Projektowana linia napowietrzna
Projektowane oprawy LED
Projektowane stupy oswietleniowe

Istniejgce napowietrzne linie energetycze
Istniejqca sie¢ telekomunkiacyjna

Istniejqca sie¢ wodociggowa

EnergoSoft Ewelina Kamiriska
18-421 Pigtnica, Kisielnica 100 tel. 509 190 996

Obiekt OSWIETLENIE DROGOWE

Lokalizacja Charubin, gmina Turos/

Stadium PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys.nr 1

B UDOWAELEKTROENERGETYCZNEJ DSZ’::’HQI ;;255)-0
Tytut LINI NAPOWIETRZNEJ NN - OSWIETLENIE | 79/1,87/1,80/1
rysunku DROGOWE Data
04.07.2023r
Projektowata: mgrinz. Ewelina Kamiriska Podpis:
upr, bud. PDL/0185/PWBE/2015
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