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1. Os$wiadczenie projektanta

Ja nizej podpisana., Ewelina Kaminska, zgodnie_ z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze sporzadzitam projekt techniczny w zakresie przebudowy
elektroenergetycznej linii  napowietrznej niskiego napigcia polegajacej na zabudowie lamp
oswietleniowych, wymianie przewodu nn na istniejacych stupach oraz wymianie shupow w
migjscowosci Charubin, gmina Turosl, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz rozstrzygnieciami i uzgodnieniami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

Potwierdzajagc powyzsze oswiadczam, Ze znane sa mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnodci karnej i zawodowej wynikajace z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Oswiadczam, Ze posiadam uprawnienia budowlane o nr PDL/0185/PWBE/2015 oraz jestem

czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny PDL/IE/0022/16.

Data: Projektantka:
29.06.2023
mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ograniczen
w spec. instal. w zakresie sieci, insta;, -
. . — N g
1 urzadz. elekt. i elektroenerg. ‘)
Numer uprawnien PDL/0185/PWBE/2015.
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WP-1

’“‘w;\ {wz 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

tomzia, 29-05-2023r.
23-B2/5/01551.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B2/UP/01551 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Turos|
Turosl

ul. Jana Pawta Il 49
18-525 Turosl!

Warunki przytaczenia nr 23-B2/WP/01551 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Turo$l, miejscowos¢ Charubin, nr dz. 81/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-05-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 8 linii nN. Stacja zasilajaca 02-809 Charubin 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
zigcza od strony zasilania.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wykonac przytacze przewodem AsXSn 2x25 mm2 do skrzynki licznikowej
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zamontowac na stupie nN skrzynke licznikowg wykonang w |l klasie ochronnosci.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniacé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 2-808 Tr 63 kVA; AFL 35 - 320m

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Kamil Watkuski
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
niskiego napigcia polegajacej na zabudowie lamp oswietleniowych, montazu szafy
oswietleniowej, wymianie przewodu na istniejacych stupach oraz wymianie stupow w
miejscowosci Charubin, gmina Turosl.

Lp. Nazwa Jom. | Ilosé
| Linia napowietrzna niskiego napigcia — wymiana m 874
2. Montaz opraw os$wietleniowych szt 11
3. Wymiana stupow szt. 1
4, Montaz szafy oswietleniowe] szt. 1

a) Wymiana linii napowietrznej nn oswietlenie drogowego

Istniejace przewody linii napowietrznej niskiego napigcia z istniejacych stupéw, nalezy
zdemontowac, na ich miejsce, w odleglosci 0,6 m od przewodéw komunalnych nalezy zastosowaé
przewody samonos$ne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego. odporne na
promieniowanie UV typu AsXSn.

Przewody nalezy mocowac na stupach za pomoca uchwytéw odciggowych, zawieszonych na
hakach tasmowych i srubach hakowych.
Prace zwiazane z zawieszeniem linii, nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami budowy linii napowietrznej

niskiego napiecia.

b) Zasilanie i sterowanie

Zasilanie  oswietlenia  zostanie zrealizowane z projektowanej szafki oswietleniowej
umieszczonej na istniejacy, przeznaczonym do wymiany stupie nr 7.

Projektowang szafe o$wietleniowa, nalezy zasili¢ przewodem AsXSn 2x25 mm’ z istniejacego
przewodu linii komunalnej.

Z szafy wyprowadzone zostana dwa obwody linii napowietrznej o$wietlenia drogowego obwod
nr 1 dtugosci 434 m (kierunek ST 2-809), nr 2 dtugosci 430 m, ktore nalezy wykonaé przewodem typu
AsXSn 2x25 mm™ .

Projektowane przewody mocowane na slupie, nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi rurami
ochronnymi, odpornymi na promieniowanie UV.

Glownym  elementem sterowania oswietleniem jest sterownik astronomiczny umozliwiajacy
uruchomienie o$wietlenia od zachodu do wschodu stonca.




¢) Wymiana slupow

Istniejace stupy nr 27/ZN-10; 1/ZN-9 ;7/ZN-10; 22/ZN-10 przeznaczono do wymiany. W
miejscu zdemontowanych stupéw przewidziano montaz projektowanych stupow wykonanych z zerdzi
wirowanych 27/K-10,5/12; 1/N-10.5/10; 7/0-10,5/10; 22/K-10,5/12.

Projektowane stupy. nalezy uziemi¢ wykonujac uziemienie pretowe pomiedziowane 17.2 mm laczone
za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢
wartosci 10€2.

Szczegotowe informacje dotyczace montazu zawarto w tabeli — zestawienia montazowego.

d) Montaz opraw

Oswietlenie bedzie realizowane za pomoca opraw o$wietlenia drogowego z lampami LED np.
typu NEW LED-2-3240-100 100W Iub innych o parametrach nie gorszych. montowanych na
wysiegnikach o dlugosci 1 m i wysiggu 1,5 m.

Wysokos¢ punktu swietlnego w obliczeniach fotometrycznych przyjeto réwna 9 m.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm’ prowadzonymi w wysiegnikach.

Lampy zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi.

Projekt wykonawczy obejmuje montaz 11 szt. opraw, pozostala cze$é opraw zamontowana
zostanie w pozniejszym terminie.

Nalezy zastosowa¢ sterowanie natgzeniem o$wietlenia o wskazanych porach dnia/ nocy.
Przykfadowe ustawienia redukeji mocy w porze nocnej

Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100%

Od 22:30 do poétnocy — 70%

Od pétnocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.

- Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materiatéw dowolnego producenta o réwnowaznych
parametrach, a w przypadku opraw dodatkowo pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z norma wynikéw natezenia o$wietlenia i
wspotczynnikow rownowaznych.

- Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.

e) Rozbiorka
Istniejgce przewody linii napowietrznej oraz oprawy oswietleniowe przeznaczone sa do rozbiérki.

f) Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie

Urzadzenia zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.
Uziemienie pionowe nalezy wykona¢ z pretow pomiedziowanych o dhlugosci 1.5 m przy
projektowanych stupach wskazanych na schemacie zasilania.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€2.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia i oznaczenia przyjmuje¢ na podstawie norm: PN-IEC 60364-4-43, PN — [EC
60364-5-523 1 PN-IEC 60364-4-41.

Moc szczytowa:

P=11*100=1100W

1. Obliczenie spadku napig¢cia dla obwodu nr 1
S 2 200-1-P
% = y-s-U?
Al = 200-(100(4-437+3-353+2-255+1-155) e
®= 34 - 25 - 2302 o
Spadek napiecia dopuszezalny - AUgop =5 %.
2. Obliczenie spadku napigcia dla obwodu nr 2
— 200-1-P
% = y-s- U2
200-(100(6-438+5-389+4-302+3-157+2-55+1-4)
AU, = = 2,81
34-25-230°

Spadek napigcia dopuszczalny - AUgqp =5 %.



3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla projektowanej linii oswietleniowej dla

obwodu nr 2

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu wykonuje si¢ dla stupa nr 22.

PETLA ZWARCIOWA Dlugos¢/moc | Rezystancja Reaktancja
[€2] [€2]
Transformator 15/0.4kV 63 kVA 0,051 0,114
Linia AsXSn 4x70mm” 320m 0.326 0,192
Linia AsXSn 2x25 mm’ 438 m 1.03 0.07
SUMA 1.4 0,37
IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWEIJ Z [Q] 1,45

Prqgd zwarcia

I, = Us = 126,24
271,252, 77

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia dla wylgcznika B 64 w szafce

oswietleniowej

I,=k-1,=56=304 -warunek I_ =1, jest spetniony

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia 1,21, jest spelniony, zatem ochrona
dodatkowa jest skuteczna.

4. Dobor zabezpieczen na dlugotrwalg obcigzalno$é pradows i przeciazalnosé
Zabezpieczenie instalowane w stupie o$wietleniowym (indywidualne zabezpieczenie oprawy)

P L1 Py 11-100
B Up-cos, 230-08

I,>25I3=25-059=149A

Przyjeto bezpieczniki o pradzie znamionowym 6A.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO
NAPIECIA POLEGAJACEJ NA ZABUDOWIE LAMP OSWIETLENIOWYCH,
WYMIANIE PRZEWODU NA ISTNIEJACYCH SLUPACH ORAZ WYMIANIE

SLUPOW
w miejscowosci Charubin, gmina Turosl
dzialki nr ewid.100/5; 99/3; 96/7; 96/6; 94; 81/1; 81/2; 82/2; 196; 83/2; 83/1; 84/1; 85/2

Imieg i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawta II 49
18-525 Turosl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15

Kisielnica 100
18-421 Piatnica mar inz. EWELINA KAMINGKA

Informacja bioz zawiera:
1. Strone tytutowa
2. Czesc opisowa

Piatnica, 29 czerwca 2023 r.



II1. CZESC OPISOWA

I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnyeh
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:
- wymiana przewodow linii napowietrznej nn;
- wymiana stupow linii napowietrznej;
- demontaz opaw oswietleniowych
- montaz szafy oswietleniowej
- montaz opraw oswietleniowych;
- uwagi koncowe,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b2

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem wykonawczym znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
- droga gminna z wjazdami na posesje,
- linia napowietrzna niskiego napigcia i przylacza do budynkéw mieszkalnych,
- siec telekomunikacyjna.

(S

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi moga byé:
- czynne linie napowietrzne niskiego sredniego i napigcia,
- droga gminna, na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacii robot budowlanych. okreslajace
skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem moga wystapic nastepujace zagrozenia:

— prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napigcia -porazanie
pradem elektrycznym,

— zagrozenie zwiazane z wykonywaniem rob6t w poblizu urzadzen mechanicznych, (koparka,
dzwig)

~ roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytaczonych z ruchu ciggéw komunikacyjnych
(potracenie)

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwigzane z podtaczeniem przewodéw, montazem wysiggnikow i opraw, okres
pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,

— roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciggéw komunikacyjnych
przez okres do czterech dni.



5.

Sposob prowadzenia instruktazu _pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. a takze kazdorazowo

przed rozpoczgciem robot kierujacy zespotem lub kierownik robdt winien udzieli¢ instruktazu dla
pracownikow.

Instruktaz powinien sktada¢ sie z:

- wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci.

~ omowienia rodzaju zagrozenia przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych oraz rodzajach
zagrozenia dla zdrowia i zycia, wystgpujacych przy wykonaniu tych robot,

- omoéwienia sposobu oznakowania migjsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na state od sieci,

nalezy wykonywac na polecenie (ustne lub pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
Rejonu  Energetycznego bomza, bedacego wilascicielem sieci. Roboty mozna rozpoczaé po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, na ktdérego zostato

wystawione polecenie, winien dokladnie okresli¢ miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsce odlaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6.

b)

g)
h)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych wstrefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie. w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty elektryczne, nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych ( dz. u. nr 80 z dnia 8.10.1999r.)
Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1987 w sprawie szczegdtowych
zasad eksploatacji sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego robét elektrycznych winny posiadaé swiadectwa kwalifikacyjne dla
osob  sprawujacych dozor nad eksploatacjy i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywa¢ zgodnie z
,» Rozporzadzeniem Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych™.
Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny.

Nadzoér uprawnionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. nad pracami wykonywanymi w
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych

Stosowanie sprzgtu ochrony osobistej.

Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz ewentualnie opracowanie projektu organizacji
ruchu na drogach na czas prowadzonych prac.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do budowy oswietlenia drogowego w m. Charubin (ST 2-808) gmina Turosl,

b e T e Noloaat L
| | Przewod AsXsn 2x25 mm?2 m 874
2 | Oprawa oswietleniowa LED np. NEW LED-2-3240-100 100W szt. 11
3 | Bezpiecznikowe zlacze oswietleniowe BZ0O-03 szt. 11
| 4| Bezpiecznik BiWis 6A szt. 14
5 | przewod ALY 16 mm2 m 14
6 | Przewdd YDY 3x2,5 m 33
7| hak wieszakowy SOT29 szt. 20
8 | uchwyt odciagowy SO 274.250S szt. 6
9 | uchwyt przelotowo-narozny SO130 szt. 16
10 | uchwyt do wysiegnika szt. 11
11 | wysiegnik rurowy pojedynczy 1,5 m szt. 11
12 | Zacisk odgalezny dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. -+
I3 | Bednarka ocynkowana m 60
14 | Pret stalowy miedziowany 18 mm dt. 1,5 Galmar szt. 12
15 | Kolanko do RL 37 szt. 6
16 | Rurka RL 37 PCV m 9
17 | Uchwyt do mocowania rur szt. 6
18 | Szatka oswietleniowa kpl. 1
Wymiana stupow
19 | Zerdzie 10.5/12 szt. 2
20 | Zerdz 10,5/10 szt. 2
21 | Obejma Ou-1 SZt. 8
22 | Phyty stopowe 0.3x0.3x0.1m szt. 4
23 | Plyty ustojowe U-85 szt. 8
24 | Poprzecznik PK-1 st 2
25 | Poprzecznik PN-4 szt. 2
26 | Poprzecznik przelotowy PP-2 szt. 1
27 | Obejma O-3 szt. 4
28 | Obejma -32 Szt. 1
29 | Sruba M16x240 szt. 8
30 | Izolator S-80/2 szt. 20
31 | Uchwyt petlicowy UP 50-70 szt. 10
32 | Uchwyt srubowo-kablakowy szt. 10
33 | Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 8
34 | zacisk odgatezny ZO 16-95 szt. 10
35 | Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt 2
36 | Hak wieszakowy SOT29 (przytacze) szt. %
37 | Przewdd izolowany AsXSn 4x70mm?2 m 20
38 | Odgromnik zaworowy napow.nn ASA-AS500 kpl 5




- Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materialéw dowolnego producenta o réwnowaznych
parametrach, i zachowania odpowiednich. w przypadku zastosowania innych opraw
oswietleniowych, nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne.

- Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Lp. L
1 ' 'Oprav:vraloéwrié’tleniowa ze zrodlem swiatla s, | 8
2 | Wysiggnik oprawy szt. 8
3 | Przewod Al 25 mm’ m 860
4 | Bezpiecznik oswietleniowy szt. 8




Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Turos|

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Linia napowietrzna - przewody

1. KNNR 9 0903-0400
Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 - demontaz z przeznaczeniem na ztom
Jednostka: 1 km 0,8600

2. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym
o przekroju do 4x50mm2

Jednostka: 1 km 0,8410

0,420+0,421 0,8410

3. KNNR 9 0903-0400
Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 - demontaz z przeznaczeniem na ztom
Jednostka: 1 km 0,8400

4. KNNR 5 0902-0200
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN.
Jednostka: szt 11,0000

5. KNNR 5 0906-0300

Montaz zabezpieczenia wzdluznego skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z
przewodow izolowanych..Ogranicznik przepieé
Krotnos¢ = 3

Jednostka: kpl 5,0000

6. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.|ll
Jednostka: 1 m 18,0000

7. KNNR 9W 0904-0100
Regulacja zwiséw przewoddw i prostowanie stupéw linii NN. Regulacja zwiséw: przewdd o przekroju do 50 mm2
Jednostka: 1km/1przew. 0,8410

Dziat nr 2. Montaz opraw

8. KNNR 9 0501-0800
Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane. Oprawy: rteciowa, sodowa - demontaz
Jednostka: 1 szt 8,0000

9. KNNR 5 1003-0201

Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;

wysokos¢ latarn do 10m

Jednostka: 1 m 11,0000

10. KNNR 5 1002-0100
Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 15kg
Jednostka: 1 szt 11,0000

11. KNNR 5 1004-0200
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku
Jednostka: 1 szt 11,0000




Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 3. Szafa oswietleniowa

12. KNNR 5 0405-0100

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podtozu dla

skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg

Jednostka: 1 szt 1,0000

Dziat nr 4. Wymiana stup6w linii nn

13. KNNR 9W 0901-0100
Stupy zelbetowe linii NN. Wymiana, rodzaj stupa: pojedynczy bez ustojow
Jednostka: 1 szt 3,0000

14. KNNR 9W 0901-1100
Stupy zelbetowe linii NN. Demontaz, rodzaj stupa: rozkraczny
Jednostka: 1 szt 1,0000

15. KNNR 5 0903-0101

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego o dtugosci do
10,5m;

Jednostka: stup 4,0000

16. KNNR 5 1415-0200
Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
Jednostka: m2 4,0000

17. KNNR 5 0902-0200
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN. Poprzeczniki naroznelub krancowe
Jednostka: 1 szt 5,0000
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