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2. Oswiadczenie projektanta

Pigtnica, dnia 18.05.2023r.

Ja nizej podpisana., Ewelina Kaminska, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze sporzadzitam projekt techniczny w zakresie przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia polegajacej na zabudowie lamp
oswietleniowych oraz podwieszeniu przewodu nn na istniejacych stupach w miejscowosci Ptaki,
gmina Turo$l zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
rozstrzygnigciami i uzgodnieniami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze oswiadczam, ze znane sa mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej wynikajgce z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Projektantka:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ograniczen,

w spec. instal. w zakresie sieci, insta. / W
. . e ; ) / e
iurzadz. elekt. i elektroenerg / ( o

Numer uprawnien PDL/0185/PWBE/2015.



PODLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/040/15

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ngrudniaEGOOr.osamoaqdachzxwodowycharchitcktéworaz
Wmmmmuzzounpoz 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
ph%amwyzdmia'f&ealw r.—PraWObudowIam(wkstjedmlit_y:Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
Z poiniejszymi Zmianami) mﬁld.mﬂrozpomgdmniammﬁmmmyikozwojuzdniallmsnia
2014 r. w sprawic samodeielnych funkoji techniczaych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
MMermewmwmemmmmmmmm
budewiane tem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictws stwierdza, iz:

Papi EWELINA KAMINSKA
magister inzynier elektrotechniki
urodzona dnia 10 lutego 1988 r. w Lomiy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/G185/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
W specjainosei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacii i arzadzen
elektryczaych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #jdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks post¢powania edministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267, z pbééniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnies wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od nimicjszej decyzji shuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posredmictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
I Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wojciech Rebacz

4. Sekaetarz Komisji Kwalifikacyjnej POIHB
megr in2. Jaroslaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POHB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

EYRENT e ¥
6. Czonck Komisji Kwalifikacyjne POIIB 7~ 3 e o

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz * \ i %, i .
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWI-3BZ-4LG *

Pani Ewelina Kamiriska o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/16
adres zamieszkania ul. Szkolna 16, 18-421 Pigtnica

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or

g.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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P E 23-B2/5/00093.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B2/UP/00093 o przyltgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Turoé!
ul. Jana Pawta Il 49
18-525 Turosdl

Warunki przytaczenia nr 23-B2/WP/00093 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Turo$l, miejscowosé Ptaki, nr dz. 74

No podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnioc 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 Zpoin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 05-01-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1

4

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytgczenia: stup w linii nN. Stacja zasilajaca 02-1179 Ptaki 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
zfacza od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonac przylacze przewodem AsXSn 2x25 na stupie linii nN.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zamontowaé na stupie linii nN skrzynke licznikowa wykonang w Il klasie ochronnoéci.

6.2 Zewngtrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynnej.

Rod:zaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztyczu licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do Czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgdp=04.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 2-1179, Tr 63 kVA, zab. obw. 63 A, linia: 4x35 AL

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mirostaw Kowalczyk

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Biaiystok
i nerget y tomza

Dyrektor
Mariusz Zapert



3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
niskiego napigcia polegajacej na zabudowie lamp oswietleniowych oraz podwieszeniu
przewodu nn na istniejacych stlupach w miejscowosci Ptaki, gmina Turosl

Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI obiektow budowlanych, ktéra wyszczegdlnia
sieci, takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

Lp. Nazwa Jom. | llos¢
| Linia napowietrzna niskiego napiecia m 130
2. | Montaz opraw oswietleniowych szt. -

a) Linia napowietrzna nn

Projektowane podwieszenie linii napowietrznej nn wykonane zostanie na istniejacych stupach.
Nalezy zastosowaé przewody samonosne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego, odporne na promieniowanie UV i rozprzestrzenianie si¢ plomienia o napieciu
znamionowym 0,6/1kV typu AsXSn.

Przewody nalezy mocowa¢ na stupach za pomoca uchwytéw odciagowych, przelotowych oraz
kranicowych, zawieszonych na hakach tasmowych i $rubach hakowych.
Prace zwiazane z zawieszeniem linii, nalezy wykonaé zgodnie z zasadami budowy linii napowietrzne;j
niskiego napigcia.

b) zasilanie i sterowanie

Zasilanie oswietlenia zostanie zrealizowane z szafki oswietleniowej - na stupowej, zgodnie
z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., warunkami przylaczenia nr 23-B2/S/00093 z dnia
18.01.2023). Szafka zostanie zlokalizowana na istniejgcym stupie nr 14 linii napowietrznej nn.
0.4kV . zasilanej ze stacji transformatorowej 2-1179 Wykonanie przylgcza napowietrznego
pozostaje w gestii PGE Dystrybucja S.A.,

Z szafy zasilony zostanie obwad linii napowietrznej oswietlenia drogowego - ktory nalezy
wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm?.
Glownym elementem sterowania o$wietleniem jest sterownik astronomiczny CPA 4.0 umozliwiajacy
uruchomienie o$wietlenia od zachodu do wschodu stonca.
Projektowana szafke o$wietleniowa, nalezy uziemi¢. Uziom nalezy wykonaé
za pomocg bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm. Rezystancja uziomu Ru <30 Q




¢) montaz opraw

Oswietlenie bedzie realizowane za pomocg opraw o$wietlenia drogowego z lampami LED
Wysokos¢ punktu swietlnego w obliczeniach fotometrycznych przyjeto réwna 8 m. Oprawy nalezy
umiesci¢ na wysiegnikach nad przewodami istniejacej linii napowietrzne;.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm’ prowadzonymi w wysiggnikach. Lampy
zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi.

Nalezy zastosowac sterowanie natgzeniem oswietlenia o wskazanych porach dnia/ nocy.
Przykladowe ustawienia redukcji mocy w porze nocnej

Od momentu wlaczenia opraw do 22:30 - 100%

0Od 22:30 do potnocy — 70%

Od poétnocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.

AREALAMP NEW LED-1-48 T2B_1000 52 (52W)

- Nie wyklucza si¢ mozliwoéci zastosowania materiatow dowolnego producenta o rownowaznych
parametrach, a w przypadku opraw dodatkowo pod warunkiem wykonania powtdrnych obliczef
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z norma wynikow natezenia o$wietlenia i
wspolczynnikow rownowaznych.

- Uzyte do budowy materiaty i aparaty powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.

d) ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie

Urzadzenia zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.
Uziemienie pionowe nalezy wykona¢ z pretéw pomiedziowanych o dlugosci 1,5 m przy
projektowanych stupach wskazanych na schemacie zasilania.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczyé wartosci 10€Q.



OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenia i oznaczenia przyjmuje na podstawie norm: PN-IEC 60364-4-43. PN — [EC
60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-41.

Moc szczytowa:

P=4*37=148 W

L Obliczenie spadku napigcia
200-1-P
Al = s-U?
—— 200-(37-(130-1+2-90~f~3'40+4))_OOO4
= 3425 - 2302 o

Spadek napigcia dopuszczalny - AUy, =5 %.

2. Dobér zabezpieczen na dlugotrwaly obcigzalno$é pradowy i przecigzalnosé
Zabezpieczenie instalowane w stupie oswietleniowym (indywidualne zabezpieczenie oprawy)

o L1Pp 1137 0224
® " Uy-cos, 230-08

I,>2,5I3=2,5-0,22 = 0,55A

Przyjeto bezpieczniki o pradzie znamionowym 6A.






DIALux

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - C1 56778 5C] 37

Numer artykutu NEW LED-1-1640-75

P 37.0W

{DLampa 5754 Im

Poprawa 4794 Im - TR
L e 15t W

n 8332 % - e

Skgtecznos’é 129.6 Im/W Polarny LVK

swietlna

ccT 4000 K

CRI 70




DIALUX

3/m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 222.00 m?
ety Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
E&
37.00m



DIALux

37m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 37.0W
DIALux

qJLampa 5754 Im
Numer artykutu NEW LED-1-1640-75

Dopravs 47941m
Nazwa artykutu C15677B_SCL_37

n 8332 %
Wyposazenie 1x CREE XP-G3

C15677B_SCL_37 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000 m :

(1) Wysokosé¢ punktu Swietlnego 8.000 m ]

(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m o }E

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m 1]
bl

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 37.0W ¢

Moc / trasa 999.0 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 529 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 347 cd/klm

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia swiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.5

MF 0.80




DIALux

37m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.48 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Us 0.50 2035 e

U 0.71 2040 v

TI 12% £20% v

R 0.64 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
37m Dp 0.024 W/lx*m? -
C15677B_SCL_37 (z jednej De 0.7 kWh/m? rok 148.0 kWh/rok

strony na dole)




DIALux

40m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| Jezdnia 1 (M8), 240.00 m? {
i By, Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
] 6.00m
l:‘.":'_—ll Ve v | L = ==}
r:{>]f
!
]
iL 40.00 m -



Ptaki

40m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu NEW LED-1-1640-75

Nazwa artykutu C15677B_SCL_37

Wyposazenie 1x CREE XP-G3

P 37.0W
Biariiga 5754 Im
®oprawa 4794 Im
n 8332%

C15677B_SCL_37 (z jednej strony na dole)

DIALux

Odstep stupa 40.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

s

Moc / trasa

925.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 529 cd/kim
2 80% 347 cd/kim
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiattaw [cd/kim] do obliczania
kiasy natezenia $wiatta odnosza sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D5

MF

0.80




Ptaki

40m

Podsumowanie (do EN 13201 :2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspofczynnik konserwacji 0.80 dla Instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (Me) L 0.44 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 0.49 2035 v
U 0.65 2040 v
Tl 12% £20% v/
Rer 0.64 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

40m Dp

0.024 W/lx*m?

C15677B_SCL_37 (z jednej De
strony na dole)

0.6 kWh/m? rok

148.0 kWh/rok




Ptaki

52m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

.
Jezdnia 1 (M6), 312.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
S _ e — e - — 6.00m
1
g 52.00 m



Ptaki

52m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykuty NEW LED-1-1640-75

Nazwa artykutu C15677B_SCL_37

Wyposazenie 1x CREE XP-G3

P 370w

Prampa 5754 Im
Popraws 4794 Im
n 8332%

C15677B_SCL_37 (z Jednej strony na dole)

Odstep stupa 52.000 m
(1) Wysokosé punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

Moc / trasa

703.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia ¢wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniy,

2 70° 529 cd/klm
2 80° 347 cd/kim
290° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci nategzenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta 0dnosz3 sig do strumienia
Swietlnego lampy, Zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika olsnienia

D5

MF

0.80

DIALux




Ptaki

5Z2m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspotczynnik konserwadji 0.80 dlz instalagji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.34 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Us 042 2035 v

Ui 0.45 2040 v

Tl 14 % <£20% v

Re 0.64 2030 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
52m Dy 0.024 W/bxm? -
C15677B_SCL_37 (zjedne]  De 0.5 kWh/m? rok 148.0 kWh/rok

strony na dole)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa eIektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia polegajacej na
zabudowie lamp oswietleniowych oraz podwieszeniu przewodu nn na istniejacych stupach

[mi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawla II 49
18-525 Turosl

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15

Kisielnica 100
18-421 Piatnica

Informacja bioz zawiera: R
1. Strong tytulowg
2. Czgsé opisowa

Piatnica, dnia 18.05.2023






HI. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz _kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastgpujacych obiektow:

— montaz przewoddw linii napowietrznej nn;

~ montaz opraw oéwietleniowych;

— uwagi koncowe,

— informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz istnieigcych obiektow budow]any_ch

budowlane:

— Droga gminna z wjazdami na posesje,

= linia napowietrzna niskiego napieci.

3. Element

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zagospodarowania dziatkj lub terenu, ktore mo

Elementami zagospodarowania tereny mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi moga by¢:
= droga gminna na ktérych odbywa si¢ ruch kotowy pieszy
= c¢zynne linie napowietrzne

4. Przewidywane za rozenia _mogace wyst ié
okreslajace skal 1 rodzaje zaorozen oraz miejsce

odczas realizacii robot _budowlanvch
1 czas ich wyst lenia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem moga wystapi¢ nastepujgce
zagrozenia:

prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych -porazanie pradem
elektrycznym,
zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét w poblizu urzadzen mechanicznych,

(koparka, dzwi g)

budowlanych, Zwigzane z podiaczeniem przewodow, montazem osprzetu, stacji okres
pracy w/w maszyn i Sprzgtu do czterech dni,



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeoolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, a takze kazdorazowo
przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem lub kierownik robot winien udzieli¢ instruktazu dla
pracownikow.

Instruktaz powinien sklada¢ si¢ z:

- wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

_ oméwienia rodzaju zagrozenia przy robotach szczegolnie niebezpiecznych oraz rodzajach

zagrozenia dla zdrowia i zycia, wystepujacych przy wykonaniu tych robot,

_ omowienia sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu

drogowego na czas robot.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na state od sieci,
nalezy wykonywac na polecenie (ustne lub pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
Rejonu Energetycznego Lomza, bedacego wiadcicielem sieci. Roboty mozna rozpoczac po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach przed rozpoczeciem robot kierujacy zespolem. na ktorego zostalo
wystawione polecenie, winien dokladnie okre$li¢ miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsce odlaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom _wynikajacym z
wykonywanych robdt budowlanych w_strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich
sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje. umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

a) Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywac po odpowiednim oznakowaniu ciggow
komunikacyjnych, niezbgdnym do wykonywania poszczeg6lnych robot i wydzieleniu miejsc
pracy zgodnie z ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22007 r. Nr 19 poz.
115) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1993 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

b) Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla osob
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen. instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

¢) Osoby dozoru technicznego robot elektrycznych winny posiadac $wiadectwa kwalifikacyjne dla
oséb  sprawujacych  dozor nad eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

d) Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywac zgodnie z
. Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy. Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy przy obstudze zurawi i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych™.

¢) Pracownicy pracujacy na wysokosei winni by¢ przeszkoleni i posiadac odpowiedni sprzgt
asekuracyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, spetniajacych
wymogi normy PN-90/Z-08057 ., Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci™.

f) Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé  zgodnie 7
.Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych™



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do budowy o$wietlenia drogowego w m. Samule

Lp. s Material : Vol jm | Ilosé
| | Przewod AsXsn 2x25 mm?2 m 140
Oprawa oswietleniowa LED np. 4
2 | NEW LED-1-1640-75 (37W) szt.
3 | Bezpiecznikowe zlgcze oswietleniowe BZ0O-03 §EL. 1
4 | Bezpiecznik BiWts 6A szt. 4
5 | przewod ALY 16 mm?2 m 5
6 | Przewod YDY 3x2.5 m 12
7 | hak wieszakowy SOT29 szt. 4
8 | uchwyt odciagowy SO 274.2508 szt. 2
9 | uchwyt przelotowo-narozny SO130 szt. g
10 | uchwyt do wysiegnika szt. 4
11 | wysiggnik rurowy pojedynczy, H= 1 m SZt. 4
12 | Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje 1 szt. 2
13 | Bednarka ocynkowana m 41
| 14 | Pret stalowy miedziowany 18 mm di. 1,5 Galmar szt. 3
15 | Kolanko do RL 37 szt. =
16 | Rurka RL 37 PCV m 4
17 | Uchwyt do mocowania rur szt. 3
18 | odgromnik zaworowy napow.nn ASA-A500 sZt. 6
19 | przewdd izolowany AsXSn 4x70mm?2 szt. 8
20 | Szafa o$wietleniowa kpl. 1

Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materiatow dowolnego producenta o réwnowaznych
parametrach, i zachowania odpowiednich, w przypadku  zastosowania innych opraw
oswietleniowych, nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne.

Uzyte do budowy materialy i aparaty
deklaracje zgodnosci.

powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub



Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Turosl

Tabela przedmiaru robét

| Opis robot | nosé robet

Dziat nr 1. Linia napowietrzna

1. KNNR 5 0905-0100
Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o

przekroju do 2x25mm?2
Jednostka: 1 km

na istniejgcych slupach ] !

2. KNNR 9W 0904-0100

Regulacja zwisow przewoddw i prostowanie stupéw linii NN, Regulacja zwisow: przewdd o przekroju do 50 mm2
Jednostka: Tkm/1przew.

3. KNNR 5 0902-0200
Montaz konstrukgii stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN.
Jednostka: szt

4. KNNR 5 0906-0300
Montaz zabezpieczenia wzdiuznego skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikow w liniach napowietrznych NN z przewodow
izolowanych..Ogranicznik przepiec

Krotnosé = 3
Jednostka: kpl

stup nr1i53

5. KNNR 5 1003-0201
Montaz przewodow do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe wysiegniki;
'wysokoéc latarn do 10m

[Jednostka: Tm

[6. KNNR 5 1002-0100

0,1320

12,0000

Jednostka: 1 szt 4,0000

7. KNNR 5 1004-0200

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku
Jednostka: 1 szt

8. KNNR 9W 1314-0100
Przewody uziemiajace na stupach. Montaz: rodzaj przewodu: bednarka
Jednostka: m
l9. KNNR 5 0907-0500

Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.[]|

Jednostka: m 3,0000
10. KNNR 5 1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar
pierwszy
Jednostka: szt

11. KNNR 5 0405-0100

4,0000

30,0000

1,0000

lub rozdzielnicy o masie do 10kg
Jednostka: 1 szt g
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