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1.  Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisana., Ewelina Kaminska, zgodnie_z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze sporzadzitam projekt techniczny w zakresie przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napigcia polegajacej na zabudowie lamp
oswietleniowych, montazu szafy oswietleniowej. wymianie przewodu nn na istniejacych stupach oraz
wymianie stupéw w migjscowosci Charubin, gmina Turol, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnigciami i uzgodnieniami dotyczacymi ww. zamierzenia
budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze oswiadczam, ze znane sa mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej wynikajace z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane o nr PDL/0185/PWBE/2015 oraz jestem

cztonkiem Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa, nr ewidencyjny PDL/IE/0022/16.

Data: Projektantka:
04.07.2023 r.
mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ograniczen
w spec. instal. w zakresie sieci, insta.

-‘l i ‘f‘-" s 1k
i urzadz. elekt. i elektroenerg. ( ’%C//{U

Numer uprawnien PDL/0185/PWBE/2015.
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/’q (w2 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

tomia, 28-05-2023 s,
PGE Dystrybucja S.A. 23-82/5/01552.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-B2/UP/01552 o przylaczenie do siecl.
Gmina Turoé!
Turosl
ul. Jana Pawtia il 49
18-525 Turoél

Warunki przylaczenia nr 23-B2/WP/01552 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sleci dystrybucyjne] o naplgdu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do slech: szafa odwietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Turoél, miejscowo$¢ Charubin, nr dz. 300

No podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowonia systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. rm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnia 08-05-2023, okresla sie nastepujgee warunki przylqczenio:

1 Miejsce przylaczenia: stup nr 36 linil nN. Stacja zasilajgca 02-808 Charubin 1.

2 Miejsce dostarczania energll elektryczne] stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucfa S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do
zigcza od strony zasilania.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sied zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonad praylgcze przewodem AsXSn 2x25 mm2 do skrzynki licznikowe]
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zamontowa< na stupie nN skrzynke licznikowg wykonana w 1l klasie ochronnodcl.
6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynne),

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosei pradu znamlonowego 10 [A],
8.2 ww. zabezpleczenie usytuowad w 2tgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poizaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycjl zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagl dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zZmiany umowy o przyfaczenie,

" 15.3 2-BO8 Tr 63 kVA; AFL 35 - 310m
Warunki przyigczenia opracowat:
Kamil Walkuski
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POWIATOWY ZARZAD DROG
w Kolnie
{8-500 Kolio, ul. Woj. Polskicgo 48
tel./fax 86 278 29 16

J

Kolno, dnia 14 lipca 2023 r.

PZD.470.34.2023

Wéjt Gminy Turosl
ul. Jana Pawla II 49
18-525 Turosl

Powiatowy Zarzad Drég w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2023 r. ztozonego

przez Wéjta Gminy Turosl o wyrazenie zgody na wymiang linii napowietrznej przeznaczonej do
o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1888B relacji Turosl — Krusza —
Charubin (dz. o nr geod. 295 obreb Charubin) niniejszym pismem wyraza zgod¢ na usytuowanie
ww. urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wg szczegélowej lokalizacji okre§lonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze¢sé niniejszego pisma — zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

L

Niniejsze pismo zarzgdcy drogi stanowi przyrzeczenie prawa do dysponowania
nieruchomoscig dz o nr. geod. 295 obrgb Charubin na realizacje inwestycji polegajacej na
budowie w pasie drogowym przedmiotowych urzadzen zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie z zastrzeZeniem,
ze stup nr 36/ZNr-9 nalezy wymieni¢ na stup o wysokosci 12 m, tak by uzyska¢ min 6 m
pomigdzy projektowans jezdnig a projektowang linig przy zalozeniu rzednej w osi jezdni
112,60.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci,
dokonujgc na wlasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Uzyskania zgody wlasciwego organu na wycink¢ w przypadku kolizji z istniejacym w
pasie drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. k.p.a, a takze dokonania
jej wiasnym staraniem i na wlasny koszt, wnioskujgc w tej sprawic do Wydzialu
Srodowiska odpowiednich miejscowo gmin.

Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowych urzadzen ze
stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodnié go
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposéb odbudowy: roboty nalezy wykona¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni, naruszone
clementy pasa dregowego nalezy odbudowaé na calej jego szerokosci i diugosdei robot.
Nawierzchni¢ poboczy nalezy przywrécié do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla
tak wyprofilowana, ze nie b¢dzie na nim mozliwosci gromadzenia si¢ wéd opadowych, a
spadek poprzeczny be¢dzie skierowany w strong skarpy nasypu lub rowu odprowadzajacego
wody opadowe.

Po robotach teren doprowadzié do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:



a) cofnigcia zgody na lokalizacj¢ urzadzenia lub zajecia pasa drogowego w wypadku
stwierdzenia, Ze lokalizacja jest niezgodna z przedtozonym projektem,
b) nakazu lub natychmiastowego usunigcia w przypadku stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,
¢) zmiany warunkéw wydanych w pismie, a takze cofnigcia ze szczegdlnie waznych
powodéw nie dajgcych si¢ przemdzzeé w chwili wydania zgody, bez prawa do roszczen
odszkodowawczych,
d) cofnigeia zgody w przypadku nie przestrzegania warunkow zgody lub przekazania badz
udostgpnienia zajgtego pasa drogowego osobom trzecim lub umieszezenia reklamy bez
zgody zarzadcy drogi.

10. Wnioskodawca ponosi peing odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wynikle z
umieszczenia przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

Oﬂrr%ﬁuu.
Wjt Gminy Turosl
2. Ala
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
niskiego napigcia polegajgcej na zabudowie lamp o$wietleniowych, montazu szafy
oswietleniowej, wymianie przewodu na istniejacych stupach oraz wymianie stupow w
miejscowosci Charubin, gmina Turosl.

Lp. Nazwa Jom. | llosé
| Linia napowietrzna niskiego napigcia — wymiana m 362
2. Montaz opraw oswietleniowych szt 9
3. | Wymiana stupow szt. S
4. | Montaz szafy o$wietleniowej szt. |

|

a) Wymiana linii napowietrznej nn oswietlenie drogowego

Istniejace przewody linii napowietrznej niskiego napigcia z istniejacych slupow, nalezy
zdemontowa¢, na ich migjsce, w odleglosci 0,6 m od przewodéw komunalnych nalezy zastosowaé
przewody samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego. odporne na
promieniowanie UV typu AsXSn.

Przewody nalezy mocowa¢ na shupach za pomoca uchwytow odciggowych, zawieszonych na

hakach tasmowych i srubach hakowych.
Prace zwigzane z zawieszeniem linii, nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami budowy linii napowietrznej

niskiego napiecia.

b) Zasilanie i sterowanie

Zasilanie  oswietlenia  zostanie zrealizowane z projektowanej szafki os$wietleniowej
umieszczonej na istniejacy, przeznaczonym do wymiany stupie nr 36.

Projektowana szafe oswietleniowa, nalezy zasili¢ przewodem AsXSn 2x25 mm’ z istniejgcego
przewodu linii komunalnej.

Z szafy wyprowadzone zostang dwa obwody linii napowietrznej oswietlenia drogowego obwod
nr 1 dtugosci 130 m (kierunek ST 2-808), nr 2 dtugosci 170 m ktore nalezy wykonaé przewodem typu

AsXSn 2x25 mm™ .

Projektowane przewody mocowane na slupie, nalezy zabezpieczyé sztywnymi rurami
ochronnymi, odpornymi na promieniowanie UV.
Glownym  elementem  sterowania o$wietleniem jest sterownik astronomiczny umozliwiajacy
uruchomienie oswietlenia od zachodu do wschodu stonca.




¢) Wymiana slupow

Istniejace stupy:

nr 48/P-ZN-7 na dziatce nr ewid. 294/4;

nr 35/ZN-7 1 36/ZNr-9 na dzialce nr 300

stup bn/ZN-9 na dzialce o nr ewid. 71/6

stup bn/ZNr-9 na dziakce o nr ewid. 196 przeznaczono do wymiany.

W migjscu zdemontowanych stupéw przewidziano montaz projektowanych stupéw wykonanych
7 zerdzi wirowanych.

Ze wzgledu na planowana wedtug odrgbnego opracowania przebudowe drogi powiatowej (dz. o nr
geod. 295). w zakresie ktorego jest zmiana rzednych jezdni, istniejacy stup nr 36 przeznaczony jest do
wymiany na slup o wyzszy o wysokosci 12 m. Projektowany przewdd typu AsxSn 2x25 mm’ nad
droga powiatowa, nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 6 m od projektowanej jezdni (
projektowana rzedna w osi jezdni 112.6)

Wobec tego projektowany przewod AsxSn 2x25 mm’® na stupie nr 36 zamontowa¢ na wysokosci min
7.5 ma i stupie bn (dz.71/6) na wysokosci min 7 m.

Projektowane stupy, nalezy uziemi¢ wykonujac uziemienie pretowe pomiedziowane 17,2 mm laczone
za pomocy tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢
wartosci 10€2.

Szezegolowe informacje dotyczace montazu zawarto w tabeli — zestawienia montazowego.

d) Montaz opraw

Oswietlenie bedzie realizowane za pomoca opraw oswietlenia drogowego z lampami LED np.
typu NEW LED-2-3240-100 100W lub innych o parametrach nie gorszych,
Wysokos¢ punktu swietlnego w obliczeniach fotometrycznych przyjeto réwna 9 m.
Zasilanie opraw wykonaé przewodami typu YDY 3x2.5 mm? prowadzonymi w wysiegnikach.
Lampy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi.

Nalezy zastosowac sterowanie natgzeniem o$wietlenia o wskazanych porach dnia/ nocy.
Przyktadowe ustawienia redukcji mocy w porze nocnej

Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100%

Od 22:30 do péinocy — 70%

Od pdinocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.

- Nie wyklucza sig mozliwosci zastosowania materialéw dowolnego producenta o rownowaznych
parametrach, a w przypadku opraw dodatkowo pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z norma wynikéw natezenia oswietlenia i
wspotczynnikow rownowaznych.

- Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.

¢) Rozbiorka
Istniejace przewody linii napowietrznej oraz oprawy oswietleniowe przeznaczone sa do rozbiérki.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia i oznaczenia przyjmuj¢ na podstawie norm: PN-IEC 60364-4-43. PN — IEC
60364-5-523 1 PN-IEC 60364-4-41.

Moc szezytowa:

P=8*100 = 800W

1. Ob Obliczenie spadku napigcia dla obwodu nr 1

A s & 200-1-P
% — v-s- U2
Al _200-(100(4-130+3-86+2-42-|-1-1)_042
n 34 - 25 - 2302 o
Spadek napigcia dopuszczalny - AUgo =5 %.
2. Obliczenia spadku napi¢cia dla obwodu nr 2
Bl 5. & 200-1-P
= yeos-U2
i _200-(100(4-170+3-130+2-85+1-40)_056
e 34252302 o

Spadek napigcia dopuszczalny - AUgop =5 %.



3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla projektowanej linii oswietleniowej dla

obwodu nr 2

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu wykonuje sie dla stupa na dzialce

nr 196.

PETLA ZWARCIOWA Dhugosé/moc | Rezystancja Reaktancja
[€2] [€2]
Transformator 15/0.4kV 63 kVA 0,051 0,114
Linia AsXSn 4x70mm’ 310 m 0,316 0,186
Linia AsXSn 2x25 mm’ 174 m 0.4 0,27
SUMA 0,76 0,327
IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWEI] Z [Q] 0.83

Prqd zwarcia

I; = ——— = 220,57

71,252,

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia dla wylgeznika B 64 w szafce

oSwietleniowej

I,=k-1,=56=304 -warunek I, > 1, jest spelniony

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia 1.21,, jest spetniony, zatem ochrona

dodatkowa jest skuteczna.

4. Dobor zabezpieczen na dlugotrwalg obcigzalno$¢ pradowa i przecigzalnosé
Zabezpieczenie instalowane w stupie oswietleniowym (indywidualne zabezpieczenie oprawy)

Poe . —1’1'100—059;1
B Uy-cos, 230:08

I,>251g=25-059 = 1,49A

Przyjeto bezpieczniki o prgdzie znamionowym 6A.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO
NAPIECIA POLEGAJACEJ NA ZABUDOWIE LAMP OSWIETLENIOWY CH,
WYMIANIE PRZEWODU NA ISTNIEJACYCH SLUPACH ORAZ WYMIANIE

SLUPOW
w miejscowosci Charubin, gmina Turos]
dziatki nr ewid. 56:311:300:295;71/6:72/1:90/2:89:196:80/1; 91

Imie¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawla I 49
18-525 Turosl

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15
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1. Strone tytutlowa
2. Czesc¢ opisowa
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1. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji_poszczegdlnvch
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:
- wymiana przewodow linii napowietrznej nn;
- wymiana stupdw linii napowietrznej;
- demontaz opraw o$wietleniowych
- montaz szafy oswietleniowej
- montaz opraw oswietleniowych:
- uwagi koncowe,
- informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem wykonawczym znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
- droga gminna z wjazdami na posesje,
- linia napowietrzna niskiego napigcia i przylacza do budynkéw mieszkalnych,
- siec telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi moga by¢:
- czynne linie napowietrzne niskiego $redniego i napiecia,
- droga gminna, na ktérych odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wyslapi¢ podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia -porazanie
pradem elektrycznym,

- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét w poblizu urzadzen mechanicznych, (koparka.
dzwig)

— roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytaczonych z ruchu ciagéw komunikacyjnych
(potracenie)

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwigzane z podtaczeniem przewodéw. montazem wysiegnikow i opraw. okres
pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,

- roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciagéw komunikacyjnych
przez okres do czterech dni.



A

Sposdb _prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, a takze kazdorazowo

przed rozpoczeciem robot kierujacy zespolem lub kierownik robét winien udzieli¢ instruktazu dla
pracownikow.,

Instruktaz powinien sklada¢ sie z:

- wymienienia rodzaju wykonywanych robot z dokladnym okresleniem ich kolejnosci,

- omowienia rodzaju zagrozenia przy robotach szczegllnie niebezpiecznych oraz rodzajach
zagrozenia dla zdrowia i zycia, wystepujacych przy wykonaniu tych robét,

- omowienia sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na state od sieci.

nalezy wykonywac¢ na polecenie (ustne lub pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
Rejonu  Energetycznego Lomza, bedacego wlascicielem sieci. Roboty mozna rozpoczaé po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach przed rozpoczeciem robot kierujacy zespolem, na ktérego zostalo

wystawione polecenie, winien dokladnie okresli¢ miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsce odiaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6.

b)

9

d)

g)
h)

Srodki _techniczne i organizacvine. zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robét budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szvbka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty elektryczne, nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych ( dz. u. nr 80 z dnia 8.10.1999r.)
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1987 w sprawie szczegdlowych
zasad eksploatacji sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiadaé $wiadectwa kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego robot elektrycznych winny posiadaé¢ $wiadectwa kwalifikacyjne dla
osob  sprawujacych dozor nad eksploatacja i budowg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywaé zgodnie z
.. Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych™.
Pracownicy pracujacy na wysokosci winni byé przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny.

Nadzér uprawnionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. nad pracami wykonywanymi w
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych

Stosowanie sprzgtu ochrony osobistej.

Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz ewentualnie opracowanie projektu organizacji
ruchu na drogach na czas prowadzonych prac.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do budowy oswietlenia drogowego w m. Charubin (ST 2-808) gmina Turosl,

Lp. Material | jm | llosé
1 | Przewod AsXsn 2x25 mm?2 m 362
2 | Oprawa oswietleniowa LED np. NEW LED-2-3240-100 100W szt. 9
3 | Bezpiecznikowe ztacze oswietleniowe BZO-03 szt. 9
4 | Bezpiecznik BiWts 6A SZL. g
5 | przewod ALY 16 mm?2 m g
6 | Przewod YDY 3x2,5 m 28
7 | hak wieszakowy SOT29 szt. 9
8 | uchwyt odciagowy SO 274.2508 szt. 5
9 | uchwyt przelotowo-narozny SO130 Szt. 5

10 | uchwyt do wysiegnika szt. 9
11 | wysigegnik rurowy pojedynczy 1,5 m SzZt. 9
12 | Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 4
13 | Bednarka ocynkowana m 50
14 | Pret stalowy miedziowany 18 mm di. 1,5 Galmar szt, 8
15 | Kolanko do RL 37 Szt. 6
16 | Rurka RL 37 PCV m 9
17 | Uchwyt do mocowania rur szt. 6
18 | Szaftka oswietleniowa kpl. 1
19 | Przewod izolowany AsXSn 4x70mm?2 m 12
20 | Odgromnik zaworowy napow.nn ASA-A500 kpl 4
Wymiana stupow
21 | Zerdzie 12/10 szt. 1
22 | Zerdzie 10.5/12 1
23 | Zerdz 10,5/4,3 szt. ]
24 | Obejma Ou-1 szt. 10
25 | Plyty stopowe 0.3x0.3x0.1m szt. 5
26 | Plyty ustojowe U-85 SZt. 10
27 | Poprzecznik PK-1 szt. 1
28 | Poprzecznik PN-1 szt. 2
29 | Poprzecznik przelotowy PP-2 szt. 3
30 | Obejma O-3 SzZt. 3
31 | Obejma -30 szt. 3
32 | Sruba M16x240 szt. 6
33 | Izolator S-80/2 szt. 24
34 | Uchwyt petlicowy UP 50-70 szt. 5
35 | Uchwyt srubowo-kablakowy szt. 5
36 | Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje Szt 3
37 | zacisk odgatezny ZO 16-95 SZt. 10
38 | Przewod AFL 35 mm® m 60
39 | Bocianie gniazdo sZt. |




Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materialow dowolnego producenta o réwnowaznych
parametrach. i zachowania odpowiednich, w przypadku zastosowania innych opraw
oswietleniowych, nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne.

Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Lp. Material _ j-m. Tlosé
1 | Oprawa oswietleniowa ze zrédlem $wiatla szt. 1
2 | Wysiegnik oprawy szt. 1
3 | Przewod Al 25 mm’ m 360
4 Stup ZN-7 szt. 3
5 Stup ZN- 7 szt. 2




Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Turosl|

Tabela przedmiaru robét

Opis robét | llos¢ robot

-

Dziat nr 1. Linia napowietrzna - przewody

1. KNNR 9 0903-0400
Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 - demontaz z przeznaczeniem na ztom )
Jednostka: 1 km 0,3600

2. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o
przekroju do 4x50mm2

Jednostka: 1 km 0,3500

na istniejacych slupach 0,030+0,036+0,04+0,04 0,1460
3. KNNR 5 0906-0300

Montaz zabezpieczenia wzdiuznego skrzynek bezpiecznikowych i adgromnikéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw
izolowanych..Ogranicznik przepiec

Krothos¢c = 3

Jednostka: kpl 4,0000
4. KNNR 5 0902-0200

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN.

Jednostka: szt 9,0000

5. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
‘ Jednostka: m 8,0000

6. KNNR SW 0904-0100
| Regulacja zwisow przewodow i prostowanie stupdw linii NN. Regulacja zwiséw: przewdd o przekroju do 50 mm2

Jednostka: 1km/1przew. ~ 0,3500

Dziat nr 2. Montaz opraw

7. KNNR 5 1003-0201
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki:
wysokos¢ latarn do 10m

_Jg_dnostka: _1 m 27,0000

% 8. KNNR 5 1002-0100
| Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 15kg

__Jednosﬂ(_g: 1ﬂszt 9,0000
9. KNNR 5 1004-0200

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku

Jednﬁosﬁtiia. 1 szt 9,0000

Dziat nr 3. Szafa oSwietleniowa

‘ 10. KNNR 5 0405-0100

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podiozu dla skrzynki

| lub rozdzielnicy o masie do 10kg

Jednostka: 1 szt ' - 1,0000




Opis robot E llosé robot

Dziat nr 4. Wymiana stupéw linii nn

11. KNNR SW 0901-0100 ) |
Stupy zelbetowe linii NN. Wymiana, rodzaj stupa: pojedyriczy bez ustojow 1
| Jednostka: 1 szt - _ 3,0000
12, KNNR 9W 0901-1100 l
Stupy zelbetowe linii NN. Demontaz, rodzaj siupa: rozkraczny E
Jednostka: 1 szt B - 2,00_00
13. KNNR 5 0903-0101
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m;
Jednostka: s+upm7 ~ 5,0000

14. KNNR 5 1415-0200

Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw

Jednostka: m2 5,0000
15. KNNR 5 0902-0200

Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN. Poprzeczniki naroznelub krancowe

Jednostka: 1 szt - 5,0000
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