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2. Oswiadczenie projektanta

Piatnica, dnia 09.02.2023

Ja nizej podpisana., Ewelina Kaminska, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze sporzadzitam projekt techniczny w zakresie budowy
clektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV - oswietlenia drogowego na odcinku A-
B, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 647 w miejscowosci Turo$l zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnigciami i uzgodnieniami dotyczacymi ww.
zamierzenia budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze os$wiadczam, ze znane sa mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej wynikajace z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Projektantka:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ograniczen

’ S 7

w spec. instal. w zakresie sieci, insta. 7/ »
; . z 7
i urzadz. elekt. i elektroenerg. 97

Numer uprawnienn PDL/0185/PWBE/2015.






PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 ¢
PONB.KK.7131-7132/040/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednmolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, iz:

Pani EWELINA KAMINSKA
magister inzynier elektrotechniki
urcodzona dnia 10 lutego 1988 r. w Lomzy

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0185/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjonego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, 2 pbzniejszymi
zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i, Przewodniczgey Komisii Kwalifikacyinej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6 Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB / A
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / ¥ *

Otrzyimuija: _ 3
Pan Ewelina Kaminska L q,'/’-

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego B W
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani EWELINIE KAMINSKIEJ
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonej dnia 10 lutego 1988 r. w Lomiy

numer ewidencyjny PDL/0185/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i1 urzadzenia elektrycine
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 trammwajowe sieci trakcyjoe, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
I tramwajowej sieci trakcyinej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 koniroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojciech Rebacz ‘

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jaroslaw Werbel /j"-’{'*'}“ e ,q.\ e
Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB . . Ly .
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk s oy sl B
Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB )

W o A o O

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWI-3BZ-41LG *

Pani Ewelina Kamiriska o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/16

adres zamieszkania ul. Szkolna 16, 18-421 Piatnica

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine 7 oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.






PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W BIALYMSTOKU
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok, bel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153
e-mail: sekretarlat@pzdw.wrotapodlasia.pl, hitp:/bip.pzdw.wrotapodiasia.pi
REGON 050667863, NIP 542-25-66-904

Bialystok, 2022.12.08

WUDIM.4301.253.2022
Gmina Turosl
ul. Jana Pawla IT 49
18-525 Turosl

Podlaski Zarzad Drég Wojewsdzkich w Biatymstoku w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.1 1.2022r,
uzupetnionym pismem z dnia 07.12.2022 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzen energetycznych tj.
linii kablowej niskiego napiecia i stupdw oswietleniowych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 647
Deby — Kolno — Gromadzyn — Wykno - Stawiski, na dziafce drogowej o nr geod. 1 obreb Turosl, w
lokalizacji przedstawionej w zatgezniku  graficznym, stanowigcym integralng czedd niniejszego
uzgodnienia, uzgadnia przedtozong lokalizacje ww. urzadzen i obiektow zwigzanych z funkcjonowaniem
drogi, z zachowaniem nastgpujacych warunkdw:

1. Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianych urzgdzen i obiektow energetycznych nie moze wplywac
negatywnie na funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig elementow.

2. Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia bezpicczenstwa
ruchu i nie ograniczalty widocznodci. Stupy oéwietleniowe j oprawy oSwietleniowe powinny byd
umieszczone poza skrajnig drogi. Urzadzenia oddzialujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Projektowane przejscie poprzeczne pod droga boczng nalezy wykona¢ metoda ,,przecisku”, bez
naruszania konstrukcji jezdni i chodnika, w rurze ostonowej wydtuzonej maksymalnie do granic pasa
drogowego.

4. Umieszczenie uzgadnianych urzadzen pod jezdnig nie moze zmn iejszac statecznosci i nognosci podioza
oraz nawierzchni drogi oraz naruszy¢ urzadzen odwadniajacych,

5. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywrécié do stanu pierwotnego z zachowaniem warunkéw
wyzej wym. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;.

6. Jezeli budowa, przebudowa Wb remont drogi wymagad bedzie przetozenia przedmiotowego
urzgdzenia (obiektu), koszt tego przefozenia poniesie jego wilasciciel.

7. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robét w pasie

drogowym.

8. Przed rozpoczeciem robot nalezy zawrze¢ umowe z PZDW na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt w pasie drogowym, sktadajac wniosek, do ktérego nalezy dotgczyc:

1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robét - zgodnie z
wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego. Projekty winny byé uprzednio uzgodnione przez;
4) Komend¢ Wojewddzka Policji w Biatymstoku,
b) Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku,
1 zatwierdzone przez organ zarzgdzajacy ruchem — Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego, w ktdrego
imieniu dziala Departament Infrastruktury i Transportu;




nia na budowe obiektu umieszezanego W pasie

4) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwole
zonych robdt whasciwemu organowi administracji

drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowad
architektoniczno-budowlanej,

5) harmonogramu rob6t prowadzonych w pasie drogowym W przypadku ich etapowego prowadzenia.

Z-ca BYREKTORA

dsA\Utrdvmania

mgr in{!.. b ‘sfe&y Hanvzaruk

Do wiadomogci:
1. Rejon Drog Wojewddzkich w Lomzy
2. ala



Kalno, dn. 13.01.2023 ¢

Znak sprawy: GB.6630.3.2023.PK
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 13.01.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV - _;
oswietlenie drogowe, ul. Olsztynska, Turosl. |

ENERGOSOFT

Przedmiot narady: |

i
f
J Wmoskodawca:{- Kisielnica 100, 18-421 Piatnica Poduchowna |
| - | GMINA TUROSL i
' ‘| ul.Jana Pawta Ii 49, 18-525 Turogl i
I — e : .
} Projektant:§ EWELINA KAMINSKA Inne upr.: budowlane: PDL/0185/PWBE/15 ?
} Przewodniczacy:|  Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy
i Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny }
I S H ;
* Data wptywu: j 04.01.2023r. g
PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

''''' ! Nazwa i i ' ?
Lp. j afwa mstytl..lcju Stanowifko imig i nazwisko uczestnik:!
| Sposob uczestnictwa ‘ Uwagi |
1 ;[ PGE Dystrybucja S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie ;' J

| Rejon Energetyczny tomia i | |

| Aleja Legiondw 157 i ] E
| 18-400 tomia f j
2 : Urzgd Gminy Turos| i Stanowisko pozytywne lf Dawid Gleba ,
! |

] ul. Jana Pawta 1l 49, | Uzgodniono bez uwag. I
! 18-525 Turog ; !
;§ eiektroniczny i Ji
L, s R

Tres¢ protokoiu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowal(a): Paulina Kozikowska, dn. 13-01-2023 15:06:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Podpes przewodiic Igeegn nooy

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie 1 miejscu przeprowadzenia narady koordynacyine

zgodnie 7 ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (L. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjne] mogg wziaé udzial rowniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykenano w cparciu o tres¢ mapy zasadnicze, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (L},
Dz. U. 2 2020 1. po2.2052 z p6in. zm.) lub ztoionych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinil.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.}.

Dokument wygenerowat{a): Paulina Kozikowska, dn. 13-01-2023 15:06:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowac tyiko odpowiednim programem
Strona 2z 2



PGE Dystrybucja S.A

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Biatystok

Rejon Energetyczny Lomza

18-400 Lomnza, Alcja Legionow 157

tel.: (8h) 740 50 GO

fax: 185) 6/6 62 09

e-mail: sekietariatieZ.ob@pgedystrybucia.pl

)
. “

tomza, 15 grudnia 2022 r.
L. dz. /031968572022

C\x\&{?\ - Lﬁ/‘ | Egz. nr ‘4
(9

Wojt Gminy Turosl
18-525 Turosl
ul. Jana Pawta II 49

W odpowiedzi na pismo z dnia 05-12-2022r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny tomza wyraza zgode na rozbudowe oswietlenia
drogowego w miejscowosci Turosl przy ul. Olsztyriskiej w ramach istniejacej mocy
na nizej okreslonych warunkach:

1. Od istniejacej latarni oswietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej ST2-
1557 dobudowaé odcinek linii kablowej o$wietlenia drogowego w zakresie
potrzeb odbiorcy.

2. Zainstalowac odpowiednig ilos¢ latarn o$wietlenia drogowego.

3. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z RE tomza.

4. Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i konserwacji Urzedu Gminy
Turosl.

5. Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru technicznego przy uczestnictwie RE komza.

Podtaczenia projektowanych urzadzen nalezy wykonaé w trybie prac pod

napieciem (PPN) - ustuga bezplatna.

e

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok

& yrakior

Mariuss Zaport

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Urzad Gminy Turos!
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: RM2/WK

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl






3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napigcia 0,4
kV - oswietlenia drogowego na odcinku A-B, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 647 w

miejscowosci Turosl, ul. Olszynska, gmina Turosl.

Lp. Nazwa j-m. | llos¢
1 Budowa linii kablowej niskiego napigcia m | 309/351
2. | Wykonanie przeciskow mechanicznych m |29
3. | Montaz stupow oswietleniowych szt. 7
34. | Montaz opraw oswietlenia drogowego szt. 7
a) zasilanie i sterowanie
Zasilane i sterowane oswietleniem przewidziano z istniejacej szafy os$wietleniowej,

umieszczonej na istniejacej stacji transformatorowej nr 2-1557.

Projektowane oswietlenie stanowi rozbudowe istniejacego oswietlenia drogowego, projektowang linie
kablowa, nalezy wyprowadzi¢ od istniejacego shupa na ul. Olsztynskiej — zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i schematem zasilania.

b) linia kablowa

Projektowana budowa sieci oswietlenia drogowego wykonana zostanie podziemnym kablem
energetycznym , izolowany typu YAKXs 4x35 mm” od istniejacego stupa o$wietleniowego bn na ul.
Olsztynskiej przez projektowane stupy nr 1;2;3:4;5;6;do shupa nr 7.

Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 0,4m i glebokosci min. 0,9 m. Na dnie wykopu, nalezy ulozy¢
bednarkg¢ ocynkowang FeZn 25x4 zasypa¢ warstwa 10 cm gruntu rodzimego, bez kamieni i gruzu, po
czym 10 cm warstwa piasku.

Kabel, utozy¢ linia falista przysypaé¢ warstwa piasku gr. 10 cm, nastepnie 25-30cm warstwg gruntu
rodzimego po czym przykry¢ folia ochronng koloru niebieskiego nn i zasypaé row kablowy
Zageszezajac grunt warstwami.

Podczas ukladania kabli, nalezy przestrzegal zalecen producenta kabla oraz uwag zawartych w
uzgodnieniach z wlascicielami gruntéw. Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ pozioma przy zblizeniu
z kablami elektroenergetycznymi nN powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig wodociggowa, telekomunikacyjna, energetyczna oraz na
wszystkich przejsciach pod drogami i wjazdami zastosowaé rury ostonowe, rury ukladaé tak, by jej
gorna krawedz znajdowata si¢ na glebokosci minimum 1 m od gérnej powierzchni drogi. Wejscia
kabli do rur uszczelni¢ za pomoca specjalistycznych uszczelniaczy.

Na kablach, nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne — co 10 m w rowie kablowym, przy rurach
ostonowych w szafce oswietleniowej. Na tabliczkach nalezy zawrze¢ informacje o typie kabla,
dtugosci, kierunku utozenia oraz roku budowy i wlasciciela.

We wnekach  slupowych, przed wnikaniem wilgoci, nalczy zabezpieczy¢ konce kabli

czteropalczatkami termokurczliwymi.




¢) shup i oprawy oswietleniowe
Wszystkie stupy oswietleniowe zaprojektowano jako stalowe z cechami bezpieczenstwa biernego
o wysokosci 10 m montowane na wczesniej ustawionych fundamentach prefabrykowanych dobranych
zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ roztworem gruntujagcym typu
Abizol.
Rozstaw stupow na odcinku objetym inwestycja co okoto 40-50 m w ukfadzie jednostronnym.
Miejsca ustawienia stupow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. 11 2.
We wnekach stupéw oswietleniowych zamontowac nalezy izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe typu
[ZK. Komplet na jeden stup:
- zlacze bezpiecznikowe IZK-2-01 — 1 szt.,
- ziacze fazowe [ZK-2-02 — 2 szt.
- zlacze zerowe 1ZK-2-03 — 1 szt.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm’ prowadzonymi w stupach, od zlacza
bezpiecznikowego . Lampy zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi typu BiWts 6A.
Na wierzchotkach stupéw zaprojektowano oprawy oswietlenia drogowego z lampami LED,
montowane bezposrednio na stupach
W projekcie bazowano na oprawach AREALAMP, NEW LED-2-3240-100, 100W.
Przyjety poziom klasy oswietlenia: jezdnia M4.
Do opraw, nalezy dolaczy¢ zasilacz, ktory pozwala na sterowanie natgzeniem oswietlenia o
wskazanych porach dnia/ nocy (do ustalenia z Inwestorem) .
Przyktadowe ustawienia redukcji mocy w porze nocnej
Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100%
Od 22:30 do potnocy — 70%
Od potnocy do 5:00 — 60%
Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

d) ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie

Urzadzenia zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.

Uziemienie ochronne zostalo zaprojektowane jako powierzchniowo-glgbinowe, przy uzyciu
bednarki ocynkowanej FeZN 25x4 oraz pretow pomiedziowanych 17,2 mm o dlugosci 1,5 m.
Uziemienie powierzchniowe, nalezy wykonaé poprzez utozenie bednarki w wykopie na catej dlugosci
trasy. Bednarke wlozy¢ na glebokosci min 0,9 m, na dnie rowu, nastgpnie przysypa¢ warstwa 0,1 m
gruntu rodzimego i 0,1 m warstwa piasku.

Uziemienie pionowe nalezy wykona¢ z pretow pomiedziowanych o dhugosci 1.5 m przy
projektowanych stupach wskazanych na schemacie zasilania.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q2.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia zapotrzebowania mocy dla projektowanej szafy oswietleniowej

Moc szczytowa:

Ps=(7*70 )+ (7*90) W, cosp =0,93,

P
kil & Smensceny
v3- U, cos,
Iob] = 3.02 A

Dobrano kabel typu YAKXs 4x35 mm® o dlugotrwalym obcigzeniu pradowym [,=138 A
uwzgledniajac wsp. korygujacy k=0.9
Iop = 138%0,9=124.2 A

Zabezpieczenie przeciazeniowe linii nn w szafie oswietleniowej o pradzie znamionowym

I[,=16A
Zabezpieczenie przecigzeniowe:
Iohc< In< Iz 12< 1,45 = IZ;IZ: k- IN

3,02 A<16A<1242 A 1,6 -15A<1,45-124,2A
24A <1809 A

o5 ol JLOUS ) ass <I.=12424

1,45 1,45

Kabel i jego zabezpieczenie spelniaja warunki diugotrwalego obciazenia.

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla projektowanej linii oSwietleniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu wykonuje si¢ dla stupa nr 7.

PETLA ZWARCIOWA Dhugos¢/moc | Rezystancja [(2] | Reaktancja [Q]
Transformator 15/0,4kV 100 kVA 0,0309 0,0732
Linia AL 25 mm’ 136 m 0,201 0,169
Linia YAKY 4x35 mm’ 50 m 0,115 0,007
Linia YAKXS 4x35 mm* 352m 0,414 0,049
SUMA 0,76 0,29
IMPECDANCIJA PLTLI ZWARCIOWE] Z [Q] 0,817




Prgd zwarcia

I, = Un = 282,362A
271,252, 7

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia dla wylgcznika C 164 w szafce

oswietleniowej

[,=k-1, =10-16=1604 - warunek I, =1, jest spetniony

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia 1,21, jest spelniony, zatem ochrona

dodatkowa jest skuteczna.

3. Obliczenie spadku napiecia
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy. Do obliczen przyjeto obwaéd nr 1,
ktory jest najdtuzszy.

100-1-P
%Sm—z"=3,12

Spadek napigcia dopuszezalny - AUgep =5 %.

4. Dobor zabezpieczen instalowanych w slupie oswietleniowym (indywidualne
zabezpieczenie oprawy)
1J1'P0p 1,190

Ig = = =053 4
8 Uye-cos, 230-08

b,=225-1=2,5-0,21 = 0,525A

Przyjeto bezpieczniki o pradzie znamionowym 6A.
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Turas! ul. Olsztnska

ul. Olsztriska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

| Jezdnia 1 (M4), 276.00 m?
= | Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
- . - 6.00 m
-
l:[>
8 Pas zieleni e
Chodnik 1 (P4), 69.00 m? T

46.00 m



Turosl ul, Olsztnska D ,A Lux

ul. Olsztriiska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent AREALAMP P 100.0wW
Numer artykutu NEW LED-2-3240-100 Prampa 14385 Im
d)Oprawa 12062 Im
Nazwa artykutu C15677B_SCL_100
n 83.85%
Wyposazenie 1x CREE XP-G3

C15677B_SCL_100 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 100.0 W ‘ — —
Zuzycie 2200.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta >70°% 529 cd/kIm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina > 80°: 347 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZznika olsnienia D4




Turos! ul. Olsztnska

ul. Olsztrska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? 20,75 cd/m? v

Us 0.53 =040 v

U 0.71 2060 v

Tl 12 % <15 % v

Rei 0.70 20.30 v
Chodnik 1 (P4) Er 5.40 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.4 Ix 2 1.00Ix v

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Olsztriska Dy 0.028 W/Ix*m?
C15677B_SCL_100 (z jednej D 1.2 kWh/m? rok, 400.0 kWh/rok

strony na dole)




DIALux

ul. Olsztnska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| | g
Jezdnia 1 (M4), 246.00 m? |
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 a
& 1 6.00 m
=
' Pas zieleni . 4.00m
Chodnik 1 (P4), 61.50 m? 150 m

41.00 m



DIALux

ul. Olsztnska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i

N

Producent AREALAMP P 100.0 W
Numer artykutu NEW LED-2-3240-100 DLampa 14385 Im
cD(}prawa 12062 Im
Nazwa artykutu C15677B_SCL_100
n 83.85%
Wyposazenie 1x CREE XP-G3

C15677B_SCL_100 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -2.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 1000 W = s
Zuzycie 2400.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70° 529 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna 2 80° 347 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do 290° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.4




Turosl ul. Olsztnska D II \ Lux

ul. Olsztnska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) L 0.86 cd/m? 2 0.75 cd/m? v

Us 0.56 20.40 v/

Uy 0.79 2 0.60 v

Tl . 12 % <15% v

Rei 0.70 2030 v
Chodnik 1 (P4) Em 6.05 Ix [5.00 - 7.50] I Ve

Ernin 3.92 Ix =1.00Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji,

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Olsztriska Dp 0.028 W/lx*m?
C15677B_SCL_100 (z jednej De 1.3 kWh/m? rok, 400.0 kWh/rok

strony na dole)







INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia 0,4 kV - oswietlenia
drogowego na odcinku A-B, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 647 w miejscowosci
Turosl

Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawtla II 49
18-525 Turosl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15

Kisielnica 100
18-421 Pigtnica

Informacja bioz zawiera:

] mgr In2, Ewelina Kamiris

1. Strone tytutowa upr. bud, do praj, | ki . pudowl.

2. Cze$¢ opisowa wspec.?rfsztogran Py A
insta, i urzada! t. i elékbroerierg.

PDL/0185/PWBE/2015

Piatnica, dnia 09.02.2023






1. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:

— wykonanie wykopu na glgbokosci 0,9m ponizej rzednej istniejacego terenu

— wykonanie przeciskéw mechanicznych pod zjazdami i wlotami drég bocznych
— wykonanie podsypki piaskowej pod kablem nn

— ulozenie rur ostonowych

— utozenie kabli nn 0,4kV

- wykonanie podsypki piaskowej nad kablem nn 0,4kV

— wykonanie wykopu pod fundamenty

— ustawienie stupow

—~ montaz wysiggnikow i opraw

— zasypanie rowu kablowego z zageszczeniem gruntu

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, zieleni).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem wykonawczym znajdujg sic nastepujace obiekty
budowlane:

- droga wojewodzka z wjazdami na posesje,
— linia kablowa niskiego napigci.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi mogg by¢:
- droga wojewddzka na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy
- czynne linie napowietrzne

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapié podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem mogg wystapié¢ nastepujace
zagrozenia:
- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych -porazanie pradem

elektrycznym,

- zagroZenie zwigzane z wykonywaniem rob6t w poblizu urzadzen mechanicznych,
(koparka, dzwig)

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwiazane z podtgczeniem przewod6w, montazem osprzetu, stacji okres
pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, a takze kazdorazowo
przed rozpoczeciem robdt kierujacy zespotem lub kierownik robot winien udzieli¢ instruktazu dla
pracownikow.

Instruktaz powinien skiadac sig¢ z:

- wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

- omoéwienia rodzaju zagrozenia przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych oraz rodzajach

zagrozenia dla zdrowia i zycia, wystepujacych przy wykonaniu tych robot,

- omoéwienia sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu

drogowego na czas robot.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na stale od sieci,
nalezy wykonywaé na polecenie (ustne lub pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
Rejonu Energetycznego Lomza, bedacego wlascicielem sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach przed rozpoczeciem robét kierujacy zespotem, na ktorego zostato
wystawione polecenie, winien dokladnie okresli¢ miejsce pracy i sposdb przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsce odlaczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot budowlanych w_strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywa¢ po odpowiednim oznakowaniu ciagow
komunikacyjnych, niezbednym do wykonywania poszczegélnych robot i wydzieleniu miejsc
pracy zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1993 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

b) Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla osob
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

¢) Osoby dozoru technicznego robot elektrycznych winny posiadaé¢ $wiadectwa kwalifikacyjne dla
0sob sprawujacych dozoér nad eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

d) Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywac zgodnie z
.. Rozporzadzeniem Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zurawi i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych™

¢) Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, spetniajacych
wymogi normy PN-90/Z-08057 ,, Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci™.

f) Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych ~ wykonywa¢ zgodnie z
..Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych”



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do budowy os$wietlenia drogowego w m. Turosl, ul. Olsztynska

Lp. Loie __Materiat e B ot
| | Kabel YAKXS 4x35 mm’ m [ 309/351
2 | Folia niebieska m 309

Oprawa oswietleniowa LED np. szt 7
3 | AREALAMP, NEW LED-2-3240-100, 100W '
Stupy uliczne stalowe z cechami bezpieczenstwa biernego 1=10m " 7
4 | np. S-100CN-3PS '
5 | Fundament pod stupy F 150/200 PS szt. 7
6 | Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe [ZK-2-01 szt. 7
7 | Izolacyjne ztacze fazowe IK-2 -02 szt. 14
8 | Izolacyjne ztacze zerowe IK -2 -03 szt. 7
9 | Bezpiecznik BiWts 6A szt. 7
10 | przewod ALY 16 mm2 m 7
11 | Przewod YDY 3x2,5 m 56
12 | Bednarka ocynkowana m 301
13 | Pret stalowy miedziowany 18 mm dt. 1,5 Galmar szt. 3
14 | Dlawice czopowe m 6
15 | Rura ostonowa SRS 50 m 29

- Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materiatéw dowolnego producenta o rownowaznych
parametrach, i zachowania odpowiednich, w przypadku =zastosowania innych opraw
oswietleniowych, nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne.

- Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.






Budowa elektroenergetycznej linii kablowe| niskiego napiecia 0,4 kV - oswietlenia drogowego

Tabela przedmiaru robot

Opis robot llos¢ robot

Dzial nr 1. Budowa oswietlenia drogowego

[CPV: 45231000-5 ]

1. KNNR 5 0701-0400

Kopanie rowdw dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.|-1l; koparka tancuchowg

Jednostka: m3 89,6000
89,6 | 89,6000

2. KNNR 5 0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

Jednostka: 100 m 0,1680
| 16,8 16,8000

3. KNNR 5 0713-0200

Uktadanie kabli w rurach. Kabel o masie do 1,0kg/m

Jednostka: m 29,0000
| 8+5+16 29,0000

4. KNNR 5 0713-0200

Uktadanie kabli w kanatach zamknietych ( stup) . Kabel o masie do 1,0kg/m

Jednostka: m 29,0000
|8+5+16 | 29,0000

5. KNNR 5 0707-0300

Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 2,0kg/m, przykryty folig kalendrowang z PCW

Jednostka: m 280,0000
| 280 | 280,0000

6. KNNR 5 0723-0300

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszg rure o rednicy do 150mm

Jednostka: 100 m 0,2900
|8+5+16 ‘ 29,0000

7. KNR 5-14 0604-0100

Mocowanie tabliczek opisowych. Przykrecanie tabliczek opisowych

14,0000

Jednostka: szt

8. KNNR 5 0726-0300
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych Zarobienie na suche kofica kabla

1-zytowego o przekroju zyt do 120mm2

Jednostka: szt 14,0000
9. KNNR 5 0702-0500
Zasypanie rowow dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.I1l-1V
Jednostka: m3 67,2000

67,2 | 67,2000
10. KNNR 5 1001-0100
Montaz i stawienie stupéw oswietleniowych.
Jednostka: 1 szt 7,0000
11. KNNR 5 1415-0200
Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow

7,0000

Jednostka: m2




Opis robot llosé¢ robot

12. KNNR 5 1003-0201

Mentaz przewodow do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wciagane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;
wysokosc latari do 10m

Jednostka: 1 kpl

13. KNNR 5 1004-0200

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku

Jednostka: 1 szt

14. KNNR 9W 1314-0100
Przewody uziemiajace na stupach. Montaz: rodzaj przewodu: bednarka

7,0000

7,0000

Jednostka: m 290,0000

15. KNNR 5 0807-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il

Jednostka: m

3,0000

Dzial nr 2. Elementy dodatkowe
[CPV: 45231000-5

16. Wytyczenie w terenie - inwentaryzacja

Jednostka: 1,0000

17. KNNR 5 13020300
Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej. Badanielinii kablowej NN 4-zytowej

Jednostka: 1 odcinek 3,0000




