Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Turosl|

Tabela przedmiaru robét

Opis roboét llos¢ robét

Dziat nr 1. Linia napowietrzna

1. KNNR 5 1402-0100

Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane. Wykopy wykonane urzgdzeniem wiertniczym pod stupy jednozerdziowe o
dtugosci 10,5m

Jednostka: szt 5,0000

2. KNNR 5 0903-0101
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m;
Jednostka: stup 5,0000

3. KNNR 5 1415-0200
Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
Jednostka: szt 5,0000

4. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o
przekroju do 4x50mm2

Jednostka: 1 km 0,2000

na istniejgcych slupach

5. KNNR 9W 0904-0100
Regulacja zwiséw przewoddw i prostowanie stupow linii NN. Regulacja zwiséw: przewdd o przekroju do 50 mm2
Jednostka: 1km/1przew. 0,2080

6. KNNR 5 0902-0200
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN.
Jednostka: szt 6,0000

7. KNNR 5 0906-0300

Montaz zabezpieczenia wzdtuznego skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw
izolowanych..Ogranicznik przepie¢

Krotnos¢ = 3

Jednostka: kpl 2,0000

8. KNNR 5 1003-0201

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;
wysokos¢ latarh do 10m

Jednostka: 1 m 15,0000

9. KNNR 5 1002-0100
Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 15kg
Jednostka: 1 szt 5,0000

10. KNNR 5 1004-0200
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku
Jednostka: 1 szt 5,0000

11. KNNR 9W 1314-0100
Przewody uziemiajgce na stupach. Montaz: rodzaj przewodu: bednarka
Jednostka: m 30,0000

12. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
Jednostka: m 3,0000




Opis robot llo$¢ robét

13. KNNR 5 1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar
pierwszy

Jednostka: szt 1,0000

14. KNNR 5 0405-0100

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podtozu dla skrzynki
lub rozdzielnicy o masie do 10kg

Jednostka: 1 szt 1,0000




