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Budowa oswietlenia drogowego —ul. Olsznniska. Turost ETAP {1

2. Oswiadczenie projektanta

Piatnica, dnia 28.06.2023 r

Ja nizej podpisana., Ewelina Kaminska, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze sporzadzilam projekt techniczny w zakresie budowy
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0.4 kV -oswietlenia drogowego na
odeinku A-C, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 647 w miejscowosci Turosl. zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnigciami i uzgodnieniami
dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze oswiadczam, ze znane s3 mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnoéci karnej i zawodowej wynikajace z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Projektantka:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. tudowl. bez ograniczen
w spec. instal. w zakresie sieci, instal Y/ -
iurzadz. elekt. i elektroenerg: (L/ /71
Numer uprawnien PDL/0185/PWBE/2015.



PODLASKA
OKREGOWA
.1 Z B A
L INZYNIEROW
BER BUDOWNICTWA
Biatystok, dmia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/040/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2z 2013 r. poz. 1409,
z péiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa stwierdza, iz:

Pani EWELINA KAMINSKA

magister inzynier elektrotechniki
urodzona dnia 10 lutego 1988 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0185/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pbiniejszymi
zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

A
I, Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / / ~/ i
dr inz. Mikotaj Malesza e M S A A e
2 Wiceprzewodniczacy Komisji K walifikacyjnej POIIB P
mer inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki e Ty >
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w7
mgr inz. Wojciech Rebacz B
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel R S Sy A o oeais

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz ; ~ WA ot | L o 0 o

Otrzymuja:

. Pan Ewelina Kaminska

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownietwa
4 aa



2)

3)
4)
3)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Pani EWELINIE KAMINSKIEJ
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonej dnia 10 lutego 1988 r. w Lomzy

numer ewidencyjny PDL/0185/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB [ A ./, /_
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mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki e o AN
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB P ,,'.,.’_' e
mgr inz. Wojciech Rgbacz . e gy . il
Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ) ‘

megr inz. Jaroslaw Werbel R S . S AU we S—

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ' L
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk T o, ol B

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - ~— -
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz gLe ™ S rd 7 o e



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWI-3BZ-4LG *

Pani Ewelina Kamifiska o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/16
adres zamieszkania ul. Szkolna 16, 18-421 Pigtnica

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
p

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W BIALYMSTOKU
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodIlasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodlasia.p!

REGON 050667863, NIP 542-25-66-904

Biatystok, 2023.05.%5

WUDIM.4301.129.2023

&\',;ut“\b Gmina Turosl

q)\ —xil. Jana Pawla 11 49

3
‘)8-325 Turosl

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku w odpéwiedzi na wniosek z dnia 10.05.2023r., w
sprawie uzgodnienia lokalizacji stupéw oswietleniowych oraz doziemnej linii kablowej niskiego napigcia
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 647 Deby — Kolno — Gromadzyn — Wykno - Stawiski, na
dzialce drogowej o nr geod. 1 obreb Turosl, w lokalizacji przedstawionej w zalaczniku graficznym,
stanowiacym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia, uzgadnia przedlozong lokalizacj¢ ww. urzadzen i
obiektéw zwigzanych z funkcjonowaniem drogi, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianych urzadzen i obiektéw energetycznych nie moze wptywac
negatywnie na funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig elementéw.

2. Shupy oswietleniowe powinny byé¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu i nie ograniczaly widocznosci. Stupy oswietleniowe i oprawy os$wietleniowe powinny by¢
umieszczone poza skrajnia drogi. Urzadzenia oddzialujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu

P ll
R \\\
) e

powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Projektowane przejScie poprzeczne pod droga boczng nalezy wykonaé metoda ,,przecisku”, bez
naruszania konstrukcji jezdni i chodnika, w rurze ostonowej wydtuzonej maksymalnie do granic pasa
drogowego.

4. Umieszczenie uzgadnianych urzadzen pod jezdnig nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi oraz naruszy¢ urzadzen odwadniajacych.

5. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem warunkow

wyzej wym. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j.

6. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia przedmiotowego
urzadzenia (obiektu), koszt tego przetozenia poniesie jego wiasciciel.

7. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejScie w teren i prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

8. Roboty zwigzane z umieszczeniem uzgadnianych urzadzen oraz ich umieszczenie inwestor winien
zrealizowa¢ w terminie 3 lat od daty wydania niniejszej decyzji

9. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zawrze¢ umowe z PZDW na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét w pasie drogowym, skiadajac wniosek, do ktdrego nalezy dolgczy¢:

1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robdt - zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekty winny by¢ uprzednio uzgodnione przez:
a) Komende Wojewddzka Policji w Biatymstoku,



4)

5)

b) Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku,

i zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem — Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego, w ktérego
imieniu dziata Departament Infrastruktury i Transportu;

oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

harmonogramu robé6t prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Do wiadomoéci:

1. Rejon Drég Wojewddzkich w Lomzy

2. al/a



EnergoSoft Ewelina Kamiriska
18—421 Pigtnica, Kisielnica 100 tel. 509 190 996

Obiekt OSWIETLENIE DROGOWE
Lokalizacja__| Turoslul. Olsztyska, gmina Turos!
Stadium PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 1

BUDOWAELEK TROENERGETYCZNEYJ Skalg_1:500
Tytut LINI NAPOWIETRZNO— KABLOWEJ NN |1
rysunku — OSWIETLENIE DROGOWE Data:

10.05.2023r
Projektowatal mgr inz. Ewelina Kaminiska Podpis:
upr. bud. PDL/0185/PWBE /2015
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LEGENDA:

A-B zakres inwestycji
Granica pasa drogi wojewddzkiej nr 647

Projektowana linia kablowa

Projektowane rury ostonowe
© Projektowane oprawy LED
ijekto<wane stupy oswietleniowe

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej,Turosl, gmina Turo$l, powiat kolnefiski )
Istniejgce napowietrzne linie energetycze

t Istniejqca sie¢ telekomunkiacyjna

licencja nr 6642.405.2023_2006_CL2 z dnia 17.04.2023 r.
v Istniejgca sie¢ wodociggowa




GB.6630.61.2023.PK

Kolno, dn. 13.06.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Kolnie
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

Znak sprawy: GB.6630.61.2023.PK

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 13.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Turo$l Olsztynska i osiedle

ENERGOSOFT EWELINA KAMINSKA
Kisielnica 100, 18-421 Piatnica Poduchowna

Projektant: EWELINA KAMINSKA Inne upr.: budowlane: PDL/0185/PWBE/15
Przewodniczacy:| Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Whioskodawca:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 02.06.2023r.

INWESTOR: URZAD GMINY TUROSL, ul.Jana Pawta Il 49, 18-525
Turo$l, NIP:7211143214, REGON:000546934;

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowa

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
. Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Rakowicka 51
31-510 Krakow

2 | PGE Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Zebrowski
Rejon Energetyczny tomza BEZ UWAG
Aleja Legionow 157
18-400 tomza
elektroniczny

Dokument wygenerowak(a): Krzysztof Kowalczyk, dn. 14-06-2023 12:28:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2



GB.6630.61.2023.PK

3 | Podlaska Sie¢ Internetowa Stanowisko pozytywne Kira Latkowska
Sp.zo.o0.

ul. Piastowska 11,
15-207 Biatystok
elektroniczny

4 | Sie¢ Szerokopasmowa Polski Stanowisko pozytywne Andrzej Grabowski
Wschodniej - wojewddztwo | Opisaé odlegtosci do dalekosieznej linii optotelekomunikacyjnej ("4t)
podlaskie przy zblizeniach (ark.3) w zakresie pomiedzy projektowanymi stupami
ul. Kardynata Stefana nr 2 i nr 1 oraz istniejacy stup - projektowana szafa o$wietleniowa.
Wyszynskiego 1,
15-888 Biatystok Zmiana stanowiska 09.06.2023r.
elektroniczny Opinia pozytywna z uwagami w zataczniku: GB.6630.61.2023.PK Linia
os$wietleniowa nN Turo$l
5 | Urzad Gminy Turodl Stanowisko pozytywne Dawid Gleba

18-525 Turosl
elektroniczny

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkdw komunikacii
elektroniczne;.

Z upowaznienia
Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowak(a): Krzysztof Kowalczyk, dn. 14-06-2023 12:28:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2
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e WP-1
/ : (wz 01.10.2019)
tomza, 18-01-2023r.

P GE 23-B2/5/00092.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B2/UP/00092 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Turosl
ul. Jana Pawta Il 49
18-525 Turosl

Warunki przytaczenia nr 23-B2/WP/00092 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Turos$l, miejscowos$¢ Turosl, ul. Grunwaldzka, Pona, nr dz. 247/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-01-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
72

H W

~

10

el
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: stup w linii nN. Stacja zasilajgca 02-1794 Turo$l os..

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
ztcza od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wykonac przytacze przewodem AsXSn 2x25 na stupie linii nN.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zamontowac na stupie linii nN skrzynke licznikowg wykonang w Il klasie ochronnosci.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 2-1794, Tr 160 kVA, zab. obw. 100 A, linia: AsXSn 4x70

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mirostaw Kowalczyk

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok
r tomza

Dyrektor
Mariusz Zapert
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0.4 kV
wraz ze stupami - 7 szt. - oswietlenia drogowego na odcinku A-C, w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 647 w miejscowosci Turosl.

Lp. Nazwa jom. | [llos¢

1 Budowa linii kablowe] niskiego napiecia m | 307/354
2. | Wykonanie przeciskow mechanicznych m 25

3. | Montaz stupéw oswietleniowych szt. 7
34. | Montaz opraw oswietlenia drogowego szt. 7

a) zasilanie i sterowanie

Zasilane 1 sterowane os$wietleniem przewidziano z projektowanej szafy o$wietleniowej,
umieszczonej na istniejagcym shupie nr 1/3 na dzialce 248/2 zasilanej ze stacji transformatorowej nr 2-
1794.

Z szafy wyprowadzony zostanie projektowany obwodow linii kablowej oswietlenia drogowego
nr 1, ktory nalezy wykonaé kablem typu YAKXs 4x35 mm”

Glownym elementem sterowania os$wietleniem jest sterownik astronomiczny umozliwiajacy
uruchomienie o$wietlenia od zachodu do wschodu stonca.

b) linia kablowa

Projektowana budowa sieci oswietlenia drogowego wykonana zostanie podziemnym kablem
energetycznym , izolowany typu YAKXs 4x35 mm’ od projektowanej szafy oswietlenia drogowego
umieszczonej na istniejacym stupie oswietleniowego nr 1/3 przez projektowane stupy nr
1:2;3;4:5;6:do stupa nr 7.

Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 0.4m i glebokosci min. 0,9 m. Na dnie wykopu, nalezy utozyé
bednark¢ ocynkowana FeZn 25x4 zasypa¢ warstwg 10 cm gruntu rodzimego, bez kamieni i gruzu, po
czym 10 cm warstwg piasku.

Kabel, utozy¢ linig falistg przysypa¢ warstwa piasku gr. 10 cm, nastgpnie 25-30cm warstwa gruntu
rodzimego po czym przykry¢ folia ochronng koloru niebieskiego nn i zasypaé réw kablowy
zageszczajac grunt warstwami.

Podczas ukladania kabli, nalezy przestrzega¢ zalecen producenta kabla oraz uwag zawartych w
uzgodnieniach z wlasdcicielami gruntéw. Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ pozioma przy zblizeniu
z kablami elektroenergetycznymi nN powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia wodociagowa, telekomunikacyjna, energetyczna oraz na
wszystkich przejsciach pod drogami i wjazdami zastosowaé rury ostonowe. rury ukfadaé¢ tak, by jej
gorna krawedz znajdowala si¢ na glebokosci minimum I m od gérnej powierzchni drogi. Wejscia
kabli do rur uszczelni¢ za pomoca specjalistycznych uszczelniaczy.
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Na kablach. nalezy umiescic¢ tabliczki identyfikacyjne — co 10 m w rowie kablowym, przy rurach
osfonowych w szafce oswietleniowej. Na tabliczkach nalezy zawrze¢ informacje o typie kabla,
diugosci, kierunku ulozenia oraz roku budowy i wiasciciela.

We wngkach slupowych, przed wnikaniem wilgoci, nalezy zabezpieczy¢ konce kabli
czteropalczatkami termokurczliwymi.

¢) slup i oprawy oswietleniowe
Wszystkie stupy oswietleniowe zaprojektowano jako stalowe z cechami bezpieczenstwa biernego
0 wysokosci 10 m montowane na weczesniej ustawionych fundamentach prefabrykowanych dobranych
zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ roztworem gruntujacym typu
Abizol.
Rozstaw stupéw na odcinku objetym inwestycja co okoto 40-53 m w ukladzie jednostronnym.
Miejsca ustawienia stupéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1.
We wnekach shupéw o$wietleniowych zamontowac nalezy izolacyjne zlacza bezpiecznikowe typu
IZK. Komplet na jeden stup:
- zlacze bezpiecznikowe IZK-2-01 — 1 szt.,
- zlacze fazowe 1ZK-2-02 - 2 szt.
- zlacze zerowe IZK- 2-03 - 1 szt.
Zasilanie opraw wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5 mm’ prowadzonymi w stupach, od zlgcza
bezpiecznikowego . Lampy zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi typu BiWts 6A.
Na wierzchotkach stupéw zaprojektowano oprawy oswietlenia drogowego z lampami LED,
montowane na wysiggnikach o wysiegu 0,5 m.
W projekcie bazowano na oprawach AREALAMP, NEW LED-2-3240-100, 100W.
Przyjety poziom klasy o$wietlenia: jezdnia M4.
Do opraw, nalezy dolaczy¢ zasilacz. ktdry pozwala na sterowanie natezeniem os$wietlenia o
wskazanych porach dnia/ nocy (do ustalenia z Inwestorem) .
Przykladowe ustawienia redukcji mocy w porze nocnej
Od momentu wlaczenia opraw do 22:30 - 100%
0d 22:30 do poinocy — 70%
Od pétnocy do 5:00 — 60%
Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.

d) ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie

Urzadzenia zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.

Uziemienie ochronne zostalo zaprojektowane jako powierzchniowo-glebinowe, przy uzyciu
bednarki ocynkowanej FeZN 25x4 oraz pretow pomiedziowanych 17,2 mm o dlugosci 1,5 m.
Uziemienie powierzchniowe, nalezy wykonaé poprzez utozenie bednarki w wykopie na calej dlugosci
trasy. Bednarke ulozy¢ na glgbokosci min 0,9 m, na dnie rowu, nastepnie przysypaé¢ warstwg 0,1 m
gruntu rodzimego i 0,1 m warstwa piasku.

Uziemienie pionowe nalezy wykona¢ z pretow pomiedziowanych o diugosci 1,5 m przy
projektowanych stupach wskazanych na schemacie zasilania.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia zapotrzebowania mocy dla projektowanej szafy o$wietleniowej

Moc szczytowa:
Pe=7*100=700 W,  cosp =0,93,

P,

Ly sonegpesnsteacacn,
v3-U,- cos,

Ioni= 1,89 A

Dobrano kabel typu YAKXs 4x35 mm’ o diugotrwalym obciazeniu prgdowym [,=138 A
uwzgledniajac wsp. korygujacy k=0,9
o = 138*0.9=1242 A

Zabezpieczenie przeciazeniowe linii nn w_szafie o$wietleniowe] o pradzie znamionowym
[,=10A

Zabezpieczenie przecigzeniowe:

Iope< In< I, L<1,45-1,.L=k- Iy
1.89 A< 10A<124,2 A 1,6 -10A< 1,45 124,2A
16A <1809 A
XLy o 16716 =17,65<1. =124.24

1,45 1,45

Kabel 1 jego zabezpieczenie spelniaja warunki diugotrwatego obciazenia.

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla projektowanej linii o§wietleniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu wykonuje sie dla shupa nr 7.

PETLA ZWARCIOWA Dlugosé/moc | Rezystancja [€2] | Reaktancja [€2]
Transformator 15/0.4kV 160 kVA 0,03 0,04
Linia AsXSn.4x70 mm’ 27 m 0,023 0,004
Linia YAKXS 4x35 mm’ 354 m 0,416 0,0495
SUMA 0,469 0,094
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIOWEJ Z [Q] 0.478




Prqgd zwarcia

I, = Un = 384,5A
£71,25-2, "

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia dla wylgcznika B 104 w szafce
oswietleniowej

[, =k-1,=10-16=1604 - warunek I, = 1, jest spelniony

Warunek skutecznosci zadzialania zabezpieczenia 1.2 1, jest spelniony, zatem ochrona

dodatkowa jest skuteczna.

3. Obliczenie spadku napigcia

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy. Do obliczen przyjeto obwdd nr 1,

ktory jest najdiuzszy.

Spadek napiecia dopuszczalny - AUgop =5 %.

4. Doboér zabezpieczen instalowanych w slupie os$wietleniowym (indywidualne
zabezpieczenie oprawy)

1,1:Pyp  1,1-100

I = = =0,59 4
B Uyrcos,  230-08

I,>2513=25059 = 1,49A

Przyjeto bezpieczniki o pradzie znamionowym 6A.



Turoél ul. Olsztyriska cz.2

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent Brak statusu czionka P 1000W
DIALux
G)Lampa 14385 Im
Numer artykutu NEW LED-2-3240-100
‘DDprawa 12462 Im
Nazwa artykutu C15035B.73.100 n 86.63 %

Wyposazenie

1x CREE XP-G3

C15035B_T3_100 (z jednej strony u gory)

m : !

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.00C m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.G°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 1000 %, 10C0 W

Moc / trasa

220C.0 W/km

ULR/ULOR

C.0C/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku odwietleniu.

2 70° 530 cd/kim
2 80°: 94.5 cd/klm
290" 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoséci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosz3 sie do strumienia

$wietlnego lampy. zgodnie z EN 13201:2015

Klasa wskaznika olsnienia D4
MF C.8C




Turo$l ul. Olszrynska ¢z.2

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chadnik 2 (P5) Ein 331 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

it 191 Ix 2060 Ix v
Jezdnia 1 (M4) L 0.80 ca/m? = 0.75 ca/m? v

Us 0.59 2040 v

u 066 z0.60 v

Tl 11 % <15% v

Re 0.73 2030 v
Chodnik 1 (P4) Em 6.37 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 499 Ix 21.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica 1 Dy 0 024 W/ Ix* m?
C15035B_T3_100 (z jednej De 1.0 kWh/m? rok

strony u géry)

400.0 kWh/rok
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

f T
Chodnik 2 (P5), 67.50 m? reom
Pas zieleni PR
Jezdnia 1 (M4), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— — 6.00m
| '-—JL>
|
Pas zieleni S
Ba— .
| Chodnik 1 (P4), 67.50 m? | | vt
— |} =F s

4500m
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - C15035B_T3_100

105 105
; o w
...... !
; 143 %
N - [ 60 &0
Numer artykutu NEW LED-2-3240C-10C odo
45 45
P 10C0W o
Dlampa 14385 Im d
‘DOprawa 12462 Im 30 15 o 15 30
ed/kim n- 87%
—C0 C180 = CQ0 C2TO
n 86.63 %
ii Polarny LVK
Skutecznosc 124.6 Im/W
Swietlna
cCcT 4000 K

CRI 70
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0.4 kV -o$wietlenia drogowego
na odcinku A-C, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 647 w miejscowosci Turosl.

Imie¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawla II 49
18-525 Turosl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15

Kisielnica 100
18-421 Piatnica

Informacja bioz zawiera:
1. Strone tytulowa '
2. Cze$¢ opisowg prawnienic o VELINA KA pmics

Piatnica, dnia 28.06.2023 r.
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1. Zakres

1. CZESC OPISOWA

robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii

poszczegdlnych obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:

wykonanie wykopu na glebokosci 0,9m ponizej rzednej istniejacego terenu
wykonanie przeciskéw mechanicznych pod zjazdami i wlotami drég bocznych
wykonanie podsypki piaskowej pod kablem nn

ufozenie rur ostonowych

ulozenie kabli nn 0,4kV

wykonanie podsypki piaskowej nad kablem nn 0,4kV

wykonanie wykopu pod fundamenty

ustawienie shupow

montaz wysiegnikow i opraw

zasypanie rowu kablowego z zageszczeniem gruntu

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, zieleni).

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem wykonawczym znajduja si¢ nastepujace obiekty

budowlane:

- droga wojewoddzka z wjazdami na posesije,
- linia kablowa niskiego napiecia

- linia napowietrzna sredniego napiecia

- dalekosi¢zna linia optotelekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi mogg by¢:
- droga wojewoddzka z wjazdami na posesije,
- linia kablowa niskiego napiecia
- linia napowietrzna sredniego napiecia
- dalekosigzna linia optotelekomunikacyjna

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych objetych projektem moga wystapié nastepujace
zagrozenia:

prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych -porazanie pradem

elektrycznym,
zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robdt w poblizu urzadzen mechanicznych,

(koparka. dzwig)



Budowa oswietlenia drogovwego —ul. Olszniska, Turosl ETAP 11

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwiazane z podiaczeniem przewodow, montazem osprzetu, stacji okres
pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych, a takze kazdorazowo
przed rozpoczeciem robot kierujacy zespolem lub kierownik robét winien udzielié instruktazu dla
pracownikéw.

Instruktaz powinien skladaé sie z:

- wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

- omowienia rodzaju zagrozenia przy robotach szczegélnie niebezpiecznych oraz rodzajach

zagrozenia dla zdrowia i zycia, wystepujacych przy wykonaniu tych robét,

- omdwienia sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu

drogowego na czas robot.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na state od sieci,
nalezy wykonywa¢ na polecenie (ustne lub pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
Rejonu Energetycznego Lomza, bedacego wilascicielem sieci. Roboty mozna rozpoczaé po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach przed rozpoczeciem robot kierujagcy zespolem, na ktérego zostalo
wystawione polecenie, winien dokfadnie okre$li¢ miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsce odlaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robét budowlanych w_strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywaé po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych, niezbednym do wykonywania poszczegélnych robét i wydzieleniu miejsc
pracy zgodnie z ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1993 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

b) Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiadaé $wiadectwa kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

¢) Osoby dozoru technicznego robét elektrycznych winny posiadaé $wiadectwa kwalifikacyjne dla
os6b sprawujgcych dozér nad eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

d) Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywa¢ zgodnie z
» Rozporzadzeniem Ministréw: Pracy, Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy obstudze zurawi i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”.

e) Pracownicy pracujacy na wysokosci winni byé przeszkoleni i posiadaé odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, spetniajacych
wymogi normy PN-90/Z-08057 ,, Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci™.

f) Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z
»Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych™
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do budowy oswietlenia drogowego w m. Turosl, ul. Olsztynska

Lp. Materiat jm | Ilos¢
1 | Kabel YAKXS 4x35 mm’ m 307/3
2 | Folia niebieska m 307

Oprawa oswietleniowa LED np. - 7
3 | AREALAMP, NEW LED-2-3240-100, 100W ]
Shupy uliczne stalowe z cechami bezpieczenstwa biernego 1=10m 7
4 | np. S-100CN-3PS s
5 | Wysiegnik rurowy pojedynczy 0,5 m szt. 7
6 | Fundament pod stupy F 150/200 PS szt. 7
7 | Izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe [ZK-2-01 szt. v
8 | Izolacyjne zlacze fazowe IK-2 -02 szt. 14
9 | Izolacyjne zlacze zerowe IK -2 -03 szt. 7
10 | Bezpiecznik BiWts 6A szt. 7
11 | przewéd ALY 16 mm2 m 7
12 | Przewod YDY 3x2,5 m 56
13 | Bednarka ocynkowana m 310
14 | Pret stalowy miedziowany 18 mm dt. 1,5 Galmar szt. 3
15 | Dlawice czopowe m 10
16 | Rura oslonowa SRS 50 m 25
17 | Rura ostonowa DVK 50 m 36
18 | Szafa oswietleniowa kpl. 1
19 | Zacisk odgalezny jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 2
20 | Przewod ASXsn 2x50 mm?® m 8
21 | Kolanko do RL szt. 2
22 | Rura odporna na promieniowanie UV m 4
23 | Uchwyt do mocowania rur szt. 6
24 | Odgromnik zaworowy napow. nn ASA-AS500 szt. 3

- Nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania materiatéw dowolnego producenta o réwnowaznych
parametrach, i zachowania odpowiednich, w przypadku zastosowania innych opraw
oswietleniowych, nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne.

- Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodnosci.






Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Turosl|

Tabela przedmiaru robot

Opis robot llo$¢ robot

Dziat nr 1. Budowa oswietlenia drogowego
| [CPV: 45231000-5 ]
f
-

1. KNNR 5 0701-0400

Kopanie rowow dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.I-Il; koparkg tafncuchowg
Jednostka: m3

100,8000

|2. KNNR5 0706-0100
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

Jednostka: 100 m 0,2800

J]zaoooo

3. KNNR 5 0713-0200
Uktadanie kabli w rurach. Kabel o masie do 1,0kg/m

| Jednostka: m 64,0000

|‘640000

4. KNNR 5 0713-0200
Uktadanie kabli w kanatach zamknigtych ( stup) . Kabel o masie do 1,0kg/m

Jednostka: m 29,0000
‘ | | 29,0000

5. KNNR 5 0707-0300
Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 2,0kg/m, przykryty folig kalendrowang z PCW

Jednostka: m 243,0000

|j2800000

6. KNNR 5 0723-0300
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszg rure o Srednicy do 150mm

Jednostka: 100 m 0,2500
[ 29,0000

7. KNR 5-14 0604-0100
Mocowanie tabliczek opisowych. Przykrecanie tabliczek opisowych
Jednostka: szt

8. KNNR 5 0726-0300

Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.Zarobienie na sucho konca kabla
1-zytowego o przekroju zyt do 120mm2

Jednostka: szt
9. KNNR 5 0702-0500

Zasypanie rowow dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll-1V

' Jednostka: m3

14,0000

14,0000

140,0000
I 140,0000

10. KNNR 5 1001-0100
Montaz i stawienie stupow oswietleniowych.
| Jednostka: 1 szt i

2

7,0000




Opis robot llos¢ robot

11. KNNR 5 1415-0200
Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
Jednostka: m2

12. KNNR 5 1003-0201

Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;
wysokosc latarn do 10m

Jednostka: 1 m

70,0000

sxssel

13. KNNR 5 1004-0200
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wysiegniku
Jednostka: 1 szt

7,0000

14. KNNR 9W 1314-0100
Przewody uziemiajgce na stupach. Montaz: rodzaj przewodu: bednarka
Jednostka: m

307,0000

15. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pogrgzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.lli
Jednostka: m

3,0000

16. KNNR 5 0405-0100

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podiozu dla
skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg

Jednostka: 1 szt

1,0000

Dziat nr 2. Elementy dodatkowe
[CPV: 45231000-5 ]

17. Wytyczenie w terenie - inwentaryzacja

Jednostka:

1,0000

18. KNNR 5 1302-0300
Badanie linii kablowej éredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej. Badanielinii kablowej NN 4-zytowej

Jednostka: 1 odcinek

3,0000
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EnergoSoft Ewelina Kamiriska
18-421 Pigtnica, Kisielnica 100 tel. 509 190 996

OSWIETLENIE DROGOWE

Obiekt
| Lokalizagia Turosl,ul. Olsztyriska, Witosa, gmina Turos/

Stadium PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys.nr 3

B UDOWAELEKTROENERGETYCZNEJ | Skala 1:500
Tytut LINI NAPOWIETRZNO- KABLOWEJ NN - | 24710: 2482
nysunku OSWIETLENIE DROGOWE H—
Projektowala: inZ. Ewelina Kamifiska 7 2

' gm PDL/185/PWBE/2015 a4
LEGENDA:

A-C Zakres opracowania

Granica pasa drogi wojewbdzkiej nr 647
Projektowana linia kablowa

Projektowane rury oslonowe
Projektowane oprawy LED

Projekfogane slupy oswietleniowe

Istnigjgce napowietrzne linie energetycze

Istniejgca sie¢ telekomunkiacyjna

Istniejgca sie¢ wodociggowa

STAROSTA KOLNENSKI
Dokumentacja projektowa nr
GB.6630.61.2023.PK
byla przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;
za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j
zakonczonej w dniu: 13-06-2023

Z up. Starosty
Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACY|NE)
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