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2. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisana., Ewelina Kamifiska, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny. w zakresie
Budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napiecia 0,4 kV - os$wietlenia
drogowego, w miejscowosci Ptaki, gmina Turosl sporzadzitam zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnigciami i uzgodnieniami dotyczacymi ww. zamierzenia
budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze oéwiadczam, 7e znane sa mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej wynikajace z art. 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.

Data: Projektantka:
31.05.2023 r.
mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ograniczen /
w spec. instal. w zakresie sieci, insta.
i urzadz. elekt. lelektroener,.,( /
Numer uprawnien PDL/0185/PWBE/20 1 5.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok. dnia 11 grudnia 205 ;
POIB.KK.7131-7132/040 is

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. } pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
Pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. 2z 2013 r. poz. 1409,
Z pdiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia |1 wrzesnia
2014 1. w sprawie samodzieinych funkc;s technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu. ze

Pani EWELINA KAMINSKA

magister inZynier elektrotechniki
urodzona dnia 10 lutego 1988 r. w Lomzy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0185/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia,

I. Przewodniczacy Komisjina]iﬁkacyjncj POIIB {7/} sl AT
drinz Mikolaj Maleza = ° b T S Y - —

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki TN L. S

3. Wiceprzewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Rebacz b e e I e s £

4 Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mer inz. Jaroslaw Werbel

L

Czlonek Komisyi Ku'aliﬁ}\ac}jﬂqi POIIB
mgr inz. architekt Jerzv Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacvjnej PONIB

mer inz. Wiktor Ostasiewicz ™~
)
. . =
Otrzymuja:
I Pan Ewelina Kaminska
2. Glowny Inspektor Nadzory Budow lane g
3. Rada Podlaskic] Okregowei John Inzyvnierow Budownictws
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWI-3BZ-4LG *

Pani Ewelina Kamirska o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/16

adres zamieszkania ul. Szkolna 16, 18-421 Piatnica

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



iomzg 18-01-2023 -
23-82/5/00090
Zatgceznik nr 1 do umowy nr 23-B2/UP /00090 o przytaczenie do sieci.

Gmina Turos!
ul. Jana Pawia il 43
18-525 Turps) 7

Warunki przytaczenia nr 23-B2/WP/00090 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Turoél, miejscowosc Ptaki, nr dz. 177

Na  podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych  warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r, poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnia 05-01-2023, okresia Sig nastepujgce warunki przytgezenia:

1
2

B

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: stup w linii nN. Stacja zasilajaca 02-1185 Samule kol..

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednaczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
zlacza od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykona¢ przylacze przewodem AsXSn 2x25 na stupie linii nN.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 Zamontowac na stupie linii nN skrzynke licznikowa wykonana w i klasie ochronnosci.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktuainie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowegc: 2tacze pomiarowe niN na stupie.

Wymagania dotyczgce uktadu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo—rozliczeniowego:

licznikiem energii elektryczne; Zapewniajgcym pomiar energii czynne;.

Rodzaj i usytuowanie Zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy 0 wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tgd=0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny Zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
szystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 53 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przylaczaniem obiekty Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przyfaczenie.

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wptywajace na Iwigkszenie opfaty 1a przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
miany umowy o przytaczenie,

15.3 2-1185, Tr 40 kVA, linia: AsXSn ax70 - 144 m, YAKXS 4x120 - 246 m

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mirosiaw Kowalczyk
PGE '.\y'-‘\"fhu' ja S A
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Kolno, dn. 29.05.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Kolnie
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

Znak sprawy: GB.6630.48.2023.PK
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.05.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Lokalizacja:| Ptaki_177

ENERGOSOFT EWELINA KAMINSKA
Kisielnica 100, 18-421 Piatnica Poduchowna

Whioskodawca:

Projektant: EWELINA KAMINSKA Inne upr.: budowlane: PDL/0185/PWBE/15

g Przewodniczacy:| Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Sposob przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wptywu:| 19.05.2023r.

Charalbartvis: INWESTOR: Urzad Gminy Turosl , ul.Jana Paw 49, 18-525 Turosl,
AACEVSY@: | NIP.721-11-43-214, REGON:000546934:

Uwagi/informacje dodatkowe:| Whniosek ztozony przez firme projektowa

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji [ Stanowisko Imig i nazwisko uaestnika—[

Lp.
P Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | PGE Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Zebrowski
Rejon Energetyczny tomia BEZ UWAG
Aleja Legionéw 157
18-400 tomza

elektroniczny

2 | Urzad Gminy Turosl Stanowisko pozytywne Dawid Gleba

ul. Jana Pawta Il 49, Uzgodniono bez uwag.
18-525 Turosl

elektroniczny
]

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

Dokument wygenerowat(a): Krzysztof Kowalczyk, dn. 30-05-2023 09:04:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowege ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona1z2



Z upowaznienia
Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktore mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Krzysztof Kowalczyk, dn. 30-05-2023 09:04:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylkoc odpowiednim programem
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem inwestvcji jest budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego
napigcia 0.4 kV - oswietlenia drogowego w miejscowosci Ptaki. gmina Turosl.
Projektowane urzadzenia zwiazane sa z prawidtowym funkcjonowaniem drogi.
Rodzaj obiektu budowlanego — obiekt liniowy.

Kategoria  obiektu:  XXVI, ktéra wyszczegolnia sieci, takie jak:  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

Szczegotowy zakres inwestycji

[-EB. Nazwa Jm. | IHos¢
t Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia m | 340

i 2. | Budowa linii kablowej niskiego napigcia m 1356

JI 3. | Montaz stupéw oswietleniowych szt. 6

’ 4. | Montaz opraw o$wietleniowych szt. 13

l 5. | Montaz szafy oswietleniowe;j kpl. 1
L

2.2. Budowa linii napowietrznej nn

Projektowana linia napowietrzna nn wykonana zostanie od istniejacego stupa nr 25 istniejace;j
komunalnej linii napowietrznej niskiego napigecia do istniejacego nr 33 stanowiac obwdd nr 1 o
diugosei odcinka 230 m oraz od istniejacego stupa nr 25 do projektowanego stupa nr 3 — stanowiac
obwdd nr 2 o dlugosci odeinka 110 m.

Do budowy linii napowietrznej 0,4 kV zastosowaé przewody samono$ne o zylach aluminiowych i
izolacji z polietylenu usieciowanego, odporne na promieniowanie UV i rozprzestrzenianie sie
ptomienia o napigciu znamionowym 0,6/1kV typu AsXSn.
Obwody linii napowietrznej wyprowadzone zostang  z projektowanej szafy oswietleniowej
umieszczonej na istniejacym stupie nr 25.

Przewody nalezy mocowa¢ na stupach za pomoca uchwytow odciagowych, zawieszonych na
hakach tasmowych i §rubach hakowych pod istniejgcymi przewodami linii komunalnej.
Prace zwiazane z zawieszeniem linii, nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami budowy linii napowietrznej

niskiego napigcia.

2.3. Budowa linii kablowej

Od projektowanego stupa nr 3 w kierunku projektowanego stupa nr 6 zaprojektowano linie
kablowa kablem energetycznym, izolowanym typu YAKXs 4x35 mm’. Projektowany kabel
energetyczny zostanie wybudowany jako doziemny. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 0,4m i
glebokosei min. 0.9 m. Na dnie wykopu, nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4 zasypaé
warstwg 10 ¢cm gruntu rodzimego, bez kamieni i gruzu, po czym 10 cm warstwa piasku zgodnie z
normg N SEP-E-004 [ PN-76/E-05125.




Kabel, utozy¢ linig falista przysypac¢ warstwa piasku gr. 10 cm, nastgpnie 25-30cm warstwa gruntu
rodzimego po czym przykry¢ folia ochronna koloru niebieskiego nn i zasypa¢ row kablowy
zageszezajae grunt warstwami.

Podczas ukladania kabli, nalezy przestrzegaé zalecen producenta kabla oraz uwag zawartych w
uzgodnieniach z wiascicielami gruntéw. Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ pozioma przy zblizeniu
z kablami elektroenergetycznymi nN powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m.

W migjscach zblizen i skrzyzowan z siecig wodociagowa, telekomunikacyjng. energetyczna oraz na
wszystkich przejsciach pod drogami i wjazdami zastosowaé niebieskie rury ostonowe, rury ukladac
tak, by jej gorna krawedz znajdowata si¢ na glgbokosci minimum [ m od gdrnej powierzchni drogi.
Wejscia kabli do rur uszezelni¢ za pomoca specjalistycznych uszczelniaczy.

Na shupie nr 3 projektowany kabel ostoni¢ rura ostonowa gladka kielichowa. odporng na
promieniowanie UV oraz uszczelni¢ za pomoca palczatki termokurczliwe;.

Na kablach, nalezy umiescié tabliczki identyfikacyjne — co 10 m w rowie kablowym, przy rurach
ostonowych w szafce o$wietleniowej. Na tabliczkach nalezy zawrze¢ informacje o typie kabla,
dtugosci, kierunku ufozenia oraz roku budowy i wiasciciela.

We wnekach stlupowych, przed wnikaniem wilgoci, nalezy zabezpieczy¢ kofce Kabli

czteropalczatkami termokurczliwymi.

2.4. Zasilanie i sterowanie

Zasilanie os$wietlenia zostanie zrealizowane z projektowanej szafki oswietleniowej
umieszczonej na istniejacym stupie nr 25, wykonana zgodnie ze schematem zasilania.

Z szafy wyprowadzone zostana dwa projektowane obwody. Szafe wyposazy¢ w listwy
zaciskowe umozliwiajace rozgalezienia obwodéw. Pofaczenia pomiedzy poszezegolnymi
urzadzeniami wykona¢ przewodami typu LgY.

Obudowa szafki SO powinna by¢ lakierowana, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego

na dziatanie promieni UV.

2.5. Stupy i oprawy

Slupy nr 1,2,3 zaprojektowano jako typowy stup wykonany z zerdzi wirowane;.

Stupy nr 4;5;6 zaprojektowano jako stalowe ocynkowane o wysokosci 8 m np. Orion PS

Shupy stalowe nalezy, montowa¢ na wczesniej ustawionych fundamentach prefabrykowanych
dobranych zgodnie z wytycznymi producenta F 100/43. Fundamenty, nalezy zabezpieczy¢ roztworem

gruntujacym typu Abizol.

Miejsca ustawienia stupow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1
We wnekach shupow stalowych oswietleniowych zamontowaé, nalezy izolacyjne zlacza
bezpiecznikowe, fazowe i zerowe. Zlacze bezpiecznikowe z wkladka bezpiecznikowa wielkosci D01 o

wartosci pradu znamionowego 6A.

Komplet na jeden stup:

- zlacze bezpiecznikowe np. [ZK-2-01 — | szt.,

- zlacze fazowe np. [ZK-2-02 — 2 szt.

- zlacze zerowe np. 1ZK- 2-03 — [ szt.

Zasilanie opraw wykonaé przewodami typu YDY 3x2.5 mm’ prowadzonymi w stupach, od
zlacza bezpiecznikowego.

Na istniejacych oraz projektowanych stupach wirowanych oprawy umiesci¢ nad przewodami,
oprawy zabezpieczy¢ wkladka topikowa Bi-Wts-6A umieszczong w bezpieczniku napowietrznym np.



typu  BNO-1. Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych od przewodu oswietleniowego
AsXSn 2x25 mm” wykona¢ przewodem LgYd 2.5 mm’.

Oswietlenie bedzie realizowane za pomoca opraw o$wietlenia drogowego z lampami LED np.
typu NEW LED-1-48 T2B_500_25 o mocy 25 W lub innych o parametrach nie gorszych,
Wysokos¢ punktu swietlnego w obliczeniach fotometrycznych przyjeto rowng 8 m.

Nalezy zastosowac sterowanie natezeniem oswietlenia o wskazanych porach dnia/ nocy.
Przykiadowe ustawienia redukcji mocy w porze nocnej

Od momentu wlaczenia opraw do 22:30 - 100%

0d 22:30 do potnocy — 70%

Od potnocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%.

Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania materiatéw dowolnego producenta o réwnowaznych
parametrach, a w przypadku opraw dodatkowo pod warunkiem wykonania powtornych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z norma wynikéw natezenia os$wietlenia i

wspofezynnikdéw rownowaznych.
Uzyte do budowy materialy i aparaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub deklaracje

zgodnosci.
2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przeciwprzepigciowej zaprojektowano ograniczniki przepig¢ typu ASS A 500-
10 BO, ktére nalezy uziemié¢ do wartosci R<10£.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienie

Urzadzenia zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.

Uziemienie ochronne zostalo zaprojektowane jako powierzchniowo-gtebinowe, przy uzyciu
bednarki ocynkowanej FeZN 25x4 oraz pretow pomiedziowanych 17,2 mm o dtugosci 1,5 m.
Uziemienie powierzchniowe, nalezy wykona¢ poprzez ulozenie bednarki w wykopie na calej dlugosci
trasy. Bednarke ulozy¢ na glgbokosci min 0,9 m, na dnie rowu, nastepnie przysypac¢ warstwa 0,1 m
gruntu rodzimego i 0,1 m warstwg piasku.

Uziemienie pionowe nalezy wykonaé z pretow pomiedziowanych o dhgosci 1,5 m przy
projektowanych stupach wskazanych na schemacie zasilania.
Wartosc¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€Q.






OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia i oznaczenia przyjmuje na podstawie norm: PN-IEC 60364-4-43, PN — IEC
60364-5-523 1 PN-IEC 60364-4-41.

Moc szczytowa:

P=15%25=450 W

1. Obliczenie spadku napigcia dla obwodu nr 1 (linia napowietrzna)

< _
Y.S.Uz
200'25'(230'1-!—2'222+3'172+4'132+5'92+6'29)

=0,38
34.-25: 2307

AU%:

Spadek napigcia dopuszczalny - AUgqp =5 %.

2. Dobér zabezpieczen na dlugotrwalg obcigzalno$é pradows i przeciazalnosé
Zabezpieczenie instalowane w stupie oswietleniowym (indywidualne zabezpieczenie oprawy)

Lo L1Pyp  11-25 0152
B Uy-cos, 230-08

I,b,=225-1§=2,5-0,15=0,8A

Przyjeto bezpieczniki o pradzie znamionowym 6A.






Ptaki

25m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux
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Ptaki

25m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 250W
DIALux
DPrampa 4214 Im
Numer artykutu NEW LED-1-48
|lbl)[:irawa 3652 Im
Nazwa artykutu T2B_500_25
n 86.66 %
Wyposazenie 1x 3030
T2B_500_25 (z jednej strony na dole)
Odstep stupa 25000 m
(1) Wysokosc¢ punktu swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 0.000m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 250 W
Moc / trasa 1000.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70°: 446 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 88.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/klm

uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia

swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

MF 0.80

DIALuXx

mi i

2



Ptaki

25m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (Me) Lm 0.56 cd/m? > 0.30 cd/m?
Us 0.64 20.35 "
U 0.92 2 0.40
TI 8% £20%
Rer 0.80 2030 %

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

25m Dy

0.032 W/lIx*m?

T2B_500 25 (z jednej strony D,
ne dole)

1.0 kWh/m? rok

100.0 kWh/rok




Ptaki

30m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

400m

& Jezdnia 1 (M6), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
. )
=
- 30.00m




Ptaki

30m

Podsumowanie (do EN 13201 :2015)

Producent Brak statusu czlonka
DIALux

Numer artykutu NEW LED-1-48

Nazwa artykutu T2B_500_25

Wyposazenie 1x 3030

T2B_500_25 (z jednej strony na dole)

DIALux

P 250W
Bgiiiga 4214 Im
Doprawa 3652 Im
n 86.66 %

Odstep stupa 30.000m
(1) Wysokosé punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugosc wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

Moc / trasa

825.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 446 cd/klm
2 80 88.6 cd/klm
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/&kIm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosz3 sie do strumienia
swietinego lampy, 2godnie z EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaznika olénienia

D6

MF

0.80

[
@



Ptaki

30m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspatczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.46 cd/m? 2 0.30 cd/m? Ve

Us 0.60 2035 v

Ui 0.84 >0.40 v

TI 9% <20% v

Re 0.80 2030 v

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energil

30m D

0.032 W/bc-m?

T2B_500_25 (z jednej strony De.
na dole)

0.8 kWh/m? rok

100.0 kWh/rok




Praki

3/m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

N Jezdnia 1 (M8), 148.00 m?
| Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 .

37.00m



Ptaki

37m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

{
; )
Producent Brak statusu cztonka P 250w
DIALux
champa 4214 1m
Numer artykutu NEW LED-1-48
ct}Clprawa 3652 Im
Nazwa artykutu T2B_500_25
n 86.66 %
Wyposazenie 1x 3030
T2B_500_25 (z jednej strony na dole)
Odstep stupa 37.000m
(1) Wysokosc punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
0.000 m

(4) Dtugos¢ wysiegnika

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 250 W

Moc / trasa

675.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 446 cd/kim
> 80°: 88.6 cd/klm
= 90° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
sSwietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaznika olsnienia

D6

MF

0.80

DIALux




Ptaki

37m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.38 cd/m? 20.30 cd/im? v’

Ua 0.55 2035 Vv

U 0.73 2 0.40

TI 10 % <20%

Re 0.80 20.30

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energji

37m Dy

0.032 W/Ix*m?

T2B_500_25 (z jednej strony D.
na dole)

0.7 kWh/m? rok

100.0 kWh/rok




Ptaki

40m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

e

v

400m

-




Ptaki

40m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 25.0W
DIALux
T 4214 m
Numer artykutu NEW LED-1-48
¢0prawa 3652 Im
Nazwa artykutu T2B_500_25
n 86.66 %
Wyposazenie 1x 3030
T2B_500_25 (z jedne strony na dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

DIALux

Moc / trasa

625.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 446 cd/kim
= 80°: 88.6 cd/kim
2 90° 0.00 cd/klm

Kiasa natezenia ogwietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kIm] do ebliczania
klasy natezenia Swiatta 0dnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaznika olénienia

D6

MF

0.80




Ptaki

40m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.35 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Ue 0.52 2035 v

U 0.68 2040 v

TI 11% £20% v

Re 0.80 2030 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

40m Dp

0.032 W/Ix*m?

T2B_500_25 (z jednej strony D.
na dole)

0.6 kWh/m? rok

100.0 kWh/rok




DIALux

46m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M8), 184.00 m? ;’
N Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 a

i
{
1
i
]
|
| s |
‘_"_k‘f" ' = s e e :::3:—} et .
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4600 m



Ptaki

46m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 250W
DIALux
cDLampa 4214 Im
Numer artykutu NEW LED-1-48
d:’Cu;lrawwa 3652 Im
Nazwa artykutu T2B_500_25
n 86.66 %
Wyposazenie 1x 3030
T2B_500_25 (z jednej strony na dole)
Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysokosc punktu swietlnego 8.000m
(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
0.000 m

(4) Dlugosc wysiegnika

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0W

Moc / trasa

550.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 446 cd/kim
2 80°: 88.6 cd/kim
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszg sig do strumienia

swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D6
MF 0.80

DIALux

|




DIALux

46m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Cbliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla Instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? 20.30 cd/m? v

Us 0.46 2035 v

U 0.55 =040 v/

TI 12 % =20% e

Re 0.80 2030 v’

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
46m Dg 0.032 W/ Ix*m? S
T2B_500_25 (z jednej strony D. 0.5 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok

na dole)







INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej niskiego napiecia 0,4 kV -

oswietlenia drogowego w miejscowosci Ptaki, gmina Turo$l na dziatkach nr 177; 174/49:
174/17; 174/16; 174/22; 174/13; 174/11; obreb Ptaki [0014]

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Turosl
ul. Jana Pawta II 49
18-525 Turosl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzaj gcego informacije:

mgr inz. Ewelina Kaminska
upr. bud. PDL/0185/PWBE/15

Kisielnica 100
18-421 Piatnica

Informacja bioz zawiera:
1. Strone tytutowa
2. Czesc opisowa

Pigtnica, dnia 31.05.2023 r.






III. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszezegolnych obiektdw

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:

— wykonanie wykopu pod stupy i kabel

— ustawienie stupow

— montaz przewodow

— ulozenie kabla

— montaz opraw

— montaz szafy o$wietleniowej

—  zasypanie rowu kablowego z zageszczeniem gruntu

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, zieleni).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem wykonawczym znajduja sie nastgpujace obiekty
budowlane:

- droga gminna z wjazdami na posesje,
= linia kablowa niskiego napiecia

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi moga by¢:
- droga gminna, na ktérych odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy
= czynne linie napowietrzne

4. Przewidvwane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanvch,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:
- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych -porazanie pradem

elektrycznym,

- Zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu urzadzen mechanicznych,
(koparka, dzwig)

- roboty wykonywane przy pomocy podnosnika samochodowego i innych maszyn
budowlanych, zwiazane z podigczeniem przewodéw, montazem osprzetu, stacji okres

pracy w/w maszyn i sprzetu do czterech dni,



5.

Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikow  przed przystapieniem do  realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, a takze kazdorazowo

przed rozpoczeciem robdt kierujacy zespolem lub kierownik robot winien udzieli¢ instruktazu dla
pracownikow.

[nstruktaz powinien skladac sie z:

- wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

- omowienia rodzaju zagrozenia przy robotach szczegolnie niebezpiecznych oraz rodzajach
zagrozenia dla zdrowia i Zzycia, wystepujgcych przy wykonaniu tych robot,

- omowienia sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od sieci,

nalezy wykonywac na polecenie (ustne lub pisemne) wystawione przez uprawnionego pracownika
Rejonu Energetycznego bPomza, bedacego wilascicielem sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach przed rozpoczgciem robot kierujacy zespolem, na ktorego zostalo

wystawione polecenie, winien dokladnie okresli¢ miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca
pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsce odlaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

6.

b)

d)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robdt budowlanych wstrefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka
ewakuacje na wypadek pozaru. awarii 1 innych zagrozen

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywa¢ po odpowiednim oznakowaniu ciagow
komunikacyjnych, niezbednym do wykonywania poszczegdélnych robot i wydzieleniu miejsc
pracy zgodnie z ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1993 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla os6b
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego robét elektrycznych winny posiada¢ §wiadectwa kwalifikacyjne dla
osob sprawujacych dozér nad eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonywac zgodnie z
.» Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spofecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zurawi i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych™.
Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, spehiajacych
wymogi normy PN-90/Z-08057 ,, Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci”.
Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie z
..Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych”
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Tabela przedmiaru robot

i

Opis roboét llos¢ robét

| |
- |
|

| Dziat nr 1. Linia napowietrzna

.‘ —
| 1. KNNR 5 1402-0100 '
| Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane. Wykopy wykonane urzgdzeniem wiertniczym pod stupy jednozerdziowe o
3 diugosci 10,5m
[
|

| 2. KNNR 5 09030101

l :/Ioog:z i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego o dtugosci do |
|3 KNNR5 1415-0200

‘ Roboty rozne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow |
|4. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewoddéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym
| 0 przekroju do 4x50mm2

| Jednostka: 1 km
T a3 448354 l

3,0000

0,3400
70,3370

i 5. KNNR 9W 0904-0100

Regulacja zwisow przewodow i prostowanie stupéw linii NN. Regulacja zwiséw: przewéd o przekroju do 50 mm2
Jednostka: 1km/1przew.

| 6. KNNR 5 0902-0200

Montaz konstrukgciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN.
'tjednostka: szt

|7.KNNR 5 0906-0300

[ Montaz zabezpieczenia wzdtuznego skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z
przewoddw izolowanych..Ogranicznik przepiec
Krotnos¢ = 3

tlednostka: kpl
|8 KNNR 5 1001-0100
J Montaz i stawienie stupow oswietleniowych.

}fdnostka: 1 szt
9. KNNR 5 1415-0200

Roboty rozne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
| Jednostka: m2

i

80

3,0000

Dziat nr 2. Montaz opraw

|
,‘ 10. KNNR 5 1003-0201

| Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych. Przewody kabelkowe wciggane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;
| wysokos¢ latari do 10m

|

..53,0000,
I




| Opis robot J llo$¢ robot
7

'11. KNNR 5 1002-0100
‘ Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 15kg

| Jednostka: 1 szt 12,0000 |

12. KNNR 5 1004-0200 |
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED na wysiggniku 5
Jednostka: 1 szt

13. KNNR 8W 1314-0100

Przewody uziemiajgce na stupach. Montaz: rodzaj przewodu: bednarka |
30,0000

es‘oooe;

Jednostka: m ;
14. KNNR 5 0907-0500 !
Montaz uziemien Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat |l

Jednostka: m

|
9,0000

Dzial nr 3. Linia kablowa !
i
|

15. KNNR 5 0701-0400
Kopanie rowow dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.|-ll; koparkg faricuchowg |

Jednostka: m3 43,2000 ‘

J432000

16. KNNR 5 0706-0100
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

Jednostka: 100 m 0.1080

10,8000

17. KNNR 5 0907-0600
Montaz uziemien. Uktadanie uziomow w rowach kablowych

18. KNNR 5 0713-0200

Uktadanie kabli w rurach. Kabel o masie do 1,0kg/m

AIROREE B i e

25,0000

19. KNNR 5 0713-0200
Ukiadanie kabli w kanatach zamknigtych ( stup) . Kabel o masie do 1,0kg/m

Jednostka: m 17,0000

]|17000 3

20. KNNR 5 0707-0300 ‘
Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 2,0kg/m, przykryty folig kalendrowang z PCW i
103,0000|

JeanStka: m - D D L P TP PP

21. KNNR 5 0705-0100
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm

Jednostka: 100 m 0,1600

22. KNR 5-14 0604-0100
Mocowanie tabliczek opisowych. Przykrecanie tabliczek opisowych
JeanStka. SZt vene sepsednssearretasesantasanssnnnsysmtsanns

10,0000




e - _
1 Opis robot llos¢ robot |
23 KNNR 5 0726-0300 7{

Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych Zarobienie na sucho korica kabla |
- 1-zytowego o przekroju zyt do 120mm2

| Jednostka: szt

| 24. KNNR 5 0702-0500

[ Zasypanie rowow dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.|1l-1V
Jednostka: m3 e 2116000
,‘ SRR SR ] e
N i | o)
| 25. KNNR 5 0405-0100 |

| Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podiozu dla |
| skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg '

|
| Jednostka: 1 szt 1.0000#

i‘ 26. KNNR 5 1304-0100 7
F

' Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar
’ pierwszy

[ Jednostka: szt

‘l 27. KNNR 5 1304-0100

| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego:; pomiar
| pierwszy

J Jednostka: szt
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