Załącznik nr 2b
2 część zamówienia – MIKROSKOP CYFROWY  o poniższej specyfikacji technicznej:
1. Jednostka sterująca mikroskopu: VHX-X1 lub równoważna:
a) kolorowy monitor LCD z matrycą IPS o przekątnej  min. 27" i liczbie pikseli  min. 3840×2160,
b) dysk twardy HDD o pojemności min. 1024 GB,
c) Wyposażona w dwa, dedykowane porty kamery, umożliwiające podłączenie min. 2 kamer jednocześnie oraz analizatora LIBS,
d) Zliczanie cząstek w oparciu o kontrast lub barwę,
e) wyjście LAN typu RJ-45,
f) 8 portów USB, w tym 2 porty USB 3.0,
g) dedykowana konsola do obsługi funkcji mikroskopu. Konsola wyposażona w skróty min. do: Autofocus, Kompozycja głębi, Podział ekranu, śruba makro/mikro metryczna.
2. Oprogramowanie: OP-88851 lub równoważne:
Win10 PC  + dodatkowe software w języku polskim,
a)  Funkcja usuwania odblasku oraz bliku pierścienia oświetleniowego w oprogramowaniu,
b) Oprogramowanie automatycznie dobierające  9 różnych opcji obrazu do badanej próbki,
c) Funkcja zestawiania  2, 4 lub 9 zdjęć,
d) Funkcja nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi w rozdzielczości FullHD,
e) Funkcja do pomiarów planimetrycznych (odległość, kąt, średnica) przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi,
f) Funkcja automatycznego zliczania do 999 cząstek, na podstawie kontrastu lub koloru,
g) Funkcja umożliwiająca zmianę kąta doświetlenia próbki,
h) Funkcja automatycznego przywrócenie ustawień z wykonanych wcześniej zdjęć w celu ponownego ich użycia (typ oświetlenia, ustawienia natężenia światła, czas naświetlania),
i) Możliwość przełączenia pracującej kamery z poziomu jednostki centralnej,
j) Dedykowane oprogramowanie do urządzenia pozwalające na pracę ze zdjęciami na dowolnym komputerze (bez ograniczeń instalacji).

3. Kamera Mikroskopowa: VHX-7020 lub równoważna:
a) Wyposażona w czujnik wizyjny CMOS 1/1,8",
b) Odświeżanie na poziomie 50 kl/sek,
c) Rozdzielczość fizyczna sensora min. 3,19 Mpix,
d) Posiada możliwość zmiany swojej pozycji i położenia względem statywu,
e)  Posiada możliwość demontażu (przewód o długości min. 2m) i instalacji na innych statywach/uchwytach/ramionach wieloprzegubowych.
f) VH Zoom Lens, 20x to 200x Magnification (Obiektyw): VH-Z20T lub równoważny
▪ Powiększenia w zakresie  20-200x,
▪ Możliwość obserwacji w trybie mobilnym z zastosowaniem dedykowanego adaptera kontaktowego,
▪ Możliwe doposażenie w adaptery oświetlenia min. polaryzator, dyfuzor, doświetlacz kątowy,
▪ Odległość robocza 25,5 mm,
▪ Umożliwiający obserwację w polu ciemnym z podziałem na 4 sektory oświetleniowe.
g) VH Stand Free Angle Stand, Manual XY (Stojak kątowy VH, ręczny XY): VH-S30B lub równoważny

h) VH Stand, Manual Z Axis (Stojak VH, ręczna oś Z): VH-S30F lub równoważny
i) 2x Standard AC cable for EU (Kabel prądu przemiennego z wtyczką EU): OP-99031 lub równoważny
4. Zamawiający wymaga aby cena oferty obejmowała:
a)  Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta - czas przybycia serwisu na miejsce instalacji zestawu po zgłoszeniu awarii do 48 godzin w dni robocze
b) wsparcie techniczne realizowane w języku polskim polskim (polegające na aktualizacji oprogramowania i firmware’u, zdalnej pomocy technicznej)
c) Dostarczenie zestawu zastępczego na czas serwisowania przedmiotu zamówienia w konfiguracji zamawianego urządzenia, adekwatnej lub wyższej w przypadku awarii, w okresie gwarancji a także po gwarancji przez okres min. 7 lat. Czas dostarczenia zestawu zastępczego wynosi 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy telefonicznie lub na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie.
d) Dedykowanego konsultanta technicznego  - Zamawiający rozumie przez to konkretnego pracownika Wykonawcy (osobę, która zna historię sprzętu i potrzeby Zamawiającego) przypisanego do obsługi Zamawiającego w zakresie technicznym, odpowiedzialnego za wsparcie związane z użytkowaniem, konfiguracją i serwisem sprzętu, bez konieczności kontaktowania się z ogólną infolinią czy losowym działem serwisowym. Zamawiający wymaga zapewnienia konkretnego personalnie specjalisty, który:

- jest głównym punktem kontaktu w przypadku problemów technicznych,

- udziela wsparcia telefonicznego, mailowego lub online,

- pomaga w instalacji i konfiguracji urządzenia,

- doradza w zakresie optymalnego wykorzystania funkcji mikroskopu,

- koordynuje ewentualne zgłoszenia serwisowe i organizację napraw,

- może przeprowadzać dodatkowe szkolenia lub konsultacje. 

e) Kalibrację i przegląd urządzenia min. jeden raz w roku – w okresie trwania gwarancji.
f)  Montaż, podłączenie do lokalnej sieci internetowej, pierwsze uruchomienie, testowanie
g) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 
2 x 4 godziny dla maksymalnie 7 osób wskazanych przez Zamawiającego:

-  Pierwsze szkolenie – do 5 dni po dostawie mikroskopu(zapoznanie się z podstawowymi funkcjami), - Drugie szkolenie – w terminie od 2 do 4 tygodni od zakończenia pierwszego szkolenia (bardziej zaawansowane aspekty obsługi).
5. Mikroskop musi posiadać możliwość rozbudowy o analizator składu pierwiastkowego LIBS.
