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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania:
,ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE | PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestycji,
a W przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji

obiektow)

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa na terenie Le$nictwa Pratkowce drogi gminnej
nr 116251 R taczacej miejscowosci Porgba i Dybawka Gorna zlokalizowanej na dziatce ewid.
nr 1045/4 w m. Krasiczyn w km lok. od 0+000 do 0+173,85 wraz z stabilizacja osuwiska na
dz. ewid 1045/4 i 1066 w m Krasiczyn.

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zabezpieczenie osuwiska wraz
z odbudowa odcinka drogi gminnej nr 116251R potozonej na dz. nr 1045/4 o tacznej dtugosci
odcinka objetej robotami drogowymi ok 174m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewid.: 1045/4, 1066 w obrebie
ewidencyjnym Obrgb: 006 Krasiczyn, Jedn. ewid. 181304 _2 Krasiczyn.

Inwestorem zadania jest: NADLESNICTWO KRASICZYN Z SIEDZIBA W PRZEMYSLU
UL. 29 LISTOPADA 12, 37-700 PRZEMYSL

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy nadlesnictwo
Krasiczyn z siedzibg w PrzemyS$lu, ul. 29 listopada 12, 37-700 Przemys$l a Firma
Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe "INWEST - ROL" sp. z o.0., ul. Klasztorna 1,
37 - 700 Przemysl, oraz:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne (tj. Dz.U.2017.1121 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 z p6zn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez PROGEO Prokopczuk,
33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A;

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Opracowany przez ,, Transprojekt”
Warszawa;

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (t.].
Dz.U. 2017.1073);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 462/2012)

— Rozporzadzenie  Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (tj. Dz. U.
2016.2033).



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2017.519 z p6zn.
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (t.j. Dz. U. 2016.71);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robot geotechnicznych -Kotwy
gruntowe;

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe;

PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Wglebne
mieszanie;

PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne. Eurokod 7;

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czegs$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i normy zwigzane;

Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nastepujagcych opracowan,
pismiennictwa technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy zrodlowe:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska warunkow geologiczno-inzynierskich dla
zabudowy osuwiska;

Mapa do celow projektowych w skali 1 :500;

Wizje lokalne w terenie; rok 2017/2018;

Wybrane pi$miennictwo z zakresu objetego projektem:

Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol.
4 (9), pp. 842-852 September 2009;

Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin,
Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support
a structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and
Geological Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,
A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie i inzynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

Podrgcznik wdrazania projektu —Wytyczne do realizacji matej retencji w gorach.
Przeciwdziatanie skutkom odptywu wod opadowych na terenach gorskich. Zwiekszenie
retencji 1 utrzymanie potokow oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
Podrecznik wdrazania projektu - Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matlej retencji
1 przeciwdziatania erozji wodnej Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
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nizinnych Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich.
— Program GEOS - Stateczno$¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0

1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Roboty winny by¢ realizowane w nastepujacej kolejnosci:

1. Wykonanie zabezpieczenia z kaszyc drewnianych;

2. Przebudowa konstrukcji drogi z wymiang gruntéw stabonosnych w podtozu-
usunigcie gruntdéw nieprzydatnych wraz z uporzadkowaniem systemu
odwaodnienia drogi;

3. Roboty zwigzane z odtworzeniem trasy i zabezpieczeniem skarp korpusu
drogowego;

4. Pozostale roboty zabezpieczajace 1 inne prace objete projektem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotem opracowania jest odbudowa drogi gminnej na dz. nr 1045/4
w m. Krasiczyn na odcinku w km 0+000.00 — 0+173.85 wraz z zabudowg osuwiska na terenie
Lesnictwa Pratkowce w m. Krasiczyn.

Droga le$na przebiega przez tereny niezabudowane, zalesione stanowigca dojazd do
nieruchomosci potozonych od strony potludniowej w bezposrednim sgsiedztwie lasu.
Nawierzchnia drogowa jest wykonana z kruszywa naturalnego. Stan nawierzchni drogi jest zty.

2.2. Istniejace osuwisko

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze od km lok. 0 + 000 do km 0+173,85 drogi
gminnej na dz. nr 1045/4 w m. Krasiczyn, nastapito zniszczenie elementow drogi a zwlaszcza
skarp korpusu drogi wraz z uszkodzeniem zbocza po ktorym przebiega droga.

Na odcinku osuwiskowym nastgpito znaczne uszkodzenie (oberwanie) korpusu
drogowego mogace skutkowa¢ w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen
katastrofa budowlang. W ramach prac utrzymaniowych dokonywano tymczasowych
zabezpieczen konstrukcja, jednakze w wyniku kolejnych intensywnych opadow nastgpito
ponowne oberwanie catego korpusu drogi.

Row drogowy od strony potudniowej na skutek przesunigcia drogi w celu utrzymania
przejezdnosci zostal zablokowany-zasypany. W S$rodkowej cze$ci osuwiska pod droga
wykonano tymczasowy przepust odprowadzajacy wody z rowu drogi od strony wschodniej. W
wyniku splywow mas ziemnych podczas nawalnych deszczy skarpa drogi polozona ponizej
tejze drogi zostat naruszona.

Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu drogi i osuwiska.

Zarejestrowane pod numerem 18-13-042-043559 osuwisko ma charakter zsuwu i jest w
chwili obecnej nieaktywne, jednakze wobec skierowania wod z rowu drogowego bezposrednio
na zagrozony teren koluwium moga wystapi¢ dalsze zsuwy wywotane infiltracja wod
powierzchniowych.

Rzeczywista powierzchnia poslizgu wskazuje na konieczno$¢ dokonania
dwustopniowego zabezpieczenia ponizej drogi na poziomie zwietrzeliny. Podstawowe
parametry okreslone w karcie rejestracyjne;.:

- powierzchnia 0,09ha;
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- dtugos¢ 44m:;

- szeroko$¢ 28;

- rozpigto$¢ pionowa 11m;

- dtugos¢ powierzchni koluwium 42m;

- nachylenie powierzchni koluwium 14°;

- nachylenie stoku 10°

- materiat koluwialny gliny z rumoszem

Podtoze osuwiska stanowig piaskowce i tupki- warstwy inoceramowe nierozdzielone
(kreda gorna i paleocen). Warstwy podtoza zalegajg zgodnie z nachyleniem stoku. Przyczynami
ruchow osuwiskowych jest infiltracja wod opadowych.

Planowana odbudowa drogi lesnej nie bedzie mie¢ powigzania z innymi inwestycjami,
co nie wplynie na kumulowanie si¢ przedsiewzie¢ i nie zmieni sposobu zagospodarowania
terenu. Jej wplyw w odniesieniu do rozmiaru i zakresu nie jest znaczgco negatywny na obszar
geograficzny. Zasieg oddziatywania bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terendw
realizacji przedsiewziecia. W sposob korzystny zostanie poprawiony i zmieniony pod
wzgledem uzytkowania uktad komunikacyjny.

2.3. Droga gminna — dz. ewid. 1045/4

Droga gminna - leSna wewnetrzna potozona na dziatce ewidencyjnej 1045/4, na ktorej
lokalizuje si¢ przedmiotowe osuwisko znajduje si¢ na stosunkowo mato kretym odcinku drogi.
Na skutek ruchéw mas osuwiskowych nastapito lokalne jej przesunigcie w poziomie i W pionie

Droga gminna, w obrebie osuwiska poprowadzona jest zboczem Gory Zaleska
W nasypie drogowym o wysokosci ok 1,0m przy czym wysoko$¢ skarpy prawej korpusu wynosi
od 1,0 do 9,0 m. Przekrdj poprzeczny drogi sktada si¢ z jezdni oraz obustronnych poboczy,
teren w otoczeniu drogi jest terenem z prawej strony zadrzewionym oraz zakrzewionym
tworzac tereny lesne a z lewej strony poro$niety roslinnoscia tagkowa i lokalnie zadrzewiony z
rozrzucong zabudowa mieszkalna.

Szeroko$¢ korony drogi wynosi ok. 6,0-7,0 m. Na projektowang szerokos$¢ drogi
sktadaja si¢ nastepujace elementy:

— jezdnia z kruszywa szerokosci: 3,50 m;
— pobocza gruntowe utwardzone szerokosci: min 0,75 m

Jak opisano wyzej, korpus drogi na skutek ruchéw osuwiskowych ulegt przesunigciu w
stron¢ podstawy gory. W celu utrzymania przejezdnosci jezdnia wyréwnywana byta
kilkukrotnie kruszywem wraz w srodkowej czesci osuwiska pod droga wykonano tymczasowy
przepust odprowadzajacy wody z rowu drogi od strony wschodnie;.

2.4. Urzadzenia obce

W rejonie osuwiska nie wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego ani linii naziemne.

2.5. Parametry techniczne drogi gminnej
Parametry drogi gminnej:

« klasa techniczna -D

«  przekrdj drogowy - szlakowy

« jezdnia -35m

« nawierzchnia - thuczniowa

« pobocze gruntowe - zwirowo-ziemne min 1,25 m
« Dbariery ochronne - jednostronna bariera drogowa
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3. PROJEKTOWANE _ZAGOSPODAROWANIE TERENU _(projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
Z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni zakresie
niezbednym do uzupelienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu)

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska,
odbudowy korpusu drogi i odwodnienia terenu nie powoduje zasadniczych zmian
W istniejagcym zagospodarowaniu terenu objetego zakresem inwestycji ani  zmian
w zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Zabezpieczenie osuwiska planuje si¢ wykonac zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
oraz okreslonymi w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej poprzez wykonanie
dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi) kaszycami drewnianymi. Kaszyce
nalezy wykona¢ z okorowanych bali modrzewiowych lub jodlowych. Drewno przed
zasypaniem ziemig nalezy zaimpregnowac przeciwgrzybicznie §rodkiem nie agresywnym dla
srodowiska naturalnego. Konstrukcje kaszyc nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zawierajacym
rumosz skalny. Dodatkowo przy odtwarzaniu korpus drogi nalezy wykona¢ wkiadki z
geowlokniny w celu powigzania kaszyc z korpusem.

W celu niedopuszczenia do infiltracji wod w koluwium osuwiska przewiduje si¢
uszczelnienie rowu $ciekami betonowymi 60x50x15c¢cm oraz plytkami chodnikowymi
50x50x7cm. W razie stwierdzenia wysigkOw oraz wystagpienia warstwy wodonos$nej ponizej
powierzchni poslizgu konieczne bedzie wykonanie drenazy francuskich celem zebrania wod
infiltracyjnych/podpowierzchniowych.

Przebieg drogi w planie, jej niwelete oraz sposob zabezpieczenia korpusu drogi przed
ruchami osuwiskowymi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych elementow i dowigzano
do usytuowania istniejgcej drogi gminnej oraz wymagan dotyczacych normatywnosci skrajni i
nos$nos$ci drogi oraz zalecen wynikajacych z dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Zakres uporzadkowania odwodnienia terenu przyleglego i sposob wykonania robot
okre$lono na podstawie i wedlug zalecen Zamawiajgcego oraz w dostosowaniu do
projektowanych elementéw zabezpieczajacych osuwisko.

3.1. Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:

3.1.1. Droga gminna dz. ewid. 1045/4

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi gminnej oraz projektowana niweleta
spetniajg wymogi obowigzujacych wytycznych i normatywow projektowania drog. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwigkszy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wod opadowych na skarpe i do
rowow przydroznych, odpowiednio odmulonych i udroznionych.

Parametry techniczne drogi

« droga jednojezdniowa klasy - D;

« kategoria -obcigzenie ruchem - KR 1;

« predko$¢ projektowa - Vp=30 km/h;

«  szeroko$¢ jezdni - min. 3,50 m;

« pobocza gruntowe utwardzone -2xmin1,25m

« nawierzchnia jezdni - thuczniowa;

« odwodnienie - powierzchniowo
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Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego

obiektu.

3.1.2. Konstrukcja zabezpieczajgca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sklada si¢ z elementow
charakterystycznych dla zabezpieczen statecznosci skarp drogowych lokalizowanych na
terenach lesnych w obrebie stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na
zjawiska o charakterze osuwiskowym.

Zakres prac zabezpieczajacych osuwisko obejmuje:

usuni¢cie humusu,

wykonanie wymaganych wykopoéw, zjazdow dla sprzetu, potek roboczych,
plantowanie terenu;

Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi) kaszycami
drewnianymi.

wyprofilowanie skarp wraz z ich umocnieniem - obsianiem mieszankami traw,
uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego
odtworzenia rowu drogowego,

wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza,

uporzadkowanie terenu prac.

3.1.3. Urzadzenia obce

Nie wystepuja urzadzenia obce na ternie objetym inwestycja zwigzku z tym nie wymaga
jest ingerencja w uzbrojenie terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LLUB TERENU (zestawienie powierzchni

poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,

powierzchnie drog., parkingow, placow i chodnikdow, powierzchnia zieleni lub

powierzchnia biologicznie czynna oraz innvch czesci terenu, niezbednyvch do

sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy

albo decvzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 6 300 m2 + 15%,

w tym:

ok. 6 300 m2 £ 15%, powierzchnia projektowanej inwestycji
ok. 610 m2 =+ 15%, powierzchnia drogi gminnej
ok. 1920 m2 + 15%, powierzchnia skarp korpusu drogowego

14



5. DANE_DOTYCZACE WPISU DO _REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE TERENU (dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo)

5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych

Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej
I konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementow wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorska. Teren inwestycji
nie jest objety programami rzgdowymi i wojewodzkimi, w zwigzku z tym uwarunkowania
zwigzane z takimi programami nie wystepuja.

5.2. Dane dotyczgce terenéw podlegajacych ochronie

Teren, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robot na obiekcie nie znajduje si¢ na
terenach gorniczych i nie podlega innej ochronie na podstawie uzyskanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl w/w rozporzadzenia do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 zalicza si¢ ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31, 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drog
oraz obiektow mostowych sluzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody". Zakres inwestycji
obejmuje odcinek przebudowy drogi o dtugosci 174 m (od km 0+000 do km 0+173,85).

Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sie, jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi
na fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko zgodnie z postanowieniem Wojta Gminy Krasiczyn z dnia 24.08.2018r. znak
08$.6220.9.2018.

Planowana do realizacji inwestycja znajduje si¢ na specjalnym obszarze ochrony
ptakow Natura 2000 ,,Pogdorze Przemyskie” (PLB180001) oraz Ostoja Przemyska — obszar
siedliskowy PLH180012.

Zgodnie z uzyskanym o$wiadczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

zakres przewidzianych do wykonania nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar Natura
2000.

6. WPLYW EKSLOATACIJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploatacji
gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
W granicach terenu gorniczego)

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach
eksploatacji gornicze;.
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7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)

Projektowana odbudowa drogi gminnej oraz zabudowa osuwiska nie spowoduje
zadnych negatywnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji
zamierzenia droga bgdzie obiektem normatywnym, spelniajagcym wymagania no$nosci i skrajni
przewidzianych dla drog gminnych. Nastgpi poprawa rozwigzania komunikacyjnego
I infrastruktury, wplywajac zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kotowego, jak rowniez i ruchu
pieszego.

Analizujagc wplyw zadania inwestycyjnego na Srodowisko rozpatrywano wplyw
nastgpujacych czynnikow:

— Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie  lokalizacji  inwestycji  (tlo

zanieczyszczen);

— Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwigku;

—  Srodowisko glebowe, szata roslinna;

— Mozliwos$¢ skazenia wody.

Przeprowadzona analiza potwierdzita brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

8. INNE DANE

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do
robot okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie
naruszaja warunkow technicznych lub innych obowigzujacych przepisow. Kazda nieistotna
zmiana wymaga akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
warunkow zasadniczo odmiennych niz okres§lone w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
lub innych przeszkéd w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie
zabezpieczenia, jednakze moga one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem
projektanta i jego wytaczng zgoda.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:10 000

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

~ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO (przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
oraz, w zaleznoSci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé,
dlugosé, szerokosc i liczbe kondvgnacii)

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zabudowe osuwiska na terenie
Lesnictwa Pratkowce wraz z odbudowg odcinka drogi gminnej dz. ewid 1045/4 w m. Krasiczyn
w km od 0+000,00 do km 0+173,85 i przebudowe urzadzen odwadniajagcych na
odbudowywanym odcinku drogi.

1.1. Parametry techniczne drogi:

droga jednojezdniowa klasy - D;

kategoria -obcigzenie ruchem - KR 1;

predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h;
szerokos¢ jezdni - min. 3,50 m;
pobocza gruntowe utwardzone - 2x min 1,25 m;
nawierzchnia jezdni - thuczniowa;
odwodnienie - powierzchniowo

1.2. Parametry zabudowy osuwiska

Rozwigzania projektowe zabudowy terenu osuwiskowego polegajg na wykonaniu
kaszyc drewnianych na calej szerokoSci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu
inwestycji.

Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi) kaszycami
drewnianymi. Kaszyce nalezy wykona¢ z okorowanych bali modrzewiowych lub jodtowych.
Drewno przed zasypaniem ziemig nalezy zaimpregnowaé przeciwgrzybicznie srodkiem nie
agresywnym dla $rodowiska naturalnego. Konstrukcje kaszyc nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym zawierajagcym rumosz skalny.

W celu niedopuszczenia do infiltracji wod w koluwium osuwiska przewiduje si¢
uszczelnienie rowu $ciekami betonowymi 60x50x15cm oraz plytkami chodnikowymi
50x50x7cm. W razie stwierdzenia wysickOw oraz wystgpienia warstwy wodonoscej ponizej
powierzchni poslizgu konieczne bedzie docelowo wykonanie drenazy francuskich celem
zebrania wod infiltracyjnych/podpowierzchniowych.

2.FORMA 1 FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna
I _funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do Krajobrazu
| otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art.
5 ust. 1 ustawy)

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Roboty
te w sgsiedztwie obiektu majg charakter robot odtworzeniowych. Sam obiekt poddany zostanie
zabiegom zewngetrznym nadajac mu estetyczny wyglad. Zastosowano naturalny materiat do
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wykonania kaszyc z réwnoczesnym wypehieniem powstatych miedzy ktodami niszach
gruntem rodzimym zawierajacym rumosz skalny. Na gornych powierzchniach kaszyc uktada
si¢ warstwy zrzezOw wierzbowych i ukorzenionych krzewow celem porosnigcia wytworzonych
potek miedzy rzgdami kaszyc przez co forma architektoniczna budowli zostanie dostosowana
do otaczajacego krajobrazu.

2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu

Dostosowanie do krajobrazu nastapi poprzez wykonanie budowli z naturalnych
materiatow tzn. kaszyce zostang wykonane z bali drewnianych modrzewiowych lub
sosnowych. Przestrzen migdzy balami zostanie wypeliona naturalnymi materiatami tj.
gruntem rodzimym zawierzajacy rumosz skalny. dodatkowo goérne warstwy kaszyc zostang
wylozone warstwami zrzezoOw wierzbowych i ukorzenionych krzewow.

2.3. Spelnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 5.ust 1. Ustawy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projektowany zakres prac zapewnia:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
C) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
b) w energi¢ cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow — nie dotyczy;
C) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow;
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu (nie dotyczy);

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetlnosprawne w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; (nie dotyczy);
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska; (nie dotyczy);

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialtywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osoOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow Kkonstrukeji obiektu,
kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy
lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia

obiektu)
3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementéw typowych
dla zabezpieczen skarp drogowych charakterystycznych dla stromych zboczy Ilub
zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze osuwiskowym
wykonywanych na terenach lesnych.

Konstrukcja zabezpieczen osuwiskowych
Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi) kaszycami.

Pierwszy stopien zabezpieczenia kaszycami u spodu zbocza sktadajacy si¢ z dwoch
rzgdow kaszyc, z ktorych najnizszy rzad sktada si¢ z 13 segmentoéw a kolejny z 15 segmentdw.
Powyzej zaprojektowano drugi stopien zabezpieczen sktadajacy sie z trzech rz¢dow kaszyc
drewnianych. Zaczynajac od najnizszego rzedu zaprojektowano odpowiednio 18, 19 i 18
segmentow kaszyc.

Segment kaszycy nalezy wykona¢ z dwoch rzgedow bali podtuznych stezonymi
kleszczami w trzech miejscach na wysoko$¢ osmiu rzedow wedtug schematu rysunkowego.

Kaszyce nalezy wykona¢ z bali modrzewiowych lub jodlowych. Kaszyce buduje si¢
Z okorowanych ktod o §rednicy nie mniejszej niz 20-25cm. Poziome bale przytrzymywane sg
kleszczami st¢zajacymi wykonanymi z zaostrzonych ktod wbitych pod katem prostym
w stosunku do powierzchni skarpy. W powstalych miedzy ktodami niszach uktada si¢ warstwy
zrzezdw wierzbowych i ukorzenionych krzewow. Podstawe konstrukeji nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem, whbijajac przed najnizsza kloda szereg palikow. kLaczenia
poszczegolnych rzedow bali poziomych muszg by¢ wzgledem siebie przesunigte

Drewno przed zasypaniem ziemig nalezy zaimpregnowac przeciwgrzybicznie Srodkiem
nie agresywnym dla srodowiska naturalnego. Konstrukcje kaszyc nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym zawierajacym rumosz skalny. W ramach powigzani korpusu drogi z konstrukcja
kaszyc nalezy odtworzy¢ nasyp korpusu drogowego z wykorzystaniem warstw geowtokniny.

Zakres prac zabezpieczajacych obejmuje:

— usunig¢cie humusu;

— wykonanie tymczasowych przejazdow/drog objazdowych;

— karczowanie krzewdw i wycinka drzew w niezbednym zakresie do wykonania robot;

— rozbidrke istnicjgcej konstrukcji nawierzchni;

— rozbidrke tymczasowego przepustu pod korong drogi;

— wykonanie wykopow, platform roboczych dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie
terenu;
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— wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem — dwu stopniowe
zabezpieczenie kaszycami drewnianymi zbocza skarpy;

— wykonanie przepustow na zjazdach wraz z obrukowaniem wlotoéw/wylotéw lub
elementami prefabrykowanymi betonowymi;

— wykonanie pozostalych prac makroniwelacyjnych;

— wykonanie studni wpadowej/rewizyjnej;

— wykonanie drenéw wglebnych wzdhuz drogi;

— uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego
odtworzenia rowow drogowych — wykonanie rowdw szczelnych wraz
Z umocnieniem dna rowu: prefabrykowanym $ciekiem drogowym korytkowym na
fawie betonowej 1 skarp umocnionych plytka chodnikowa na podsypce cementowo-
piaskowej; brukiem na podsypce cementowo piaskowe] z wypehlieniem spoin
zaprawg lub elementami prefabrykowanymi betonowymi, jak wskazano w cze$ci
drogowej;

— wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu z wykorzystaniem geowtdkniny,
wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza;

— wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

— uporzadkowanie terenu prac.

Konstrukcja drogi - parametry:

« droga jednojezdniowa klasy - D;

« kategoria -obcigzenie ruchem -KR 1;

«  predko$¢ projektowa - Vp=30 km/h;

»  szeroko$¢ jezdni -min. 3,50 m;

» pobocza gruntowe utwardzone -2x min 1,25 m

= nawierzchnia jezdni - thuczniowa,

« odwodnienie - powierzchniowo

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen

3.2.1. Model obliczeniowy

Na podstawie danych z mapy do celéw projektowych, rozpoznania geologicznego oraz
wizji terenowych przyjeto uktad warstw 1 wartosci parametrow geotechnicznych podtoza.

Obliczenia dotyczace stateczno$ci zbocza z zabezpieczeniami konstrukcyjnymi
wykonano z uwzglednieniem etapowania robot na osuwisku.

Obliczenia wykonano w oparciu o klasyczne metody teorii sprezysto plastycznych.
Efektem obliczen jest ustalenie minimalnej wartosci wspotczynnika bezpieczefistwa FS min
dla analizowanego terenu oraz ustalenie odpowiednich lokalizacji potencjalnych stref poslizgu
w zboczu.

Dla zadanych parametrow gruntu uzyskano mozliwe plaszczyzny poslizgu przy
najniekorzystniejszym wspolczynniku bezpieczenstwa.

W  modelu obliczeniowym  uwzgledniono najbardziej  niekorzystne
uwarunkowania polegajace na przyjeciu do obliczen parametréow gruntow nawodnionych
z uwagi na fakt, ze w kazdej fazie wykonania i eksploatacji takie zalozenie jest najbardziej
niekorzystne dla utrzymania statecznosci zbocza.
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3.2.2. Obliczenia statecznoS$ci

Przy analizie obliczeniowej uwzgledniono trzy fazy — sytuacje obliczeniowe:

» Faza pierwsza — analiza statecznosci zbocza dla istniejacych warunkéw geologicznych,
oraz istniejacego uksztaltowania skarpy terenowej;

« Fazadruga - analiza statecznosci zbocza dla istniejgcych warunkow geologicznych, oraz
istniejacego uksztaltowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym pasmowym
25,0 kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym);

» Faza trzecia — analiza statecznosci zbocza dla istniejagcych warunkow geologicznych
I obcigzeniem uzytkowym, z wprowadzonym zabezpieczeniem osuwiska (zamodelowanie
konstrukcji oporowej).

3.2.3. Whnioski analizy statecznoSci

Przeprowadzona analiza obliczeniowa miata na celu dobor elementdw stabilizacyjnych
tak, aby stateczno$¢ zbocza w postaci uzyskanego wspotczynnika FS>1,5 zostata uzyskana dla
wszystkich faz realizacji oraz eksploatacji obiektu..

Zaproponowany sposob zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukeji
oporowej przestrzennej dwustopniowej z drewnianych kaszyc wraz z kotwieniem
w odbudowywanym nasypie drogowym zbrojonym  warstwami geowldkniny zapewni
uzyskanie wymaganego stopnia stabilnosci korpusu drogowego.

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r))

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firm¢ ProGeo Piotr Prokopczuk, ul. Glowackiego
34A, 33-300 Nowy Sacz. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej

3.3.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Biorac pod uwage w/w opini¢ i1 okreslone w niej warunki gruntowe, uktad statyczny
obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

3.3.2. Projektowane odwodnienie budowlane
Jak opisano w cze¢sci rysunkowe;.
3.3.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podtozu drogi grunty nasypowe bedg przydatne i nalezy je wykorzystaé
po uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do zasypywania kaszyc.

Natomiast nasyp i warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych
na budowg po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatnosci zgodnie
z wymogami okreslonymi dla poszczegdlnych elementow konstrukcji.

3.3.4. Projekt barier lub ekran6w uszczelniajacych

Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekranow uszczelniajacych.
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3.3.5. OKkreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego

Nosno$¢, przemieszczenia i1 stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i wykonania rob6t zgodnie ze wskazaniami projektu.
Zaproponowany sposOb zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu dwustopniowej
konstrukcji oporowej z kaszyc drewnianych opisanej w pkt 3.1. zapewni uzyskanie
wymaganych wspotczynnikdéw bezpieczenstwa.

3.3.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania
obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sgsiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania robdt wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnos$ci nalezy
wykona¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sgsiednie z uwagi na ich potozenie.
3.3.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki statecznos$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania
robdt zgodnie z zatozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorac pod uwage zakres
robot 1 sposob ich wykonania stateczno$¢ skarp nasypdw korony drogi zostanie zachowana bez
potrzeby ich specjalnego wzmacniania.

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podloza, stabilizacji zboczy
oraz skarp wykopdéw 1 nasypdéw poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze
technologia robot przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy
ja skonsultowac¢ z projektantem.

3.3.8. Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i1 zastosowane materialy
nie wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukeji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wplywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Zastosowany system drenazy wptywa w obszarze
bezposrednio przyleglym do korpusu drogi na cze$ciowe obnizenie wod gruntowych, jednakze
sytuacja taka ma odniesienie do sytuacji ekstremalnie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.

3.3.9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje.

3.3.10. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.3.11. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie dotyczy
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4. DANE ___TECHNOLOGICZNE, _ WSPOLZALEZNOSCI __ URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W stosunku do obiektu budowlanego liniowego -
rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu _wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania _obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
Z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych)

Na obiekcie nie przewiduje si¢ zastosowania drogowych barier ochronnych.
Obiekt nie posiada innych elementow wyposazenia - urzadzen obcych.

5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z wydang na podstawie przeprowadzonego postepowania decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

€) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla osob niepetnosprawnych.

Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

— pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

— wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sgsiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen i hatasu
w zwigzku z likwidacjg nierownosci 1 poprawg ptynnosci ruchu.
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6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddzialywania obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. ,,w Sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow jakie nalezy
spelnia¢ przy wprowadzaniu s$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006r wprowadzajace do stosowania ,,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin og6élnych i
weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko oraz szczegodtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko;

10) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

oraz

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce Gminy Krasiczyn 1045/4
dzialce 1066 bedacej wilasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzenie Panstwowe

Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Krasiczyn [Przemysl], na ktorych zostat
zaprojektowany.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1.1-1.3 Przekrdj normalny, Skala 1:50
Rys. nr 2. Konstrukcja kaszyc, Skala 1:20

Rys. nr 3. Przekroj poprzeczny osuwiska, Skala 1:200
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UWAGA:

1.
2.

ZESTAWIENIE DREWNA
(na jeden segment kaszycy)

Lp. Srednica| Dtugo$é | Liczba |[Kubatura
[em] | [em] | [szt] | [m?]
1 25 550 10 2,70
2 20 550 8 1,38
3.1 20 306 3 0,29
3.2 20 300 3 0,28
3.3 20 294 3 0,28
3.4 20 289 3 0,27
3.5 20 283 3 0,27
3.6 20 277 3 0,26
3.7 20 272 3 0,26
Razem 5,99

Wymiary podano w cm.

Do budowy konstrukcji drewnianej kszycy nalezy uzy¢ okorowanych bali
modrzewiowych lub jodtowych.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych nalezy zaimpregnowaé
przeciwgrzybicznie srodkiem nieagresywnym dla srodiwiska naturalnego.
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1. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

A

WO)JT CMINY
KRASICZYN

GKB.6733.11.2018

Krasiczyn dnia 2018-11-15

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2017 poz. 1257) oraz art.1 ust 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1,
art. 50 ust.1, art. 51 ust 1 pkt.. 2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945 - po rozpatrzeniu wniosku:
Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Nadlesnictwo Krasiczyn z/s w Przemysiu
ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemys| w imieniu ktérego dziata na podstawie
Petnomocnictwa z dnia 23.07.2018 znak Zn. Spr. SA.20.1.12.2018 Pan Wojciech
Frankow Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Usfugowe ,,INWEST-ROL” Spétka z o.o.
ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemys$|

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego p.n.:

— Zabudowa osuwiska na terenie Lesnictwa Pratkowce ”

przewidziana do realizacji na czesci dziatek 1066, 1045/4 obreb Krasiczyn gmina
Krasiczyn

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy oraz funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.1.Teren w granicach czgéci dzialek nr 1066, 1045/4 obreb Krasiczyn gmina Krasiczyn
przeznacza si¢ pod zabudowe osuwiska na terenie Lesnictwa Pratkowce. Przedsiewziecie
przewiduje wykonanie robot budowlanych, zakres ktérych obejmuje odbudowe drogi
wewngtrznej gminnej dz. nr 1045/4 w obrebie Krasiczyn wraz ze stabilizacja osuwiska
dz. nr 1066 w km lok. od 0+000,00 do km 0+173,85 w obrebie Krasiczyn. Laczna
diugos¢ odcinka objetego robotami drogowymi ok. 173,85 m droga wewngtrzna gminna
dz. Nr 1045/4 w m. Krasiczyn
a) W zakresie obudowy drogi wewnetrznej gminnej dz. nr 1045/4 w obreb Krasiczyn
Lesnictwo Pratkowce
rozbiorke istniejgce) nawierzchni drogowej
rozbiorke pozostatosci korpusu drogowego w obrebie osuwiska
wykonanie poszerzen konstrukeji podbudowy jezdni drogi
wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego jezdni na drodze,
uzupetnienie poboczy kruszywem famanym
wykonanie odwodnienia poprzez wykonie odtworzenia rowu drogowego
wykonanie elementoéw wyposazenia drogi;
. uporzadkowanie terenu.
b) W zakresie stabilizacji osuwiska dz. nr 1066 oraz odbudowy korpusu drogi wewngtrznej
gminnej dz. nr 1045/4 w obrebie Krasiczyn Lesnictwo Pratkowce:
a. usunig¢cie humusu;
b. wykonanie wymaganych wykopow, zjazdéw dla sprzetu, pétek roboczych,
plantowanie terenu;
¢. projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi)
kaszycami drewnianymi.
d. wyprofilowanie skarp wraz z ich umocnieniem - obsianiem mieszankami traw,
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e. uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego
odtworzenia rowu drogowego,

f.  wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza,

g. uporzadkowanie terenu prac.

h. powierzchnia ok. 7.000 m2

1.2. W rozwigzaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ nalezy, przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska, szczegdlnosci wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (t,j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z p6zniejszymi zmianami);; potozenia planowanej
inwestycji granicach w Parku Krajobrazowego Pogérza Przemyskiego, ktérego
funkcjonowanie reguluyje Uchwala Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Pogérza
Przemyskiego (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Podkarpackiego z 2013 roku poz. 3605)
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Pogérze Przemyskie PLB180001, funkcjonujgcym na
mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.), obszaru majgcego znaczenie
dla Wspélnoty Ostoja Przemyska PLH180012. Planowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz jest zgodna z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U 22017 poz.. 1405.) i nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ wymagajacych przeprowadzenia
oddzialywania na obszar Natura 2000. Wojt Gminy Krasiczyn rozwazyl iz planowana
inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na Obszar Natura 2000 i Park
Krajobrazowy Pogorza Przemyskiego.

1.3.Projektowana zabudowa obejmuje czgéci dziatek nr 1066, 1045/4 obreb Krasiczyn gmina
Krasiczyn i nie wymagajg zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. Planowana inwestycja zostala uzgodniona z Dyrektorem Regionalnej
Dyrekcji Laséw Panistwowych w Krosnie — Postanowienie z dnia 16.10.2018r. Zn. Spr.:
78.224.202.2018

2. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie
2.1.W docelowych rozwiazaniach projektu budowlanego inwestycji uwzgledni¢ istniejace
elementy infrastruktury drogowe;j.

3. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich
3.1. Projektowana inwestycja nie moze powodowag:
a) pozbawienia dostgpu do drogi publicznej,
b) mozliwos¢ korzystania z wody
3.2.Projekt budowlany inwestycji nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
ochrony uzasadnionych interesow osdb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz. U z 2018 poz. 1202) oraz przepisami szczeg6lnymi.
3.3.Po wykonaniu inwestycji teren nalezy odpowiednio uporzadkowac.

4. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych.

4.1.Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzglednic¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2018 poz. 2068) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U z2016r poz. 124)
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— ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
oraz przepiséw techniczno-budowlanych tym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.)

— ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U z 2017 poz.
1257)

— zustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. 2018 poz. 799)

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t,j Dz. U. 2018 poz. 1614)

— ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z
2018 r poz. 1945)

S. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony obiektéw budowlanych na terenie gérniczym
5.1.Projektowana inwestycja nie lezy na terenach gorniczych.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

6.1.Wyznaczono na zafgczniku graficznym - na mapie w skali 1:1000 w konturze
oznaczonym literami A-H linig ciaglta w kolorze czerwonym,

UZASADNIENIE

Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgloszonego przez Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Nadlesnictwo Krasiczyn z/s w Przemyslu ul. 29-go Listopada 12, 37-
700 Przemys] w imieniu ktérego dziata na podstawie Pelnomocnictwa z dnia 23.07.2018 znak
Zn. Spr. SA.20.1.12.2018 Pan Wojciech Frankow Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
»INWEST-ROL” Spétka z 0.0. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl - zamierzona inwestycja jest
zgodna z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z
przepisami szczegélnymi, nie jest zaliczana do przedsiewzigé wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska i przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U z 2017 poz..1405).

Planowana inwestycja polegajaca na zabudowie osuwiska na terenie Lesnictwa Pratkowce —
nie bgdzie miala negatywnego wptywu na Obszar Natury 2000 i Park Krajobrazowy Pogérza
Przemyskiego

Whioskodawca przediozyt wymagane dokumenty.

Jednoczesnie informuje, ze projekt decyzji zostal uzgodniony z:

1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Przemyslu, Nadzér
Wodny w Przemyslu na podstawie art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Wydziat Spraw Terenowych
w Przemyslu na podstawie art. 53 ust 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

3) Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Krosnie Postanowienie z dnia
16.10.2018r. Zn. Spr.: ZS.224.202.2018 (data wplywu 18.10.2018)

4) Starosta Przemyski na podstawie art. 53 ust 5S¢ ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Powyisze uzgodnienia nalely preestrzegac przy projektowaniu i realizacji inwestycji
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W zwigzku z powy2Zszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich
(art. 63 ust. 2 ww. ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze byc¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu innym wnioskodawcom.

3. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja (art. 63. ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczen, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomosci lub jej czesci
wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotowg decyzja, ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niezaleznie od powyzszego nadmienia sig, ze wygaszenie niniejszej decyzji moze nastapic decyzjg
Woejta Gminy Krasiczyn, wydang na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przy zaistnieniu szczegolnych warunkéw, wynikajacych z uzyskania przez innego
whioskodawce pozwolenia na budowe, lub w razie sprzecznosci zaistniatych w wyniku wprowadzenia innych
ustalen, z dniem wejécia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiany.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Przemyslu, za posrednictwem Wajta Gminy Krasiczyn, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Informacje o przetwarzaniu danych tzw. RODO

W zwiazku z wejéciem w zycie 25 maja 2018 r. rozporzadzenia w sprawie przetwarzania danych
osobowych Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, ze:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Krasiczyn, adres: Krasiczyn
177, 37-741 Krasiczyn, tel. +48 16 671-83-70, e-mail: gmina@krasiczyn.pl

2. ZInspektorem Ochrony Danych mozna sig skontaktowac¢ pod numerem tel. +48 16 671-83-70,
e-mail: gmina@krasiczyn.pl

3. Dane bedg przetwarzane w celu WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO wraz z odpowiednimi uzgodnieniami na podstawie art.
59 ustawy z dnia 27 marca 2003 . 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018 r., poz. 1945) ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U z 2018. poz. 1202)
oraz strony postepowania wynikajgca z Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U z
2017 poz. 1257 z pézn. zm)

4. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedaq podlegaty udostepnieniu innym odbiorcom. Lub
Odbiorcami danych beda instytucje upowaznione z mocy prawa tj.: art. 59 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945.)
oraz strony postepowania wynikajgca z Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U z
2017 poz. 1257 z p6zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 poz.
1202)

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do parstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowe.

6. Dane beda przechowywane przez okres WAZNOSCI DOKUMENTOW KAT ,A”

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

—  zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
—  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
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— przenoszenia danych,
—  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,

Zataczniki:
- zatgcznik graficzny nr 1 stal

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo  Produkcyjno-Ustugowe ,INWEST-ROL” Spétka z o.0.
ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl|
2. Ala
Do wiadomosci:
1. Strona internetowa www.krasiczyn.pl
2. Tablica ogtoszen w budynku Urzedu Gminy Krasiczyn
3. Zespot Parkow Krajobrazowych w Przemyslu ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 37-700 Przemys|

Pobrano optate s rbowg
w kwocie ... .. j .........

dowéd wptaty nr 20/5)02*7/{%
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2. Postanowienie Wojta Gminy Krasiczyn z dnia 24.08.2018r.

WOJIT GMIN N
KRASICZYN

0$.6220.9.2018 Krasiczyn, 2018-08-24

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( tj. Dz.U.2017.1257 ze zm.)

WOJT GMINY KRASICZYN

odmawia Przedsiebiorstwu Produkcyjno - Ustugowemu , Inwest- Rol” Sp. z 0.0. ul. Klasztorna
1, 37-700 Przemys| dziatajgcego jako petnomocnik Inwestora Skarbu Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krasiczyn z/s Przemys$lu wszczecia
postgpowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia dla zadania pn. ,Zabudowa osuwiska na terenie Lesnictwa Pratkowce” z
uwagi na to, ze planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

UZASADNIENIE

W dniu 8.08.2018 r. do Wéjta Gminy Krasiczyn wplynat wniosek Przedsiebiorstwa
Produkcyjno - Ustugowego ,Inwest - Rol” Sp. z 0.0. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl|
dziatajgcego jako petnomocnik Inwestora Skarbu Panstwa Parnistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krasiczyn z/s Przemys$lu dotyczacy wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Zabudowa osuwiska na terenie
Lesnictwa Pratkowce”.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art.74
ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( tj. Dz.U. z 2017, poz. 1405 ze zm. ), dotgczono karte informacyjng
przedsigwziecia, kopie mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntéw obejmujgcej teren, na
ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie oraz petnomocnictwo z dnia 23.07.2018 r., znak :
SA.20.1.12.2018.

Po przeanalizowaniu cato$ci otrzymanej dokumentacji w przedmiotowej sprawie tut.
Organ stwierdzit, ze planowane przedsigwziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ust.2
cytowanej wyzej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Przedmiotowg inwestycje nie mozna zaliczy¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ), o brzmieniu : ,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.1
pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem
przebudowy drég oraz obiektéw mostowych w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowariych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
0 ktorych mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”.
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Z analizy przedtozonej karty informacyjne przedsiewzigcia wynika , ze tgczna dtugosc¢ odcinka
objetego robotami drogowymi  wynosi okoto 174 m drogi o nawierzchni z kruszywa
naturalnego.
Zgodnie z art.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1260 ze zm. ) ,droga twarda — droga z jezdnig o nawierzchni bitumicznej,
betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z pfyt betonowych lub kamienno-
betonowych jeZeli dtugos¢ nawierzchni przekracza 20 m; inne sg drogami gruntowymi”.
Majac na uwage powyzsze okolicznosci Wojt Gminy Krasiczyn odmoéwit wszczecia
postepowania  administracyjnego w powyzszej sprawie poniewaz wydanie decyzji o
Ssrodowiskowych  uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia bytoby
bezprzedmiotowe.

POUCZENIE

Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

WOJT GMINY KRASICZYN

i, Tadeisz Bobek

Otrzymuija:
1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Ustugowe , Inwest- Rol” Sp. z 0 o.
ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemysl
2. ala
Do wiadomosci:
1. Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Krasiczyn z/s Przemyslu,
ul. 29-go Listopada, 37-700 Przemysl|

Strona 2 z 2
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3. Oswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak

WPN.6335.389.2018.LB.2 z dnia 31.12.2018r.

WPN.6335.389.2018.LB.2
Dodatek 1"
DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW NATURA 2000
Instytucja odpowiedzialna: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn.: »Kompleksowy projekt adaptacji laséw do zmian klimatu
— mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich” - ,Zabudowa osuwiska
na terenie Lesnictwa Pratkowce”,

ktory ma by¢ zlokalizowany w m.: Pratkowce i Krasiczyn.

oéwiadcza, ze projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
z nastepujgcych powodow:

- projekt przewiduje wykonanie robét budowlanych, ktorych zakres obejmuje odbudowe drogi wewnetrznej
gminnej na dziatce nr 1045/4 w m. Pratkowce wraz z stabilizacjg osuwiska w km od 0+000,000 do km 173,85
w m. Krasiczyn

- zakres projektu obejmuje:

> w zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi wewnetrznej gminnej dz. nr 1045/4 w m.
Pratkowce:

a) usuniecie humusu,

b) wykonanie niezbednych wykopow, zjazdéw dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie terenu,

c) projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi) kaszycami drewnianymi,

d) wyprofilowanie skarp wraz z ich umocnieniem — obsianiem mieszankami traw,

e) uporzgdkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego odtworzenia rowu drogowego,

f) wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza,
9) uporzgdkowanie terenu prac,

> w zakresie odbudowy drogi le$nej wewnetrznej gminnej na dz. nr 1045/4 w m. Pratkowce:

a) rozbidrka istniejacej nawierzchni drogowej na drodze lesne;j,

b) rozbidrka pozostatosci korpusu drogowego,

¢) wykonanie konstrukcji podbudowy jezdni drogi lesne;j,

d) wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego jezdni na drodze lesnej,

€) uzupetnienie poboczy kruszywem famanym,

f) wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie odtworzenia rowu drogowego,

g) wykonanie elementéw wyposazenia drogi,

h) uporzadkowanie terenu;

W ramach prac wykonywanych w celu realizacji projektu nalezy:

1) drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. zlokalizowac¢ i zorganizowa¢ tak, by nie ingerowaty
w istniejace biotopy,

2) wydobyty urobek bedzie zagospodarowany jak najszybciej, w sposob, ktéry nie wyrzadzi duzych szkoéd
w $rodowisku, wyrobek bedzie odktadany w wytypowanych wczesniej miejscach,

3) nalezy ograniczy¢ ruch ciezkiego sprzetu, aby nie dopusci¢ do duzego zageszczenia gruntu np. poprzez
zastgpienie go lzejszym lub przez zmniejszenie ciezaru przewozonych tadunkéw - planowane jest
zastosowanie transportu tamanego oraz wykluczenie w miare mozliwosci przejsciowych oktadoéw gruntu,
kierujgc go bezposrednio z wykopu w miejsce wbudowania lub na state hatdy,

4) wykonawca planuje zastosowac jak najmniejszy i najlzejszy sprzet, nawet jezeli spowoduje wzrost kosztéw
robdt, w niektérych przypadkach moze wystapié konieczno$é recznego wykonania prac,

5) wykonawca w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie zwracat uwage na zmniejszenie emisji hatasu,
sprawne operowanie maszynami budowlanymi, nie zasmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody
i gruntu smarami, olejami i paliwem — jesli dojdzie do jakiegokolwiek wycieku substancji ropopochodnych
zostanie on natychmiast zneutralizowany,

6) wytwarzane przez pracujgcych robotnikow zanieczyszczenia i odpady bedg gromadzone w przenosnych
toaletach i kontenerach na odpady i wywiezione z placu budowy nieztgcznie po napetnieniu,

7) plac budowy bedzie zlokalizowany w miejscu najmniej ucigzliwym dla érodowiska, na utwardzonym sktadzie
lesnym;

Rozwigzania chronigce $rodowisko:

1) zastosowanie materiatéw naturalnych — drewno i kamien tamany,

2) wykonanie odwodnienia drogi jak w stanie istniejacym z wykorzystaniem wiasciwego uksztattowania
powierzchni drogi, rowu drogowego,
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3) obsadzenie roslinnoscig kaszycy i skarp,

4) warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a nastepnie wykorzystywane do
rekultywacji po zakonczeniu robot,

5) projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow,

6) prace ziemne oraz inne prace, zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewien
bedg wykonane w sposéb najbardziej szkodzacy drzewom lub krzewom — wszelkie prace bedg prowadzone
tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodowac uszkodzenia (drzewa w obrebie budowy zostang wysoko
oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczyé uszkodzenia pni; w razie koniecznosci zostang
zabezpieczone korony drzew; wyznaczone zostang drogi techniczne w celu ograniczenia mozliwosci
manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew; wykopy w obrebie drzew nie bedg prowadzone diuzej niz 2
tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie — w przypadku przerwania robot wykopy zostang
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami, korzenie powinny by¢ caly czas wilgotne, w przypadku
niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopdéw w obrebie korzeni drzew winny by¢ pokryte materiatem
chronigcym, wykopy nalezy niezwiocznie wypetic; w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym,
drzewa po zasypaniu wykopow zostang obficie podlane, w okresie spoczynku drzew korzenie podczas
wykopow zostang owiniete jutg lub matg; w obrebie korzeni i koron nie nalezy sktadowac zadnych materiatow
ziemnych ani budowlanych, prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonacé recznie, w przypadku uszkodzen
korzeni lub gatezi i pni zlecone zostanie usuniecie uszkodzen specjalistycznej firmie);

7) terminy prowadzenia rob6t zostang dostosowane do wymagan ochrony $rodowiska, tak by nie powodowac
zbyt duzych zaburzen w warunkach bytowania fauny, szczegdlnie w okresach legowych ptakow;

- projekt zlokalizowany jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Pogérze Przemyskie PLH180001
i obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja Przemyska PLH180012, inne obszary wchodzgce
w skiad sieci Natura 2000 znajdujg sie poza wskazang lokalizacjg projektu;

- ze wzgledu na swojg lokalizacje, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania oraz przewidziane
rozwigzania chronigce $rodowisko, projekt nie wptynie w sposob istotnie negatywny na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych zostaty wyznaczone lub sa
projektowane obszary sieci Natura 2000;

- projekt nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzagt, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, ani innego rodzaju zaktocen
w funkcjonowaniu sieci Natura 2000;

- projekt nie spowoduje oddziatywan, ktére mogtyby wywotaé efekt skumulowany w postaci wptywu na obszary
Natura 2000; prace dotyczace zardwno realizacji przedsiewziecia, jak i eksploatacji nie spowodujg zjawisk
w srodowisku przyrodniczym, ktére mogtyby wywieraé znaczgce oddziatywanie na obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym, przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG®@ nie zostato uznane za niezbedne.

W zatgczniku znajduje sie mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej) ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jezeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr):. 5 /4"7? {
Bodplsantie s sassssis o i

StaNoOWISKE: wrsmmmsmsmmasmsmms s

Organizacja: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000)

Urzedowa piecze¢:

REGIONALNA DYREKCJA
ONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

zefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

M Deklaracja znajdujgca sie w dodatku 1 powinna zawiera¢ nazwe odpowiedniego obszaru lub obszaréw, numer identyfikacyjny,
odlegto$¢ miejsca, w ktérym realizowany jest projekt do najblizszych obszaréw Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony
i uzasadnienie, ze istnieje mate prawdopodobienstwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w potaczeniu z innymi projektami), mogt
w istotny sposéb negatywnie wptyna¢ na obszary objete lub ktére majg by¢ objete siecig Natura 2000 i, w stosownych przypadkach,
decyzjg administracyjng.

@ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L
206 z22.7.1992,s.7).

WPN.6335.389.2018.LB.2 str.2z2
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4. Oswiadczenie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — RZGW
w Rzeszowie znak RZ.RZS.422.288.2018.BD z dnia 10.01.2019r.

RZ.RZS$.422.288.2018.BD

DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE
WODNA'

Instytucja odpowiedzialna: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu: pn. ,Zabudowa osuwiska na terenie
Lesnictwa Pratkowce”

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w miejscowosci Krasiczyn, gm. Krasiczyn
oswiadcza, ze projekt nie pogarsza stanu jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwia
osiggniecie dobrego stanu wod z nastepujacych powodow:

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi wewnetrznej gminnej wraz ze stabilizacjg
osuwiska.

W zakresie odbudowy drogi gminnej przewidziano rozbidrke istniejgcej nawierzchni
drogowej, wykonanie m. in. nawierzchni z kruszywa tamanego, uzupetnienie poboczy
kruszywem tamanym, wykonanie odwodnienia poprzez odtworzenie rowéw drogowych.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi wewnetrznej gminnej
przewidziano usuniecie humusu, wykonanie wymaganych wykopéw, zjazddéw dla sprzetu,
potek roboczych, plantowanie terenu, zabezpieczenie osuwiska kaszycami drewnianymi,
wyprofilowanie skarp wraz z umocnieniem, uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez
odtworzenie rowu drogowego, budowe nasypu, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni
oraz pobocza, uporzadkowanie terenu.

Woda do celéow socjalnych i budowlanych pobierana bedzie ze zrédet wiasnych
wykonawcy robdt. Woda wykorzystywana bedzie w niewielkich ilosciach do zwilzania
podbudowy i nawierzchni zkruszyw w trakcie zageszczania. Scieki z pomieszczen
socjalnych odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika i okresowo wywozone przez
specjalistyczng firme zgodnie z zawarta umowa na odbiér $ciekéw bytowych.
Przedmiotowa inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego iinne $cieki nie bedg
wytwarzane. Odprowadzanie wéd opadowych z jezdni bedzie sie odbywato poprzez
otwarty row przydrozny. Odbudowana droga nie zaktoci naturalnego sposobu sptywu wod,
zasadniczy sposob ich odptywu pozostanie bez zmian. Droga nie bedzie wyposazona
w system kanalizacyjny, wody opadowe odprowadzane z drogi nie bedg wymagaty
stosowania urzadzen oczyszczajacych. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa droga jest drogg
leSng wewnetrzng klasy ,D” nie przeprowadza sie okre$lenia ilosci wod opadowo-
roztopowych i poziomdw zawiesiny ogoélnej oraz substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji inwestycji planuje sie zastosowaé S$rodki zmierzajace do
zminimalizowania negatywnego oddziatywania prowadzonych prac na $rodowisko
przyrodnicze i wodne, przede wszystkim takie jak:

- odpowiednie zabezpieczenie sprzetu budowlanego przed mozliwoscig wycieku substancji
ropopochodnych i przedostaniem sie do gruntu i wéd,

- stosowany sprzet bedzie sprawny technicznie,

- zaplecze budowy bedzie wifasciwie zorganizowane oraz wyposazone w przenos$ne
sanitariaty,

- uzywane beda materialy i surowce bezpieczne dla srodowiska, sktadowane bedg
w spos6b uniemozliwiajacy mozliwo$é przedostania sie ich do woéd opadowych Iub
spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu.

Teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrebie:

- jednolitej czesci wdd podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000154, bedgcej
monitorowang czescig wod, w dobrym stanie ilosciowymi chemicznym oraz niezagrozong
ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu

1 5 3
Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej
ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) (Ramowej Dyrektywy Wodnej).
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ilosciowego i chemicznego, bez derogacji.

- jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW200015223999-San od
Olszanki do Wiaru, bedacej monitorowana, naturalng czesciag wod, w ztym stanie
i zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu s$rodowiskowego, ktorym jest dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
przedtuzono osiggniecie tego celu do 2021 r.

Ze wzgledu na rodzaj i skale prac objetych wnioskiem oraz liczne dziatania minimalizujace
wptyw tych dziatan na $rodowisko gruntowo-wodne stwierdzono, ze przedsiewziecie nie
wplynie negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia celdw Srodowiskowych wyznaczonych dla
JCWP, JCWPd oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit c. Ramowej
Dyrektywy Wodnej.

- / /Q/!/<

7:ea D rektor'f ........................................................................................

Podpisano: ... B 37 T
Imie i nazwisko: ..... /21;7
nna bowa

Data (dd/mm/rrrr):

SHANOWISKO: v ccvesmanhiresaglonnesnne

8 e = |z o]
(Wiasciwy organ okreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzedowa pieczec¢:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Cospodarki Wodnej
w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17 B, 25-103 Rzeszow
NIP: 527-282-5€-16
REGON: 268202575

1. Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Krasiczyn

_—2z/s w Przemyslu, ul. 29-go listopada, 37-700 Przemysl.
CZ/. _/Petnomocnik Inwestora - Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,INWEST-ROL” Sp. z o.0.
ul. Klasztorna 1, 37-700 PrzemysI.
3. RZS-ala.
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5. Pismo__Regionalnej Dvrekecji__Ochrony _Srodowiska _w__Rzeszowie _znak
WPN.670.125.2018.JSz.2 z dnia 02.01.2019r.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

WPN.670.125.2018.JSz.2 Rzeszoéw, dnia Z stycznia 2019 r.

Pan

Wojciech Frankow
Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Ustugowe
»INWEST-ROL” Sp. z o.0.
ul. Klasztorna 1

37-700 Przemysl

W nawigzaniu do zgtoszenia z dnia 18 grudnia 2018 r. nadestanego na podstawie art.
118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.
1614 tj.), dotyczacego zabudowy osuwiska na terenie le$nictwa Pratkowce, na dz. ewid.
1066 i 1045/4, obreb ewid. Krasiczyn, gm. Krasiczyn informuje co nastepuije.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zgtoszenia regionalnemu
dyrektorowi ochrony $rodowiska wymaga prowadzenie, na obszarach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5i 7-9, w obrebach ochronnych wyznaczonych
na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rédladowym, a takze w obrebie
ciekéw naturalnych, dziatan wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne melioracji wodnych; wydobywania z wéd kamienia, zwiru, piasku oraz innych
materiatbw w ramach szczegoélnego korzystania z wdéd; innych niz wymienione w pkt 1-3
dziatan obejmujacych roboty ziemne mogace zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji planowane prace beda polegaty na
odbudowie drogi wewnetrznej gminnej (dz. nr 1045/4 w m. Pratkowce) wraz ze stabilizacjg
osuwiska w km od 0+000 do km 0+173,85 w m. Krasiczyn. Przedmiotowe zadanie nie
kwalifikuje sie wiec jako zamierzenie wymagajace zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi
ochrony srodowiska w trybie ww. artykutu.

0. ZASTEPCY REC! e T YREKTORA

* OCHR( / A SZOWIE

Regionalny Xonsgp) ody w Rzeszowie

Otrzymuje:
1) adresat
2) ad acta

v Spetniomy wymaganio EMAS — zorzodzomy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo

EMAS ol Jozefo Pisudskiego 38, 35001 Rzeszow, tel.: 17 78 -50 -044, fox: 17 85-21-109, sekretoriot rzeszow@rdos.gov.pl, rzeszow.rdos.gov.pl
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6. Decyzja zatwierdzajaca Dokumentacje Geologiczno - Inzynierska

STAROSTA PRZEMYSKI Przemysl. dnia 29 kwietnia 2019

GEO.6541.6.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerweca 2011r. Prawo geologiczne
i gornicze (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2126 z pézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 25.04.2019r. Pana Wojciecha Frankéw — pelnomocnika

ZATWIERDZAM

»Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie
dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska na terenie Lesnictwa Pralkowce na dzialkach Nr
1066 i 1045/5 w miejscowosci Krasiczyn, gmina: Krasiczyn, powiat: przemyski,

wojewdédztwo: podkarpackie”.

UZASADNIENIE

Pan Wojciech Frankéw — petnomocnik Nadlesnictwa Krasiczyn z siedziba w Przemyslu
- wystgpit z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowane;j
w kwietniu 2019r.

W mysl art. art. 93 ust. 2 w oparciu o art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r.
Prawo  geologiczne i gornicze dokumentacje geologiczno-inzynierskic  zatwierdza
w drodze decyzji Starosta. jako organ administracji geologiczne;.

Analiza przedtozonej dokumentacji wykazala, ze spelnia ona wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i pozwolita uzna¢ wniosek strony.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie, do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Przemyslu. za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
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2
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony moga zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

L up. STAROSTY
2w, SIPL e
mgr inz. :‘f,(:'” ?”}f’.’,f,’m‘
~ Geolog POWIZIOT
Otrzynujg:
(j Wojciech Frankow PPU . INWEST-ROL” Sp. z o.0. + [ egz. dokumentacji
ul. Klasztorna |
37-700 Przemysl
2. Ala + 1 egz. dokumentacji

Whnioskodaywca uiscil nalezng oplate skarbowg za wydanie decyzji w wysokosci 10 =t oraz od pelnomocnictwa w wysokosci 17 =1.
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7. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Henryk Kalisz Rymandéw dnia 31-05-2019 r
Ul. Dworska 23/3
38-480 Rymandw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robét budowlanych pn.:

»ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Rafat Len Stara Wies, dnia 31-05-2019r.
Stara Wies$ 542
36-200 Brzozow

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robét budowlanych p.n.:

~ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Gracjan Rawski teki Strzyzowskie dnia 31-05-2019 r
teki Strzyzowskie 238
38-471 teki Strzyzowskie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

~ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Kazimierz Pelc Tyczyn dnia 31-05-2019 r
Ul. Potoki 40
36-020 Tyczyn

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

~ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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8. Kopia uprawnien projektantéw i sprawdzajacych

D VZRI

w AR 0OU0!

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4ust2,87,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b:,i¢
Na podstawie § i § 13 ust. 1 pke. lit.

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sie,

ze: Obpwakek(ka) Pan.Henryk Kalisz

(imig | nezwisko)

magister inzynier
(1ptul naukowy — zewodowy) .

urodzony(a) dnia _31 styczniajg 60,  Dabrowie Gérniczej

Posiada przygotowanie zawodowe upoweiniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i Tobdt
(rodzsj funkc)l)

w specjalnoéci konstrukecylino-inzynieryijnej
(rodzej specjainoscl techniczno-budowlone))

w zakresie drég i mostow

(spec)alizncje zowudows)

Qhuwaseltkok Pan.Henryk.Kalicz jést npowazniony(a) do
v , Iml¢ | nazwisko )

1. Sporzadzania projektéw drog, nawierzchni lotniskowych,
mostoéw, wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad, naziem—
nych i poedziemnych przejsé komunikacyjnych.

Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstvrukeyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz™
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
wiaduktdw, pr:ebustbw, tuneli, estakad. naziemnych i po-
dziemnych przejsc komunikacyjnych. :

A

Dtr‘zymuf_&;_:
1. Pan Henryk Kalisz
Rymanoéw =

ul. Dworska r.'L/J ‘m.p.

Architek\y

] ('y.t.odpls 1 |-Icczc¢)u

A0 lecsey ; KO8N0, o 1998-12-29 5 .
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POD!(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0033/12 Rzeszow, 2012-12-31

Y

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz .U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo/
ur. 13 pazdziernika 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0202/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0188/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oraz §10, §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Gracjan Rawski

magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Krosno

" otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0213/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.

”

/

Sklad Orzekajacy PDK OIIB : B
mgr inz. Andrzej Mamezur........... cc.o....s Vs R A
s
inz. Stanistaw Dolegowski.......... g '//// ........
A

inz. Andrzej Tarczynski...... (\)&( / ..............
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L

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Gracjan Rawski

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inZ. Andrzej MamCzur.......... Lucosbormagersessspacseses
inz. Stanistaw Dolggowski.....s.......... D 2

inz. Andrzej Tarczynski...."...14

Otrzymuja:

S

2.

3.

Pan Gracjan Rawski

Zam. L¢ki Strzyzowskie 238
38-471 Wojaszowka
Gloéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

aa.
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PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE
ABL.III-7342/5/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 24

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z

wynikiem pozytywnym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za po$rednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel Z up. WOJEWODY PODKABPACKIEGO
ul. A. Fredry 1 .
37-100 Laficut i ey ok
2. a/a _‘4(,,HI[T‘§E(D_( ?T'zlk’v NO-BUDOWLANEGO
ARC T WOJEWODZKI
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9. Zaswiadczenia 0 przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

=il | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numaize weyfikacy)ry m:

PDK-142-DZL-55L *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01

adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymandw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregows] Izby Inzynier dw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-11-2E roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna LB wr2ednia 2001 1. o podpisie e kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w pastac)
alaktroniana) opatizone bazpiecamym podpisem elektioniary m weryfikowany m pray pomozy waznego kwalfikowanego cantyfikatu s3
idenanvazne podwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatraony m pod peamivdasnomzanymi.|

* weryfikacy poprawnodzl dame hw ninlesaym 2ewiadoeniu mozna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na

stronke Polskie) by Inaynierdw Budow nictwa woaw. piib.org.pl lub kontaktupge s 2 biurem wiademee) Okragowe) by In2ynerdw
Budowy nictiva.
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® POLSKA
I Z B A

Q;% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9FU-8IC-D28 *

Pan Rafat Len o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0405/04

adres zamieszkania Stara Wies$ 542, 36-200 Brzozow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyrey m:

PDK-RTZ-256-DHI *

Pan Gracjan Rawski 0 humerze ewidencyjnym PDK/BD/0104/16

adres zamieszkania m. keki Strzyzowskie 238, 38-471 teki Strzyzowskie

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-04-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby In2ynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 7. o podpiske @ lkektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac)
elektionkang) opatizona bexpecanym podpizem elektioniczry m weryfikawany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cartyfikatu =3
idvnanvazne padwagledam skutkdey prawnych dokumentom opatrzony m pod peamiwdasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawncdcr damehw niniegaym 2dwiadoeniu mozna sprawdzi 2a pomocy numeruweryfikacynego 2aswiadaenia na
stronke Polskie) by Inaynierdwy Budow nictwa Wiy prib.oig.pl lub kontaktuge s, 2 biurem wiadomee) Okragowe) by Inzymerdw
Budowy nitva.
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® POLSKA

N | Z B A

B ;

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyrey m:

PDK-DID-4MI-SRC *

Pan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/20292/01

adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-12-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby Inzynier dw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna LB wr2ednia 2001 1. o podpisie e kektronk2anym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac)
elektronkang) opatizone beaprecamym podpisem elektio oy m weryfikowary m pray pomocy waznego hwalfikowanago centyfikatu 53
idwenanvazne podwagledam skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzony m pod pisamivdasnageanymi.|

* weryfikacys poprawnodzl dame hw ninlegaym 2xdwiadoaaniu mazna sprawdz 2a pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na
stranie Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa waw.prib.org.pl lub kontaktuie sig 2 biurem wiadenve) Okragowe) by Inaynierdw
Budany nitva.
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10. Informacja o planie BIOZ

INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlanego:

,ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA?”
Inwestor:

POWIAT KROSNIENSKI
38-400 KROSNO,
UL. BIESZCZADZKA 1

Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanéw ul. Dworska 23/3
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CZESC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Rozbidrki:

Przewiduje si¢ rozbidrke czesci konstrukcji drogi, rozbiorke przepustu pod droga
i zjazdami.

Montaz:
Roboty zabezpieczajace.

— Woykonanie konstrukcji oporowej z kaszyc drewnianych;

— Woypelnienie konstrukcji kaszyc materialem rodzimym wymieszanym z rumoszem
skalnym;

— Uszczelnienie istniejacych 1 projektowanych rowow drogowych elementami
prefabrykowanymi betonowymi.

Roboty zwigzane z przebudowa/odbudowa korpusu drogi:

— Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiorkowych;

— Woykonanie nasypu drogowego — odtworzenie korpusu;

— Odtworzenie konstrukcji jezdni;

— Wykonanie poboczy;

— Wykonanie umocnienia skarp 1 dna rowow drogowych 1 odprowadzajacych;

— Wykonanie innych elementéw odwodnienia z prefabrykatows;

— Plantowanie oraz humusowanie skarp korpusu wraz z obsianiem mieszankami traw.

Uwaga:

Wykonawca robdt winien przed przystgpieniem do wykonania robot opracowac
| zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zatozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Nie dotyczy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe

— Korpus drogi po wykonaniu wykopow;
— Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych oraz drenazu.
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Przebudowa i budowa elementow komunikacji
— Czynna droga;

— Skarpy wykopow 1 nasypow;
— Skladowiska materiatow;
— Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i
czas ich wystepowania
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Zagrozenia zwiazane recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wlasciwych zejs¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o§wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie  po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngtrzne, |Caty odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych|wykopu przez sprzgt lub sktadowane|uduszenie
$cianach wykopu) materiaty (blizsze nizklin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caly odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych|sktadowanie urobku w zbyt bliskiej[pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikow w wykopie |j.w. Caty odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzetu mechanicznego bez | zatrzymanie akcji serca, |[Miejsce  w  ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej [$mier¢ przebiega linia
terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia|zatrzymanie akcji serca, |[Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji[$mieré przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | Smier¢ Caly odcinek wykopu
Atmosfera z|obecnos¢ gazéow  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej |przewietrzania wykopu
17%) zawartoscia tlenu
Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikoéw drog, [Ogolne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikow drég przy|Brak znakéw ostrzegawczych i |$mier¢ prowadzony  wzdluz
pracach  wzdhuz  drog|zabezpieczeh wykonywanych robét, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,
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Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek |Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Og6lne obrazenia|Dojazd na teren

drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mieré |budowy

prowadzeniem pojazdu  [pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn | Teren budowy, koparka

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, stluczenia

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

jow.

Teren budowy, koparka

Przewroécenie si¢ koparki,
whpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogolne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Dopuszczenie do  tworzenia  sig|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania

wykopoéw

Dotknigcie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, $mier¢

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia|j.w. Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaly 1|Ogdlne obrazenia, [Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow
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Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4

Whpadniecie pracownika | brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|potluczenie, zlamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne

wlasciwych zej$¢ do wykopow), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne o$wietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie i  wychodzenie po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi [obrazenia wewngtrzne, | Caly odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie, ruchy mas

materialy (blizsze niz klin odltamu|ziemnych zagrazajace

gruntu) konstrukcji budynku

mieszkalnego

Spadanie na pracujacych| sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzedziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczng

Brak wlasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
Smier¢

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

W

Schorzenia spowodowane | Brak stosowania $rodkéw ochrony [Odgnioty kolan,|Caty odcinek montazu

wymuszong pozycja ciata |indywidualnej, zwyrodnienie stawOw |oston instalacji.
konczyn dolnych

Obrazenia spowodowane | Wiertnica obstugiwana jest niezgodnie |Obrazenia ogolne Miejsca

niewlasciwa eksploatacja|z DTR wykonywanych

wiertnicy przewiertow

Atmosfera z| obecno$¢ gazéw palnych i gnilnych, [Uduszenie, zatrucie Caly odcinek

niedostateczng  (ponizej |brak przewietrzania wykopu przebudowywanej sieci

17%) zawartoscia tlenu

gazowej oOraz miejsca
montazu oston
instalacji.
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukciji oporowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|potluczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu

do wykopu

stanowiska pracy (w tym brak
wlasciwych zej$¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i
skarpach,

wychodzenie  po

urazy wewnetrzne

Zawalenie $cian

wykopu

si¢

obciazenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub sktadowane
materialy (blizsze niz klin odlamu
gruntu)

obrazenia wewngtrzne,
uduszenie

Caty odcinek wykopu

Spadanie na pracujacych
w wykopie bryt ziemi
kamieni

sktadowanie i materialow kamiennych [Przygniecenia Caly odcinek wykopu
w zbyt bliskiej odlegtosci od krawedzi |potluczenia, urazy

wykopu wewngtrzne

rozluZnienie struktury gruntu przez|j.w. Caly odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzg¢dziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogélne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwiazany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, Smier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |[pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Z1y stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci | Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane

z€

skladowaniem materialdow oraz

wykonywaniem prac

transportowych.

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

. e Miejsce wystapienia
wydarz_enla zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie si¢, | Droga komunikacyjna zastawiona|Ogolne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materialow
Zty stan powierzchni sktadowiska |j.w. Miejsce sktadowania
materiatow materialow
Z1ly stan powierzchni placu budowy  [j.w. Catly teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materialow jow. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materialow
Wyjmowanie materiatdow ze $rodka|j.w. Miejsce sktadowania
stosow materiatow
Obrazenia  wewngetrzne | Przenoszenie rgczne cigzaréw | Urazy kregostupa, | Caly teren budowy
zwiazane z przenoszeniem | powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarow
Przenoszenie towaru o duzych|j.w. Caly teren budowy
gabarytach i cigzarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewngetrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac [Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac |z dzwigowym sthuczenia, zranienia materialow
zatadunkowych i -
roztadunkowych przy | Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi|j.W. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materialow
Nie uzywanie przez pracownikow |j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materialow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu|Cigzkie urazy ciala Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowey materialow
Uderzenie, przygniecenie| Uktadanie towar6w na samochodzie|Urazy konczyn dolnych| Miejsce  sktadowania
przewozonym towarem |nierdOwnomierne i nie zapewniajace(i gornych, zlamania,|materiatow
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materialtow o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materialow

na jednego pracownika

Upadek z  wysokosci
podczas roztadunku
towaru

Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogdlne, Miejsce  sktadowania
wykonywania prac roztadunkowych |Skrecenia ztamania | materiatow

konczyn  goérnych

dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem si¢ materialow

podczas prac roztadunkowych
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdéw samochodowych

Mozliwe niebez_pieczne Przyczyny zagrozenia MoZliw§ sk}ltki Miejsce wystapienia
Wydar;enla zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogblne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mieré |budowy

prowadzeniem pojazdu  [pojazdem

Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w.
drogowego przez innych
uzytkownikéw drog

Dojazd na  teren
budowy

Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w.
warunkéw panujacych na drodze

Dojazd na  teren
budowy

Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemegczenie budowy
Z1y stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn| Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
pojazdu
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem podbudowy i1 nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|[Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy
pojazdem
. Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
Kolizja, wypadek | drogowego przez innych budowy
drogowy zwigzany z  |y;ytkownikéw drog
prowadzeniem pojazdu - - — - -
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
Upadek podczas budowy
wsiadania i wysiadania z|preciazenie samochodu Dojazd na  teren
pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn | Dojazd na teren
podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
Niewlasciwy stan  psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy
Upadek pracownika z| Nieprzestrzeganie przepisdéw | Obrazenia ogolne | Teren budowy

maszyny drogowej

zawartych w instrukcji maszyn

Jekkie,ciezkie , $mierc

Kolizja z e| Niezachowanie nalezytej ostroznosci i|Obrazenia ogolne Teren budowy
wspolpracujaca maszyna|odleglosci  podczas  wykonywania

drogowa robot

Przejechanie pracownika|Nieprzestrzeganie przepiséw | Obrazenia cigzkie Teren budowy

przez  samochod  lub

maszyne drogowa

zawartych w instrukcji maszyn
j-W. przy potraceniu

$mier¢

Potracenie pracownika

Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostrozno$ci
podczas wykonywania rob6t w poblizu
maszyn

Obrazenia ogdlne,
Cigzkie, $mier¢

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich|j.w. Teren budowy
sygnatow podczas pracy

przemeczenie jow. Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawartej |j.w. Teren dudowy
w instrukcji maszyn

Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Teren budowy
operatora

Z1y stan techniczny maszyny jow. Teren budowy
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Zagrozenia zwiazane z budowa przepustow

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przej$¢ i doj$¢ do|pottuczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wlasciwych zej$¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngtrzne, [ Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
pionowych $cianach |materiaty (blizsze niz klin odlamu
wykopu) gruntu)
Spadanie na pracujacych| sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryt ziemi|odlegltosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluZnienie struktury gruntu przez|j.w. Caly odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzedziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczng

Brak wiasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca, | Miejsce w  ktorym
bez rozpoznania infrastruktury | $mier¢ przebiega linia
podziemnej terenu energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego | zatrzymanie akcji serca,| Miejsce w  ktorym
oddalenia od miejsca przebiegu|$mieré przebiega linia

instalacji elektrycznej w ziemi

energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkow ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawow
konczyn dolnych

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia  zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dzwigowym sttuczenia, zranienia materialow

Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi | j.w. Miejsce  sktadowania
materiatow

Zerwanie si¢ zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikow |j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych materiatow
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5. Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

1) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
recznego przenoszenia cig¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejécia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzgtu, materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatow
lub maszyn 1 wurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m— dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15

KV,

c) 10,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d) 15,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e) 30,0 m— dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
I mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,
€) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialow i wyrobow.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wickszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatlow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatlow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i1 uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

[lo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen

pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtos$ci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania
tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
| umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej gtgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gltebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wiekszej od
2,0m.

Sktadowanie urobku, materialdow i wyrobow jest zabronione:

— w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowanga.
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Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworow prowadzacych na plyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gornych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na
ktoérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewngetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materiatbw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $§wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

— zadaszone i1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— ostonigte w okresie zimowym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocen¢ ryzyka
zawodowego 1 o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowac¢ z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore
moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia robdt. Kazdy z pracownikdéw wlasnorgcznie potwierdzi
fakt zapoznania si¢ z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca.
Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w ramach tzw. odprawy wszyscy
pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowiazek niezwlocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o
zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich
pracownikéw pracujgcych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje
0 przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprz¢tu ochrony osobistej (m.in. helmoéw ochronnych, rgkawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i1 nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna
zapewni¢ przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW,

Prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.
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7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnvch, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny 1 pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych,
a zatrudnieni pracownicy posiadaja niezb¢dne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone begda na podstawie projektu, okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie rgcznie.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prac¢ i zawiadamia si¢ osobe¢ nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone 1 oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robot
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sg wykonywane bgda roboty ziemne, a ktéry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywac sie bedzie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ci¢zkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomocg zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscia i asekuracja.
Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu tadunkow posiadaja aktualne atesty.
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym uktadaniem
kanalizacji.

Do pracy dopuszczani begda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu
BHP. Kazdy z pracownikéw ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzg¢tu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, r¢kawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

W zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni i montazem
kanatu w miejscu istniejagcego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

W zwiazku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane
jest wykonanie glebokich wykopow w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robot przy co najmniej czeSciowym wylaczeniu odcinka drogi
z ruchu (zamknieciu czesci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsuni¢ciem korpusu drogi
przy wykonywaniu zabezpieczen skarpy). Na czas
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Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje, a w razie potrzeby dokona¢ zabezpieczenia
shupow linii teletechnicznych w sasiedztwie prowadzonych robét.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkow.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b)  niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

— przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrodlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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b)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatlow zastgpczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c)  wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ S$rodkow ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych
i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gltéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa

uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami

higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

apteczke I pomocy z niezbednym wyposazeniem,

gasnice $niegowa GS 5 X,

instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

instrukcj¢ postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna
by¢ w aparaty telefonii komorkowe;.

8. Podstawa opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pOzn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczeg6élnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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11. Wypisy z rejestru gruntow

STAROSTA PRZEMYSKI Wojewo6dztwo : PODKARPACKIE
Powiat : PRZEMYSKI

) Jednostka ewidencyjna : 181304_2 KRASICZYN
Nr kancelaryjny : G.11.D.6621.1740.2018 Obreb : 0006 KRASICZYN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-02

Jednostka rejestrowa : G.13

1 GMINA KRASICZYN
KRASICZYN; 37-741;

i3
e
e
St
e
et

Rk o

sl
e

1045/4

Id dziatki: 181304_2.0006.1045/4

Razem powierzchnia dziatek : 3.16 ha

Stownie : trzy ha. sze$nascie ar.

( or ’/

o
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier; : 2018-&8;05\

Sporzadzit : Krystyna Bracio
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1

87



STAROSTA PRZEMYSKI Wojewddztwo : PODKARPACKIE

Powiat : PRZEMYSKI

) Jednostka ewidencyjna : 181304_2 KRASICZYN
Nr kancelaryjny : G.11.D.6621.1740.2018 Obreb : 0006 KRASICZYN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-02
Jednostka rejestrowa : G.1

1 SKARB PANSTWA wiasno$c

mn

2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE "LASY PANSTWOWE" Zarzad
NADLESNICTWO KRASICZYN [PRZEMYSL]
29 LISTOPADA 12; 37-700 PRZEMYSL:

”n

2t L

6,9,10 ODDZIAL LESNY 39

PR1P/00014842/5

grunty orne

Id dziatki: 181304_2.0006.1066

Razem powierzchnia dziatek :

54.51 ha

Stownie :  pigc¢dziesiat cztery ha. pigédziesiat jeden ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziers : 2018-08-02
Sporzadzit : Krystyna Bracio

Strona: 2
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