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A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
»ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Pafstwowe Nadle$nictwo Krasiczyn

z S. Przemyslu ul. 29 - go Listopada 12, 37 - 700 Przemysl;

— DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA okreslajaca warunki geologiczno —
inzynierskie dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska na terenie Lesnictwa Pratkowce na dziatkach Nr 1066
i 1045/4 w miejscowosci Krasiczyn;

— Podrgeznik wdrazania projektu —Wytyczne do realizacji malej retencji w gorach. Przeciwdziatanie
skutkom odptywu wod opadowych na terenach gorskich. Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw
oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.

— Podrgcznik wdrazania projektu - Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retencji
i przeciwdziatania erozji wodnej Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu —
mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gorskich.

— pomiary i wizje terenowe;

— obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt odbudowy na terenie Le$nictwa Pratkowce drogi gminnej wewnetrznej nr
116251 R taczacej miejscowosci Porgba i Dybawka Gorna zlokalizowanej na dzialce ewid. nr 1045/4
w m. Krasiczyn w km lok. od 0+000 do 0+173,85 wraz z stabilizacjg osuwiska na dz. ewid 1045/4 i 1066

w m. Krasiczyn.

3. OPIS TERENU | CHARAKTERYSTYKA OSUWISKA

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze od km lok. 0 + 000 do km 0+173,85 drogi gminnej na dz. nr
1045/4 w m. Krasiczyn, nastagpito zniszczenie elementéw drogi a zwlaszcza skarp korpusu drogi wraz
z uszkodzeniem zbocza po ktorym przebiega droga.

Na odcinku osuwiskowym nastgpito znaczne uszkodzenie (oberwanie) korpusu drogowego mogace
skutkowaé w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen katastrofg budowlang. W ramach prac
utrzymaniowych dokonywano tymczasowych zabezpieczen konstrukcja, jednakze w wyniku kolejnych
intensywnych opadow nastapito ponowne oberwanie catego korpusu drogi.

Row drogowy od strony potudniowej na skutek przesunigcia drogi w celu utrzymania przejezdnosci
zostal zablokowany-zasypany. W $rodkowej czgsci osuwiska pod droga wykonano tymczasowy przepust
odprowadzajacy wody z rowu drogi od strony wschodniej. W wyniku splywow mas ziemnych podczas
nawalnych deszczy skarpa drogi potozona ponizej tejze drogi zostat naruszona.

Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu drogi i osuwiska.

Zarejestrowane pod numerem 18-13-042-043559 osuwisko ma charakter zsuwu i jest w chwili obecnej
nieaktywne, jednakze wobec skierowania wod z rowu drogowego bezposrednio na zagrozony teren koluwium

moga wystapi¢ dalsze zsuwy wywotane infiltracjag wod powierzchniowych.



Rzeczywista powierzchnia poslizgu wskazuje na konieczno$¢ dokonania dwustopniowego

zabezpieczenia ponizej drogi na poziomie zwietrzeliny.
3.1. Droga gminna Nr 116251 R w m. Krasiczyn na odcinku w km 0+000,00 — 0+173,85

Droga gminna nr 116251 R - lesna wewnetrzna potozona na dzialce ewidencyjnej 1045/4, na ktorej
lokalizuje si¢ czesciowo przedmiotowe osuwisko znajduje si¢ na stosunkowo mato kretym odcinku drogi. Na
skutek ruchow mas osuwiskowych nastapito lokalne jej przesunigcie w poziomie i w pionie

Droga gminna, w obrebie osuwiska poprowadzona jest zboczem Gory Zaleska w nasypie drogowym
0 wysokosci ok 1,0m przy czym wysokos¢ skarpy prawej korpusu wynosi od 1,0 do 9,0 m. Przekr6j poprzeczny
drogi sktada si¢ z jezdni oraz obustronnych poboczy, teren w otoczeniu drogi jest terenem z prawej strony
zadrzewionym oraz zakrzewionym tworzac tereny leSne a z lewej strony poro$nicty roslinnoscia takowa
i lokalnie zadrzewiony z rozrzucong zabudowa mieszkalna.

Parametry techniczne drogi powiatowej 116251 R:

Kategoria drogi droga gminna;

Klasa drogi D - droga dojazdowa,;

Typ drogi droga jednojezdniowa, jednopasowa 0 przekroju drogowym
pozamiejskim,

Szerokos¢ jezdni 3,0-3,5m,

Obcigzenie ruchem KR1

Pobocza utwardzone pobocza umocnione kruszywem famanym

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m,

Przekr6j poprzeczny jednostronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,
Warunki wodne przyjeto jako przecigtne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
Nosnos¢ podioza Gl.

3.2. Urzadzenia obce
Nie wystepuja urzadzenia obce na ternie objetym inwestycja zwigzku z tym nie wymaga jest ingerencja

W uzbrojenie terenu.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Teren inwestycji potozony jest w potudniowej czeSci miejscowosci Krasiczyn, bedacej jednoczesnie
siedzibg Urzedu Gminy, przynaleznej administracyjnie do powiatu przemyskiego, wojewodztwo podkarpackie.
Teren robot obejmuje odcinek drogi lesnej przebiegajacej przez przysiotek "Porgba" i stanowigcej rowniez
dojazd do nieruchomosci potozonych od strony poludniowej w bezposrednim sasiedztwie lasu. Projektowana
inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 2,36 km na poludniowy - wschoéd od Urzgdu Gminy
w Krasiczynie.

Teren inwestycji potozony jest w obrgbie Parku Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego, obszarze
Natura 2000 Pogorze Przemyskie Nr PLB 180001 i Ostoja Przemyska Nr PLH 180012, poza innymi obszarami
chronionymi.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren robodt zlokalizowany jest w gornej partii
zbocza, nachylonego generalnie w kierunku potnocnym tj. w kierunku doliny potoku bez nazwy stanowigcego
doptyw Komarskiego Potoku. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrgbie leja Zzrodtowego potoku, gdzie

spadek terenu wynosi ok. 22%.



Rzedna terenu w miejscu odcinka drogi przeznaczonej do odbudowy wynosi ok. 377,0 - 382,0 m n.p.m.
Po potnocnej stronie drogi wystepuja naturalne skarpy, wysokosci nawet do 6 m. Wedtug MOTZ i KRO odcinek
drogi le$nej przebiega w bezposrednim sgsiedztwie skarpy gldwnej osuwiska aktywnego, oznaczonego w bazie
SOPO nr 43560. Na podstawie wizji w terenie w obrebie jezdni stwierdzono obnizenia powierzchni nasypu
drogowego w kierunku osuwiska.

Teren potozony jest w obrebie jednej z jednostek tektonicznych Karpat Zewnetrznych — jednostki
skolskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku jurajskiego, kredowego, paleogenskiego
i neogenskiego, sktadajacych si¢ z naprzemianlegtych piaskowcoéw i tupkdéw typowych utworéw fliszowych,
oraz mutowcow i itow. Na projektowanym terenie w podtozu wystepuja piaskowce, tupki i margle z wktadkami
hlupkow pstrych, wieku senonskiego, margle z wkladkami lupkéw i piaskowcdéw cienkolawicowych (margle
fukoidowe), wieku turon - senon oraz tupki pstre z Kanasina, wieku turon, przynalezne do warstw
inoceramowych formacji ropianieckiej.

Zbocza gor i wzniesien przykryte sa warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych 0 zmiennej
migzszosci, uzaleznionej gtownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i czgsto
wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia sptywdéw powierzchniowych warstw gruntu. Ruch mas
ziemnych po zboczu wystepuje najczesciej na glebokosci stropu podioza skalnego jak i w obrebie pakietow
tupkowo — piaskowcowych.

Powierzchnig poslizgu jest tutaj przewaznie powierzchnia stropu przewarstwien skaty tupkowej, na
ktérych gromadzi si¢ warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne nawilgocenie gliniasto —
rumoszowych utwordw pokrywy zwietrzelinowej, utrate ich spdjnosci i ruch w dot zbocza. Wg KRO utwory
koluwialne stanowig gliny z rumoszem.

W ramach opracowanej dokumentacji geologicznej stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzgdowych wyksztalconych w postaci koluwialnych glin zwigztych z okruchami piaskowca, itow
pylastych i itéw z domieszkg gliny piaszczystej i gliny zwigzlej, rumoszy piaskowca oraz zboczowych glin
zwiezlych miejscami z domieszka ilu i przewarstwionych piaskiem grubym, ité6w pylastych oraz zwietrzelin
gliniastych tupka i piaskowca. Czgé¢ terenu przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego i budowlanego,
migzszosci 0,3 m.

Na terenie opracowania brak jest zt6z kopalin mogacych by¢ wykorzystanych przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji.

5. WARUNKI WODNE

Charakterystyka warunkéw wodnych

Wody powierzchniowe na projektowanym terenie reprezentowane sa przez poczatkowy fragment cieku
bez nazwy, stanowigcego lewobrzezny doptyw Komarskiego Potoku. Teren inwestycji znajduje si¢ w jego
obszarze zrodliskowym. Dziatki nr 1066 i 1045/4 potozone sa poza terenami zagrozonymi podtopieniami.

Na przedmiotowym terenie warunki hydrogeologiczne sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna.
W rejonie Krasiczyna wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki kredowy i phytki
czwartorzedowy.

Wody horyzontu kredowego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow i tupkéw fliszowych
podloza skalnego. I10$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielko$ci szczelin piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba

i jego porowatoséci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.



Woda gruntowa horyzontu ptytkiego, czwartorzedowego, na obszarze inwestycji nie posiadajg
swobodnego zwierciadta, wystgpuje bowiem w postaci sgczen w obrebie rumoszowo — gliniastych utworéw
pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te w normalnych okresach roku grupuja si¢ w poblizu spagu warstwy
zwietrzeliny, w okresach bardziej obfitujagcych w opady deszczu lub w czasie roztopéw wiosennych wystepuja
praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorz¢du zboczowego, a ich ilos¢ i wydajnos¢ wielokrotnie sig¢
zwigksza. Zasilane s3 gtownie wodami opadowymi infiltracyjnymi oraz wodami horyzontu kredowego
wyptywajacymi z podtoza skalnego w miejscach wychodni jego warstw.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 5,0 - 6,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania

wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego i kredowego.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie osuwiska (ponizej drogi) kaszycami drewnianymi.

Pierwszy stopien zabezpieczenia kaszycami u spodu zbocza skladajacy si¢ z dwoch rzedow kaszyc,
z ktorych najnizszy rzad sktada sie z 13 segmentdw a kolejny z 15 segmentow. Powyzej zaprojektowano drugi
stopien zabezpieczen skladajacy si¢ z trzech rzedéw kaszyc drewnianych. Zaczynajac od najnizszego rzedu
zaprojektowano odpowiednio 18, 19 i 18 segmentow kaszyc.

Segment kaszycy nalezy wykona¢ z dwdch rzedow bali podtuznych stezonymi kleszczami w trzech
miejscach na wysoko$¢ o$miu rzgdow wedtug schematu rysunkowego.

Kaszyce nalezy wykona¢ z bali modrzewiowych lub jodtowych. Kaszyce buduje si¢ z okorowanych
ktéd o $rednicy nie mniejszej niz 20-25cm. Poziome bale przytrzymywane sa kleszczami stgzajacymi
wykonanymi z zaostrzonych ktéd wbitych pod katem prostym w stosunku do powierzchni skarpy. W powstalych
miedzy ktodami niszach uktada si¢ warstwy zrzezow wierzbowych i ukorzenionych krzewow. Podstawe
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, wbijajac przed najnizsza ktodg szereg palikow co
najmniej 4 paliki o $rednicy 8-12 cm i dlugosci ok 0,8 do 1,2m na 1 segment kaszycy . Laczenia poszczegdlnych
rzgdow bali poziomych muszg by¢ wzglgdem siebie przesunigte

Drewno przed zasypaniem ziemia nalezy zaimpregnowaé przeciwgrzybicznie $rodkiem nie
agresywnym dla srodowiska naturalnego. Konstrukcj¢ kaszyc nalezy zasypaé gruntem rodzimym zawierajacym
rumosz skalny. W ramach powiazania korpusu drogi z konstrukcja kaszyc nalezy wykona¢ nasyp korpusu

drogowego i skarpy ponizej drogi z wykorzystaniem warstw geowlokniny.

Zakres prac zabezpieczajgcych obejmuje:

— usuni¢cie humusu;

—  wykonanie tymczasowych przejazdow/drog objazdowych;

—  karczowanie krzewow i1 wycinka drzew w niezbednym zakresie do wykonania robot;

— rozbiodrke istniejacej konstrukcji nawierzchni,

— rozbiorke tymczasowego przepustu pod korong drogi;

—  wykonanie wykopow, platform roboczych dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie terenu;

— wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem — dwu stopniowe zabezpieczenie
kaszycami drewnianymi zbocza skarpy;

— wykonanie przepustow na zjazdach wraz z obrukowaniem wlotow/wylotow lub elementami
prefabrykowanymi betonowymi;

— wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;



— wykonanie studni wpadowej/rewizyjnej;

— wykonanie drenéw wglebnych wzdtuz drogi;

— uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego odtworzenia rowow
drogowych — wykonanie rowow szczelnych wraz z umocnieniem dna rowu: prefabrykowanym
sciekiem drogowym korytkowym na tawie betonowej i skarp umocnionych ptytka chodnikowa na
podsypce cementowo- piaskowej; brukiem na podsypce cementowo piaskowej z wypetieniem
spoin zaprawa lub elementami prefabrykowanymi betonowymi, jak wskazano w czgsci drogowej;

— wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu z wykorzystaniem geowlokniny, wykonanie
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza;

— wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

— uporzadkowanie terenu prac.

Konstrukcja drogi - parametry:

. droga jednojezdniowa klasy - D;

. kategoria -obcigzenie ruchem -KR 1;

. predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h;

. szerokos¢ jezdni - min. 3,50 m;

. pobocza gruntowe utwardzone -2xmin1,25m

. nawierzchnia jezdni - thuczniowa;

. odwodnienie - powierzchniowo.

7. ZABEZPIECZENIE SKARP KORONY DROGI

Zaprojektowano wykonanie konstrukcji dwustopniowej oporowych w postaci kaszyc jako stabilizacja zbocza.

7.1. Odwodnienie drogi gminnej
Zaprojektowano wykonanie umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi tj. $ciek drogowy
typu ,,Korytkowy” o wymiarach 15x50x60 cm oraz zaprojektowano kolektor fi 600mm w celu usprawnienia

istniejacego grawitacyjnego odwodnienia korpusu drogi zgodnie z dokumentacjg projektowa

7.1.1. Elementy prefabrykowane umocnienia rowu

Zaprojektowano zgodnie z dokumentacja projektowa na dnie rowu przydroznego, na skapie korpusu
drogowego nalezy wykona¢ $ciek korytkowy z elementéw betonowych o wymiarach 60x50x15c¢m utozonych na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z betonu gr.15cm. Dodatkowo obie skarpy nalezy
umocni¢ ptytkg chodnikowg o wymiarach 50x50x7cm utozong na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.
7.1.2. Elementy odwodnienia

Zaprojektowano kolektor z tworzywa sztucznego PCV o srednicy 600mm ulozonego na podsypce
z piasku gr. 20 cm po zageszczeniu. Kolektor nalezy obsypaé piaskiem warstwami gr 20cm, kazda warstwe

nalezy zagescic.

7.2. Odtworzenie konstrukcji korpusu drogowego

W ramach zabezpieczenia osuwiska projektuje si¢ odtworzenie konstrukcji jezdni wraz
z dostosowaniem przechytek poprzecznych i niwelety jezdni.
Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot w ramach odtworzenie jezdni poprzez wykonanie:

— warstwa stabilizacji podloza cementem o Rm=5,0MPa o grubosci 25¢cm po zageszezeniu;



— warstwy z kruszywa tamanego 31,5/63 mm o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm,
— warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm,

— poboczy utwardzonych z wysiewki kamiennej od 2x1,25 m, gr 10 cm.

7.3. Wykopy
Po wytyczeniu trasy wykopu przez geodete, wykona¢ wykop skladajac urobek na oktad. Odlozony

material stanowi cz¢$¢ zasypu i nie bedzie wywozony poza teren inwestycji.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.) przedmiotowa inwestycji zalicza si¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia wystegpowania w podtozu innych warunkéow gruntowych niz okreSlone w

DGl nalezy wezwa¢ Projektanta celem ustalenia korekt zabezpieczen.

9. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane prace nie maja wpltywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie naleza do przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Nie przewiduje si¢ masowej wycinki drzew, zmniejszenia
powierzchni tak i upraw. Projektowane prace porzadkuja sptyw wod powierzchniowych bez zmian ich ilosci
i naturalnych odbiornikow. Elementy nowoprojektowane wykonane bedg z materialtdbw nieszkodliwych,

posiadajacych odpowiednie atesty dopuszczajace do ich stosowania.
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PRZEKROJ NORMALNY DROGOWY
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KONSTRUKCIA KASZYC
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UWAGA:
Wymiary podano w cm.
Do budowy konstrukcji drewnianej kszycy nalezy uzy¢ okorowanych bali
modrzewiowych lub jodtowych.
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych nalezy zaimpregnowaé

przeciwgrzybicznie srodkiem nieagresywnym dla srodiwiska naturalnego.
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ZESTAWIENIE DREWNA
(na jeden segment kaszycy)

Lp. Srednica| Dtugo$é | Liczba |[Kubatura
[em] | [em] | [szt] | [m?]
1 25 550 10 2,70
2 20 550 8 1,38
3.1 20 306 3 0,29
3.2 20 300 3 0,28
3.3 20 294 3 0,28
3.4 20 289 3 0,27
3.5 20 283 3 0,27
3.6 20 277 3 0,26
3.7 20 272 3 0,26
Razem 5,99
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