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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

~ZABUDOWA OSUWISKA NA TERENIE LESNICTWA PRALKOWCE”

Lp.

CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Tlo$¢ jedn.

2

3

4

5

CPV
45111200-0

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV
45111200-0

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DM 00.00.00

Koszty tymczasowych drég dojazdowych, objazdéw przejS¢ na czas

wykonywania robot

DM 00.00.00

Koszty tymczasowych drég dojazdowych, objazdéw
i przej$¢ na czas wykonywania robot, organizacja
tymczasowa ruchu. Koszty innych zabezpieczen,
skladowiska przyobiektowego, projekty
technologiczne, itp) oraz wszelkie inne koszty

ryczatt

zajecia czasowego terenu wraz z odszkodowaniami.

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosci
pagérkowatym lub podgérskim

owych w terenie

D 01.01.01

20

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie pagorkowatym lub podgérskim

km

0,433

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasy
drenow, kanalizacji, drogi, potoku oraz palisad w terenie
pagorkowatym

-droga i przepusty - 0,173 km

-kaszyce - 0,260 km

RAZEM L=10,433 km

km

0,433

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

D 01.02.02

11

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci warstwy do 15 cm wraz z zaladunkiem i
transportem na odklad

m2

850,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze
ztozeniem na odktadzie, grubos¢ w-wy 15 cm
P=850m2

m2

850,00

Miejsce skatdowania zapewni Wykonawca Robot.
V =0,15x850=127,50 m3

m3

127,50

D 01.02.04

Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

D 01.02.04

23

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr.
~15 cm

m2

600,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab.
mech. grub. ~15 cm
F =600 m2

m2

600,00

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na plac sktadowy
Wykonawcy-"Materiat Wykonawcy". Nalezy
pomiejszy¢ wartos¢ robot o odzysk materiatow.

m3

V=600 m2 x 0,15 = 90,00 m3

90,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr SST/

Nr

Lp. CPV _ . W)iszczeg'()lnienie .elen.len.t()w .rozlic.zefliovsiycrh. Je.dn. Tl0gé jedn.
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilosci) miary
wyceny | cen.
1 2 3 4 5 6 7
| SPY  |ROBOTY DROGOWE I DRENAZE
45233140-2
CPV | D02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
45111200-0
D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
5 D02.0L.01 | 16 Wykor'lywanie'wykop()w w gruncie nieskalistym z m3 2190,00
przemieszczeniem na odklad
Wykopy na odktad (do wbudowania w nasyp)
a X X koparkami ppdmf;blernyml gruntach nieskalistych lub m 2190,00
spycharkami.
V=450m3
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
Wykonanie nasypow zbrojonych geotekstyliami z
6 D 02.03.01b [ 17 |pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu m3 450,00
wykonawcy wraz z plantowaniem
Wykonanie nasypow zbrojonych geotekstyliami z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu
a X x |wykonawcy wraz z plantowaniem. Miejsce dokopu m3 450.00
wskaze Wykonawca Robot do zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego
XI_A50. 2
Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego
b X X |samochodami samowytadowczymi m3 450,00
V=450,00 m3
Zaggszczanie nasypOw z gruntu spoistego -
c X X [wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) m3 450,00
V=450,00 m3
Wyk i i t k
7 D 02.03.01 | 18 ykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z m3 950,00
wykopu z plantowaniem
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
a X X |w gr. nieskalistych w ziemi uprzednio zmag.w hatdachz | m3 950,00
V=950,00 m3
Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego
b X X [samochodami samowytadowczymi m3 950,00
V=950,00 m3
. ¥ X Zag?szczani.e nasypow z gruntu spoistego - m3 950,00
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp
d X X [nasypow w gruntach m2 1800,00
F =1100,00 m2
CPV | D03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45233220-7
8 D 03.02.01 5 [Kanaly z rur PVC o Srednicy 600 mm m 50,00
Montaz kanatu z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
a wewn. 600 mm SN-8. m 50,00
L=50,00 mb
b Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 m2 25
cm.
[ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym. m3 40

V=50,0%0,8=40,0 m?
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Ios¢ jedn.

3

5

D 03.02.01

Kanaly z rur PVC o $rednicy 500 mm-przepust pod
zjazdem

11,85

Montaz kanatu z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
wewn. 500 mm SN-8.
L=11,85 mb

11,85

Kanalty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10
cm.

m2

5,925

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym.
V=11,85*0,8=9,48 m

m3

9,48

10

D 03.02.01

33

Wykonanie studni rewizyjnych o Srednicy 1250 mm

szt

1,00

Montaz studni kompletnych rewizyjnych z kregow
betonowych o §r. 1250 mm H=2,0m z montazem
pier$cienia odcigzajacego, nakrywy zelbetowe]j i wlazu
zeliwnego typu cigzkiego

I=1 szt

szt

1,00

Wykonanie wykopu pod studnie rewizyjne o $rednicy
1250mm
V=1,4m*1,4m*2,5m*1 = 4,90m3

m3

4,90

Obsypka zwirowa studni kruszywem dowiezionym.
V=0.62 m3

m3

0,62

X

X

Zasypanie studni z zagg¢szczeniem ubijakami rgcznymi
gruntem z odktadu pozbawionym kamieni.
V=2,0m3

m3

2,00

CPV
45233000-9

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01.

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem

i zageszczaniem podloza

11

D 04.01.01.

15

Profilowanie i zageszczaniem podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

605,0

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.
F=173,00%*3,50=605,00m2

m2

605,00

D 04.05.01

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem na

poszerzeniach jezdni

12

D 04.05.01

30

Wykonanie stabilizacji podloza cementem

605,00

Wykonanie stabilizacji podtoza cementem w iloéci 25 kg
/1 m2, grub$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
P=605,0 m2

605,00

D 04.04.02

Podbudowa gérna z tlucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie

13

D 04.04.02

26

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna gr. sr 15
cm

630,00

Wykonanie podbudowy kamienne;j stabilizowane;j
mechanicznie konstrukcji nawierzchni drogi i zjazdu
F=173,00%*3,50+25,0=630,00m2

630,00

Strona3z5




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedn.

3

D 05.02.01

5

Nawierzchnia z thucznia kamiennego

14

D 05.02.01

11

Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

630,00

D 06.01.01

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm z
zaklinowaniem klincem (droga + zjazd)

F=630,0m2

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

630,00

15

D 06.01.01

19

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci
humusu 10 cm

m2

2500,0

Humusowanie z obsianiem mieszankami traw skarp przy
grub. humusu 10 cm. Humus z odzysku.
F=1200m2

m2

2500,0

16

D 06.01.01

22

Wykonanie umocnienia rowéw Sciekami betonowymi
przefabrykowanymi o wym 50x60x15

181,00

Umocnienie dna rowdéw elementami prefabrykowanymi
typ korytkowy 60x50x15¢cm na podsypce cem.-piask.
1:4, gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej gr 15cm
P=181,00 mb

181

17

D 06.01.01

22

Wykonanie umocnienia skarp row6w elementami
betonowymi prefabrykowanymi 50x50x7

m2

181,00

Umocnienie skarp rowoéw elementami
prefabrykowanymi ptyty betonowe chodnikowe
50x50x7 na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm
P=181,00%2*0,5= 181,00 m2

m2

181

D 06.03.01

Scinanie i uzupekianie poboczy

18

D 06.03.01

23

Uzupelnienie poboczy kruszywem tamanym gr 15 cm

501,7

D 07.05.01

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym
0/31,5mmn , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm. Szeroko$¢ umocnienia 0,75m i 1m na jezdni oraj
dostosowanie istniejgcego terenu do niwelety na
zjazdach z wykorzystaniem destruktu z rozbiorki
nawierzchni do wyréwnania i wzmocnienia.
F=173,00*%(1,65+1,25)=501,70m2

Bariery ochronne stalowe

m2

501,70

19

D 07.05.01

73

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych - przekladkowych N2/W2

96,00

Ustawienie barier stalowych ochronnych
przektadkowych- Bariery N2/W2
L=96,0 m

96,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Ios¢ jedn.

2

3

4

5

11

CPV
45422000-1

ZABEZPIEC

ZENIE OSUWISKA

D 10.01.02

KONSTRUKCJA OPOROWA Z KASZYC DREWNIANYCH

D 10.01.02

Wykonanie konstrukeji oporowej z kaszyc drewnianych

20

D 10.01.02

50

Wykonanie konstrukeji oporowej z kaszyc
drewnianych

m3

305,49

Montaz konstrukcji oporowej z segmentéw kaszyc
drewnianych wykonanych bali $wierkowych, jodlowych
lub modrzewiowych o $rednicy 20-25 cm
V=(8+9-+12+11+11)*5,99=305,49m3

m3

305,49

Whicie palikow oporowych drewnianych w ilosci 4
paliki o $rednicy 8-12 cm i dtugosci ok 0,8 do 1,2m na 1
segment kaszycy

1=51*4=204 szt

szt

204,00

Stezenie kaszyc klamrami metalowymi ciesielskimi w
ilosci ok 8 szt na 1 sztuke kaszycy.
[=51*8=408 szt

szt

408,00

Utozenie w niszach mi¢dzy klodami niszach uktada si¢
warstwy zrzezo6w wierzbowych i ukorzenionych
krzewdw pozyskanych np. z oczyszczenia terenu.
V=38 m3

m3

38,00

Zasypanie konstrukcji kaszyc mieszaning gruntu z
ukopu z dodatkiem kruszywa tamanego $redniego
uziarnieniu 10-30 cm w ilosci ok 20% oraz kruszywa
naturalnego lub tamanego o uziarnieniu 0-63 w ilosci ok
30%

m3

480,00
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