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Poziom pasudzl/' wykoriczonej

NATRYSK

‘ UMYWALKA

UWAGI:

1.NA RYSUNKU POKAZANO SCHEMAT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI
TOALET.

2.ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z URZADZENIAMI
JEST PRZEWIDZIANA W CALOSCI DO DEMONTAZU.

3.PROJEKTOWANA INSTALACJA ZOSTANIE W CALOSCI WYKONANA
Z RUR | KSZTALTEK SYSTEMU PP - Pn20. PRZEWODY
WODOCIAGOWE DO WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI - TYPU STABI.

4.ZAPROPONOWANO ODCIANANIE FRAGMENTOW INSTALACJI|
UMOZLIWIAJACYCH EWENTUALNE NAPRAWY ZWIAZANE Z
PRACAMI EKSPOLATACYJNYMIL. W MIEJSCU MONTAZU
ZAWOROW NALEZY WYKONAC DRZWICZKI UMOZLIWIAJACE
DOSTEP BEZ KONIECZNOSCI ROZBIERANIA OBUDOWY.

5.PODEJSCIA RUROWE PODWIESZONE DO STROPU | SCIAN W,
POMIESZCZENIACH BEZ STROW PODWIESZONYCH NALEZY
OBUDOWAC WG PW ARCHITEKTURY.

6.PRZEWODY NALEZY MOCOWAC DO SCIAN | STROPOW PRZY
ZASTOSOWANIU SYSTEMOWYCH ZAWIESI DOSTAWCY SYSTEMU|

RUROWEGO LUB STOSOWAG ZALECANE PRZEZ SYSTEM.
7.WSZYSTKIE ZAWIESIA WYPOSAZONE W PODKtADKI TLUMIACE
DZWIEKI.
8.NA PRZEJSCIACH STOPOWYCH INSTALACJI WOD-KAN NALEZY
PRZEWIDZIEC WYKONANIE PRZEPUSTOW PPOZ

Archigraf ARCHTER A

e-mail: pracownia@archigraf.eu
ul. Rosofa 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089

PROJEKT TECHNICZNY
REMONU POMIESZCZEN MIESZKLANYCH - DOSTOSOWANIE BUDYNKU
DOMU STUDENCKIEGO (DS) "TATRZANSKA" POLITECHNIKI WARSZAWSKIE]
DO POTRZEB 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

ul. Tatrzafiska 7a, 00-742 Warszawa, dzieinica Mokatéw

INWESTOR:

POLTTECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

PROJEKTANT: 1/

MGR INZ. MACIE] JANOWICZ
upr. bud. nr ST-855 /83 w specjainoéd Instalacje sanitame

MAZ/15/0295/01

SPRAWDZAJACY: 7 2,

MGR INZ. IWONA £AZARSKA
upr. bud. nr Wa-761 /92 w specjainoéd Instalacje sanitame

MAZ/15/3597/01

NAZWA RYSUNKU

7
SCHEMAT INSTALACII WODOCIAGOWE] 7
INSTALACIE WOD-KAN

ETAP BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU REWIZIA
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE™ ZGODNIE
7 USTAWA 63 Z DNIA_04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




