LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego) f MONTAZ STROPOW :

Zbrojenie przypodporowe 1 Rozk’radani_e be]ek | pustakéw deklowanych w celu
5C Podwigzane do siatki w nadbetonie . - yzyskania odpowiednich rozstawow.
Wydane w osi kazdej belki RS . . . ..
. : : .-z zachowaniem min. oparc:
Schemat rozstawu podpor montazowych: : "'~ 150m = . 2cm - oparcie w podciggach
: CE,( Siatka montazowa - - , ’
_ e — L L2 "L 22" zzapewnieniem min. 15cm ;. e 5cm - Sciany ceramiczne,
H } X" - wg zestawienia zbrojenia zakiadu = e 7cm - $ciany z betonu komoérkowego,
: . e /cm - stare mury.
< : C L , . : . ,
— 05! " Beton 16+4 Ukiad stropu 2 pst§W|§n|e p.odpo’r montazowych z zachowaniem ujemne;
: .- strzatki ugiecia w wielkosci L/500.
; 8. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworow w stropie (jesli
: Obcigzenie charakterystyczne o i
_ dii— =5 B — s - 1,542,25 kN/m? dziatajgce na strop S wystepuja) . Ké 41 o
: (PONAD GIEZAR WEASNY) L4, | qu’rozemg pustakow RP _7, 12_, 15, 16., 2Q,_2 _ub ’5 na
4 4 : . catej powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opierac
04! 02! 2l ; /uktad pojedynczy/  /uktad podwdjny/  /ukiad potréjny/ . bezposrednio na scianie. Nie ma koniecznosci wykonywania
' : : “ B - : ol RS . zeber rozdzielczych.
: . : . . . . . elki - . . . . . . =7
: : L — L . . Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozyc¢
L .+ siatke (@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy
Detal dozbrojen przy przepuscie Podppra : 17.5 ki/m | | .1 gorg utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podporg
' Podporamontazowa ] Oworywstrople : pogrednia - gatunek stali: AIIIN (RB 500W).
Przepusty pod kominy wentylacyjne lub : 6. S’[I’Op nalezy zabetonovylac mieszankg jako jednorazowag
instalacyjne wykona¢ jako uzupetnienie : y .. operacje, unikajgc koncentracji betonu.
monolityczne, Zbrojenie z pretéw @10 : Strefa obnizonego 10 KN/m Dodatkowe obcigzenie -
I (przy szerokosci powyzej 8cm zastosowac ) pustaka na strop .
i min. 2x@10) DiG potaczone petelkami @6 co 15¢cm - UWAGI:
R : ° Wym|ary Wewnetrzne pomieszczeh | OSiOWG rozstawy
Strop op?rty na scianie Przyktadowa konstrukcja wymianu | belek podano w cm.

* Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

I : \ s |B * Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi,

wylewki zelbetowe itp. wykonac¢ zgodnie z pierwotng
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; - - ! s == /i‘ i [ : )Y\\FC\* ;  Stropy uzyskujg odpornos¢ ogniowa min. REI 60 po

| ‘ n5) | \_@ 11 @j \_@ \_@\_@ otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce
\©@0 ® :

D stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
@

konstrukcja.

Byeke @2/ | |
' y— , . "A" Szczeqg6bt dozbrojenia belki w przy wymianie 1. Belka stropowa
Ay

\\F/T\ﬁ// \\P j \ E 2. Pustak stropowy ARMAX S
; ! ‘ ! p. Z 0.0.
| Lmin 2 | ‘ 2a PUStak deklowany 21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
3 Nadbeton Nazwa obiektu:
\—® 4. Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20) "Termomodernizacja budynku Ta wraz z przebudowg,
,,,,,, 5. Zbrojenie przypodporowe rozbudowg 1 nadbudowg czesci budynku ,,Srod'owiskgwy?go
6 Wieszak do podwieszania belki - Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalne] 1 w Ni\efhowweN
7 Prety U - Szczeqgofy konstrukeji stropu ' "
: gestozebrowego 150 | K6
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