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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC rACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMEI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM

ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB
DOKONANY PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJL.

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEKNIAC ZArOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

Jach Ul skala 1: 100
Blachodachowka
taty drewniane 4x5 cm 10 cm Podfoga na gruncie P1
Konrfaty drewniane x5 cm Wylewka betonowa 4 cm
Membrana dachowa 2x papa
Wigzba dachowa 18 cm Podfoze betonowe B20 8 cm
Piasek zageszczony 250 ¢cm
Podfoga PO .
oo Sciana zewnetrzna ST
Weta mineralna 25 cm Ik qenkowwstwowy
i styropian 20 cm
Ruszt stalowy 5 o Pustak ceramiczny 35 cm
Sufit podwieszany GKF 3em Tynk_cem.—wap. 1> cm
Sciana zewnetrzna S2
Podfoga P Tynk cienkowarstwowy
Terakota I cm styropian 20 cm
Warstwa wyrownawcza S cm Pustak ceramiczny 25 c¢m
Posadzka betonowa 15 ¢m Tynk cem.—wap. 1,0 ¢m
Sciana fundamentowa F1
odfogo P2 Tynk MARMOLIT
Terakota 1 cm : .
Siatka na kleju
Jetor o cm Styropian XPS 10 cm
Keramzyt 14 cm —
FTo PO 2 x masa bitumiczna
olia
Bloczek betonow 38
Plyta WPS/ belki stalowe 18cm 4 cm . y =
2 x masa bitumiczna

Strop miedzykondygnacyjny P4

‘ARMAX' Sp.zoo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
"Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudowg,
rozbudowg | nadbudowg czesci budynku ,Srodowiskowego
Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”

Gres / Wykfadzina PCV 2 cm
Wylewka betonowa 6 cm
Styropian podfogowy 6 cm
Strop gestozebrowy 26 ¢m
Tynk cem.—wap. 1,9 ¢m
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