Rzut piletro
skala 1:100

— konstrukcjo

f 1 1
20, 548
1
2 L-19 2 119
. L=180 L=
-
o N
=
o o~
9
R
U
o
N

282

145

2x 119
=180

370
=2
N

/estawienie pomieszczen
2.1. | Klatka schodowa 5,34 2| Gres
2.2, | Korytarz 22,15 2| Terakota
2.3.| Korytarz 498 2| Terakota
2.4.| Pracownia stolarska 15,97 2| Wykfadzin
g % 2.5.] Pracownia plastyczna 12,64 2| Wykfadzin
o @ 2.6. | Klatka schodowa 6,18 2| Lastriko
) : 2.7.| Pomn. biurowe (Pom. Kierownika) 5,03 2| Wykfadzin
g a2 2.8.| Sala 33,35 | m? | Wykiodzing
1 2.9, Pom. biurowe 404 | m? | Wykladzing
: 2.10.| Pom, socjalne 6,77 m? | Wyktadzing
N 2.11.] Lazienka 2,07 m? | Terakoto
% 212,/ WC 2,08 m? | Terakota
119 -
o e 2.13.| Pracownia kulinamna 20,76 | m% | Terakoto
< 2.14.| Pracownia rekodzieta 4 m? | Wykfadzing
1 215 WC damskie 288 | m? | Terokoto
et . 2.16.| WC meskie 330 | m? | Terakota
= ;f 2.17.| Pom. magazynowe 1,4 m? | Terakolo
| 1 SUMA 158.36 | m’
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CZESC BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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2119 = 2.18.| Komunikacjo 2410 | m” | Gres
=120
4,31 ] 2.19.| Korytarz 6,44 | m2 | Gres
0E = 2.20] WC damskie 382 | m2 | Gres
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-2 __S_m_ 41T 2.21.] WC meskie 382 | m” | Gres
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2.22 Sala nr.1 59,66 | m? | Wyklodzina
N o 2.23) Sala nr. 2 2268 | m? | Wyktadzina
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKFADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU
ARCHITEKTONICZNES ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMEI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM
ITB | STRAZY POZARNEL.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB
DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJL.

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEKNIAC ZArOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.

‘ARMAX' Sp.zoo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
"Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudowg,
rozbudowg | nadbudowg czesci budynku ,Srodowiskowego
Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”
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