PAKIET Nr 1 — KOMPUTER PC 40 szt

Zalacznik Nr 1 do SWZ

Komputer PC

Producent: Dell

Model/Typ: Optiplex 7020 MFF Plus

Rok produkcji: 2024
Okres gwarancji: 36 miesiecy

LP OPIS PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE
Typ Komputer stacjonarny. Komputer stacjonarny.

2. | Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji | Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty apl!kaCj_! b|u_roquh, aplikacji edukacy;nych,
lektroni . aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu
elextroniczne;. oraz poczty elektronicznej.

3. | Wydajnos¢ obliczeniowa Procesor: Procesor wielordzeniowy — min.8, wielowatkowy — min. 16, cache | Procesor: Procesor wielordzeniowy — 14,
min.16MB klasy x86-64, taktowanie bazowe min. 2.5GHz, procesor powinien | wielowatkowy — 20, cache 24MB klasy x86-64,
osiggac¢ w tescie http://www.cpubenchmark.net wynik min.23000 pkt. taktowanie bazowe 2.6GHz, procesor powinien

osiggaé w tescie http://www.cpubenchmark.net
wynik 32 071 pkt.

4. Pamie¢ operacyjna RAM min. 16 GB, 16 GB

5. Parametry pamieci masowe;j e min. 1TB (M.2 NVMe SSD) 1TB (M.2 NVMe SSD)

6. | Wydajnos¢ grafiki Zintegrowana grafika (jednoczesna obstuga dwoch wyswietlaczy, rozdz. | Zintegrowana grafika (jednoczesna obstuga
1920x1200pxI) dwéch wyswietlaczy, rozdz. 1920x1200pxI)

7. Wyposazenie multimedialne | 24-bitowa karta dzwigkowa, zintegrowana z ptytg gtowng, zgodna z High | 24-bitowa karta dzwiekowa, zintegrowana z
Definition, porty stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. ptyta gtébwna, zgodna z High Definition, porty

stuchawek i mikrofonu na przednim panelu
obudowy.

8. Obudowa Umozliwiajgca podtgczenie napedu DVD-RW | Umozliwiajgca podtgczenie napedu DVD-RW

w trybie dodatkowego modutu przez port USB,

po przez port USB,




Posiada zestaw do zawieszania z zaoferowanym monitorem w standardzie
VESA 100x100

Umozliwia poprawng prace w pozycji lezacej oraz stojgcej;

Zasilacz o mocy maksymalnej 150W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zZmiennego

Obudowa umozliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady typu Kensington)

Kazdy komputer jest oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie oraz wpisanym w BIOS.

Posiada  zestaw do  zawieszania @z
zaoferowanym monitorem w standardzie VESA
100x100

Umozliwia poprawng prace w pozycji lezgcej
oraz stojgcej;

Zasilacz o mocy 130W pracujacy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego

Obudowa umozliwia zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady typu Kensington)

Kazdy komputer jest oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie oraz wpisanym w
BIOS.

9. Bezpieczenstwo (TPM) Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do | fTPM (Firmware TPM) jako réwnowazne do
tworzenia izarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami | uktadu sprzetowego TPM stuzgcy do tworzenia
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania |i zarzgdzania wygenerowanymi przez
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu | komputer kluczami szyfrowania.
klucza sprzetowego. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc
Obudowa w jednostce centralnej musi posiadaé czujnik otwarcia obudowy szyfrowania poufnych dokumentow
wspotpracujgcy  z oprogramowaniem  zarzadzajgco —  diagnostycznym | Przechowywanych na dysku twardym przy
producenta komputera uzyciu klucza sprzetowego.

Obudowa w jednostce centralnej posiada
czujnik otwarcia obudowy wspotpracujgcy
Z oprogramowaniem zarzgdzajgco —
diagnostycznym producenta komputera

10. |System operacyjny —| Zainstalowany system operacyjny 64-bit, ktéry posiada wbudowane | Zainstalowany system operacyjny  64-bit

w formularzu oferty nalezy | mechanizmy, bez wuzycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek | Microsoft Windows 11 Professional 64 bit PL,
wpisac peing nazwe | emulatoréw, implementacji lub programéw towarzyszgcych), zapewniajace: ktéry posiada wbudowane mechanizmy, bez
oferowanego e Mozliwoé¢é dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez |UZYcia dodatkowych aplikacii (bez

oprogramowania

Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

e Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzgdzen przez
Internet — witryne Producenta systemu.

jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub
programéw towarzyszgcych), zapewniajace:
e Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych




Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa
muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktorej podtgczony jest komputer.

Mozliwos¢é  zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikédw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u Producenta
nieodpfatnie bez ograniczeh czasowych.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji

poprawek.

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryne Producenta systemu.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa muszg byé
dostarczane bez dodatkowych opfat) —
wymagane podanie nazwy strony
serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w
jezyku polskim.

Wbudowana  zapora internetowa
(firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana Z
systemem konsola do zarzagdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
V6.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co
najmniej nastepujgce elementy: menu,
odtwarzacz  multimediéw, pomoc,
komunikaty systemowe.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie
uzywanych urzgdzeh peryferyjnych
(drukarek, urzgdzenh sieciowych,
standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany
domysinej drukarki w zaleznosci od
sieci, do ktorej podigczony jest




komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi.
¢ Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

e Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzajgcy
poprawnosc¢ pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem.

e Mozliwos¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnosé¢ systemu lub aplikacji.

e Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

e Zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

e Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne  wykonywanie  kopii  plikbw z  mozliwoscig
automatycznego przywrécenia wersji wczesniejszej.

e Mozliwo$¢ blokowania Ilub dopuszczania dowolnych urzgadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu).

e Licencja na system operacyjny musi byé nieograniczona w czasie,
pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym
sprzecie bez koniecznoéci kontaktowania sie przez Zamawiajgcego z
producentem systemu lub sprzetu,

e Oprogramowanie powinno posiadaé¢ certyfikat autentycznosci lub
unikalny kod aktywacyjny,

Klucz licencyjny zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera i
automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie.

komputer.

Mozliwos¢  zdalnej automatycznej
instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny
dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikébw zarzadzane zdalnie;
praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikéw
réznego typu) dostepny =z kilku
poziomow: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.

Zintegrowane z systemem
operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje
dostepne u Producenta nieodpfatnie
bez ograniczen czasowych.

Zintegrowany z systemem
operacyjnym modut  synchronizacji
komputera z urzgdzeniami
zewnetrznymi.

Wbudowany system pomocy w jezyku
polskim.

Certyfikat  (dokument) Producenta
oprogramowania potwierdzajacy




poprawnos¢ pracy systemu
operacyjnego z dostarczanym
sprzetem.

Mozliwosé zarzadzania stacjg roboczag
poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych
lub ograniczajgcych funkcjonalno$c
systemu lub aplikaciji.

Zdalna pomoc i wspdtdzielenie
aplikacji - mozliwos¢ zdalnego
przejecia ses;ji zalogowanego

uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

Zarzgdzanie kontami uzytkownikow
sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi {j.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe,
ustugi katalogowe.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscig automatycznego
przywrocenia wersji wczesniejszej.

Mozliwosé blokowania lub
dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu).

Licencja na system operacyjny musi
by¢  nieograniczona w  czasie,
pozwala¢ na wielokrotne instalowanie
systemu na oferowanym sprzecie bez




koniecznosci kontaktowania sie przez
Zamawiajgcego z producentem
systemu lub sprzetu,

e Oprogramowanie powinno posiadac
certyfikat autentycznosci lub unikalny
kod aktywacyjny,

Klucz licencyjny zaszyty trwale w BIOS na
etapie produkcji komputera i automatycznie
pobierany przez Instalowane oprogramowanie.

11. | Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodnosci CE Deklaracja zgodnosci CE
12. | Warunki gwarancji 36-miesieczna gwarancja, czas reakcji serwisu w ramach gwarancji do konca | 36-miesieczna gwarancja, czas reakcji serwisu
nastepnego dnia roboczego. w ramach gwarancji do konca nastepnego dnia
Serwis gwarancyjny urzadzerh musi byé realizowany przez Producenta | Foboczego.
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Nalezy podaé KOD oferowanej gwarancji nadany przez producenta . Serwis gwarancyjny urzadzen realizowany
przez Producenta Ilub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.
DELL 890-BXYZ
13. | Wymagania dodatkowe e Whbudowane porty w ptyte gtéwna: e Whbudowane porty w ptyte gtéwna:

e 2 x DisplayPort
e USB20-3]USB3.2-3

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie portow USB nie moze by¢ osiggnieta
w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek, kart PCle itp.

e Port stuchawek i mikrofonu
e Komputer wyposazony w Bluetooth w wersji 5.0

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,

e 3 x DisplayPort

e USB20-3]USB3.2-3
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie portéw
USB nie moze byC osiggnieta w wyniku
stosowania konwerteréw, przejscidwek,
kart PCle itp.

e Port stuchawek i mikrofonu

e Komputer wyposazony w Bluetooth




e Klawiatura przewodowa USB w uktadzie polski programisty

e Mysz USB przewodowa z klawiszami oraz rolkg (scroll), sensor optyczny,
0 rozdzielczosci nie mniej niz 800dpi, kolor czarny, 3 przyciski, kolor
stonowany - czarny /szary

e Dotagczony nosnik ze sterownikami lub sterowniki do pobrania ze strony
producenta

w wersji 5.0

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ
45, zintegrowana z ptytg gtéwna,

o Klawiatura przewodowa USB w uktadzie
polski programisty

e Mysz USB przewodowa z klawiszami oraz
rolkg (scroll), sensor optyczny, o
rozdzielczosci 800dpi, kolor czarny, 3
przyciski, kolor stonowany - czarny /szary

Dotgczony nosnik ze sterownikami lub
sterowniki do pobrania ze strony producenta

14. | Monitor Wymagane minimalne parametry techniczne podaé model/producenta dla | Monitor Dell S2725DS z adapterem HDMI-
oferowanego sprzetu spelniajagcego wymagania SIWZ VGA

15. | Przekatna ekranu min. 23" 27
16. |Jasnosé 250cd/m2 350 cd/m2
17. |Kontrast statyczny: 1500:1 1500:1
18. | Wielko$¢ plamki: maks. 0.274 mm 0.2331 mm
19. |Katy widzenia (pion/poziom): minimum 178 stopni / minimum 178 stopni (pion/poziom): 178 stopni / 178 stopni
20. | Regulacja wysoko&ci min.15 cm 15 cm
21. |Panel obrotowy (Pivot) -90° — 90° -90° — 90°
22. | Czas reakcji matryc maks. 8 ms

J ycy 8 ms
24. | Zakres pochylenia monitora | Min. 20° w gére; 5° w do6t

21° w gore; 5° w dot

25. | Zigcze e min.1x Port HDMI, e 1x Port HDMI,




e min.1x Port DisplayPort

e min 1x VGA

26. | Glosniki wbudowane gtos$niki lub dedykowana przez producenta listwa gto$nikowa z
wyjsciem stuchawkowym

27. | Gwarancja min. 36 miesiecy

28. |Inne: Monitor musi posiada¢ usuwalng podstawe montazowg, kompatybilnosé

z VESA 100 mm, Zestaw musi posiada¢ opcje zastosowania mechanicznego
zabezpieczenia przed kradziezg monitora.

Monitor musi posiada¢ komplet kabli, w tym odpowiedni do ztgcza kabel do
sygnatu cyfrowego tozsamy z portem video zastosowanym w komputerze,
kabel audio do przesyta dzwieku do gto$nikow wbudowanych w monitorze,
kabel D-Sub, kabel zasilajacy.

e 1x Port DisplayPort
e 1IXVGA

wbudowane gtosniki z wyjsciem
stuchawkowym

36 miesiecy

Monitor posiada usuwalng podstawe
montazowg, kompatybilnos¢ z VESA 100 mm,
Zestaw musi posiada¢ opcje zastosowania
mechanicznego zabezpieczenia przed
kradziezg monitora.

Monitor posiada komplet kabli, w tym
odpowiedni do ztgcza kabel do sygnatu
cyfrowego tozsamy z portem video
zastosowanym w komputerze, kabel audio do
przesyta dzwieku do gtosnikow wbudowanych
w monitorze, kabel D-Sub, kabel zasilajacy.
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