PEWIK GDYNIA

Ogélne wytyczne wykonania remontu ogrodzenia na tenie GOS Debogérze

Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo, malowaosziowo o wysokici ok. 1800 mm z paneli
spawanych z drutu, ktérg smontowane do stupkéw z profili zamktjch.

1. shtupki ogrodzeniowe z profili zimnogiiych, prostoktnych 60 mm x 40 mm x 3 mm. Wysako
catkowita stupkdw ogrodzenia powinna wynosod najmniej 2,40 m z czego co najmniej 60 cm
naley zabetonowa w stopie fundamentowej. Co 10-ty stupek oraz n&araaniach trasy
ogrodzenia, nalg zastosowa stupki ze wzmocnieniem (z podpéyk

2. panele ogrodzeniowe wykohgko ptaskie (typ 2D)

* prety pionowesrednicy 6 mm w rozstawie co 50 mm,

* para petéw poziomych 8 mm w rozstawie co 200 mm,

zakaiczenie stupka — plastikowasepka,

4. podmurowka betonowa, gtadka, prefabrykowana skiadage z dwoch desek betonowych
wysokaci 20 cm zagibionych w grunt na gbokas¢ ok. 30 cm.

w

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mgaipowinny by zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe w kmaoRAL 6005. Gwarantowana gruiéo
powloki cynkowania, to min. 10Qum. Wymagane jest rowniezabezpieczenie antykorozyjne
pozostatych elementéw ogrodzenie tj. rtkir systemowe ze stali nierdzewnej - zrywalsgjby
montaowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z ngPN-1ISO 82406 i DIN 603.

Technologia wykonania rob6ét.

Stupki ogrodzenia panelowego naferozmieszcza co ok. 250 cm, w taki sposéb aby zetvana
ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po grari@tid lub wytyczonej linii ogrodzenia. Stupki
osadzéa w prefabrykowanym fundamencie osadzonym w bete@pstopie 30 cm x 30 cm x 85 cm.
Beton klasy C16/20. Panele ogrodzeniowe zyalenontow& do stupkéw z wykorzystaniem
systemowych obejm.

Materialy dostarczone na budewmusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana PN.

Uwaga.

Rzeczywisi dtugas¢ ogrodzenia naly zweryfikowa poprzez geodezyjne odtworzenie przebiegu
granicy dziatki. Ostateczny przebieg ogrodzeniaayalskonsultowé z Zamawiajcym.



