Projekt zmiany statej organizacji ruchu — zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej Brudzew — Kolnica —
Galew w m. Kolnica

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784),

»  Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym ” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

*  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

o Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunki ich umieszczenia na drogach)
zatacznik do n-ru 220, 2019 poz. 2311

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470),

»  Pomiary wlasne w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze gminnej w m. Kolnica oraz w odpowiedzi na apel
mieszkancow zaprojektowano zmiang organizacji ruchu polegajacq na miejscowym ograniczeniu predkosci
do 20 km/h i lokalizacji progéw zwalniajacych U-16 oraz przej$cia dla pieszych na przedmiotowej drodze.

Z tego wzgledu wprowadza sie nastepujacg zmiane w statej organizaciji ruchu:

Oznakowanie pionowe

- wprowadzenie znaku zakazu B-33 — ograniczenie predkosci do 20 km/h
- wprowadzenie znaku ostrzegawczego A-11a — prog zwalniajacy z tabliczkg T-1 (20m)
- wprowadzenie znaku informacyjnego D-6 — przejscie dla pieszych

Oznakowanie poziome

- wprowadzenie poziomego P-10 - przejécie dla pieszych

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

- wprowadzenie progu zwalniajacego U-16 — prog zwalniajacy wyspowy o ograniczonej predkosci
przejazdu 20 km/h
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Ksztatt i wymiary progu zwalniajgcego w poprzecznym przekroju jezdni

Prog wyspowy 180x200x6,5 cm
Prog wyspowy w odroznieniu od progdw liniowych jest szerokoscig dopasowany do pojazddéw komunikacii
miejskiej i pozwala na przejazd w sposdb nieutrudniajacy im jazdy. Wykonane jest z mieszanki gumowe;
co zapewnia wysokg odporno$¢ na odksztatcenia i uszkodzenia mechaniczne oraz odpornos¢ na $cieranie.
Montaz progu wyspowego nie wymaga szczegoélnego przygotowania podtoza (wyjatkiem jest przejazd z kostki

granitowej) i wykonuje sie go przy uzyciu kotkéw rozporowych bezposrednio do nawierzchni drogi. Taki montaz
zapewnia skuteczne przymocowanie oraz fatwy demontaz, gdy zaistnieje taka potrzeba.
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Inwentaryzacje istniejacego i lokalizacje  projektowanego  oznakowania  pionowego  pokazano
na rysunku nr 2.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU
Droga gminna Brudzew — Kolnica — Galew w m. Kolnica

- klasa techniczna D - (dojazdowa)

- kategoria ruchu — KR1

- przekroj drogowy

- szerokos¢ jezdni - 5,50 6,00m

- istniejaca predkosé — 50 km/h (obszar zabudowany)

4. TERMIN REALIZACJI

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to 30 wrze$nia 2021 roku.

5. ZESTAWIENIE ZNAKOW

» B-33 /ograniczenie predkosci do 20 km/h/ 4 szt.
» A-11a/prog zwalniajacy/ 4 szt.
» T-1 tabliczka 20m/ 4 szt.
» Prog zwalniajacy /element narozny lewy/ 8 szt.
» Prdg zwalniajacy /element narozny prawy/ 8 szt.
» D-6 /przejscie dla pieszych/ 2 szt.

* lico znaku — minimum folia odblaskowa typ 1
* stupki znakdw projektowanych @ 60-70 mm
* typ maty (M)

Wszystkie uzyte znaki pionowe muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
oraz powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”). Rury (stupki do znakéw) powinny odpowiadaé

wymaganiom obowigzujacych norm.
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6. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Projektowane oznakowanie umiesci¢ zgodnie z wymogami tzn. lico znaku w odlegtosci od 0,50 - 2,00 m
od krawedzi jezdni oraz na wysokosci 2,20 - 2,50 m.
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8. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW POZIOMYCH
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a) wyznaczajacy przejscie prostopadie do osi jezdni b) wyznaczajacy przejécie skoSne do osi jezdni

Rysunek 2. Przej$cie dla pieszych P-10.

Znak P-10 ,przejscie dla pieszych” stosuje si¢ w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska
tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnie przejécia wyznaczajg linie
réwnolegte do osi jezdni, ktérych dtugos¢ stanowi szerokos¢ przejscia.

Minimalna szeroko$¢ przejscia dla pieszych s wynosi 4,0 m. Zwigkszanie szerokosci przej$¢ w miare potrzeb
wynikajacych z wielkosci i charakteru ruchu pieszych oraz dopuszczalnej predko$ci nastepuje 0 wielokrotno$é
2,0 m, przy czym catkowita szerokoS¢ przejScia nie moze by¢ wieksza niz 16,0 m.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/06
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