PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. 2012, poz. 462 ze zm.).

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pod nazwa ,Przebudowa drogi gminnej Brudzew - Kolnica - Galew
w miejscowosci Kolnica” znajduje sie na terenie Gminy Brudzew pow. turecki i potozone na dziatkach
geodezyjnych o numerach ewidencyjnych nr 69 — obreb Kolnica.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

Obecnie odcinek planowanej przebudowy stanowi droga dojazdowa do zabudowy zagrodowej osiedla domoéw
mieszkalnych oraz pol uprawnych, posiadajaca nawierzchnie bitumiczng z gruntowymi poboczami.

Droga przebiega w catosci w istniejagcym pasie drogowym.

W granicach pasa drogowego zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury takie jak: linia telekomunikacyjna
oraz linia energetyczna i wodocigg.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Budowa parkingu czyli roboty obejmujace:
- rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe
- mechaniczna $cinka poboczy przy grubosci do 10 cm
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie stabilizacji gruntobetonem (wzmocnienie krawedzi jezdni przy utwardzonym poboczu)
- wbudowanie opornika i obrzeza betonowego
- wykonanie podbudowy betonowej (utwardzone pobocze plus zjazdy)
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (wzmocnienie krawedzi jezdni przy utwardzonym
poboczu)
- utozenie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm KR1-KR2 (wzmocnienie krawedzi jezdni
przy utwardzonym poboczu)
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni do gr. 4 cm
- wykonanie remontéw czgstkowych
- czyszczenie nawierzchni bitumicznej
- skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?
- wykonanie warstwy Scieralnej (naktadki) na catej szeroko$ci jezdni AC11S, gr. 4 cm KR1-KR2
- wykonanie utwardzenia pobocza i zjazdéw (prawostronne) z betonowej kostki brukowe;j
- uzupetienie pobocza (lewostronne) kruszywem tamanych stabilizowanym mechanicznie
- odmulenie rowow
- oznakowanie pionowe
- oznakowanie poziome

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:
- Szeroko$¢ utwardzenia pobocza - jednostronnie min. 1,00m
- Naktadka z betonu asfaltowego na catej istniejacej szerokosci jezdni (5,00 m) o gr. 4 cm

Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja utwardzenia pobocza
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5¢cm
- podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm
- obrzeze betonowe 8x30cm

Konstrukcja zjazdow
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor grafitowy)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5¢cm
- podbudowa betonowa C12/15 gr. 15¢cm



- obrzeze betonowe 8x30cm

Konstrukcja odtworzenia jezdni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR1/2, gr.4 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1/2, gr.4 cm
- gorna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0 — 31,5 mm gr. 5cm
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0 — 63 mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5Mp gr. 12cm
- opornik betonowy 10x25cm

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia pobocza utwardzonego - 990 m?
- powierzchnia naktadki z betonu asfaltowego - 4 950 m?

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka na ktorej jest projektowana budowa nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny
przysztych uzytkownikdw.
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