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lll. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.

Dane ewidencyjne

Zamierzenie budowlane: Modernizacja O$rodka Szkoleniowo-Socjalnego w Chycinie
Lokalizacja: Chycina, gmina Bledzew

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Dziatki nr 191/6, 158/2, 2, Chycina, gmina Bledzew, powiat Miedzyrzecki
Powierzchnia dziatek: ponad 3,6 ha

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Dokumenty formalno - prawne

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;

Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane dotyczy budynkéw domkéw letniskowych, budynku stotdwki i budynku magazynu na
dziatkach nr 191/6, 158/2 i 2.

2,

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie objetego planowang inwestycjg znajdujg sie. Dziatka przylega od strony potudniowej do dziatki nr

220 i 157, przez ktdrg odbywac sie bedzie wjazd na dziatke Inwestora. Teren jest zabudowany przez: budynek
zamieszkania zbiorowego Domontu, budynek administracyjny, budynek stotéwki, domki letniskowe, budynek
zaplecza boisk sportowych. Dziatki sg oznaczone symbolem Bi — inne tereny zainwestowane oraz Bz - tereny
rekreacyjno- wypoczynkowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Koncepcja projektowa osrodka dydaktyczno-socjalnego AWF w Chycinie obejmuije:

rozebranie drewnianego domku letniskowego typu Brda, ktory aktualnie znajduje si¢ najblizej terendw
leSnych po stronie pétnocno-zachodniej dziatki. Na miejscu cze$ci obiektu noclegowego Domontu i domku
typu Brda powstang domki letniskowe oznaczone jako H — sztuk 4, HN - sztuk 1 oraz L - sztuk 4.
wyburzenie istniejacego obiektu Domontu. Obiekt zrealizowany byt z ptyt zawierajacych azbest — przy
rozbiorce obiektu nalezy te elementy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Istniejacy osrodek
nie spetnia wielu obowigzujacych przepisow takich jak np.: wysoko$¢ pomieszczen, szerokosci i dtugosci
drég ewakuacyjnych, wielkosci spocznikow, skutecznosci wentylaciji, wspétczynnikdw termoizolacyjnosci itp.
Kontynuacja domkéw studenckich oznaczonych jako B1 - sztuk 2 obok pozostajgcych istniejacych domkdw.
W narozniku dziatki znajduje sie budynek sanitariatu o stanie technicznym nadajacym sie do wyburzenia.
Na jego miejscu powstanie magazyn z nowym podziatem pomieszczen. Zachowana zostanie stacja
uzdatniania wody i hydrofornia z wejsciem na zewnatrz budynku.

Na dzialce znajduje sie wiata petnigca funkcje letniej stotowki wraz z budynkiem kuchni letniej. Wiata
zostanie rozebrana i zastgpiona budynkiem catorocznym dwuizbowym z podziatem na sale stotéwki i sale
konferencyjng wraz z wezlem sanitarnym. Poziom 0,00 budynku zostanie zachowany zgodnie
z poziomem posadzki budynku istniejacego kuchni (podniesienie rzednej o ok. 50 cm). Do obiektu zostanie
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poprowadzona droga dojazdowo-pozarowa zakoriczona placem manewrowym w ksztatcie litery T
o nachyleniu podtuznym nie wigkszym niz 5 %, utwardzona kostkg betonowa.

¢ Przeniesienie przylacza z stacji transformatorowej energii elektrycznej na teren AWF. Odtworzenie
zewnetrzne zlacza kablowego zasilajacego stacje uzdatniania wody, budynek sanitariatéw i przepompowni.

e zmodernizowanie uzbrojenia wodociagowego, aby zapewni¢ wode pitng i uzytkowg z gminnej sieci
wodociggowej. Przewidziano mozliwos¢ korzystania w momencie awarii z wody z istniejacej studni
gtebinowej obok kortdéw tenisowych. Przewidziano zasilanie woda istniejgacych kortéw tenisowych.

o zlikwidowanie nieuzywanej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie o$rodka.

o utwardzenie drog wewnetrznych na terenie osrodka z kostki brukowej. Miejsca postojowe z piyt
azurowych betonowych.

e zaprojektowanie stanowiska postojowego na potrzeby fadowania pojazdéw elektrycznych. Stacja
tadowanie aut elektrycznych o mocy 22 kW, o odlegtosci Instalaciji elektrycznej od stacji transformatorowej
okoto 150m.

e W ramach projektu budowlanego nalezy przewidzie¢ przytacze internetowe. Gtowny odbiornik na dachu
budynku zaplecza boisk.

e W projekcie wykonawczym przewiduje sie zaprojektowanie instalacji alarmowej i monitoringowe;,
montowanej do oSwietlenia wysokiego wskazanego na PZT - zakres szczeg6towy instalacji do decyzji
zamawiajacego

e zmiana nawierzchni na istniejacym korcie tenisowym i dotaczenie drugiego kortu wraz uporzadkowaniem
sektoru i nawiezieniem trawy, materiat pokrycia kortéw zewnetrznych: poliuretan. Ogrodzenie z pitkochwytéw
wys. 6m, siatka stalowa o Srednicy = 3mm, odwodnienie do studni chtonnych — zakres szczegotowy
do decyzji zamawiajacego

Projektowane obiekty beda zachowa¢ wymagang w obowigzujacych Warunkach Technicznych odlegtos¢ od granicy
z lasem. Dojazd do obiektdw pozostanie istniejacg drogg wewnetrzng na terenie osrodka dz. nr 158/2.

Miejsca parkingowe znajdujg sie przy wjezdzie do o$rodka, 55 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych, zostang wyznaczone od stron skrajnych parkingu, wykonane z ptyt azurowych.
Projekt przewiduje dojscie i dojazd dla oséb niepetnosprawnych do istniejacych jak i do nowo projektowanych
domkédw letniskowych przez pochylnie z utwardzonym dojsciem do budynkow. Gtowne wejscia do budynkow zgodnie
z projektem architektonicznym.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Dla planowanej inwestycji projektuje sie wg tego opracowania:

) Zew. instalacje elektryczna - Osrodek posiada przytacze elektryczne. Z uwagi na fakt, ze gtowna
rozdzielnica znajduje sie poza terenem o$rodka (obecnie rozdzielnica potozona jest na terenie
nadlesnictwa). Nalezy wystapic o nowe warunki przytaczeniowe oraz zaprojektowaC i wykona¢ nowe
przytacze. Szacowana moc przytacza to ok. 400 kW. Projektuje sie rozdzielne posrednig zlokalizowang

w rejonie nowoprojektowanych domkéw —zasilanie z rozdzielnicy gtownej ( odlegtos¢ ok. 200,00 mb).
Zaktada sie, ze docelowo osrodek bedzie posiadat wiasne zasilanie OZE w postaci fermy fotowoltaiczne;j.
Aby potaczy¢ sie zsiecig elektroenergetyczng nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami opisanymi
w warunkach technicznych przytaczenia.

. Zew. instalacje gazowa — z istniejacej instalacji gazowej na dziatce do skrzynki z kurkiem
odcinajacym w elewacji budynku letniskowego B1. W obrebie dziatki sie¢c gazowa zostanie rozbudowana by
podigczy¢ nowe obiekty.

o Zew. instalacje kanalizacji sanitarnej - od budynku magazynu, od domkéw letniskowych

do zbiornikéw na nieczystosci ciekte o poj. do 12 m3 w liczbie 4 szt. Sie¢ kanalizacyjng nalezy rozbudowaé
by podigczy¢ do niej nowoprojektowane obiekty.

) Zew. instalacje wodociggowa — W ramach inwestycji osrodek nalezy podiaczy¢ do gminnej sieci
wodociagowej, sieC wiejska oddalona jest od dziatki o ok. 100mb. Aby potaczy¢ sie zsieciq nalezy
postepowac zgodnie z wymaganiami opisanymi w warunkach technicznych przytaczenia. Przytacze nalezy
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projektowac srednicg fi 150 i nabudowaé na nim dwa odej$cia na nowe hydranty. Lokalizacja hydrantow
zgodnie z PZT.

W obrebie dziatki sie¢ wodociggowa zostanie rozbudowana by podigczy¢ wszystkie nowo projektowane
obiekty. W magazynie znajduje sie hydroforownia, ktéra ma zosta¢ utrzymana w nowym magazynie.
Docelowo o$rodek bedzie posiadat dwa zrodta zasilania wody. Woda z wiasnego ujecia bedzie uzywania
do utrzymania zieleni, polewanie kortow itp.

Projekt zagospodarowania pokazuje jedynie sugerowang ich trase i nie wyczerpuje zakresu ich uzgodnienia.

Uktad komunikacyjny oraz sposéb dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna planowanego budynku odbywac sie bedzie przez planowany zjazd z drogi wewnetrznej
gminnej, dziatki nr geod. 220 i 157 (ob. Chycina, j.ew. Bledzew). Projekt zjazdu wg odrebnego opracowania.
Zagospodarowanie terenu przewiduje wydzielenie z dziatki utwardzonego dojazdu i dojscia do budynku
oraz miejsca czasowego gromadzenia odpadéw statych. zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT. Utwardzenie
z kostki betonowej. Kategoria ruchu drég KR3. Drogi nalezy odwodnic.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy wyréwnaé, uporzadkowaC oraz zagospodarowaé jako tereny
zielone w miejscach wyznaczonych.

4. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Doprowadzenie wody z sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekéw do zbiornikéw bezodptywowych
nowoprojektowanych o wspélnej poj. 48,0 md,

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym z stacji transformatorowe;.

Ogrzewanie gazowe dla budynkoéw letniskowych z oznaczeniem B1 i elektryczne dla pozostatych obiektow.
Woda deszczowa zostanie zagospodarowana na terenie wtasnej dziatki.

Szczelne kubty na odpady state, dostosowane do segregacii, z odbiorem przez upowazniong jednostke,
Zlokalizowane zgodnie z PZT.

5. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni pow. [m? %
Pow. dziatki nr 191/6 19 084 m?
Pow. dziatki nr 2 16 103 m?
Pow. dziatki nr 158/2 886 m?
Pow. dziatek 36 073 m? 100,00 %
Pow. zabudowy razem: 3 675,68 m? 10,19 %
Pow. zabudowy budynkdw istniejgcych: 1 356,62 m? 377 %
Letniskowe B1 154,31 m?x5 771,65 m?
Budynek administracyjny 73,93 m?
Kuchnia letnia 196,92 m?
Kontener obok administracji 15,96 m?
Budynek zaplecza sportowego 298,26 m?




Pow. zabudowy budynkdw projektowanych:

Letniskowy B1 154,31 m? x2
Letniskowy H 76,43 m? x4
Letniskowy HN 76,43 m?x1
Letniskowy L 75,96 m? x4
Magazynowy M1

Stotowka K1

Pow. taraséw:

Letniskowy H 9,805*2=19,61 m? x4
Letniskowy HN 12,29*2=24,58 m? x1
Letniskowy L 20,08 m?x4

Pow. utwardzona

w tym: wiaty rekreacyjne 3,5x5=17,5m?x6

parking z ptyt azurowych betonowych 20%*706,5m?

Pow. biologicznie czynna

w tym: parking z ptyt azurowych betonowych

80%*706,5m?

Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu

e Poziom posadowienia

2 319,06 m?
617,24 m?
306,72 m?

76,43 m?
303,84 m?
486,07 m?
529,76 m?

183,35 m?

78,44 m?

24,58 m?

80,33 m?

5 385,00m*

106,00 m?

141,30 m?

26 829,97m*
565,20 m?

6,42 %

0,51 %

14,93 %

74,37 %

Teren jest relatywnie ptaski. Aktualne ukszattowanie terenu znajduje si¢ pomiedzy 58,2-58,4 m.n.p.m.
Przyjeto srednig wysoko$¢ terenu o rzednej 58,3 m.n.p.m.

B1 40,05 = 58,65 m n.p.m.

H -0,05 = 58,45 m n.p.m.
HN -0,05 = 58,45 m n.p.m.
L -0,05=_58,45 m n.p.m.

M1 -0,05 = 58,45 m n.p.m.
K1 #0.00 = 58,60 m n.p.m.

e Liczba kondygnacji nadziemnych

B1 -1

H -1

HN -1

L -1

M1 -1

K1 -1

o Klasyfikacja kategorii zagrozenia ludzi oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

B1 -ZLV

H -ZLV

HN -ZLV

L - ZLV - zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL 1 i ZL IL.

Przyktady: domy wczasowe.

M1 - PM - budynki produkcyjno — magazynowe o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?



K1

- ZL | - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb

niebedacych ich statymi uzytkownikami.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Nie podlega.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie podlega.

9. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie zmienia charakteru funkcji w danym rejonie, nie bedzie miata negatywnego wptywu
na sasiednie dziatki, ich obiekty i $rodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikdéw. Emisja zanieczyszczen do
atmosfery spetnia kryteria dopuszczalnych norm.

10. Ochrona przeciwpozarowa

W stosunku do granic dziatki, obiekty zlokalizowane zostang w odleglosciach zgodnych z §12
ust.1 oraz §272 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku,
Nr 75, poz. 690 ze zmianami). Obiekty domkdw letniskowych wymagaja wyposazenia w jedng gasnice na jeden
segment. Obiekt magazynu nie wymaga wewnetrznych instalacji przeciwpozarowych, stosowania podrecznego
sprzetu gasniczego, zapewnienia drogi pozarowe;j.

Obiekt stotéwki posiada¢ bedzie hydranty wewnetrzne, o$wietlenie ewakuacyjne w komunikacji wezta
sanitarnego, przeciwpozarowy wigcznik pradu. zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
zapewniono droge pozarowa z placem manewrowym w ksztatcie litery T.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow
wynosi 10 dm?/s z hydrantow zewnetrznych DN 80. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci od
5 m do 75 m od Sciany chronionego budynku. Wydajno$¢ hydrantow zewnetrznych DN 80 jest nie
mniejsza niz 10 dm?/s. Na dzialce projektowej przewiduje sie podtaczenie do istniejacego hydrantu DN80
przeptyw 10dm?3/s. Hydranty wskazano na zatgczniku PZT.

10.1 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynki letniskowe B1, H, HN, L z uwagi na przeznaczenie sklasyfikowane jako przeznaczone do celow
turystyki i wypoczynku. Budynek stotéwki K1 sklasyfikowany jako obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony
dla celéw gastronomii zakwalifikowany do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Budynek magazynowy M1
zakwalifikowany do grupy obiektéw produkcyjno-magazynowych (PM) o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2,

10.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy

Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy, o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
zaprojektowano w klasie E odporno$ci pozarowej. Dla poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych nie stawia
sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Obudowa poziomych drég komunikacji zaprojektowana w klasie El 15
odpornosci ogniowej.

Jednokondygnacyjne budynki letniskowe, o kubaturze brutto nie przekraczajacej 1500 m3 zwolnione z wymagan
w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementdw. Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).



Dla jednokondygnacyjnego budynku stotéwki zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi w grupie
budynkdéw niskich — dopuszcza sie przyjecie klasy ,,D” odpornosci pozarowej. Dla poszczegoinych elementéw
budynku przewidziano nastepujace wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowe;j:

Element konstrukcyjny Klasa D odporno$ci pozarowe;

gtdwna konstrukcja no$na R 30

konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan

przekrycie dachu nie stawia sie wymagan

stropy nie dotyczy

$ciany zewnetrzne El 30 w pasie migdzykondygnacyjnym 0,8 m
Sciany wewnetrzne El 15 —obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych.

Gdzie:

R - no$nos¢ ogniowa w minutach;

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

. Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

o Zaprojektowano przekrycie dachu nad budynkiem w technologii (NRO), w klasie Broor (t1).

o Obudowa poziomych drog komunikaciji zaprojektowana w klasie EI 15 odpornosci ogniowe.

o Sciany istniejacego budynku kuchni wykonane jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 60 odpornosci ogniowej, z wypetnieniem otwordéw o klasie EI 30. Naswietla stanowig nie wiecej niz 10 %
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego. Termoizolacja $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonana z
materiatéw niepalnych.

o Dach istniejacego budynku kuchni wykonany w klasie RE 30 odporno$ci ogniowej w odlegtosci do 8 m od
projektowanego budynku stotdéwki.

. Elementy okladzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
$ciany zewnetrznej.

UWAGA!!! Na etapie przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowe moge pojawi¢ sie prace
modernizacyjne istniejacego budynku kuchni. Obiekt ten jest zlokalizowany mniej niz 12,0 m od
granicy lasu.

10.2 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczeri zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W budynkach nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. W przestrzeni zewnetrznej nie ma stref
zagrozonych wybuchem.

10.4 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od sasiadujacych
obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne
Odlegtosci od sasiadujacych budynkéw nie sg mniejsze niz 8 m. Odleglos¢ projektowanych budynkéw od
granicy dziatki leSnej (Ls) jest nie mniejsza niz 12 m. Odlegtosci od pozostatych granic dziatki jest nie mniejsza
niz 4 m. Odlegto$¢ projektowanych budynkéw od budynkdw na dziatkach sasiednich jest nie mniejsza niz 8 m.
Pomiedzy istniejacym budynkiem kuchni a projektowanym budynkiem stotéwki zastosowano $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, wykonang w catoci z materiatow niepalnych.

10.5 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, a w szczegdlnosci informacje
o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w tym o wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.



Dla budynku stotdwki zaprojektowano droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacy dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Dla obiektu zapewniono droge
pozarowg z utwardzong nawierzchnie umozliwiajacq przejazd pojazddéw o nacisku osi co najmniej 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Zapewniono potaczenie z droga,
pozarowg wyjscia z budynku, utwardzonym dojSciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie
przekraczajacej 30 m. Zapewniono mozliwo$¢ wyjazdu z manewrem zawracania, z cofaniem na odcinku nie
dtuzszym niz 15 m.

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw wynosi
10 dm3/s z hydrantow zewnetrznych DN 80. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegto$ci od 5 m do 75 m
od $ciany chronionego budynku. Wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych DN 80 jest nie mniejsza niz 10 dm3/s.

10.6 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych
na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
Brak.

11 Warunki ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu i nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowy teren potozony jest poza
obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody. Inwestycja nie
znajduje sie w obszarze Natura 2000.

12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektéw na sasiednie tereny okreslono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690)

1. Spetniono warunek usytuowania budynkéw zgodnie z §271 - 12m od granicy lasu dla projektowanych

budynkdw.

2. Spetniono warunek dotyczacy naturalnego o$wietlenia zgodnie z §13.1: brak budynkéw, ktére mogtyby by¢

przestaniane;

3. Spetiono warunek dotyczacy nastonecznienia pomieszcze zgodnie z §60, projektowany obiekt nie
ogranicza czasu nastonecznienia budynkéw sasiednich

4. Spetniono warunek usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z §271.1 1§272.1:
zachowano odlegto$¢ od obiektow sasiednich oraz od granic dziatki.

5. Projektowana inwestycja nie powoduje na terenach sasiednich przekroczenia standardow jakoSci
Srodowiska. Zabudowa nawigzuje w zakresie skali i podstawowej formy budynkéw do budynkéw na dziatkach
sasiednich. Zostata zaprojektowana w sposéb nie naruszajacy waloréw otaczajacej przestrzeni.

6. Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr
120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami), ani tez nie przekracza dopuszczalnych pomiaréw emis;ji
oraz pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) oraz nie spowoduje przekroczenia standardow
Srodowiskowych okreslonych przez ustawodawce.

Projektant
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA HARENDARZ



13. Przyktady wyposazenia matej infrastruktury

Miejska tawka parkowa L311

Sztuk: 8

Wysokos¢ 71cm

Glebokos¢ siedziska 38cm
Glebokos¢ catkowita 57,5cm

https://eko-asklepios.pl/sklep/lawki-parkowe/lawki-
uliczne/lawka-miejska-1311/?attribute_pa_rodzaj-
drewna=jesion&attribute_pa_wykonczenie-
drewna=niemalowane&attribute_pa_grubosc-
deski=4cmé&attribute_pa_dlugosc=180cm

Miejska lampa ogrodowa niska antracyt IP44 — Malios

Sztuk: 15
Roztozenie co ok 20m.
Wysokos¢ 80cm

https://www.lampyiswiatlo.pl/nowoczesna-lampa-
zewnetrzna-antracyt-80cm-ip44-
malios?utm_source=Google&utm_medium=organic&utm

campaign=Shopping&utm_content=91364

https://www.lampyiswiatlo.pl/sciemnialna-zarowka-led-
e27-3w-250-Im-2700k

12.5¢cm

80 cm

Latarnia Lampa masztowa

Sztuk:17
Roztozenie co ok 20m.
Wysokos¢ 185-285 cm

https://lampyip44.pl/pl/p/Latarnia-Lampa-masztowa-
KULE-Z-KOSZYKIEM/23040912

Altana drewniana na wymiar 3,5x5m

Sztuk: 6

https://www.tooba.pl/projekt/ TWX-
4967srsltid=AWLEVJx|j_-vcxvz70q6zHgST-
fENua4 TFAXAV4hins6EgP86KS23xA7{98




Kosz na $mieci na stupku

Sztuk: 8

Wysokos¢ catkowita 110cm
Pojemnos¢ 301

Wysokos$¢ pojemnika 48cm
Srednica wkiadu 28cm

https://eko-asklepios.pl/sklep/kosze-na-smieci/kosze-
uliczne/kosz-uliczny-ku107-
bis/?attribute _pa_popielnica=nie

Wiata $mietnikowa

Sztuk: 1
Wymiary 3,5x5m

https://transtal.com/wiaty-smietnikowe-schowki/wiata-
smietnikowa-schowek-3,5x5-grafit-ral7016-
srebrny.html#galleryName=productGallery,imageNumber
=1
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IV. Czes$¢ rysunkowa

DOMEK LETNISKOWY B1
B1.1 Rzut parteru

B1.2 Elewacje

B1.3 Elewacje

B1.4 Przekréj A-A

B1.5 Rzut dachu

DOMEK LETNISKOWY H
H.1 Rzut parteru

H.2 Elewacje

H.3 Elewacje

H.4 Przekréj A-A

H.5 Rzut dachu



DOMEK LETNISKOWY HN
HN.1 Rzut parteru

HN.2 Elewacje

HN.3 Elewacje

HN.4 Przekréj A-A

HN.5 Rzut dachu

DOMEK LETNISKOWY L
L.1 Rzut parteru

L.2 Elewacje

L.3 Elewacje

L.4 Przekroj A-A

L.5 Rzut dachu

MAGAZYN M1
M1.1 Rzut parteru
M1.2 Elewacje
M1.3 Przekréj A-A
M1.4 Rzut dachu

STOLOWKA K1
K1.1 Rzut parteru
K1.2 Elewacje
K1.3 Elewacje
K1.4 Przekréj A-A
K1.5 Rzut dachu



lll. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dane ewidencyjne

Zamierzenie budowlane: Modernizacja O$rodka Szkoleniowo-Socjalnego w Chycinie
Lokalizacja: Chycina, gmina Bledzew

Inwestor; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Dziatki nr 191/6, 158/2, 2, Chycina, gmina Bledzew, powiat Miedzyrzecki
Powierzchnia dziatek: ponad 3,6 ha

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Dokumenty formalno - prawne

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowej

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany obiektow:
e DOMEK LETNISKOWY B1 - kat. IlI

o DOMEK LETNISKOWY H - kat. Il
o DOMEK LETNISKOWY HN - kat. Ill
o DOMEK LETNISKOWY L - kat. Il

e MAGAZYN M1 - kat. XVIII

o STOLOWKAKT - kat. XVII

3. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

SI?OSOB budynki sezonowe letniskowe

UZYTKOWANIA:

PROGRAM korytarz, wc,

UZYTKOWY - lazienka. bokéi K i

PARTER: azienka, pokoj z aneksem, sypialnie

SPOSOB budynek magazynu

UZYTKOWANIA:

PROGRAM warsztat, magazyny warsztatu, kadry, roweréw, na sprzet sportowy, na sprzet kuchenny,
UZYTKOWY - na materiaty budowlane, na $rodki czysto$ci, na czysta i brudna bielizng, na materiaty
PARTER: pedne, stacja uzdatniania wody, komunikacja

SPOSOB budynek catoroczny stotowki

UZYTKOWANIA:

PROGRAM stotéwka, sala konferencyjna, toaleta damska, toaleta meska, toaleta dla
UZYTKOWY - niepetnosprawnych, mata kuchnia, pom. techniczne, komunikacja

PARTER:




4. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad zewnetrzny

Budynki majg stuzy¢ jako baza szkoleniowo-noclegowa dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu. Bedg odbywac sie tam konferencje i obozy dydaktyczne, a cze$¢ sportowa obiektu ma na
celu zadbanie o kondycje fizyczng i doskonalenie umiejetnosci studentow Akademii.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej o dachach dwuspadowych. Obiekty posadowione bedg w
sposdb bezposredni na tawach fundamentowych. Koncepcyjne rysunki zostaty dotaczone do dokumentacii.

Obiekty wykonczone jasnym tynkiem RAL 9010 lub blachg np RAL 7016. Drzwi oraz ramy okienne w kolorze np RAL
7016. Stosowanie stonowanych materiatéw wykoriczeniowych na elewacjach, pokryciach dachowych.

5. Charakterystyczne parametry techniczne i uktad konstrukcyjny

DOMEK LETNISKOWY B1

Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku: 13,74 m

Dtugos¢ elewaciji budynku: 11,34 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej (poziom okapu): 2,46 m

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 4,615 m

Kat nachylenia dachu: 15°

Pokrycie dachu: blacha na rabek

Pokrycie elewacji: tynk jasny

Powierzchnia zabudowy: 155,81 m?

Powierzchnia uzytkowa: 126,6 m?

Kubatura: 421,18 m?

Sciany zewnetrzne: murowane Suporex 24 cm, dwuwarstwowe, z ociepleniem ze styropianu grubosci 15cm
Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe 25 cm z ociepleniem ze styropianu grubosci 10cm
Strop lekki — dolny pas wigzara

DOMEK LETNISKOWY H

Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: 9,8 m

Dtugos¢ elewacji budynku: 9,8 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (poziom okapu): 2,53 m

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 6,176 m

Kat nachylenia dachu: 30°

Pokrycie dachu: blacha na rabek

Pokrycie elewacji: tynk jasny

Powierzchnia zabudowy: 76,43 m?

Powierzchnia uzytkowa: 58,2 m?

Kubatura: 418,95 m?

Sciany zewnetrzne: murowane bloczki drobnowymiarowe, dwuwarstwowe, z ociepleniem ze styropianu
grubosci 15¢cm

Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe 25 cm z ociepleniem ze styropianu grubosci 12cm
o Strop lekki — dolny pas wigzara



DOMEK LETNISKOWY HN

Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku: 9,8 m

Dtugo$¢ elewaciji budynku: 9,8 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (poziom okapu): 2,53 m

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 6,176 m

Kat nachylenia dachu: 30°

Pokrycie dachu: blacha na rabek

Pokrycie elewacji: tynk jasny

Powierzchnia zabudowy: 76,43 m?

Powierzchnia uzytkowa: 58,2 m?

Kubatura: 418,95 m?

Sciany zewnetrzne : murowane bloczki drobnowymiarowe, dwuwarstwowe, z ociepleniem ze styropianu
grubosci 15cm

Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe 25 cm z ociepleniem ze styropianu grubosci 12cm
Strop lekki — dolny pas wigzara

DOMEK LETNISKOWY L

Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku: 9,8 m

Dtugos¢ elewacji budynku: 9,8 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej (poziom okapu): 2,53 m

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 6,18 m

Kat nachylenia dachu: 30°

Pokrycie dachu: blacha na rahek

Pokrycie elewacji: tynk jasny

Powierzchnia zabudowy: 75,96 m?

Powierzchnia uzytkowa: 58,9 m?

Kubatura: 367,62 m?

Sciany zewnetrzne : murowane bloczki drobnowymiarowe, dwuwarstwowe, z ociepleniem ze styropianu
grubosci 15¢cm

Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe 25 cm z ociepleniem ze styropianu grubosci 12cm
Strop lekki — dolny pas wigzara

MAGAZYN M1

Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku: 38,70 m

Dtugos¢ elewaciji budynku: 12,56 m

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 4,906 m

Kat nachylenia dachu: 7°

Pokrycie dachu: ptyta warstwowa

Pokrycie elewacji: ptyta warstwowa

Powierzchnia zabudowy: 486,07 m?

Powierzchnia uzytkowa: 438,2 m?

Kubatura: 2146 m?

Sciany zewnetrzne : murowane bloczki drobnowymiarowe, dwuwarstwowe, z ociepleniem ze styropianu
grubosci 10cm

Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe 25 cm z ociepleniem ze styropianu grubosci 8cm

STOLOWKA K1

Szeroko$¢ elewaciji frontowej budynku: 25 m

Dtugos¢ elewaciji budynku: 23,602 m

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy budynku: 5,33 m
Kat nachylenia dachu: 7°



o Pokrycie dachu: blacha na rabek (ewentualnie: ptyta warstwowa).

Dach nie okapowy z rynng ukrytg w elewacji budynku.

Pokrycie elewacji: blacha na rabek, tynk jasny

Powierzchnia zabudowy: 526,76 m?

Powierzchnia uzytkowa: 480,7 m?

Kubatura: 2393,46 m®

Sciany zewnetrzne : murowane bloczki drobnowymiarowe, dwuwarstwowe, z ociepleniem z wetny mineralnej
gruboéci 20cm

« Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe 25 cm z ociepleniem ze styropianu grubosci 15cm

o Ogrzewanie podfogowe, nagrzewnica nad wejsciem gtéwnym fgcznika.

Opis obiektu K1:

Obiekt mozna podzieli¢ na dwie cze$ci drzwiami harmonijkowymi. Maksymalnie w obiekcie bedzie znajdowa¢ si¢ do
180 osbb. Na tylnej czesci znajduje sie zaplecze obiektu: toalety, kuchnia i pomieszczenie techniczne.

Wysoko$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych min. 2,5m. Wentylacja grawitacyjna — nawietrzaki w $cianach
zewnetrznych. Sciany do wysokosci 2m i posadzki o powierzchniach zmywalnych i odpornych na dziatanie wilgoci.
Drzwi do fazienek otwierane na zewnatrz z otworami w dolnej czesci dla doptywu powietrza.

Toaleta dla niepeinosprawnych z dojazdem bez progdéw drzwiowych, z zapewnieniem przestrzeni manewrowej
1,5x1,5m. Do projektu wykonawczego nalezy zleci¢ badania geologiczne (minimum 2 odwierty na budynek stotéwki)
w celu okreslenia posadowienia budynku na warstwie no$nej gruntu. Dodatkowo zaleca sie wykonanie odwiertu w
okolicy budynku Domontu dla przysztych domkéw letniskowych. W obiekcie projektuje sie nagtosnienie na stupach (
przy kazdym stupie gtosnik) z mozliwo$cig podziatu na 2 strefy w obiekcie.

6. Rozwiazania techniczno — materialowe

6.1 DOMEK LETNISKOWY B1

6.1.1 Fundamenty
Lawy o szerokosci jak w zatgcznikach graficznych zaprojektowano z betonu C25/30-W8 (B30-W8) zbrojonego stalg
A-IlIN (RB 500). Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ podbeton grubosci min 10 ¢cm z betonu C8/10
6.1.2 Sciany
e Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 25cm, na zaprawie cementowej marki M8 do wysokosci
+0,30m nad gruntem
o Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkéw betonu komérkowego Suporex gr. 24cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej
e Sciany no$ne murowane z bloczkéw betonu komérkowego Suporex gr. 24cm, na zaprawie cementowo-
wapienne;
e Sciany dziatowe: murowane z murowane z bloczkw betonu komérkowego Suporex gr. 12cm, na zaprawie
cementowo-wapienne;
e Sciany dziatowe tazienki: murowane z murowane z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm, klasy 150, na zaprawie
klejowej
e Komin zewngtrzny stalowy, system kominowy powietrzno-spalinowy dostosowany do kottéw kondensacyjnych.
Nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta dotyczacych typu oraz wysokosci komina.
6.1.3 Dach
o Dach dwuspadowy, spadek 15°, pokryty blachg na rabek.
6.1.4 Strop
Strop nad parterem lekki, oparty na cianach wewnetrznych konstrukcyjnych.
6.1.5 Schody i tarasy
o  Tarasy, schody zewnetrzne i pochylnie: miedzy zelbetowymi murkami oporowymi, prefabrykaty betonowe (ptyty
i schody) i kostka betonowa typu pozbruk.



6.1.6 Izolacje

6.1.6.1 Izolacje termiczne

e  posadzka na gruncie ocieplona styropianem EPS 100 Termo Organika gr. 15cm

e  Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone styropianem, gr 15cm.

o Sciany fundamentowe dwuwarstwowe, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30, lub styropianem
przeznaczonym do gruntu, A=0,038W/mK, gr 10cm

e strop ocieplony wetng mineralng 30 cm pomigdzy wigzarami stropu

6.1.6.2 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje

o pionowa fundamentéw-podwalin: masa asfaltowo-kauczukowa na zgruntowanym podtozu np. 2xDYSPERBIT
na zagruntowanym podtozu Asfalbitem (powierzchnia pod izolacje musi by¢ odpowiednio przygotowana)

e posadzek na gruncie: 2 x papa asf. izolacyjna odm. 1/400 na lepiku asfaltowym, lub papa termozgrzewalna,
lub 2xfolia PE 0,3mm

e w pomieszczeniach mokrych zastosowaé izolacje przeciwwilgociowa ,AIDA KIESOL” wylozong 30 cm ponad
posadzke, w zatamaniach taSma systemowa

e pozioma izolacja nad tawami: 2 x papa asf. izolacyjna odm. /400 na lepiku asfaltowym, lub folia PE 2x0.3mm

e pozioma izolacja muru 28cm nad gruntem: 2 x papa asf. Izolacyjna na osnowie z wiékna szklanego odm 1/400
termozgrzewalna

e dach - folia polietylenowa PE

6.1.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Okna
o Stolarka okienna PVC, z okuciami obwiedniowymi, z funkcjg rozszczelniania i nawiewu o wspdtczynniku

Umax=0,9W/m2K; wg standardu producenta, z nawiewnikami powietrza, umozliwiajace doptyw od 20
do 50m3/h (kazdy) powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu. Kolor: od strony wewnetrznej i zewnetrznej stolarka w kolorze antracytowym
Parapety: wewnetrzne: PCV, zewnetrzne: z blachy, kolor antracytowy
Rolety zewnetrzne elektryczne.

Drzwi

o  Zewnetrzne gtowne wejscie, (Umax=1.3W/m2K), kolor do ustalenia z zamawiajacym

Drzwi wewnetrzne plycinowe

Drzwi tazienkowe z otworami lub podcigciem

Wewnetrzne drzwi w pokojach: ptycinowe w oscieznicach drewnianych, jednoskrzydtowe

Szeroko$¢ przejscia min. 80cm i 90cm zgodnie z WT.

W pokojach miedzy drzwiami, a podtoga, szczelina o powierzchni netto min. 80cm?.

6.1.8 Slusarka i roboty dekarskie i blacharskie
e Obrobki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo w kolorze antracytowym
o Rury spustowe — system rur na elewac;i

6.1.9 Wykoniczenie powierzchni $cian i sufitow
o tynki zewnetrzne — gotowa masa tynkarska silikonowa, kolor jasny
o tynki wewnetrzne: gipsowe, maszynowe, jednowarstwowe
e W pomieszczeniach mokrych (wc, tazienka), oraz w pomieszczeniu gospodarczym, plytki ceramiczne (Sciany
zaizolowaé przeciwwilgociowo)
o cokot tynk cienkowarstwowy typu gramaplast nad gruntem

6.1.10 Posadzki
e pokoje: panele podiogowe klasie Scieralnosci min. IV AC5, grubo$¢ min. 10 mm)
o fazienki: plytki ceramiczne ( grubo$ci min. 8mm)



6.1.11 Malowanie
Sciany i sufity — gruntowane i malowanie 2 x farbg emulsyjna.

Instalacje:

Instalacje elektryczne:

- obiekt nalezy zasili¢ z nowej rozdzielni:

- o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, gniazda 230V, zasilanie urzadzen sanitarnych, instalacja antenowa.

6.11.12 Instalacje odgromowe i przepieciowe
o Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2
( kwiecien 2002 ) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
o Dla ochrony odgromowej i przepieciowej przewidziano zainstalowanie:
- instalacji odgromowej budynku,
- ochronnikéw przepieciowych w rozdzielnicach;
o Uziemienie fundamentowe wykona¢ bednarkg FeZn 25x4.
e Zigcza kontrolne w skrzynkach do gruntu.

6.11.13 Ochrona od porazen

e Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

o W poblizu rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajacq oraz potaczy¢ z uziomem budynku.

o  Dla dodatkowe] poprawy warunkdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowa¢ potaczenie
wyréwnawcze.

o  Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia winna spetia¢ warunek Ri 2,5 ohm.

e  Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

6.11.14 Ogrzewanie gazowe - kociot dwufunkcyjny o mocy 14 kW.

W fazienkach grzejniki typu drabinki. W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanie grzejnikowe.
Woda : podtaczenie wody do sieci wodociagowej rozprowadzonej wewnatrz osrodka.
Ciepta woda z kotta dwufunkcyjnego.

6.11.15 Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna.

Pustaki systemowe firmy Schiedel. Kominki wentylacyjne.

6.11.16 Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie kanalizacji do nowoprojektowanego zbiornika.
6.11.17 Kanalizacja deszczowa: wody deszczowe zagospodarowane na terenach zielonych.

6.2 DOMEK LETNISKOWY H, HN, L

6.2.1 Fundamenty
Lawy o szerokosci jak w zatacznikach graficznych zaprojektowano z betonu C25/30-W8 (B30-W8) zbrojonego stalg
A-IIIN (RB 500). Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ podbeton grubosci min 10 cm z betonu C8/10
6.2.2 Sciany
e Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 25cm, na zaprawie cementowej marki M8 do wysokosci
+0,15m nad gruntem
e Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-wapienne;
« Sciany no$ne murowane z bloczkéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-wapiennej
e Sciany dziatowe: murowane z murowane z bloczkéw drobnowymiarowych gr. 12cm, na zaprawie cementowo-
wapienne;
6.2.3 Dach
o Dach dwuspadowy, spadek 30°, pokryty blachg na rabek RAL 7016.



6.2.4 Strop

o Strop nad parterem lekki, oparty na $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych.
6.2.5 Schody i tarasy

o Taras na gruncie z desek tarasowych (alternatywnie wytozony kostkg brukowa).
6.2.6 Izolacje
6.2.6.1 I1zolacje termiczne
e  posadzka na gruncie ocieplona styropianem EPS 100 Termo Organika gr. 15cm
e  Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone styropianem, gr 15cm.
e  Sciany fundamentowe dwuwarstwowe, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30, lub styropianem

przeznaczonym do gruntu, A=0,038W/mK, gr 10cm

e strop ocieplony wetng mineralng 30 cm pomigdzy wigzarami stropu

6.2.6.2 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje

¢ pionowa fundamentéw-podwalin: masa asfaltowo-kauczukowa na zgruntowanym podiozu np. 2xDYSPERBIT
na zagruntowanym podtozu Asfalbitem (powierzchnia pod izolacje musi by¢ odpowiednio przygotowana)

e posadzek na gruncie: 2 x papa asf. izolacyjna odm. 1/400 na lepiku asfaltowym, lub papa termozgrzewalna,
lub 2xfolia PE 0,2mm

e W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg ,AIDA KIESOL” wylozong 30 cm ponad
posadzke, w zatamaniach taSma systemowa

e pozioma izolacja nad tawami: 2 x papa asf. izolacyjna odm. /400 na lepiku asfaltowym, lub folia PE 2x0.2mm

e pozioma izolacja muru 13cm nad gruntem: 2 x papa asf. Izolacyjna na osnowie z wiékna szklanego odm 1/400
termozgrzewalna

e dach - folia polietylenowa PE

6.2.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Okna
o Stolarka okienna PVC, z okuciami obwiedniowymi, z funkcjg rozszczelniania i nawiewu o wspdtczynniku
Umax=0,9W/m2K; wg standardu producenta, z nawiewnikami powietrza, umozliwiajace doptyw od 20
do 50m3/h (kazdy) powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu.
o Kolor: od strony wewnetrznej i zewnetrznej stolarka w kolorze antracytowym
Parapety: wewnetrzne: PCV, zewnetrzne: z blachy, kolor antracytowy
Rolety zewnetrzne elektryczne.

Drzwi
e Zewnetrzne gtowne wejscie, (Umax=1.3W/m2K), kolor do ustalenia z zamawiajgcym
o Drzwi wewnetrzne plycinowe;
o Drzwi fazienkowe z otworami lub podcieciem.
o szerokos¢ przejscia min. 80cm i 90cm zgodnie z WT. W pokojach miedzy drzwiami, a podtoga, szczelina o
powierzchni netto min. 80cm?2.

6.2.8 Slusarka i roboty dekarskie i blacharskie
e Obrdbki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo w kolorze
antracytowym
o Rury spustowe — system rur na elewacji

6.2.9 Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow
¢ tynki zewnetrzne — gotowa masa tynkarska silikonowa, kolor jasny
o tynki wewnetrzne: gipsowe, maszynowe, jednowarstwowe



e W pomieszczeniach mokrych (wc, tazienka), oraz w pomieszczeniu gospodarczym, ptytki ceramiczne (Sciany
zaizolowaé przeciwwilgociowo)
e cokot: tynk cienkowarstwowy typu gramaplast nad gruntem

6.2.10 Posadzki
o pokoje: panele podiogowe klasie Scieralnosci min. IV AC5, grubo$¢ min. 10 mm)
o lazienki: ptytki ceramiczne ( grubo$ci min. 8mm)

6.2.11 Malowanie
Sciany i sufity — gruntowane i malowanie 2 x farbg emulsyjna.

Instalacje:

Instalacje elektryczne:

- obiekt nalezy zasili¢ z nowej rozdzielni:

- o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, gniazda 230V, zasilanie urzadzen sanitarnych, instalacja antenowa.

6.2.12 Instalacje odgromowe i przepieciowe

o Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2
( kwiecien 2002 ) Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

o Dla ochrony odgromowej i przepieciowej przewidziano zainstalowanie:
- instalacji odgromowej budynku,
- ochronnikéw przepigciowych w rozdzielnicach;

o Uziemienie fundamentowe wykonaé bednarkg FeZn 25x4.

e  Zlgcza kontrolne w skrzynkach do gruntu.

6.2.13 Ochrona od porazen

e Jako ochrone od porazenh zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.

e W poblizu rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ gtéwna szyne uziemiajgca oraz potaczy¢ z uziomem
budynku.

e  Dla dodatkowej poprawy warunkdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowa¢ potaczenie
wyréwnawcze.

o  Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek Ri 2,5 ohm.

e  Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

6.2.14 Ogrzewanie: grzejniki elektryczne.

W fazienkach grzejniki typu drabinki. W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanie grzejnikowe.

Woda : podtaczenie wody do sieci wodociagowej rozprowadzonej wewnatrz osrodka.

Ciepta woda z zasobnika o pojemnosci 200 | ( grzatka elektryczna). Przewidziano 1 zasobnik na poddaszu
nieuzytkowym zasilajacy 2 segmenty. Nalezy zaprojektowaé zawor tréjdrozny umozliwiajacy regulacje
temperatury. Alternatywnie przewiduje sie zasobnik wody 801 w kazdej z tazienek w kacie pomieszczenia.

6.2.15 Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna.
6.2.16 Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie kanalizacji do nowoprojektowanego zbiornika.
6.2.17 Kanalizacja deszczowa: wody deszczowe zagospodarowane na terenach zielonych.



6.3 MAGAZYN M1
6.3.1 Fundamenty
tawy o szerokosci jak w zatacznikach graficznych zaprojektowano z betonu C25/30-W8 (B30-W8) zbrojonego stalg
A-IlIN (RB 500). Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ podbeton grubosci min 10 ¢cm z betonu C8/10
6.3.2 Sciany
o Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 25cm, na zaprawie cementowej marki M8 do wysokosci
+0,10m nad gruntem
. Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-wapiennej
. Sciany dziatowe: murowane z murowane z bloczkéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-wapiennej
o Sciany dziatowe fazienki: murowane z murowane z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm, klasy 150, na zaprawie
klejowej
6.3.3 Dach
o Dach dwuspadowy, spadek 7°, pokryty ptyta warstwowa;
o Dach jednospadowy wiaty, spadek 4°, pokryty ptyta warstwowg
6.3.4 lzolacje
6.3.4.1 Izolacje termiczne
e posadzka na gruncie ocieplona styropianem EPS 100 Termo Organika gr. 10cm
e Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone styropianem, gr 10cm.
o Sciany fundamentowe dwuwarstwowe, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30, lub styropianem
przeznaczonym do gruntu, A=0,038W/mK, gr 8cm
6.3.4.2 lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje
e pionowa fundamentéw-podwalin: masa asfaltowo-kauczukowa na zgruntowanym podtozu np.
2xDYSPERBIT na zagruntowanym podfozu Asfalbitem (powierzchnia pod izolacje musi byé odpowiednio
przygotowana)
e posadzek na gruncie: 2 x papa asf. izolacyjna odm. /400 na lepiku asfaltowym, lub papa termozgrzewalna,
lub 2xfolia PE 0,4mm
e w pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg ,AIDA KIESOL” wytozong 30 cm ponad
posadzke, w zatamaniach taSma systemowa
e pozioma izolacja nad tawami: 2 x papa asf. izolacyjna odm. 1/400 na lepiku asfaltowym, lub folia PE

2x0.4mm
e pozioma izolacja muru 28¢cm nad gruntem: 2 x papa asf. Izolacyjna na osnowie z widkna szklanego odm
11400 termozgrzewalna
6.3.5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Okna
o Stolarka okienna PVC, z okuciami obwiedniowymi, z funkcjg rozszczelniania i nawiewu o wspotczynniku
Umax=0,9W/m2K; wg standardu producenta, z nawiewnikami powietrza, umozliwiajace doptyw od 20 do
50m3/h (kazdy) powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej iloSci przy catkowitym
zamknigciu.
o Kolor: od strony wewnetrznej i zewnetrznej stolarka w kolorze antracytowym
o Parapety: wewnetrzne: PCV, zewnetrzne: z blachy, kolor antracytowy
Drzwi
e Zewnetrzne: aluminiowe, ciepte, szeroko$ci zgodnie z rzutem projektu (Umax=1.3W/m2K), kolor antracytowy
Drzwi wewnetrzne ptycinowe;
Drzwi tazienkowe z otworami lub podcieciem.
szerokos¢ przejscia min. 80cm i 90cm zgodnie z WT. W pokojach migdzy drzwiami, a podtogg, szczelina
0 powierzchni netto min. 80cm2.



6.3.6 Slusarka i roboty dekarskie i blacharskie

Rury spustowe — system rur na elewaciji

6.3.7 Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow

tynki zewnetrzne — gotowa masa tynkarska silikonowa, kolor jasny

tynki wewnetrzne: gipsowe, maszynowe, jednowarstwowe

w pomieszczeniach mokrych (wc, tazienka), oraz w pomieszczeniu gospodarczym, ptytki ceramiczne (Sciany

zaizolowaé przeciwwilgociowo)
cokdt: tynk cienkowarstwowy typu gramaplast nad gruntem

6.3.8 Posadzki

posadzka przemystowa, betonowa o gr. 20 cm

tazienki: ptytki ceramiczne (grubo$¢ min. 8mm)

6.3.9 Malowanie

Sciany i sufity — gruntowane i malowanie 2 x farbg emulsyjna.

Instalacje:
Instalacje elektryczne:
- obiekt nalezy zasili¢ z nowej rozdzielni:

- o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, gniazda 230V, zasilanie urzadzen sanitarnych, instalacja antenowa.

6.3.10 Instalacje odgromowe i przepieciowe

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2
( kwiecien 2002 ) Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.

Dla ochrony odgromowej i przepigciowej przewidziano zainstalowanie:

- instalacji odgromowej budynku,

- ochronnikéw przepigciowych w rozdzielnicach;

Uziemienie fundamentowe wykonaé bednarkg FeZn 25x4.

Ztacza kontrolne w skrzynkach do gruntu.

6.3.11 Ochrona od porazen

6.3.12 Ogrzewanie - tylko w pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu socjalnym- grzejniki elektryczne.

Jako ochrong od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.

W poblizu rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajacg oraz potaczy¢ z uziomem
budynku.

Dla dodatkowej poprawy warunkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowac potaczenie
wyréwnawcze.

Wymagana warto$¢ rezystanciji uziemienia winna spetnia¢ warunek R0 2,5 ohm.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

Dodatkowo ogrzewanie w pomieszczeniu hydrofora- utrzymanie dodatniej temperatury.
Woda : podtaczenie wody do sieci wodociagowej rozprowadzonej wewnatrz osrodka.
Ciepta woda zasobnika o pojemnosci 200 | ( grzatka elektryczna).

6.3.13 Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna.
6.3.14 Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie kanalizacji do nowoprojektowanego zbiornika.
6.3.15 Kanalizacja deszczowa: wody deszczowe zagospodarowane na terenach zielonych.
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6.4 STOLOWKA K1

6.4.1 Fundamenty

Lawy o szerokosci jak w zatgcznikach graficznych zaprojektowano z betonu C25/30-W8 (B30-W8) zbrojonego stalg
A-IlIN (RB 500). Pod wszystkimi fundamentami utozy¢ podbeton grubo$ci min 10 cm z betonu C8/10

6.4.2 Sciany

o Sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 25cm, na zaprawie cementowej marki M8 do wysokosci
+0,15m nad gruntem

. Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-wapiennej

. Sciany dziatowe: murowane z murowane z bloczkéw drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-
wapienne;

o Sciany dziatowe: murowane z murowane z bloczkéw silikatowych gr. 8cm, klasy 150, na zaprawie klejowej

6.4.3 Dach

. Dach dwuspadowy, spadek 7°, pokryty blachg na rabek (ewentualnie ptytg warstwowa gr. 16¢cm); Dodatkowo

na dachu projektuje sie Swietlik dachowy w profilach aluminiowych.
6.44 lzolacje
6.4.4.1 Izolacje termiczne

. posadzka na gruncie ocieplona styropianem EPS 100 Termo Organika gr. 15cm

. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone wetng mineralng, gr 20cm.

o $ciany fundamentowe dwuwarstwowe, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30, lub styropianem
przeznaczonym do gruntu, A=0,038W/mK, gr 15cm

o docieplenie dachu wetng mineralng gr. 25 cm pomiedzy wigzarami stropu

6.4.4.2 lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje

. pionowa fundamentéw-podwalin: masa asfaltowo-kauczukowa na zgruntowanym podtozu np.
2xDYSPERBIT na zagruntowanym podfozu Asfalbitem (powierzchnia pod izolacje musi by¢ odpowiednio
przygotowana)

. posadzek na gruncie: 2 x papa asf. izolacyjna odm. 1/400 na lepiku asfaltowym, lub papa termozgrzewalna,
lub 2xfolia PE 0,4mm

. w pomieszczeniach mokrych zastosowaé izolacje przeciwwilgociowg ,AIDA KIESOL” wytozong 30 cm ponad
posadzke, w zatamaniach taSma systemowa

o pozioma izolacja nad tawami: 2 x papa asf. izolacyjna odm. 1/400 na lepiku asfaltowym, lub folia PE
2x0.4mm

o pozioma izolacja muru 28¢cm nad gruntem: 2 x papa asf. Izolacyjna na osnowie z widkna szklanego odm
/400 termozgrzewalna

. dach — membrana PCV gr. 1,5mm;

6.4.5 Robhoty wykonczeniowe wewnetrzne

Okna

. Stolarka okienna aluminiowe, z okuciami obwiedniowymi, z funkcjq rozszczelniania i nawiewu

o wspdtczynniku Umax=0,9W/m2K; wg standardu producenta, z nawiewnikami powietrza, umozliwiajace
doptyw od 20 do 50m3/h (kazdy) powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej iloci
przy catkowitym zamknigciu.W tym okna przesuwne tréjszybowe, okna state typu fix.

. Stolarka okienna PCV, z okuciami obwiedniowymi, z funkcjg rozszczelniania i nawiewu o wspétczynniku
Umax=0,9W/m2K; wg standardu producenta, z nawiewnikami powietrza, okna wezla sanitarnego.
o Kolor: od strony wewnetrznej i zewnetrznej stolarka w kolorze antracytowym

Parapety: wewnetrzne: PCV, zewnetrzne: z blachy, kolor antracytowy. Rolety zewnetrzne elektryczne.

Drzwi

. Zewnetrzne gtowne wejscie — tacznik z przejsciem dwustronnym: aluminiowe, ciepte, przeszklone,
dwuskrzydiowe (Umax=1.3W/m2K), kolor antracytowy
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o Zewnetrzne ewakuacyjne - sala: aluminiowe, ciepte, przeszklone, dwuskrzydtowe szeroko$¢ przejscia
zgodnie z projektem (Umax=1.3W/m2K), kolor antracytowy

o Zewnetrzne do pomieszczen technicznych: stalowe, ciepte, petne, pottoraskrzydtowe, 1 skrzydio szerokos¢
przejscia min. 90cm, (Umax=1.3W/m2K), kolor antracytowy

o Zewnetrzne — wezet sanitarny: aluminiowe, ciepte, z doswietleniem, pottoraskrzydiowe, 1 skrzydto szeroko$¢
przejscia min. 90cm, szeroko$¢ przejscia catkowita 120cm, (Umax=1.3W/m2K), kolor antracytowy

. Wewnetrzne drzwi do facznika: ppoz EI 30min, szeroko$¢ przejécia min. 90cm, przeszklone.

o Wewnetrzne drzwi w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych: ptycinowe w

oscieznicach drewnianych, jednoskrzydiowe, szerokos$¢ przejscia min. 80cm i 90cm zgodnie z WT. W
tazience, WC i pomieszczeniu gospodarczym drzwi z otworami nawiewnymi (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 220cm2

W pokojach miedzy drzwiami, a podtoga, szczelina o powierzchni netto min. 80cm2

6.4.6 Slusarka i roboty dekarskie i blacharskie

. Obrdbki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo w kolorze
antracytowym

. Rury spustowe — system rur w warstwie ocieplenia

6.4.7 Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow

o blacha na elewacji zakohczona na wysokosSci okien zgodnie z rysunkiem

o tynki zewnetrzne — gotowa masa tynkarska silikonowa, kolor jasny

o tynki wewnetrzne: gipsowe, maszynowe, jednowarstwowe

. w pomieszczeniach mokrych (wc, tazienka), oraz w pomieszczeniu gospodarczym, ptytki ceramiczne (Sciany
zaizolowaé przeciwwilgociowo)

. cokdt: tynk cienkowarstwowy typu gramaplast nad gruntem

6.4.8 Posadzki

. sala konferencyjna, stotdwka, facznik, pomieszczenia techniczne, komunikacja: ptytki gresowe

. tazienki: ptytki ceramiczne grubosci min. 8mm

6.4.9 Malowanie
Sciany i sufity— gruntowane i malowanie 2 x farbg emulsyjna.

Instalacje:

Instalacje elektryczne:

- obiekt nalezy zasili¢ z nowej rozdzielni:

- oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, gniazda 230V, zasilanie urzadzen sanitarnych, instalacja antenowam
zasilanie projektora i ekranu projektora. Nagtosnienie + szafa sterujaca

6.3.10 Instalacje odgromowe i przepieciowe

o Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2
( kwiecien 2002 ) Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.

o Dla ochrony odgromowej i przepieciowej przewidziano zainstalowanie:
- instalacji odgromowej budynku,
- ochronnikéw przepigciowych w rozdzielnicach;

e Uziemienie fundamentowe wykona¢ bednarkg FeZn 25x4.

e Zlgcza kontrolne w skrzynkach do gruntu.

6.3.11 Ochrona od porazen
e Jako ochrong od porazenh zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.
e W poblizu rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajaca oraz potaczy¢ z uziomem
budynku.
e  Dla dodatkowej poprawy warunkdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowa¢ potaczenie
wyréwnawcze.
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o  Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R0 2,5 ohm.
e Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

6.3.12 Ogrzewanie podtogowe. Zrodiem ogrzewania bada dwie pompy ciepta ( powietrze woda 2 30kW)),
lokalizacja jednostek zewnetrznych zgodnie z PZT.

Sie¢ hydrantow wewnetrznych.

Woda : podtaczenie wody do sieci wodociagowej rozprowadzonej wewnatrz osrodka.

Ciepta woda zasobnika o pojemnosci 200 | ( grzatka elektryczna).

Sala bedzie wyposazona w instalacje klimatyzacji.

6.3.13 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, centrana wentylacyjnao wydajnosci ok. 14 000,00m3/h

6.3.14 Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie kanalizacji do nowoprojektowanego zbiornika.
6.3.15 Kanalizacja deszczowa: wody deszczowe zagospodarowane na terenach zielonych.
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7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Na podstawie badan i dokumentaciji stwierdza sig, ze teren inwestycji charakteryzuje sie, prostymi warunkami
gruntowymi, a projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. Zaprojektowano posadowienie
bezposrednie, w postaci stép i taw zelbetowych. Cato$¢ prac ziemnych i fundamentowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym. Nalezy usungé warstwe hummusu, ktéra nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia. W przypadku wystapienia wody gruntowej, nalezy obnizy¢ jej poziom przystepujac do prac
fundamentowania.

W przypadku budynku istniejacego Domontu przeznaczonego do rozbiérki oraz budynku
projektowanego stotéwki nalezy podnie$¢ poziom terenu warstwami do poziomu projektowanego
terenu. Posadowienie fundamentow ustali¢ na podstawie wykonanych badan gruntowych. Warstwy
pospotki nalezy uktada¢ warstwami o gr. do 20 cm i sukcesywnie je zageszczac.

Kategoria geotechniczna budynku
Projektowany obiekt ze wzgledu na uktad warstw geologicznych oraz posadowienie bezposrednie zalicza
sie do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463)

Projektowane posadowienie
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Poziom posadowienia
fundamentéw zgodnie z rysunkami projektu technicznego ponizej strefy przemarzania tj. 1,0m ponizej poziomu
terenu. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubo$ci minimum
0.10 m.

8. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.

Zapewniono dostep dla 0sdb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod

opadowych,
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do przydomowej oczyszczalni $ciekow.
Kanalizacja deszczowa z dachu bedzie odprowadzana rurami spustowymi na teren zielony.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Stezenia zanieczyszczen na poziomie ziemi i na poziomie
zabudowy nie bedg przekraczaty obowigzujacych kryteriéw czystosci powietrza.
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c¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje
sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki. Posegregowane
odpady bedg przewozone przez wyspecjalizowane firmy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, zpodaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidywanym sposobem uzytkowania nie
zwiekszy znaczaco poziomu hatasu w $rodowisku, nie zostang przekroczone akustyczne standardy
jakosci $rodowiska na terenach objetych ochrong akustyczng, nie ma emisji drga, a takze
promieniowania i innych zaktécen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na niewielkg wysokos¢, nie spowoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych taraséw, doj$¢ i dojazdow
do budynku. Brak drzewostanu na dziatce jest jednoznaczny z brakiem negatywnego wptywu budynku
na jego uktady korzeniowe [ ukfady ponad poziomem terenu.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wplyw obiektéw budowlanych
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, projektowana hala nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow i ich otoczenia.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Branza sanitarna

Instalacja wody i kanalizacji

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze. W budynku
wykonana bedzie z rur tworzywowych i rozprowadzona bedzie w posadzce.

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PCV. Rury prowadzone bedg podposadzkowo. Scieki
odprowadzane bedg do 4 zbiornikdw nieczystosci ciekte o poj. do 12 m3.

WOBET HYDRET, TYP: ZB/1,8/2,2/5,3, POJEMNOSC: 12m3, WYMIARY:1,8/2,2/5.3m (wys./szer./dt.)
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Instalacja centralnego ogrzewania - BUDYNEK B1

Zrédtem ciepta bedzie gaz ziemny. Przewiduie sie instalacje ogrzewania grzejnikowego.

Instalacja gazowa

Budynek zasilany bedzie w gaz z projektowanej skrzynki gazowej, podtaczonej do istniejacej sieci gazowej,
znajdujacej sie w drodze przy dziatce — projekt przytacza gazowego wedtug odrebnego opracowania. Gaz
dostarczany bedzie do zasilania gazowego kotta 0 mocy maksymainej 14 kW i zuzyciu gazu Q = 2,80 mdh
(opcjonalnie do kuchenki gazowej 4-ro palnikowej).

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez
szwu 0golnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco lub ze szwem przewodowych wg
PN-79/H-74244 taczonych poprzez spawanie gazowe. Instalacje mozna wykona¢ takze z rur miedzianych
wg ENV/133/22 taczone na lut twardy lub zacisk. Odcinek instalacji biegnacej w gruncie wykona¢ z rur @40
PE SDR11. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajace je do stosowania przy
wykonywaniu instalacji gazowych. Potaczenia rur wykona¢ metodg skrecania lub spawania gazowego. W
miejscach zmiany kierunku tras przewoddw i na odgatezieniach stosowac fabryczne kolana, tréjniki i ksztattki
przejsciowe do potaczenia zgodnego z faczeniem rur stalowych. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami
wykona¢ poprzez ksztattki z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowaé
tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania.
Uchwyty mocujace powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcii
uwzgledniajacej materiat, z ktdrego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujace rozmiescié
w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 15120 mm oraz 2.0 m - dla $rednic 25 [ 32 mm. Przed
kottem zamontowaé, posiadajacy znak bezpieczenstwa, kurek gazowy sztywno zamocowany do $ciany. Za
kurkiem gazowym, przed kottem zaleca sie zamontowac filtr siatkowy gazowy. Przewody gazowe prowadzi¢
po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych instalacji zachowa¢ normatywne
odlegto$ci wzajemne wynoszace:

10 ¢cm od poziomych przewoddw wod. — kan., c.0. i elektrycznych; 60 ¢cm od urzadzen iskrzacych,
przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm;
przewody z rur miedzianych nie moga by¢ prowadzone w bruzdach ostonietych, lecz bez wzgledu na rodzaj
i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,

eprzy przejSciach przewodow przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych
wypetnionych trwale elastycznym kitem, w obszarze ktdrych nie wolno taczy¢ rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewoddw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonigtych lub ostonietych wentylowanych bruzdach.
Bruzdy mozna zakry¢ tylko w przypadku prowadzenia rur stalowych.

Uktad projektowanej instalaciji pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Sprawdzenie wielkosci pomieszczenia

W budynku zostanie zainstalowany kociot z zamknigtg komorg spalania, jest to urzadzanie typu C, ktore nie
wymaga obliczania obcigzenia cieplnego pomieszczenia.

Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,75 m. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany zostanie kociot
gazowy < 6,5 m3. Pomieszczenie spetnia wymagany warunek. Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia jest
réwniez zachowana.

Sprawdzenie komina
Spaliny z kotta gazowego odprowadzane beda projektowanym przewodem powietrzno- spalinowym
na zewnatrz budynku.

16



Instalacja centralnego ogrzewania — BUDYNEK H, HN, L, K1
Zrédtem ciepta bedzie instalacja elektryczna. Przewiduje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego.

Instalacja wentylacyjna
W budynkach przewiduje si¢ instalacje wentylacji grawitacyjne;.

Branza elektryczna

Projektowany budynek mieszkalny zostanie zasilony z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego
Zlokalizowanych w granicy dziatki zgodnie z rysunkiem PZT. Od projektowanego ztgcza nalezy poprowadzié
linie kablowg nn 0,4kV w ziemi zgodnie z wytycznymi.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego projektuje sie w oparciu 0 oprawy ze zrédtami LED.

NateZenia oSwietlenia wewnetrznego dla poszczegdlnych pomieszczen powinny by¢ dostosowane do wymagan
normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych inwestora. Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami
CuYDYzo 1,5mm2. Zalaczanie o$wietlenia odbywaC sie bedzie z wykorzystaniem tablic sterowania
o$wietleniem; projektowane uktady sterowania opiera¢ sie bedg na dedykowanych rozwigzaniach producenta
oswietlenia. W przypadku pozostalych pomieszczen planuje sie wykorzystywanie:

. czujek ruchu — pomieszczenia sanitarne (IP44) oraz ciagi komunikacyjne (IP20);
. tacznikow 1P20 / IP44 — stosowanych w przypadku pozostatych pomieszczen.
Opracowanie o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 12464-2, przy

jednoczesnym zatozeniu zapewnienia optymalnych warunkow pracy i komfortu uzytkowania.

Instalacja gniazd i obwodéw sitowych

Rozmieszczenie elementdw wtykowych i punktdw przylaczenia pozostatych odbiornikéw wykonaé
w oparciu o aranzacje wnetrz, projekt branzy sanitarnej oraz wytyczne uzupetniajgce. Rozpatrywane punkty
elektryczne nalezy dobra¢ przy uwzglednieniu wymaganego stopnia ochrony IP.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Budynek letniskowy B1

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnaciji podziemnych

Budynek letniskowy H

Grupa wysokos$ci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek letniskowy HN

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych 0

—_
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Budynek letniskowy L

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych 0

—_

Budynek magazynowy M1

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych 0

—_

Budynek stotowki K1

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialtéw niebezpiecznych
pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem cztowieka,

takie jak:
. umysine podpalenie lub nieumys$ine zaprdszenie ognia,
. awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
. pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,
. nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Sa to budynki przeznaczone pod dziatalno$¢ sportowo-rekreacyjna i hotelowa. W obiektach wystapia miedzy innymi
takie materiaty palne jak:
meble (drewno),
wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
materialy papiernicze (papier do prowadzenia biezacej dziatalnosci),
materialy dziewiarskie (odziez, posciel).
tworzywa sztuczne m.in. PP, PE (wyposazenie).
Sq to materialy w grupie palnych ale nie nalezace do tatwo zapalnych, utleniajacych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
W budynku magazynowym przewiduje sie przechowywanie poscieli, materacy, sprzetu sportowego, itp.
Ogrzewanie stotowki i magazynu realizowane za pomoca pompy ciepta. Domki B1 ogrzewane za pomocq
kottéw gazowych o mocy do 30 kW, pozostate domki ogrzewane elektrycznie.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynki letniskowe B1, H, HN, L z uwagi na przeznaczenie sklasyfikowane jako przeznaczone do celéw turystyki i
wypoczynku. Budynek stotéwki K1 sklasyfikowany jako obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony dla celoéw
gastronomii zakwalifikowany do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Budynek magazynowy M1 zakwalifikowany do grupy
obiektow produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

4, Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek stotéwki z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii ZL |. Z pomieszczenia sali konferencyjnej
i stotdwki o powierzchni przekraczajacej 300 m?, gdzie przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
od 50 do 300 oséb jednoczesnie zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m,
otwierane na zewnafrz pomieszczenia. Domki zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Budynek
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magazynowy zakwalifikowany do grupy obiektdw produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Stotéwka stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 480,7 m2. Magazyn z wiatg na fodzie stanowi jedng strefe
pozarowg o powierzchni 540 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty zachowane. Kazdy z domkéw
stanowi odrebna strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz 200 m2.

6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Stotéwka i domki zakwalifikowane zostaty do kategorii (ZL) zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. W budynku magazynowym na podstawie informacji przekazanej od inwestora gesto$¢
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pozarowej PM wynosi 540 m2. Przewiduje sie
sktadowanie: 800 kg poscieli - ciepto spalania 17 MJ/kg, 300 kg tekstyliow - ciepto spalania 19 MJ/kg, 600 kg
materacy - ciepto spalania 26 MJ/kg, 20 kg rozpuszczalnikow - ciepto spalania 50 MJ/kg. Powyzsze materialy palne
na powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 540 m? daje gestos¢ obcigzenia ogniowego wynoszacg 70 MJ/m2
Pod zadaszeniem (wiata) przewiduje sie przechowywanie todzi.

1. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy, o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2
zaprojektowano w klasie E odpornosci pozarowej. Dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych nie stawia sie
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Obudowa poziomych drég komunikacji zaprojektowana w klasie ElI 15
odpornosci ogniowej.

Jednokondygnacyjne budynki letniskowe, o kubaturze brutto nie przekraczajacej 1500 m3 zwolnione z wymagan w
zakresie klasy odpornosci ogniowej elementow. Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Dla jednokondygnacyjnego budynku stotéwki zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi w grupie
budynkéw niskich — dopuszcza sie przyjecie klasy ,,D” odpornosci pozarowej. Dla poszczegdlnych elementow
budynku przewidziano nastepujace wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa D odporno$ci pozarowe;

gtdwna konstrukcja nosna | R 30

konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan

przekrycie dachu nie stawia sie wymagan

stropy nie dotyczy

Sciany zewnetrzne El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym 0,8 m
Sciany wewnetrzne El 15 —obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.

Gdzie:
R - no$nos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;
. Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Zaprojektowano przekrycie dachu nad budynkiem w technologii (NRO), w klasie Broor (t1).
Obudowa poziomych drog komunikaciji zaprojektowana w klasie EI 15 odpornosci ogniowe.
Sciany istniejacego budynku kuchni wykonane jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 60 odporno$ci ogniowej, z wypetnieniem otworéw o klasie El 30. Naswietla stanowig nie wiecej niz 10 %
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Termoizolacja Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonana
z materiatéw niepalnych.
o Dach istniejacego budynku kuchni wykonany w klasie RE 30 odpornosci ogniowej w odlegtosci do 8 m
od projektowanego budynku stotdwki.
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Elementy okfadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie
w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrzngj.

8. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W budynkach nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonego dla ponad 50 osob lub o powierzchni ponad 300 m2 nalezy zapewni¢ dwa wyjcia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m. Ewakuacja zapewniona na zasadzie przej$cia przez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia na zewnatrz budynku oraz na drogi komunikacji ogolnej. Dopuszczalna diugo$¢ przejécia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi 40 m i nie zostata przekroczona. Szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m.
Drzwi na prowadzace z drog komunikacji ogoéinej na zewnatrz budynku o szeroko$ci 1,2 m. Diugo$¢ dojsé
ewakuacyjnych w stotdwce wynosi nie wigcej niz 10 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwdch
kierunkach. W budynku magazynowym diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy 20 m.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okres$leniem zakresu i celu ich stosowania

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektow w Swietle obowigzujacych przepisdw w budynku stotowki i magazynu
wymagane sa;

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - przeciwpozarowy wylgcznik pradu nalezy zainstalowaé w budynku
w ktorym kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien zapewnia¢
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - przewidziano instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym. NateZzenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej
o0 szeroko$ci do 2 m, mierzone w jej osi przy podiodze, nie moze byC nizsze niz 1 Ix. Minimalny czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiescic z
zachowaniem natezenia o$wietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciu ewakuacyjnym nalezy réwniez
zapewniC oprawe o$wietlenia awaryjnego.

Instalacja odgromowa - obiekt przewidziano wyposazy¢ w instalacje odgromowa wykonang zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm przez $ciany pomieszczenia zamknigtego oraz
przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany i stropy oddzielenia pozarowego)
przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementoéw przez ktory przechodzg w zakresie parametru
El.

Ponadto w budynku stotéwki wymagana jest:

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa - w strefie pozarowej ZL | przewidziano hydranty wewnetrzne o $rednicy
25 mm. Zastosowano szafki hydrantowe z wezem pdisztywnym obejmujacym swoim zasiegiem catg powierzchnie
obszaru chronionego. Zawory odcinajace hydrantéw usytuowane na wysokosci 1,35 £ 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu
pradéw gasniczych wynosi 10 m. Wydajnos¢ na wylocie z pradownicy co najmniej 1,0 dm3/s. W strefie pozarowe;
nalezy zapewni¢ wydajno$¢ umozliwiajacqg jednoczesny pobér wody z co najmniej 2 sasiednich hydrantéw. Nalezy
zapewnic koniecznos¢ dziatania instalacji hydrantéw wewnetrznych niezaleznie od instalacji socjalno — bytowej.

1. Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru
wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach
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Dla budynku stotéwki zaprojektowano droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Dla obiektu zapewniono droge pozarowg
z utwardzong nawierzchnie umozliwiajacq przejazd pojazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjscia
z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie przekraczajacej 30 m. Zapewniono
mozliwos¢ wyjazdu z manewrem zawracania, z cofaniem na odcinku nie dtuzszym niz 15 m.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow wynosi
10 dm?/s z hydrantéw zewnetrznych DN 80. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegto$ci od 5 m do 75 m
od s$ciany chronionego budynku. Wydajnos$¢ hydrantéw zewnetrznych DN 80 jest nie mniejsza niz 10 dm3/s.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych
na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci od sasiadujacych budynkéw nie sg mniejsze niz 8 m. Odlegto$¢ projektowanych budynkéw od granicy
dziatki lesnej (Ls) jest nie mniejsza niz 12 m. Odlegtosci od pozostatych granic dziatki jest nie mniejsza niz 4 m.
Odlegto$¢ projektowanych budynkéw od budynkédw na dziatkach sasiednich jest nie mniejsza niz 8 m. Pomiedzy
istniejacym  budynkiem kuchni a projektowanym budynkiem stotdwki zastosowano $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, wykonang w catoci z materiatéw niepalnych.

13. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Brak.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Wytyczenia obiektu winien dokona¢ uprawniony geodeta w obecnosci Inwestora i kierownika budowy.
Wykonanie robét powierzy¢ fachowcom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Roboty realizowac zgodnie z projektem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej- kierownika budowy.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atest- $wiadectwo jakosci (certyfikat) dopuszczajacy do stosowania
na terenie R.P.

_ Opracowata:
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA HARENDARZ
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