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PODLOGA NA GRUNCIE / SALA (n) @) =

POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH

WARSTWA WYROWNAWCZA BETONU GR. 7 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII PE GR. 0,4 mm
STYROPIAN EPS100-038 GR. 15 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII PE GR. 0,4 mm
PODBUDOWA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY

RYNNA UKRYTA W ELEWACJI

blacha na rabek

izolacja dachu

obrébka blacharska

deska czoftowa

rynna

hak rynnowy

maskownica

ptyta OSB 1 cm

pas podrynnowy

14,1

zaprawa klejowa 4

EPS 80-036 Fasada 8 cm

szczelina wentylacyjna 1 cm

rura spustowa

szczelina wentylacyjna 1 cm

siatka zbrojeniowa lub

materiat alternatywny
farba gruntujgca

podktad tynkarski

blacha na rabek elewacyjna*

IZOLACJA PRZEWWILGOCIOWA

25 cm BLOCZKI BETONOWE M6

10 cm IZOLACJA STYRODUR

IZOLACJA PRZEWWILGOCIOWA

TYNKI ELEWACYJNE ZYWICZNE MOZAIKOWE

UWAGA!
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Temat: Modernizacja O$rodka Szkoleniowo-Socjalnego w Chycinie

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Lokalizacja dz: nr geod. 191/6, 158/2, 2, obreb Chycina , gmina Bledzew

Branza: Architektura nr rysunku Skala:
Rysunek: Przekroj A-A K.4 1:100
Projektant: mgr inz.Grzegorz Stajkowski - uprawnienia )
budowlane do projektowania bez ograniczen w spec. POdeSZ
konstrukcyjnej nr WKP/0276/POOK/15

Data:
Asystent: mgr inz. arch. Magdalena Harendarz Podpis: 02.2022r.




	K.4 PRZEKRÓJ

