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Skala:nr rysunku

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Lokalizacja dz. nr geod. 191/6, 158/2, 2 , obręb Chycina , gmina Bledzew:

Podpis:

Temat: Modernizacja Ośrodka Szkoleniowo-Socjalnego w Chycinie

Projektant: mgr inż.Grzegorz Stajkowski - uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec.
konstrukcyjnej nr WKP/0276/POOK/15

 
02.2022 r.

Zaprojektujmy.pl, ul. Wietrzyńskiego 17, 62-300 Września

783 289 580
biuro@zaprojektujmy.pl

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
UWAGA!

Podpis:Asystent: mgr inż. arch. Magdalena Harendarz
 

Data:

Branża: Architektura

Rysunek: Przekrój A-A
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D1
 12 cm PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ
 25 cm CEOWNIK STALOWY
 40cm IPE 400

A5

 POSADZKA PRZEMYSŁOWA, BETONOWA O GR. Z PROJ. KONTRUKCJI
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII PE GR. 0,4 mm
 CEMENT GR. 15 cm
 PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO WARSTWAMI
 GRUNT RODZIMY

G1

 6cm KOSTKA BRUKOWA
 4cm PIASEK
 20cm PODSYPKA ŻWIROWA

A4

 POSADZKA PRZEMYSŁOWA, BETONOWA O GR. Z PROJ. KONTRUKCJI
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII PE GR. 0,4 mm
 CEMENT GR. 15 cm
 PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO WARSTWAMI
 GRUNT RODZIMY

F1
 TYNK CEMENT.-WAPIENNY
 BLOCZKI DROBNOWYMIAROWE
 15 cm STYROPIAN
 TYNK CIENKOWARSTWOWY

STOPA
FUNDAMENTOWA
70x70x30 cm

A6

 POSADZKA Z PŁYTEK GRESOWYCH
 WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONU 6cm
 FOLIA PE
 IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU 12 cm
 FOLIA PE
 PODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZANEGO WARSTWAMI UKŁADANEGO
 DO STROPU GRUNTU NOŚNEGO STABILIZOWANA CEMENETEM NA GR. 15 cm
 GRUNT RODZIMY

ŁAWA FUNDAMENTOWA
90x40 cm

F2
 IZOLACJA PRZEWWILGOCIOWA
 25 cm BLOCZKI BETONOWE M6
 8 cm IZOLACJA STYRODUR
 IZOLACJA PRZEWWILGOCIOWA
TYNKI ELEWACYJNE ŻYWICZNE MOZAIKOWE

nachylenie 7°

IPE 400

spadek 2%

nachylenie 4°= 7%

PODŁOGA NA GRUNCIE / MAGAZYN PODŁOGA NA GRUNCIE / POM. SOCJALNE

U=0,19 W/m2K

IPE 240

PODŁOGA NA GRUNCIE / ŁAZIENKI

ŁAWA
FUNDAMENTOWA
90x40 cm

M.3

1-1

stal A III

-0,60

strzemiona ɸ6 co 25 cm

4 x ɸ 12
beton C8/10
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PRZEKRÓJ
ŁAWA FUNDAMENTOWA
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