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stal ocynkowana
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYMUROWANIA Z
PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

WYBURZENIA

ZAMUROWANIE

IZOLACJA TERMICZNA

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W DRZWIACH

S

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE
PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ
ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z
PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

U W A G I

WEJŚCIE DODATKOWE

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

SAMOZAMYKACZ
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N

LEGENDA

0.1
nr pom.

0.4

HOL

0.3

posadzka

terakota 7,26

(6,53)

terakota

RAZEM NETTO:

pow.[m2]

Z E S T A W I E N I E  P O M I E S Z C Z E Ń

89,11

nazwa pomieszczenia
gres

RAZEM POW. UŻYTKOWA: 76,99
POW. ZABUDOWY:
KUBATURA:

118,40
355,20

E

N

S

W

0.2
KOMUNIKACJA gres (5,59)

2,88SZATNIA gres

WC MĘSKI

terakota 4,48WC DAMSKI
0.5 POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY gres

WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0.6
0.7

2,31

3,62
45,06gres0.8 SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY

0.9
0.10

ANEKS KUCHENNY
KOTŁOWNIA

gres
gres

6,57
4,94
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PROJEKTANT:

AUTORZY OPRACOWANIA:

SPRAWDZAJĄCY:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

OPRACOWANIE:
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WENTYLACJA HYBRYDOWA - instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominów
zamontować nasady kominowe hybrydowe zapewniające
wymianę powietrza min. 400m3/h)

w.h.

w.h.

w.h.

w.h.

 - TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY
 - IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm
 - PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm
 - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

 - ELASTYCZNA DESKA DEKORACYJNA IMITUJĄCA DREWNO
 - IZOLACJA TERMICZNA gr. 18 cm
 - PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm
 - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA
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ANEKS KUCHENNY
0.9
A: 6,57 m2

SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY
0.8
A: 45,06 m2

HOL
0.1
A: 6,53 m2

SZATNIA
0.2
A: 2,88 m2

KOMUNIKACJA
0.3
A: 5,59 m2

WC DLA NN
0.7
A: 3,62 m2

WC MĘSKI
0.4
A: 7,26 m2

POM. NA SP. PORZ.
0.5
A: 2,31 m2

WC DAMSKI
0.6
A: 4,48 m2

KOTŁOWNIA
0.10
A: 4,94 m2

wolnostojący zlew
gospodarczy h=50cm

umywalka
zlewozmywak
dwukomorowy

UWAGA:
Zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki
materiałów wykończeniowych z Zamawiającym na etapie realizacji.

poręcze ze stali nierdzewnej do podjazdu
dla osób niepełnosprawnych

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 110x60cm
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przewód wentylacyjny f160
wyprowadzić powżyej dachu i
zakończyć wywiewką wyntelacyjną

2x L19/150cm 2x L19/150cm 2x L19/150cm
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI
NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ,
ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZĄCEJ.
dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica
Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz


