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łącznik

łącznik z trzpieniem
stalowym

A

kołek rozporowy z
wkrętem stalowym

tasma
uszczelniając
a

min.
1,5cm

listwa cokołowa
mocowana
kołkiem
rozporowym
masa
uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
3. płyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojąca
 5. warstwa wykończeniowa
       ponad powierzchnią gruntu
       - grunt krzemianowo-polimerowy
       - nanoklej do klinkieru
       - płytki klinkierowe
       - nanospoina do klinkieru

powyżej 30 cm nad poziomem
terenu
XPS 15cm

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. izolacja termiczna 18cm
4. warstwa zbrojąca
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

szczegół A

piasek
zagęszczony
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI
NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ,
ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZĄCEJ.
dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica
Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz


