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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/



Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie
nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak rowniez nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonac¢ zamowienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i
administracyjnych budowy,

- odtworzenie drdég, chodnikow,

- wywo0z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

- koszty odbioréw poszczegdlnych elementéw robét przez osoby uprawnione ( np. odbiér
kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyjnych) wedtug stanu prawnego na dzien
wszczecia postepowania,

- koszt optaty sSrodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot i dokumentacji projektowej , powinny by¢
uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie
ptacone i stanowig ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa,

zweryfikowad i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci zamawiajgcemu przed datg ztozenia oferty.



NAZWY | KODY GRUP. KLAS | KATEGORII ROBOT:

DZIAL:
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY:
1. CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
2. CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czescioraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe]j i wodnej
3. CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4. CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

KLASY:
1. CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
2. CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
3. CPV 45410000- 4 - Tynkowanie
CPV 45420000- 7- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
4, CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
CPV:45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIE:
1. CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne
2. CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

CPV 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
3. CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie

CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
4, CPV:45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV:45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV:45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
CPV 45316000-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych



PODKATEGORIE

1.
ziemne
2.

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe CPV 45262300-4 - Betonowanie
CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

CPV 45262310-7 - Zbrojenie

CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45232410-9 - Przytacze kanalizacji sanitarnej

CPV 45232410-9 - Kanalizacja deszczowa

CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV45432113-9 - Kfadzenie parkietu

CPV 45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

CPV 45332200-7 - Instalacja wodociggowa

CPV 45332300-6 - Instalacja kanalizacyjna

CPV 45331110-0 - Instalowanie kottéw

CPV 45331210-1 - Instalacja wentylacji
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE, SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZE-
BUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

1

ROBOTY BUDOWLANE

1.1

Roboty przygotowawcze

1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1./0119-01 spycharek
1
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
2|KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |mz2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.11. 0354-05
2.742.5 m2 5.200
RAZEM 5.200
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
1
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
5/|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowe;. m2
d.1./0701-03
1
72.66 m?2 72.660
RAZEM 72.660
6/|KNR-W 4-01 |Rozebranie attyki istniejacej cze$ci budynku. m2
d.1./0346-11
1
7.04 m2 7.040
RAZEM 7.040
7|KNR 2-02 Osadzenie nadproza z dwuteownika 2xIPE200 S235 m
d.1.{1217-03
1
1.9%2 m 3.800
RAZEM 3.800
1.2|Fundamenty
8|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
2
(0.8%(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76)+1.0*(11.71*2+ m3 57.632
9.00+1.66*2+2.02*3))*0.8
RAZEM 57.632
9|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1.{0202-03 gr.kat.IV z rozplantowaniem ziemi na dziatce.
2
57.532-57.632*0.10<%> m3 51.769
RAZEM 51.769
10| KNR-W 2-01 [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.1./0304-02 tu I11)
2
57.632*0.10<%> m3 5.763
RAZEM 5.763
11|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
(0.5%(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76)+0.7*(11.71*2+ m3 4.816
9.00+1.66*2+2.02*3))*0.1
RAZEM 4.816
12|KNR-W 2-02 [tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2
5.89+9.7 m3 15.590
RAZEM 15.590
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
2
1.04*(36.8+40.4)/1000 t 0.080
RAZEM 0.080
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2
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(183.35+280.99)/1000-0.080 t 0.384
RAZEM 0.384
15/|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.poziome - wyk.na zimno - pierwsza warstwa m2
d.1./0602-01
2
(0.4*(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76)+0.6*(11.71*2+ m2 40.200
9.00+1.66*2+2.02*3))
RAZEM 40.200
16|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc. poziome - druga i nast.warstwa m2
d.1./0602-02
2
48.56 m?2 48.560
RAZEM 48.560
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierw- [m?2
d.1./0603-01 sza warstwa
2
(0.4+0.4)*(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76)+(0.6+0.6)* m2 80.400
(11.71*2+9.00+1.66*2+2.02*3)
RAZEM 80.400
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i|m2
d.1./0603-02 nast.warstwa
2
80.4 m2 80.400
RAZEM 80.400
19|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych z 2 warstw papy. |m?2
d.1./202 0618-01 |Krotnos¢ =2
2
(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76+11.71*2+9.00+1.66*2+ |m?2 35.024
2.02*3)*0.4*1.1
RAZEM 35.024
20|NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;. m3
d.1.|202 0136-02
2
(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76+11.71*2+9.00+1.66*2+ |m3 17.194
2.02*3)*0.24*0.9
RAZEM 17.194
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierw- |m?2
d.1./0603-01 sza warstwa
2
(3.61*2+7.23+1.78*2+1.99+4.74*2+1.34+2.61*2+1.76+11.71*2+9.00+1.66*2+ |m?2 143.280
2.02*3)*0.9*2
RAZEM 143.280
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i|m?2
d.1./0603-02 nast.warstwa
2
143.28 m?2 143.280
RAZEM 143.280
23|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr 12,00 |m2
d.1./0608-09 cm.
2
(12.19*2+9.48*2)*0.90 m?2 39.006
RAZEM 39.006
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowe;j. m2
d.1./0607-02
2
(12.19*2+9.48*2)*0.70 m?2 30.338
RAZEM 30.338
25|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem  |m3
d.1.|0501-03 na odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
2
57.632-4.18-15.59-39.006*0.12 m3 33.181
RAZEM 33.181
26 Pospotka zwirowo-piaskowa m3
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
33.181 m3 33.181
RAZEM 33.181
1.3|Podkiady na gruncie
27|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1.{1103-01 teczno$ci publicznej na podtozu gruntowym
3
(65.98)*0.20 m3 13.196
RAZEM 13.196
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28|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3
(65.98)*0.15 m3 9.897
RAZEM 9.897
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie fi8
3
65.98%(7*2)*0.395/1000 t 0.365
RAZEM 0.365
1.4|Sciany no$ne
30|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.1./0161-01 kéw ceramicznych
4
(1.71*2+11.71*2+9.0+2.11*2)*2.85+0.5*9.25*2.75*2 m?2 139.609
RAZEM 139.609
31|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych.
4
(1.58+4.36+1.69+3.1+3.52+2.3+1.15)*2.8 m?2 49.560
RAZEM 49.560
32|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
4
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
4
2*1.2*11+2%1.8*2+2*2.4*2 m 43.200
RAZEM 43.200
35|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.1./0122-01
4
(0.44*2+1.12)*0.12*5.6+(0.44*3+0.76*2+0.19*2)*0.12*4.8 m3 3.199
RAZEM 3.199
36|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych (ponad da- m3
d.1./0122-01 chem)
4
(0.44*2+1.12)*0.12*1.1+(0.44*3+0.76*2+0.19*2)*0.12*1.9 m3 0.998
RAZEM 0.998
37|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1./0122-05
4
9*6.2 m 55.800
RAZEM 55.800
38|KNR-W 2-02 |Slupy zelbetowe prostokatne. m3
d.1.|0208-04
4
0.43+0.29 m3 0.720
RAZEM 0.720
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
4
(6.36*2+4.04*2)/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
40/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
4
(100.86+57.54)/1000-0.021 t 0.137
RAZEM 0.137
41|KNR-W 2-02 (Wience, nadproza i belki zelbetowe o przekroju prostokatnym. m3
d.1./0210-02
4
3.83 m3 3.830
RAZEM 3.830
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie
4
(0.81*61.3)/1000 t 0.050
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RAZEM 0.050
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
4
(291.05-0.05)/1000-0.070 t 0.221
RAZEM 0.221
1.5|Dach wraz z konstrukcja
44|KNR-W 2-02 (Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci 9 m m2
d.1.|0405-02
5
11.49%9.25 m2 106.283
RAZEM 106.283
45|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 2,5cm. Przybicie ptyt OSB do  |m2
d.1./0410-01 pasow goérnych dzwigaréw kratowych.
5
5.29*2*11.49 m?2 121.564
RAZEM 121.564
46|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 30cm na pasie dolnym dzwigara kratowego. m2
d.1./0609-03
5
9.26%11.49 m?2 106.397
RAZEM 106.397
47|KNNR 2 Mata strukturalna z warstwa folii paroprzepuszczalne pod pokrycia metalowe. |[m2
d.1.|0604-02
5
121.564 m2 121.564
RAZEM 121.564
48|KNR 2-05 Pokrycie dachu blachg stalowg ocynkowang powlekana na rgbek stojacy. m2
d.1.{1008-01
5
121.564 m?2 121.564
RAZEM 121.564
1.6|Stolarka
49|KNR-W 2-02 [D-01 drzwi aluminiowo-szklane zewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem, kompletne z zamkami i odbojnikami.
6
1.4*2.25 m2 3.150
RAZEM 3.150
50 KNR-W 2-02 |D-02 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, z samozamykaczem, kompletne z zamkami i odbojnikami.
6
1.4*2.20 m?2 3.080
RAZEM 3.080
51|KNR-W 2-02 |D-03 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, z samozamykaczem, kompletne z zamkami i odbojnikami.
6
1.02.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
52|KNR-W 2-02 |D-04 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe z m2
d.1./1040 01 przeszkleniem, fabrycznie wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewnia-
6 ne okleinowane skrzydto wzmocnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujacy,
rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF o$cieznica regulo-
wana, okleina naturalna, z klamkami oraz podcieciem wentylacyjnym.
1.00*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
53| KNR-W 2-02 |D-05 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe z m2
d.1./1040 01 przeszkleniem, fabrycznie wykoriczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewnia-
6 ne okleinowane skrzydto wzmocnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujacy,
rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF o$cieznica regulo-
wana, okleina naturalna, z klamkami oraz podcieciem wentylacyjnym.
0.90*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
54 KNR-W 2-02 |D-06 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznicg- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydfo
6 wzmocnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF o$cieznica regulowana, okleina natural-
na, z klamkami.
1.00*2.10*1 m2 2.100
RAZEM 2.100
55|KNR-W 2-02 |D-07 drzwi zewnetrzne aluminiowe petne, kompletne z zamkami i odbojnikami. |m2
d.1./1040-02
6
1.0%2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
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56| KNR-W 2-02 |D-08 drzwi aluminiowo-szklane zewnetrzne, szklo bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem, kompletne z zamkami i odbojnikami.
6
1.9*2.50*2 m?2 9.500
RAZEM 9.500
57|KNR-W 2-02 |O-01 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.{1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkfo niskoemi-
6 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=1,1 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywlamaniowa.
1.1*1.5*10 m?2 16.500
RAZEM 16.500
58 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym. m
d.1./2119-02
6
1.1*10 m 11.000
RAZEM 11.000
59 Zakup wraz montazem $cianek systemowych gr.13mm- laminat systemowy m2
d.1.|kalk. wtasna |kabin sanitarnych z drzwiami.
6
1.69*2.2 m2 3.718
RAZEM 3.718
1.7|Posadzki i podtogi
60| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m2
d.1./0605-01 - pierwsza warstwa
7
89.11*1.2 m?2 106.932
RAZEM 106.932
61|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m2
d.1.|0605-02 - druga warstwa
7
106.932 m2 106.932
RAZEM 106.932
62|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-01 chu konstrukcji na lepiku EPS 100 gr.12cm
7
89.11 m?2 89.110
RAZEM 89.110
63| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.{1116-01
7
89.11 m2 89.110
RAZEM 89.110
64| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubo$ci posadzki 0 10 mm m2
d.1./1116-03 Krotnos¢ = 6.5
7
89.11 m?2 89.110
RAZEM 89.110
65|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 STB |kie fi 6
7(01.04
89.11*(7*2)*0.222/1000 t 0.277
RAZEM 0.277
66| NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5mm  |m?2
d.1./202 1130-02
7
89.11 m2 89.110
RAZEM 89.110
67|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - m2
d.1.|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
7 Krotnos¢ = -2
89.11 m?2 89.110
RAZEM 89.110
68|KNR 0-12 Posadzki z plytek gresowych, uktadanych metodg zwykig wraz z cokolikami m2
d.1./1118-03 Krotnos¢ = 1.03
7
89.11 m2 89.110
RAZEM 89.110
1.8|Tynki i okladziny wewnetrzne
69| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1./0803-03
8
(5.15*2+8.75*2+3.28*2+2.0*2+2.51*2+2.0*2+4.13*2+1.59*2+1.59*2+1.81*2)* |m2 315.462
3.14(1.69*2+1.59*2+2.67*2+1.69*2+2.01*2+1.16*2+1.16*2+1.84*2+1.25*2+
1.8*2+1.73*2+2.25*2+1.60*2+3.1*2)*2.5-(1.9*2.5*2+1.4*2.2*2)
RAZEM 315.462
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70| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe - wykonywane na zimno z folii w ptynie -|m2
d.1./0603-01 pierwsza warstwa
8
(1.69*2+1.59*2+2.67*2+1.69*2+1.16*2+1.84*2+1.25*2+1.8*2+1.73*2+2.25*2)* |m?2 84.816
2.4
RAZEM 84.816
71/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii {m2
d.1.|0603-02 w ptynie - druga i nastepna warstwa
8
84.816 m?2 84.816
RAZEM 84.816
72|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymi o wymiarach 10x30cm ukia-|m?2
d.1./202 0837-04 |danych na zaprawie klejowej do wysoko$ci 2,4 m.
8
84.816 m?2 84.816
RAZEM 84.816
73|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
315.462-84.816 m?2 230.646
RAZEM 230.646
74| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem- farba zmywalna, trudnoscieralna
8
230.646 m?2 230.646
RAZEM 230.646
75|KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony kasetonowy na ruszcie stalowym ocynkowanym. m?2
d.1./2701-01
8
45.06+6.53+2.88+6.57+4.94 m?2 65.980
RAZEM 65.980
1.9|Tynki i okladziny zewnetrzne
76|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.1.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
9
175.74-1.4*2.5*2-1.4*2.2-1.0*1.4*10 m?2 151.660
RAZEM 151.660
77|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.1.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
9 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
151.66*5 szt. 758.300
RAZEM 758.300
78|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
9 nach
151.66 m?2 151.660
RAZEM 151.660
79|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
9 kiem metalowym
3.6*4+(1.55*2+1.1)*10+(2.3*2+1.9)*2+(2.2*2+1.3) m 75.100
RAZEM 75.100
80|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - nato- {m?2
d.1./0926-01 zenie na podfoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
9
151.66 m?2 151.660
RAZEM 151.660
81|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego na m2
d.1./0926-03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
9 ziomych
151.66 m?2 151.660
RAZEM 151.660
82|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego z goto-|m?2
d.1./0926-05 wej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
9 osciezach o szer. do 30 cm
((1.55*2+1.1)*10+(2.3*2+1.9)*2+(2.2*2+1.3))*0.3 m2 18.210
RAZEM 18.210
83|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 §cian i elementéw zewnetrznych w m2
d.1./1002-02 strefie cokotowej
9
(9.55*2+12.22*2)*0.3 m2 13.062
RAZEM 13.062
84| KNNR 2 Wykonanie elastycznej deski dekoracyjnej imitujacej drewno w kolorze jasnym.|m2
d.1./1002-02
9
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1.1*0.9*9+1.45*2.25 m?2 12.173
RAZEM 12.173
85|KNR-W 2-02 |Obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej - m2
d.1./0517-01 opierzenie
9
0.7%(5.36*4) m?2 15.008
RAZEM 15.008
86| KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej. gr. 0,7mm. |m
d.1./0517-01
9
1.0*10 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 125 mm - z blachy stalowej ocynkowanej po- |m
d.1./0519-03 wlekanej
9
11.25*2 m 22.500
RAZEM 22.500
88|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 100 mm - z blachy stalowej ocynkowanej, powle- |m
d.1./0526-02 kanej.
9
3.6*2 m 7.200
RAZEM 7.200
1.10|Elementy wykornczeniowe
89 Dostawa i montaz zewnetrznej wycieraczaki systemowej, stalowej ocynkowa- |kpl
d.1.|kalk. wlasna |nej ogniowo z osadnikiem, wym. 110x60cm
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90 Dostawa i montaz nasad kominowych hybrydowych. szt.
d.1.|kalk. wiasna
10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91 Dostawa i montaz daszku zewnetrznego szklanego z odciggami. szt.
d.1.|kalk. wiasna
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92 Dostawa i montaz poreczy ze stali nierdzewnej do podjazdu dla oséb niepet- | kpl
d.1.|kalk. wiasna |nosprawnych.
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93 Dostawa i montaz kurtyny powietrznej. kpl
d.1.|kalk. wiasna
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.11|Zagospodarowanie terenu
94|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
11
92.93+224.69 m2 317.620
RAZEM 317.620
95/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
11 Krotnos¢ = 4
224.69 m?2 224.690
RAZEM 224.690
96| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0201-12 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
11 to$¢ do 1 km
317.62*0.2+224.69*0.2 m3 108.462
RAZEM 108.462
97|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-{m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
11
224.69 m2 224.690
RAZEM 224.690
98/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.ll-1V
11
84 m 84.000
RAZEM 84.000
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99/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.|0401-04 1\
11
123 m 123.000
RAZEM 123.000
100{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
11
84 m 84.000
RAZEM 84.000
101|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0403-01
11
123 m 123.000
RAZEM 123.000
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-05
11
224.69 m?2 224.690
RAZEM 224.690
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-06 grub.po zageszcz.
11 Krotnos¢ = 5
224.69 m?2 224.690
RAZEM 224.690
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1./0114-07
11
224.69 m2 224.690
RAZEM 224.690
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0114-08 grub.po zageszcz.
11 Krotnosé = 7
224.69 m?2 224.690
RAZEM 224.690
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1./0114-05
11
92.93 m?2 92.930
RAZEM 92.930
107|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
11
92.93 m?2 92.930
RAZEM 92.930
108/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
11
224.69 m?2 224.690
RAZEM 224.690
109|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska wokét budynku z grysu biatego m2
d.1./0202-03
11
17.76 m?2 17.760
RAZEM 17.760
1.12|Ogrodzenie
110|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w|m?2
d.1./0307-04 gruncie - rozebranie
12
78*1.5 m?2 117.000
RAZEM 117.000
111|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5{m3
d.1./0102-03 m w gr.kat. IV
12
(0.3*0.3*0.8)*(123/2.5) m3 3.542
RAZEM 3.542
112|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [l |m3
d.1./0108-02
12
(0.3*0.3*0.8)*(123/2.5) m3 3.542
RAZEM 3.542
113|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki powlekanej o wymiarach oczek 35 do 60 mm w kolorze zie-\m
d.1./1804-11 lonym wysokoséci 1,5 m na stupkach 80x80 mm stalowych ocynkowanych i po-
12 wlekanych farbami proszkowymi w kolorze zielonym o rozstawie 2.5 m obsa-
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123 m 123.000
RAZEM 123.000
114|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.5 |szt.
d.1./0404-04 m wypetniona siatkg ocynkowang
12
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

-10 -
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Lp. |

Podst

| Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

| Razem

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZE-
BUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

1/INSTALACJE SANITARNE I C.O.
1.1|Instalacja wodociagowa
1|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1.1|10333-08 cementowo-wapiennej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.1|0333-09 wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.1{15 0112-02 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
32 m 32.00
RAZEM 32.00
4/KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami gr 13mm. m
d.1.1/0107-06
32 m 32.00
RAZEM 32.00
5|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1.1{15 0137-03 |mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1.1|15 0137-03 |mm dla os6b niepetnopsprawnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1|15 0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczkg do weza szt.
d.1.1{15 0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-15 |Zawory odcinajgce sieci wodociggowych o ér.nom. 15 mm szt.
d.1.1|10112-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
10|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1.1{15 0127-01 |dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
32 m 32.00
RAZEM 32.00
11|/KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1|15 0128-02
32 m 32.00
RAZEM 32.00
1.2|Instalacja sanitarna
12|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.2|15 0203-03 |budynkdéw o potaczeniach wciskowych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
13|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|15 0208-02 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
14|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o potgczeniach |pode;j.
d.1.2|15 0211-02 |wciskowych
11 pode;. 11.00
RAZEM 11.00
15|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2|15 0213-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2|15 0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-15 |Montaz zaworéw napowietrzajacych szt.
d.1.2|10215-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2{15 0230-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
19|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2|15 0230-05
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR-W 2- |Ustepy z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.2{15 0233-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnospraw- |kpl.
d.1.2{15 0230-02 |nych
STl 01.04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2|15 0233-03
STI 01.04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych (przy umywalce, kpl
d.1.2|kalk. wlas- |przy misce ustepowej)
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3|Przytacze wodociagowe
24 KNNR 1 Usuniecie humusu na odkfad przy pomocy koparko-tadowarki. m3
d.1.3/0209-03
22*1.0*0.3 m3 6.60
RAZEM 6.60
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.1.3/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Il
22*0.8*1.3 m3 22.88
RAZEM 22.88
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Podsypka pod |m3
d.1.3{1411-01 rurocigg
22*0.8*0.1 m3 1.76
RAZEM 1.76
27/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Obsybka w gru-|m3
d.1.3|1411-01 bosci rury
22*0.8*0.1 m3 1.76
RAZEM 1.76
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Obsybka nad |m3
d.1.3{1411-04 rura.
22*0.8*0.3 m3 5.28
RAZEM 5.28
29|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3/0219-01 go
22 m 22.00
RAZEM 22.00
30(KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopow , z zageszczeniem ubijakami mechaniczny- [m3
d.1.3|0214-05 mi.
22.88-1.76-1.76-5.28 m3 14.08
RAZEM 14.08
31|KNR-W 2- |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE. Dn 32 mm m
d.1.3{18 0808-01
22 m 22.00
RAZEM 22.00
32|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3|0803-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3|1612-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
34|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzy- (kpl.
d.1.3/0108-03 delkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 32 mm szt.
d.1.3/0118-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-15 |Zawory przelotowe wodociggowe o §r.nom. 32 mm szt.
d.1.3|0112-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-15 |Zawory zwrotne do sieci wodociggowych o sr.nom. 32 mm szt.
d.1.3{0112-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR INS- |Filtry osadnikowe siatkowe. Dn 32 mm szt
d.1.3|TAL 215
0111-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4|Przytacze kanalizacyjne
39|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki  |m3
d.1.4/0209-01 0.15 m3 w gr.kat. Il
4*0.6*0.8 m3 1.92
RAZEM 1.92
40/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.4|1411-01
4*0.6*0.1 m3 0.24
RAZEM 0.24
41|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. Obsypanie rury |m3
d.1.4{1411-02
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
42| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm. Obsypka m3
d.1.4{1411-04 piaskowa rurociagu - nad rura.
4*0.6*0.3 m3 0.72
RAZEM 0.72
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.4/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1.92-0.24-0.6-0.72 m3 0.36
RAZEM 0.36
44|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.4|18 0408-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe. szt
d.1.4|18 0517-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46 Kalkulacja wtasna . Dostawa i montaz zbiornika na $cieki o V=10m3 (wykop, szt
d.1.4 obetonowanie, montaz i dostawa zbiornika, zasypanie, zageszczenie, odwdz
nadmiaru gruntu)
szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5|Instalacja C.O.
47|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- [m
d.1.5{15 0112-01 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
118 m 118.00
RAZEM 118.00
48|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.1.5/0215-02 gtowicami termostatycznymi; ér. nom. 15 mm
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
49|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy 1200W. Rozmiar dopasowany do wysoko$ci parapetu. szt.
d.1.5{15 0418-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50/ KNR-W 2- |Grzejnik stalowy 600W. Rozmiar dopasowany do wysoko$ci parapetu. szt.
d.1.5|15 0418-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy 600W. Rozmiar dopasowany do wysoko$ci parapetu. szt.
d.1.5{15 0418-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy 500W. szt.
d.1.5|15 0418-02
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy 400W. szt.
d.1.5|15 0418-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54 KNR-W 2- |Grzejnik stalowy fazienkowy 250W. szt.
d.1.5{15 0418-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR 0-31 |Szafki rozdzielaczowe natynkowe. szt.
d.1.5/0211-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 Dostawa i montaz kotta c.o. z podajnikiem na ekogroszek lub pelet drzewny o |szt.
d.1.5|analiza in- |mocy 14 kW z zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym. Kociot 5
dywidualna |klasy zgodny z wymaganiami normy EN 303-5:2012.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 0-35 |Dostawa i montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej o poj. 200l. kpl.
d.1.5|0215-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR 0-31 |Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco bez regulac;ji szt.
d.1.5/0218-06 grzejni-
kow
15 szt. 15.00
grzejni-
kow
RAZEM 15.00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BY£EJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ

Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem
1 | Oswietlenie zewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00
2 [ WLZ - ty + rozdzielnie 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | Instalacja oswietlenia, gniazd 0,00 0,00 0,00 0,00

230/400V
3.1 | oswietlenie 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 | instalacja gniazd 230/400V 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 | Instalacja uziemiajgca i odgromowa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 | Uziemienia 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 | inst. odgromowa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 | Pomiary elektryczne 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00
Slownie: zero i 00/100 2
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BY£EJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
1 Oswietlenie zewnetrzne
1| KNNR5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1] 0701-05 | kat. lll-IV
57*0,4*0,8 m3 18,24
RAZEM 18,24
2| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1| 0706-02 | szerokoscido 0.6 m
57*2 m 114,00
RAZEM 114,00
3] KNNRS5 Ukfadanie kabli YKYzo 3x2,5 w rowach kablowych recznie | m
d.1| 0707-03
62 m 62,00
RAZEM 62,00
4] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
57*0,4*0,6 m3 13,68
RAZEM 13,68
5/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YKYZzo 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w m
d.1| 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
130 - 62 m 68,00
RAZEM 68,00
6| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1] 0726-09 [ zytdo 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7] KNNRS [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do [szt.z
d.1| 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
6 szt.z 6,00
yt
RAZEM 6,00
8/ KNNR S5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z | kpl.
d.1| 1007-02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9] KNNRS5 [ Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z | kpl.
d.1[ 1007-02 | ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| szt.
d.1| 0606-05 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.Ill - Wykonanie
uziomu dla opraw parkowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11] KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.1| 0402-01 konwencjonalnego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNNR-W 3 | Uszczelnienie przepustdéw kablowych szczeg6t nr 1 szt
d.1| 1409-04
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 WLZ - ty + rozdzielnie
13| KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.2[ 1101-02 | mocowania
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14) KNNR 5 Osadzenie w podfozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.2| 1201-01
12 szt. 12,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,00
15| KNNR 5 Montaz rozdzielni RG wraz z konstrukcjg mocowang do szt.
d.2| 0405-09 | podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR5 Rozdzielmia Rkot wraz z konstrukcjg mocowang do szt.
d.2| 0405-08 | podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171 KNNR5 | Uktadanie kabli YKYZo 5x16 w budynkach, budowlach lub | m
d.2| 0715-02 [ na estakadach z mocowaniem
15 m 15,00
RAZEM 15,00
18] KNNR 5 Uktadanie kabli YDYzo 3x6 w budynkach, budowlach lub m
d.2| 0715-02 | na estakadach z mocowaniem
18 m 18,00
RAZEM 18,00
19] KNNR5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.2| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20| KNNRS5 [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |[szt.z
d.2[ 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
4 szt.z 4,00
yt
RAZEM 4,00
3 Instalacja o$wietlenia, gniazd 230/400V
3.1 oswietlenie
21| KNNR5 | Przewody kabelkowe YDYpzo 2x1,5 mm2 ukfadane p.t. w | m
d.3.1| 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30,00
RAZEM 30,00
22| KNNR5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w | m
d.3.1] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
250 m 250,00
RAZEM 250,00
23 KNNRS5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.1 1207-09
150 m 150,00
RAZEM 150,00
24| KNNRS5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3.1] 1208-05 | cementowo-wapiennej
150 * 0,01 * 0,02 m3 0,03
RAZEM 0,03
25| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.1 1208-02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
26| KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3.1] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
27| KNNR5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.3.1 0302-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
28] KNNR5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.1] 0306-02 instalacyjnej
3 szt. 3,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
29] KNNRS [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.1] 0306-02 instalacyjnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30 KNNR5 | kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.1] 0306-02 | instalacyjnej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31| KNNR 5 montaz: Czujnik obecnosci kpl.
d.3.1] 0512-01 Czestotliwos¢ znamionowa: 50/60 Hz
Zdolnos¢ wytgczania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc zaréwek 230V: 2300 W
Kat detekcji: 360 °
Zakres opdznienia zadzialania: 1 mindo 1 h
Zakres natezenia oswietlenia: 5/1000 Lux
Stopien ochrony: IP41
Montaz: Montaz podtynkowy
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32| KNNR5 [ montaz: Czujka ruchu kpl.
d.3.1] 0512-01 Zdolnos¢ wytgczania: <5A 230V AC
Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi
360°.
maks. promien detekgc;ji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C) r=2m
wysokos$¢ montazu czujnika h=2,5+3,0mMaksymalna moc
zarowek 230V: 1200 W
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W
Stopien ochrony: IP20
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
33| KNNR S5 Oprawy oswietleniowe przykrecane- Oprawa A1 kpl.
d.3.1| 0502-04
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
34 KNNRS5 Oprawy oswietleniowe przykrecane- Oprawa A2 kpl.
d.3.1| 0502-04
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
35 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane- Oprawa A3 kpl.
d.3.1| 0502-04
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane- Oprawa K1 kpl.
d.3.1| 0502-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane- Oprawa L1 kpl.
d.3.1| 0502-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
38| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane-  Oprawa N1 kpl.
d.3.1| 0502-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane-  Oprawa N2 kpl.
d.3.1| 0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane - Oprawa awaryjna AW1
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
41 KNNR5 | Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1| 0512-02 | sztucznych przykrecane - Oprawa awaryjna AW2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
42| KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane - Oprawa AW3
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
43| KNNR5 | Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane -Oprawa EW1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
44 KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane -Oprawa EW2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNNR5 | Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1 0512-02 | sztucznych przykrecane -Oprawa U2AW
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
3.2 instalacja gniazd 230/400V
46| KNNRS Przewody kabelkowe HDGs zo 2x1,5 mm2 uktadane p.t. w| m
d.3.2] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
8 m 8,00
RAZEM 8,00
47 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w | m
d.3.2] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
300 m 300,00
RAZEM 300,00
48| KNNRS Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w | m
d.3.2] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
25 m 25,00
RAZEM 25,00
49] KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZzo 5x2,5 mm2 uktadane p.t. w m
d.3.2] 0205-03 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
31 m 31,00
RAZEM 31,00
50 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.2 1207-09
250 m 250,00
RAZEM 250,00
51 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3.2] 1208-05 | cementowo-wapiennej
250*0,01*0,02 m3 0,05
RAZEM 0,05
52| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.2 1208-02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
53] KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3.2| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
54| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.3.2 0302-01
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57 KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnoéci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
58| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
59 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
611 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-07 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 Instalacja uziemiajgca i odgromowa
3.3.1 Uziemienia
62 KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
d.3.3.] 0701-05 | kat. lll-IV
1
8*0,4*0,8 m3 2,56
RAZEM 2,56
63| KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.3.3.] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
64 KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.3.3.] 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
1
8*0,4*0,6 m3 1,92
RAZEM 1,92
65 KNNR 5 | kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.3.3.| 0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
1 mm2 w wykopie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
66 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.3.3.] 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
1 niz drewno
65 m 65,00
RAZEM 65,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 KNR 5-01 | Budowa studni odgromowych stud.
d.3.3.| 0401-03
1| analogia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
68 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.3.3.] 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69 KNR 0-39 | Bednarka - konerwacja spawow i potgczen szt
d.3.3.| 0114-01
1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
70 KNNR 5 | montaz glownej szyny potgczen wyrownawczych szt.
d.3.3.| 0406-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNNR 5 | montaz miejscowej szyny potgczen wyréwnawczych szt.
d.3.3.| 0406-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3.2 inst. odgromowa
72 KNNR 5 | Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.3.| 0103-01
2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
73] KNNR5 | Przewody odgromowe odprowadzajgce z dacu wciggane m
d.3.3.| 0603-08 |dorur
2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
74 KNNR 5 | Przewody DFeZn fi 8 instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.3.3.] 0601-02 | - wykonanie bocznikow tgczen do opierzenia hali
2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
75 KNNR 5 | Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.3.3.| 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
76 KNNR 5 | Zigcza do uniwersalne krzyzowej w instalacji odgromowej | szt.
d.3.3.| 0612-01 lub przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
77 KNNR S | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt.
d.3.3.| 0609-03 | dymniku ptaskim
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 Pomiary elektryczne
78| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.4] 1301-01 niskiego napiecia ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.4| 1301-02 | niskiego napiecia ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
80| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar{pomi
d.3.4[ 0902-01 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
81| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.3.4] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
6 pomi 6,00
ar
RAZEM 6,00
82| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby |pomi
d.3.4] 0902-06 | dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
83[ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.3.4| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
8 pomi 8,00
ar
RAZEM 8,00
84 KNNRS5 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow bez szt.
d.3.4 1308-01 wyzwalacza termicznego
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
85| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréow |kpl.p
d.3.4| 0301-03 | dok.na stanowisku om.
13 kpl.p 13,00
om.
RAZEM 13,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BY£EJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
1 Oswietlenie zewnetrzne
1| KNNR5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1] 0701-05 | kat. lll-IV
57*0,4*0,8 m3 18,24
RAZEM 18,24
2| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1| 0706-02 | szerokoscido 0.6 m
57*2 m 114,00
RAZEM 114,00
3] KNNRS5 Ukfadanie kabli YKYzo 3x2,5 w rowach kablowych recznie | m
d.1| 0707-03
62 m 62,00
RAZEM 62,00
4] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
57*0,4*0,6 m3 13,68
RAZEM 13,68
5/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YKYZzo 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w m
d.1| 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
130 - 62 m 68,00
RAZEM 68,00
6| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1] 0726-09 [ zytdo 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7] KNNRS [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do [szt.z
d.1| 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
6 szt.z 6,00
yt
RAZEM 6,00
8/ KNNR S5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z | kpl.
d.1| 1007-02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9] KNNRS5 [ Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z | kpl.
d.1[ 1007-02 | ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| szt.
d.1| 0606-05 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.Ill - Wykonanie
uziomu dla opraw parkowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11] KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.1| 0402-01 konwencjonalnego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNNR-W 3 | Uszczelnienie przepustdéw kablowych szczeg6t nr 1 szt
d.1| 1409-04
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 WLZ - ty + rozdzielnie
13| KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.2[ 1101-02 | mocowania
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14) KNNR 5 Osadzenie w podfozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.2| 1201-01
12 szt. 12,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,00
15| KNNR 5 Montaz rozdzielni RG wraz z konstrukcjg mocowang do szt.
d.2| 0405-09 | podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR5 Rozdzielmia Rkot wraz z konstrukcjg mocowang do szt.
d.2| 0405-08 | podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171 KNNR5 | Uktadanie kabli YKYZo 5x16 w budynkach, budowlach lub | m
d.2| 0715-02 [ na estakadach z mocowaniem
15 m 15,00
RAZEM 15,00
18] KNNR 5 Uktadanie kabli YDYzo 3x6 w budynkach, budowlach lub m
d.2| 0715-02 | na estakadach z mocowaniem
18 m 18,00
RAZEM 18,00
19] KNNR5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.2| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20| KNNRS5 [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |[szt.z
d.2[ 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
4 szt.z 4,00
yt
RAZEM 4,00
3 Instalacja o$wietlenia, gniazd 230/400V
3.1 oswietlenie
21| KNNR5 | Przewody kabelkowe YDYpzo 2x1,5 mm2 ukfadane p.t. w | m
d.3.1| 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30,00
RAZEM 30,00
22| KNNR5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w | m
d.3.1] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
250 m 250,00
RAZEM 250,00
23 KNNRS5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.1 1207-09
150 m 150,00
RAZEM 150,00
24| KNNRS5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3.1] 1208-05 | cementowo-wapiennej
150 * 0,01 * 0,02 m3 0,03
RAZEM 0,03
25| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.1 1208-02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
26| KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3.1] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
27| KNNR5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.3.1 0302-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
28] KNNR5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.1] 0306-02 instalacyjnej
3 szt. 3,00
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
29] KNNRS [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.1] 0306-02 instalacyjnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30 KNNR5 | kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.1] 0306-02 | instalacyjnej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31| KNNR 5 montaz: Czujnik obecnosci kpl.
d.3.1] 0512-01 Czestotliwos¢ znamionowa: 50/60 Hz
Zdolnos¢ wytgczania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc zaréwek 230V: 2300 W
Kat detekcji: 360 °
Zakres opdznienia zadzialania: 1 mindo 1 h
Zakres natezenia oswietlenia: 5/1000 Lux
Stopien ochrony: IP41
Montaz: Montaz podtynkowy
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32| KNNR5 [ montaz: Czujka ruchu kpl.
d.3.1] 0512-01 Zdolnos¢ wytgczania: <5A 230V AC
Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi
360°.
maks. promien detekgc;ji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C) r=2m
wysokos$¢ montazu czujnika h=2,5+3,0mMaksymalna moc
zarowek 230V: 1200 W
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W
Stopien ochrony: IP20
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
33| KNNR S5 Oprawy oswietleniowe przykrecane- Oprawa A1 kpl.
d.3.1| 0502-04
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
34 KNNRS5 Oprawy oswietleniowe przykrecane- Oprawa A2 kpl.
d.3.1| 0502-04
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
35 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane- Oprawa A3 kpl.
d.3.1| 0502-04
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane- Oprawa K1 kpl.
d.3.1| 0502-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane- Oprawa L1 kpl.
d.3.1| 0502-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
38| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane-  Oprawa N1 kpl.
d.3.1| 0502-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane-  Oprawa N2 kpl.
d.3.1| 0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane - Oprawa awaryjna AW1
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
41 KNNR5 | Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1| 0512-02 | sztucznych przykrecane - Oprawa awaryjna AW2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
42| KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane - Oprawa AW3
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
43| KNNR5 | Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane -Oprawa EW1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
44 KNNRS5 [ Oprawy swietlbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1] 0512-02 | sztucznych przykrecane -Oprawa EW2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNNR5 | Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.1 0512-02 | sztucznych przykrecane -Oprawa U2AW
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
3.2 instalacja gniazd 230/400V
46| KNNRS Przewody kabelkowe HDGs zo 2x1,5 mm2 uktadane p.t. w| m
d.3.2] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
8 m 8,00
RAZEM 8,00
47 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w | m
d.3.2] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
300 m 300,00
RAZEM 300,00
48| KNNRS Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w | m
d.3.2] 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
25 m 25,00
RAZEM 25,00
49] KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZzo 5x2,5 mm2 uktadane p.t. w m
d.3.2] 0205-03 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
31 m 31,00
RAZEM 31,00
50 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.2 1207-09
250 m 250,00
RAZEM 250,00
51 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3.2] 1208-05 | cementowo-wapiennej
250*0,01*0,02 m3 0,05
RAZEM 0,05
52| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.2 1208-02
3 m 3,00
RAZEM 3,00
53] KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3.2| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
54| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.3.2 0302-01
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00

-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3001 Uzytkownik: Alina Krél




ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57 KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnoéci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
58| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
59 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
611 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2| 0308-07 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 Instalacja uziemiajgca i odgromowa
3.3.1 Uziemienia
62 KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
d.3.3.] 0701-05 | kat. lll-IV
1
8*0,4*0,8 m3 2,56
RAZEM 2,56
63| KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.3.3.] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
64 KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.3.3.] 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
1
8*0,4*0,6 m3 1,92
RAZEM 1,92
65 KNNR 5 | kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.3.3.| 0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
1 mm2 w wykopie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
66 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.3.3.] 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
1 niz drewno
65 m 65,00
RAZEM 65,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 KNR 5-01 | Budowa studni odgromowych stud.
d.3.3.| 0401-03
1| analogia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
68 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.3.3.] 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69 KNR 0-39 | Bednarka - konerwacja spawow i potgczen szt
d.3.3.| 0114-01
1
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
70 KNNR 5 | montaz glownej szyny potgczen wyrownawczych szt.
d.3.3.| 0406-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNNR 5 | montaz miejscowej szyny potgczen wyréwnawczych szt.
d.3.3.| 0406-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3.2 inst. odgromowa
72 KNNR 5 | Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.3.| 0103-01
2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
73] KNNR5 | Przewody odgromowe odprowadzajgce z dacu wciggane m
d.3.3.| 0603-08 |dorur
2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
74 KNNR 5 | Przewody DFeZn fi 8 instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.3.3.] 0601-02 | - wykonanie bocznikow tgczen do opierzenia hali
2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
75 KNNR 5 | Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.3.3.| 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
76 KNNR 5 | Zigcza do uniwersalne krzyzowej w instalacji odgromowej | szt.
d.3.3.| 0612-01 lub przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
77 KNNR S | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt.
d.3.3.| 0609-03 | dymniku ptaskim
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 Pomiary elektryczne
78| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.4] 1301-01 niskiego napiecia ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.4| 1301-02 | niskiego napiecia ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
80| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar{pomi
d.3.4[ 0902-01 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
81| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.3.4] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
6 pomi 6,00
ar
RAZEM 6,00
82| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby |pomi
d.3.4] 0902-06 | dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
83[ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.3.4| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
8 pomi 8,00
ar
RAZEM 8,00
84 KNNRS5 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow bez szt.
d.3.4 1308-01 wyzwalacza termicznego
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
85| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréow |kpl.p
d.3.4| 0301-03 | dok.na stanowisku om.
13 kpl.p 13,00
om.
RAZEM 13,00
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementdw scalonych
Obmiar
1 Oswietlenie zewnetrzne
2 WLZ - ty + rozdzielnie
3 Instalacja oswietlenia, gniazd 230/400V
1 Oswietlenie zewnetrzne
2 WLZ - ty + rozdzielnie
3 Instalacja oswietlenia, gniazd 230/400V
Spis tresci
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Spis tresci
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