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L OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1 Zasilanie

Budynek $wietlicy wiejskiej zasilony zostanie z istniejgcego przytagcza. Od istniejgcego ztgcza nalezy
poprowadzi¢ WLZ YKYZo 5x16mm2 do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Nalezy zapewni¢ moc
przytaczeniowg dla budynku Swietlicy na poziomie 20,0 kW. W przypadku stwierdzenia niedoboru
mocy nalezy wystgpi¢ do odpowiedniego zaktadu energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

2 Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczyé geodezyjnie wg wykreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadania kabla
w ziemi zwrdcié uwage na nastepujgce elementy:

B kabel uktadaé na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu

B pod drogg kabel na gtebokosci 0.8 m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

B przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

B kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieskg folie o szerokosci 20 cm, 6/8

B promien zginania kabla nie moze by¢é mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

B temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,

B na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy przejsciach pod drogg zostawi¢ 1m zapasu ,

linie kablowg wytyczyé i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

B prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3 Rozdzielnice

W celu zasilenia $wietlicy wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi planuje sie zabudowacl
rozdzielnice RG w korytarzu zgodnie z rysunkiem instalacji. Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako
rozdzielnice podtynkowg o stopniu ochrony min. IP30. W pomieszczeniu kottowni rozdzielnice nalezy
wykona¢ jako natynkowg o stopniu ochrony min. IP40. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy
poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicach nalezy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca na aparature
modutowa.

4 Instalacje

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony:
— w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia min. P20,
— w toaletach, tazienkach i szatniach min. 1P44.
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Stosowaé przewody o izolacji 750V. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo, zejscia do osprzetu
wykonaé podtynkowo. Wytgczniki montowaé na wysokosci 140 cm od posadzki, w toaletach dla
niepetnosprawnych na wysokosci 90 cm od posadzki. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy
montowa¢ na wysokosci 30 cm, w toaletach, tazienkach, szatniach na wysokosci 140 cm. Pozostate
gniazda nalezy montowac¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

5 Oswietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,
— zewnetrzne.

5.1 Oswietlenie podstawowe:

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagahn PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora i wynosi:

e Swietlica 300 Ix
e Kkorytarz 100 Ix
o toalety 200 Ix
¢ kuchnia 300 Ix
e kottownia 200 Ix

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie oprawy typu LED zgodnie z opisem na rysunku
instalacji oswietleniowej. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocg tgcznikow
miejscowych. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu gtéwnym Swietlicy zaprojektowano jako
wiszgce o ciekawym réznorodnym ksztatcie.

Zalgczanie oswietlenia w niniejszym pomieszczeniu zaplanowano przy wykorzystaniu wylgcznika
DALI MCU.
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L1 N
Active DALI MCU
(at mains supply)

q -
s [

passive DALI MCU
(without mains supply)

Szczegotowe typy i moce opraw podano na schemacie instalaciji.

5.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajgce uzyska¢ wymagany poziom natezenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposdb w poréwnaniu do zrédet
Swietldwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrédto zasilania
pozwalajgce na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowaé oprawy
ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce kierunek ewakuaciji.
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyj$cia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
Natezenie nie powinno by¢é mniejsze od 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w
ciggach drog ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy
ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone we wtasne zrédio energii —
baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie $wiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zoéttym
paskiem. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym, przystosowang do pracy w srodowisku zewnetrznym. W
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewnic
oswietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw
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administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamodwieniem
i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

5.3 Oswietlenie zewnetrzne:

Wzdtuz chodnika projektowane sg stupki oswietleniowe LED o wysokosci ok. 1,2m, mocy catkowitej
nie przekraczajgcej 12W i temperaturze barwowej Swiatta wynoszgcej 4000K. Stupki wykonane z
cylindrycznej anodowanej rury aluminiowej o zmiennej $rednicy i wbudowanego w konstrukcje klosza
przezroczystego odpowiedzialnego za rozktad swiatta. Strumien swietlny uzyskiwany z oprawy na
poziomie ok. 600 Im. Ksztalt projektowanego rozwigzania przedstawiony na zatgczonym do
dokumentacji rysunku. Przy parkingu projektowane sg zestawy oswietleniowe LED sktadajace sie ze
stupa aluminiowego anodowanego z wysiegnikiem oraz oprawy os$wietleniowej LED skierowanej w
dot. Oprawa na wysokosci ok. 5m o mocy catkowitej nie przekraczajgcej 32W, barwie 4000K i
strumieniu Swietinym nie mniejszym niz 3400 Im. Oprawa charakteryzuje sie asymetrycznym rozsytem
Swiatta. Ksztatt projektowanego rozwigzania przedstawiony na dotgczonym do dokumentacji rysunku
technicznym.

6 Instalacja uziemien i odgromowa

Na obiekcie zastosowano Il stopien ochrony LPS.

6.1 Zwody odgromowe

Projektowany dach bedzie wykonany z blachy stalowej powlekanej. Nalezy wykorzysta¢ projektowane
poszycie jako zwody poziome pod warunkiem, ze minimalna grubos¢ blachy - 0,5mm. Poszczegdlne
ptaty blacharki bocznikowaé drutem Fe/Zn 8mm, za pomocg zaciskéw. Przewody odprowadzajgce
stanowi drut FeZn @8mm uktadany w rurce ochronnej grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku.
Drutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérng powierzchnig chronionego
obiektu np. kominy. Na wszystkich wystajgcych elementach budynku (attyki) wykonana bedzie
blacharka z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna grubos¢ blachy, ktérg mozna wykorzystac jako
zwody poziomie - 0,5mm. Jezeli zamontowana blacha bedzie ciensza niz minimalnie wymagana
wartos¢ 0,5mm nalezy wykona¢ zwody poziome. Blacharka ta zostanie przytgczona do zwodow
poziomych montowanych na dachu. Poszczegolne ptaty blacharki bocznikowaé drutem Fe/Zn 8mm,
za pomocg zaciskow.

6.2 Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn @8mm ukfadany w rurce ochronnej grubosciennej, w
warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z pokryciem dachu za pomocg
zaciskéw systemowych, a z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne. Do instalacji odgromowej nalezy
potgczyé w sposdéb zapewniajgcy trwate potgczenie (spawanie, nitowanie lub skrecanie) wszystkie
metalowe urzadzenia znajdujgce sie na dachu (w tym metalowe ramy swietlikow) nie bedace zasilane
napieciem elektrycznym. Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg norma: PN-EN 62305.
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Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej normy
PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronneg (LPS)”.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajaca
m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji
odgromowej, dane wykonawcy.

6.3 Uziemienie

Projektuje sie uziom otokowy, ktory nalezy wykonaé ptaskownikiem FeZn 30x4mm ukfadanym na
gtebokosci 70cm min. 1m od budynku. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypusty do podtgczenia ztgczy
kontrolnych oraz rozdzielnic. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Q. Od uziomu nalezy
wyprowadzi¢ wypusty do podfgczenia ztgczy kontrolnych oraz rozdzielnic. W celu wyréwnania
potencjatéw nalezy potaczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzgce. Nalezy potgczy¢ ze sobg
nastepujgce czesci urzadzen;

e gtdbwny przewdd ochronny PE

¢ gléwny przewdd uziemiajgcy E

e uziom instalacji odgromowej

¢ gtébwng metalowa rure wodociggowg

e gtdwng rure gazowg

¢ inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,

instalacja wentylacyjna, itp.

e metalowe czesci konstrukcji budynku takie, jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe $cian,
szyny dzwigéw, konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.
Wszelkie potgczenia wykonaé jako spawane o diugosci min.5 cm. Miejsca spawéw zakonserwowaé
przed korozjg. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowej. Instalacje wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa"

6.4 Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu instalacji odgromowej powinna
dokonywac¢ specjalistyczna ekipa montazowa, w sktad ktérej bedzie wchodzita osoba posiadajgca
pogtebiona wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — tablica nr
2 normy PN-EN 62305-4. Czynnosci montazowe powinny by¢ przeprowadzone w $cistej wspotpracy i
przy udziale osob nadzorujgcych prace systemow oraz przedstawicieli Inwestora. Etap montazu
zakonczy¢ kontrolg poprawnosci wykonania instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi
potwierdzonymi protokdlarnie.

6.5 Sprawdzanie i konserwacja

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przegladom w terminach ustalonych przez stuzby
utrzymania ruchu Inwestora z czestotliwoscig okreslong normg PN-EN 62305-3, co 2 lata powinny by¢
dokonane ogledziny, co 4 lata — petne sprawdzanie, co rok — petne sprawdzanie urzgdzen krytycznych
oraz kontrola powinna by¢ dokonana kazdorazowo po wystgpieniu jakiegokolwiek stanu
nienormalnego. W/w czestotliwo$§é przegladow powinna by¢ stosowana tam, gdzie nie ma
szczegblnych wymagan ze strony witadz prawnych. Procedura sprawdzania powinna obejmowac:
kontrole dokumentacji technicznej, ogledziny, wykonanie prob i rejestracje danych w raporcie.
Czestotliwos¢ procedur konserwacyjnych zalezy od degradacji zwigzanej z pogodg i srodowiskiem,
wystgpienia standw awaryjnych w sieci nn oraz od wytadowan w najblizszej okolicy lub bezposrednio
w obiekt.
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7 Ochrona przeciwpozarowa

7.1 Przeciwpozarowy wytaczni pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku wykonaé jako przycisk w obudowie z przeszkleniem
umieszczony w przy wejsciu gtdwnym do budynku. Przycisk oznaczy¢ napisem ,Przeciwpozarowy
wytgczni pradu”.

7.2 Wprowadzenie kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przepusty winny zapewniac
szczelnosS¢ przez caty okres uzytkowania bez wprowadzonych kabli, a takze po ich wprowadzeniu.
Wymagane sg rozwigzania systemowe oparte na wkfadach uszczelniajgcych umieszczonych w
przepustach zabudowanych lub ramach. Przepust powinien by¢ wyposazony w gumowe wktady
uszczelniajgce, a zapewnienie szczelnosci przepustu powinno byé zapewnione przez mechaniczny
docisk wktadéw w technologii ,sprezania mechanicznego” z zastosowaniem blach i $rub
kwasoodpornych lub klina rozporowego. Rozwigzania winny by¢ wodoszczelne i gazoszczelne.
System powinien umozliwia¢ instalacje dodatkowych kabli w przepuscie bez utraty parametrow
deklarowanych przez producenta. Zabrania sie stosowania rozwigzan réznych producentow w
zakresie tego samego przepustu. Nie dopuszcza sie rozwigzah z wybijaniem ostabionej warstwy
betonu fundamentu.

Przepusty i wkifady uszczelniajgce powinny posiada¢ $wiadectwo techniczne potwierdzajgce wtasnosci
techniczno-uzytkowe wyrobu lub atest, certyfikat, raport z badan potwierdzajgce gwarantowang
szczelnos¢ min. 0,3 bara.

8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach RG zaprojektowano ograniczniki przepie¢, ktére majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi. Dla ochrony urzgdzen elektronicznych nalezy stosowac ograniczniki
klasy Ill bezposrednio przy urzgdzeniach.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

9.1  Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

e podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producentow urzadzen i
materiatéw dostarczanych na budowe. Stosowac materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty
oraz deklaracje zgodnoéci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny byé kontrolowane przy
dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

e realizowane przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obudoéw
o IP min. 4x.
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9.2 Ochrona przed dotykiem posrednim:

o zastosowanie samoczynnego wytgczenia w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia
dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie potaczeo wyréwnawczych (miejscowych)
urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j,
izolowanie stanowiska,
nieuziemione potgczenia wyrbwnawcze miejscowe,
separacja elektryczna.

9.3 Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:
o Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
o \Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic
e Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody
fazowe.
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.
Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem
napiecia zasilajgcego nalezy podda¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg. Po wykonaniu
instalacji wykonac¢ pomiary ciggtosci przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia wykonac¢
pomiary natezenia o$wietlenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badanie wytgcznikow
réznicowo — prgdowych. Zakres wymaganych préb i badan wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6:
Sprawdzanie Zastgpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska. Z przeprowadzonych
ogledzin, préb, badah i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wszystkie prace pomiarowe nalezy
wykonywaé w zespotach dwu osobowych.

10 Obliczenia techniczne

10.1 Bilans mocy:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) Kj Ps (kW)
1 |Zasilanie Rkot. 4,2 0,8 1,3
2 |Gniazda 230V 26,0 0,15 3,9
3 |Zasilanie suszarki do rgk 7,5 0,5 3,8
4 |Pozostate 19,5 0,5 9,7
5 |Oswietlenie 1,9 0,7 1,3

Razem RG 59,1 0,3 20,0

10.2 Obliczenia:

Moc zapotrzebowana: Ps = 20,0kW

Prad obcigzenia: l,= 31,8A

Dobor WLZ: YKYzo 5x16mm2, ly4 =98 A
Doboér zabezpieczenia: NHO00 40A/gG

Prad przecigzeniowy:
Idd > Izab > In
98A>40A> 31,8
warunek spetniony
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10.3 Wnhnioski i uwagi:

Samoczynne wylgczenie jest zachowane (1z > lw).

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w najgorszych warunkach.
Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

10.4 Obliczenia natezenia oswietlenia:
Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

1 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrodfami Swiatta. Informacje dotyczace urzgdzen dostarczonych przez
Inwestora, nie wykazujg znaczgcego wptywu sprzyjajgcego oszczedzaniu energii elektryczne;.

12  Odnawialne zrédta energii

Ze wzgledow technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej
mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych Zrédet energii elektryczne;.

13  Uwagi koncowe

13.1 Wykona¢ wymagane pomiary i badania odbiorcze.
Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2015r poz

1422 z p6zn. zm.) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC.

13.2 Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznaé
sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji staboprgdowych oraz projektami branzowymi,
w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.
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13.3 Materialy :

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowaé wyroby i materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano: — aprobate techniczng, — certyfikat na znak
bezpieczenstwa, — deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Opracowat:
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Il. SPIS RYSUNKOW

PZTE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
EO01 INSTALACJA UZIEMIENIA

E02 INSTALACJE SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

E03 INSTALACJE OSWIETLENIA

E04 INSTALACJE ODGROMOWA

E05 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

E06 ROZDZIELNICA RG

E07 PRZEPUST PRZEZ SCIANE
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Il ZAL ACZNIKI FORMALNE
1. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

3. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.

4. Uprawnienia projektanta sprawdzajacego nr ewid. 629/84/Lo, 347/82/Lo
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POLSKA
I B A

WV @

INZYNIEROW

1 :"Tr/,.-
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaoyjnym:

WEKP-ZIU-HEX-33X *

Pani Alina Franciszka Krdl o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wislkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz: U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.}

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswizdczeniu moEna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Ingyniercw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej izby Ingynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
i 7 B A

INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7SE-U4A-KNB *

Pan Ryszard Dolczewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0784/01

adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 27, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALTFIKACYINA
syan. akt WOIB-OKK-EP-0034-132/2016 Pomaf, dnia 21 czerwea 20161,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekudw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: De. U, 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust, 2,304
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust | pkt de ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przysotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikncyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urpdzona dnia 15 lipca 1984 r. w Rawicau

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouceenie
1. Podstaws, do wykonywanin samodsieliveh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Cildwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oriz wpis na lislg cxlonkiw wladciwe] izby samorzadu zawodowegn.
2,04 niniejszej decyeji shizy odwolanie do Krajowej Komisji kwalifikicyine Polskiej lzby Inkynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inmyiierdw Budewnictwa w Puenaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenis

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
:H [ERPSY S .
prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krél

jest upowazniona w specjalnosci instalacyinej w zakresie siced, instalacji i urzadzen

elektrveznyceh i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzelnveh funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia  Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnmia 2014 r. sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwic,
uprawnienia  budowlane do  projektowania w  odpowiedniej specjalnodei  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne

Czlonek Komisji — dr in¥, Andrzej Barczynski:..

Crlonek Komisji — dr imk, Daniel ?awlick.i:...........{&A..W.. W

Otrzymuja;
1. Pani Alina Franciszka Kral
64-140 Wloszakowice ul. Spokojna 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego -
4.afa
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