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3xkabel YKY3x2,5mm2

zasilanie oświetlenia
zewnętrznego

2xkabel YKY3x2,5mm2

zasilanie oświetlenia
zewnętrznego

projektowana furtka

projektowane ogrodzenie

projektowane miejsce na pojemniki
do gromadzenia odpadów stałych

istniejące przyłącze wody

wylot zbiornika
bezodpływowego do 10m3

odpływ do zbiornika PVC f110
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PLAN ZAGOSPOD. TERENU

potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

BILANS TERENU

 1. Projektowana inwestycja:  118,40 m2

 
 - Powierzchnia nawierzchni utwardzonych  317,62 m2

 
 - Powierzchnia działki 404/6: 1251,00 m2

 
 - Pow. biologicznie czynna po rozbudowie. 814,98 m2

 
 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 65,14 % > 60%
 
 Wskaźnik powierzchni zabudowy: 9,46 % < 10 %
 

PROJEKTANT INST.
SANITARNYCH:

techn. Bogumiła Graefling
upr. nr 233/83/Pw
mgr inż. Alina Franciszka Król
upr. nr WKP/0205/POOE/16

PROJEKTANT INST.
ELEKTRYCZNYCH:
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2x Kabel YKY 3x2,5mm2

- zasilanie oświetlenia

zewnętrznego

T1

T1

T1

T1

T2

T2

Kabel YKY 3x2,5mm2 -

zasilanie oświetlenia

zewnętrznego

Kabel YKY 3x2,5mm2 -

zasilanie oświetlenia

zewnętrznego

3x Kabel YKY 3x2,5mm2 -

zasilanie oświetlenia

zewnętrznego

Kabel YKY 3x2,5mm2 -

zasilanie oświetlenia

zewnętrznego
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Plan zagospodarowania terenu - instalacje

elektryczne

Ryszard Dolczewski

upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo

Podpisy:

upr. nr WKP/0205/POOE/16

Branża:  ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

AUTORZY OPRACOWANIA:

SPRAWDZAJĄCY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

OPRACOWANIE:

Alina Franciszka Król

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ

HYDROFORNI NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ

Z JEJ PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.

dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica

Gmina Myślibórz

Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz

Data:

WRZESIEŃ 2018

Przemysław Król

OPRACOWAŁ:

Legenda

OPRAWA T1

słupki oświetleniowe LED o wysokości ok. 1,2m,
mocy całkowita do 12W,
temperatura barwowa światła  4000K.
Strumień świetlny uzyskiwany z oprawy na poziomie ok. 600 lm.
Kształt projektowanego rozwiązania przedstawiony na załączonym do
dokumentacji rysunku.

OPRAWA T2

zestaw oświetleniowy LED:
słup aluminiowy anodowany z wysięgnikiem,
oprawa oświetleniowa LED skierowanej w dół.
Oprawa na wysokości ok. 5m,
moc całkowita do 32W,
barwa 4000K,
strumieniu świetlnym min. 3400 lm.
asymetryczny rozsyłem światła.
Kształt projektowanego rozwiązania przedstawiony na dołączonym do
dokumentacji rysunku technicznym.

kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

Przepóst kablowy przez ścianę

1x Tuleja z kołnierzem, mocowanie przez wmurowanie lub za pomocą śrub,

dopasowana do R 100, stal galwanizowana,

1x Rama okrągła dla średnicy otworu Ø 100-102 mm, kołnierz galwanizowany,

4x Moduł uszczelniający dla średnicy kabla Ø 10.0-25.0 mm

Uziom Szpilkowy H=6m

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

• kable nN układać na głębokości 0,7 m, a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury,

• Przy ewentualnych skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury

ochronne (niebieskie dla kabli nN),

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości

wykopu),

• kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą

rodzimego gruntu oraz ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości 20cm, fo-lia powinna się znajdować

nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm.

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla lub wytycznych producenta

• temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta,

• na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas ,

• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

• prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i  PN-76/E-05125
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LEGENDA:

              - projektowany budynek ŚwieƟcy Wiejskiej

              -  granica terenu inwestycji

             - nieprzekraczalna linia zabudowy

  - granice działek

  - zakres opracowania = obszar oddziaływania

  - projektowane nawierzchnie z kostki betonowej

  - projektowane nawierzchnie z płyt ażurowych (eko-krata)

  - projektowane nawierzchnie biologicznie czynne
            
  - podesty i pochylnie zewnętrzne

  - projektowana opaska żwirowa wokół nowo-projektowanego segmentu

  - wejście do budynku

  - projektowane ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych h=1,5m

  - projektowana furtka

  - projektowane miejsce parkingowe

  - projektowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  - drzewa do wycinki

  - projektowana zewnętrzna oprawa oświetleniowa

  - projektowana rura ochronna

  - projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

  - projektowana zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna
  
  - projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa
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