EGZEMPLARZ NR1

nazwa inwestycji:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtE)
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ
Z JE) PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE).

kategoria obiektu:

IX

data opracowania:

28 wrzesien 2018r.

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

adres inwestycji:

POWIAT MYSLIBORSKI

JEDNOSTKA EWIDENCYINA MYSLIBORZ
OBREB 0025 WIERZBICA

NUMER DZIAtKI: DZ. NR 404/6 WIERZBOWEK

inwestor:

GMINA MYSLIBORZ
UL. RYNEK im. JANA PAWLA 1 1, 74-300 MYSLIBORZ

jednostka projektowa:

MAATProject sp. z 0.0.
UL.SMARDZEWSKA 22/4
60-161 POZNAN

ZESPOL PROJEKTOWY

architektura
projektant gtdwny

MGR INZ. ARCH.

DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

architektura
projektant sprawdzajacy

MGR INZ. ARCH.

MACIEJ LESISZ
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

MGR INZ.

LIHTLEL TOMASZ SIMIOT

projektant UPR. NR WKP/0244/POOK/10
. MGR INZ.

konstrukcja

projektant sprawdzajacy

APOLINARY FALEK
UPR. NR WKP/0240/POOK/10

instalacje sanitarne
projektant

TECH.

BOGUMItA GRAEFLING
UPR. NR 23383/Pw

instalacje sanitarne
projektant sprawdzajacy

TECH.

EWA LISIEWICZ
UPR. NR 562/87/Pw

instalacje elektryczne
projektant

MGR INZ.

ALINA FRANCISZKA KROL
UPR. NR WKP/0205/POOE/16

instalacje elektryczne
projektant sprawdzajacy

MGR INZ.

RYSZARD DOLCZEWSKI
UPR. NR 629/84/Lo, 347/82/Lo




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC FORMALNA .

1. Oswiadczenia projektantéw

2. Kopie dokumentdow potwierdzajgce przynaleznos¢ do witasciwych izb
branzowych i kopie uprawnien

1. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA.

lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
2. Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
1. Opis techniczny architektoniczno — budowlany.
2. Czes¢ rysunkowa.
Architektura:

- A-01 — ,Rzut parteru’
- A-02 — ,Rzut dachu”
- A-03 — ,,Przekréj A-A”

- A-04 — ,,Przekréj B-B”

- A-05 — ,Elewacje zachodnia i potudniowa”

- A-06 — ,,Elewacja wschodnia i potnocna”

- A-07 — ,, Zestawienie drzwi”

- A-08 — ,Zestawienie drzwi”

- A-09 — ,Zestawienie okien”

- A-10 — ,,Podjazd zewnetrzny”

- A-11 — ,,Detal docieplenia w strefie cokotowej”

- A-12 — ,,Detal wzmocnienia i zbrojenia naroznikéw elewac;ji”
- A-13 — ,Rzut i przekrdj przez stanowisko postojowe”

- A-14 — ,,Przekrdj przez droge”

- A-15 — ,,Przekrdj przez chodnik”

- A-16 — ,, Aranzacja sanitariatow”

Konstrukcja:

- K-01 - ,,Rzut fundamentow”

- K-02 - ,,Rzut konstrukcji dachu”

- K-03 -, Szczegoty konstrukcyjne 1”7

- K-04 - ,Szczegoty konstrukcyjne 2”

- K-05 - ,,Szczegoty konstrukcyjne 3”

)

INSTALACJE SANITARNE.

Opis techniczny.

Charakterystyka energetyczna.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto.

4. Czesc¢ rysunkowa.

whe <

VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
1. Opis techniczny.
2. Czesé rysunkowa.

29.

34.

40.

74.

90.
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POZNAN DNIA 28.09.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, DOTYCZACY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BYtEJ HYDROFORNI NA FUNKCIE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JE) PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W
MIEJSCOWOSCI WIERZBOWEK GMINA MYSLIBORZ DZ. NR EWID. 404/6, KTOREJ
INWESTOREM JEST GMINA MYSLIBORZ UL. RYNEK IM. JANA PAWXA I 1, 74-300 MYSLIBORZ,
ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

MGR INZ. ARCH.
DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:

MGR INZ. ARCH.
MACIE] LESISZ
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/36/2011



POZNAN DNIA 28.09.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYINEJ, DOTYCZACY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BYtEJ HYDROFORNI NA FUNKCIE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JE) PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE) W
MIEJSCOWOSCI WIERZBOWEK GMINA MYSLIBORZ DZ. NR EWID. 404/6, KTOREJ
INWESTOREM JEST GMINA MYSLIBORZ UL. RYNEK IM. JANA PAWXA Il 1, 74-300 MYSLIBORZ,
ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT KONSTRUKCII:

MGR INZ.
TOMASZ SIMIOT
UPR. NR WKP/0244/POOK/10

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY KONSTRUKCII:

MGR INZ.
APOLINARY FALEK
UPR.NR WKP0240/POOK/10



POZNAN DNIA 28.09.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY BRANZY INSTALACYJNEJ SANITARNYCH, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BYtEJ HYDROFORNI NA FUNKCIE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JE) PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE) W
MIEJSCOWOSCI WIERZBOWEK GMINA MYSLIBORZ DZ. NR EWID. 404/6, KTOREJ
INWESTOREM JEST GMINA MYSLIBORZ UL. RYNEK IM. JANA PAWXA Il 1, 74-300 MYSLIBORZ,
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT INSTALACHI SANITARNYCH

TECH.

BOGUMItA GRAEFLING
UPR. NR 233/83/Pw

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INSTALACHI SANITARNYCH

TECH.

EWA LISIEWICZ
UPR. NR 562/87/Pw



POZNAN DNIA 28.09.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY BRANZY INSTALACYINEJ ELEKTRYCZNEJ, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BYtEJ HYDROFORNI NA FUNKCIE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JE) PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE) W
MIEJSCOWOSCI WIERZBOWEK GMINA MYSLIBORZ DZ. NR EWID. 404/6, KTOREJ
INWESTOREM JEST GMINA MYSLIBORZ UL. RYNEK IM. JANA PAWXA Il 1, 74-300 MYSLIBORZ,
ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT INSTALACHI ELEKTRYCZNYCH

MGR INZ.

ALINA FRANCISZKA KROL
UPR. NR WKP/0205/POOE/16

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INSTALACHI ELEKTRYCZNYCH

MGR INZ.

RYSZARD DOLCZEWSKI
UPR. NR 629/84/Lo, 347/82/Lo



IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/48/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0845.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0845-1CB6-DY6D-8F65-2754

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /56 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpBI/ 48 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

urodzony 1 stycznia 1981r..

syn Jana

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

N A S g
' 7
n L

) N
Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak
' architekt

Strona | 22

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisiji: mgrinz. arch.  AndrzejNowak ... !

2. Sekretarz Komis;ji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz =~ ... [
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Mafgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komis;ji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
(podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Dariusz Chwieralski 63-100 Srem, ul. T. Bora-Komorowskiego 14m28
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2 z 2

61-772 Poznafi, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

10
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/36/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0848.

Cztonek czynny od: 01-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0848-6E7Y-CBDF-4A43-A31B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznat, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 38 12011

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 36/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pki 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych -architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pozn. zmian.), § 7 ust 8 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
hudownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

7 2006r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Maciej Lesisz
urodzony 11 marca 1977r.

syn Jerzego

posiada odpowiednie wykszfaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

—  0d decyzji przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

——

& )
. A
Przewodniczacy Wielkopolskiej Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
\\Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1z2

(061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail wielkopolska@izbaarchitektow.pl
395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

— ‘51<772 Poznan, ul. Stary =Rynel
| Hetp:/Awielkopolska.iarp.pl NIE 77813

7 o AP P 2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: . mgrinZ. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisii: ! mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisii: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgriBar’(osz Guss
(podpis)
5

70. 0%, &>

Otrzymuja:

1) arch. Maciej Lesisz ’ 61-443 Poznan, ul. tozowa 84 m 9
2)  Glowny lnsggﬁtor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) V\ﬁelkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Pozna, Stary Rynek 56

4) aa

strona2z 2

61-772 Pozna, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail wielkopolska@izbaarchitektow, p!
Http: //wx:lkopolska iarp.pi NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395~00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

13



® POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N\

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-35A-IYN-3NA *

Pan Tomasz Simiot o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0087/11

adres zamieszkania ul. Piastowska 8/31, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrggowe] lzby Inéynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

14



——  WIELKOPOLSKA

|  OKREGOWA
.~ IZBA

Re= INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-392/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Simiot

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 kwietnia 1981 r. w Lasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0244/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy [
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

&
1 /|
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....J.1.}. M/
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Simiot jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnogci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczeg6lnionych
w §18,§19,§20,§21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

F R DI
Okreurwai o i inaj
Wietopolsiiej Okiggpwej Izuy lnzynierow Gudownictwa

P 7] & = )4
\\

i
dr inz. Vake Pw:}irkzﬁ

—

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Simiot
98-200 Sieradz, ul. Piastowska 8/31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

16



B POLSKDA
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

=\ 7/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnymi:

WKP-5L5-K22-7WR *

Pan Apolinary Kryspin Fatek o numerze ewidencyjnym WEKFP/BO/0090/11

adres zamieszkania ul. Marcelinska 96B/142, 60-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczonym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikatie poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

v

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-396/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Apolinary Kryspin Falek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 pazdziernika 1979 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0240/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji quiiﬁlga%ylnej

%

MW/
AN

N

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Apolinary Kryspin Falek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i robét budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

2

V' N
i 141 ‘,g /1
dr w%wgz Pﬁé,;%gsz

Otrzymuja:
1. Pan Apolinary Kryspin Fatek
61-696 Poznat, ul. Serbska 10d/8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CDB-NND-KBM *

Pani Bogumita Graefling o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1291/01

adres zamieszkania ul. Powstaicéw Wlkp. 18/54, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-USJ-LF7-5CH *

Pani Ewa Lisiewicz 0 numerze ewidencyjnym WKP/1S/2839/01

adres zamieszkania ul. Zamojskich 11, 63-000 Sroda Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o Pumers wenySkacyme
WIKP-TIL-HEX-29) *

Pani Alina Franciszka Krél o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Whoszakowice

Jest czionkiermn Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynlerdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci oywilne).

Minlejsze raswiadczenie jest waine do dnla 2019-03-31.

Zafwladezenie ostabo wygenerowane elekironicanie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym pray pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2008-03-29 roku proes:

Whodzimierz Draber, Preewodnicegry Rady Wislkopolskiz] Okrggowe] Izby Intynierdw Budownictse.

(Zpodnie S, 5 uST 7 STy § dnis 18 wrzedaia 2000 1.0 podpitie sleleoaietigm (D2 U 2001 Nr 130 pox. 1450] dana v pertac
AT AR R afatrione beopascrnyTe podpd rewrn wergfik ¥ proy pomary wadnego ke i carTpfikaty iy
ra e m Lo e .,"'-.-l- e :._ 3 1 - _

* wenfinaciy popTEWTOSD SaNWCh W hifEiym Saiwisdcreniu mOTna TRreeizii T8 POMOC] NUMENT wary TR R0 tibwiade Tanid na
srone Fotckie] cby Wtysriw Sudewnicted v Pt org.pl b kovtakiugc sig 1 biurem widowe) Clrgpows| Chy indynsde
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WQ]IB-OKK»EP«0054-1 32/2016 Poznah, dnia 21 czerwed 2016 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa {tekst jednofity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 1pktt, art12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 1. poz. 290) oraz § 14 ust 5 mzpcrzaaﬁzﬁnia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 . W sprawie samodzielnych funkeji technicznych W budownictwie ( Dz U.
2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresi¢ przygotewaaia zawodowego oraz po

Zlozenin egzaminu nd uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej wOIB

otrzymuje
Pani
Alina Franciszka Krél
magister inzynier

kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipea 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKPIOZOSIPOOEHG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektryeznyeh i elektreenergetycznych

UZASADNIEN{E
W zwiazku z uwzglednieniem W calosei zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kpa odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzii. Zakres padanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

, Pouczenie
1. Podstawg 40 wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych W pudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektord Nadzoru Budewlanego oraz wpis na listg cztonkow wiagciwej izby samorzadu Z2awodowego.
2,04 niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw

Budewnictwa w. Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiei Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa W Poznaniu
w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia,

_ Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

2 Cooten. i Lo
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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INZYNIERQW

BUOOWNICTWE

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7SE-U4A-KNB *

Pan Ryszard Dolczewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0784/01

adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 27, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwallfik go certyfikatu s3
5 #ne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadcaenia na
stronie Polskie] izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Ckregowej 1zby inzynieréw
Budownictwa.
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Il. INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA.
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nazwa obiektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtE)
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ
Z JE) PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE).

opracowanie:

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONIE ZDROWIA

POWIAT MYSLIBORSKI

adres: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MYSLIBORZ
OBREB 0025 WIERZBICA
NUMER DZIAtKI: DZ. NR 404/6 WIERZBOWEK
. GMINA MYSLIBORZ
Inwestor:

UL. RYNEK im. JANA PAWtA |1 1, 74-300 MYSLIBORZ

jednostka projektowa:

MAATProject sp. z 0.0.
UL.SMARDZEWSKA 22/4
60-161 POZNAN

ZESPOL PROJEKTOWY

architektura
projektant

MGR INZ. ARCH.

DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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1. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO:
- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Roboty zbrojarskie i betonowe

- Roboty dachowe

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII LUB
ROZBIORCE:
- Na terenie inwestycji nie wystepujg budynki przeznaczone do rozbiérki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W miejscu planowanej inwestycji mogg przebiega¢ podziemne elementy uzbrojenia
terenu na ktére trzeba zwrdci¢ szczegblng uwage podczas wykonywania robdt ziemnych.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonane te roboty oraz zapewnic
fachowy nadzér techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych
trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajgce. Wykopy powinny by¢ wygrodzone
barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku,
gdy przewiduje sie dostep oséb postronnych do terenu budowy, wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy wszelkie
prace przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzié, oznakowaé napisami ostrzegawczymi a
nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtasciwym wtadzom administracyjnym i policji. W
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwaé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o
$cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach—do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebic
nalezy przystgpi¢ dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.
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4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze,
buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczestwa. Narzedzia ciesielskie
nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych.
Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotow.
Narzedzia ostre czasowo nieuzywane nalezy wbic¢ ostrzem w drewno. Do pracy na
wysokosciach moga by¢ kierowani tylko ciesle, ktédrzy maja na to zezwolenie lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace
ciesielskie nalezy wykonywac poza rusztowaniem pomocniczym — na rusztowaniu
dopuszczalne jest tylko koncowe dopasowanie elementéw drewnianych.

Zatrudnienie pracownikow przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich jest
niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostac¢
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych srodkéw. Pracownicy powinni
zosta¢ wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne
oraz w maski. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani
spozywac positkdw na stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy
trzeba stwierdzi¢ czy pita jest sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotdw,

- zwiekszenie obrotdéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma by¢
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwréci¢ uwage na ich wytrzymatosc i
statecznos$é, aby mogty bezpiecznie przeniesc ciezar lub parcie masy betonowej. W
przypadku mieszania betonu w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na zabezpieczenie kosz zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu
mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad bezpieczenstwa obchodzenia
sie z pompg i wezami podajacymi mieszanke betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy
stanowisku obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktory posiada odpowiednie
uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien byé wyregulowany fabrycznie, a

ci$nienie dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie mogg

przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtagczona do pompy przez uprawnionego
elektryka,

- waz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw

konstrukcyjnych budowili.

Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wiasciwego podtgczenia urzadzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.
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4.4. Roboty montazowe.

Spawac elementy ztgcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami. Niedozwolona
jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy
stosowad oswietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢ bez ostrych cieni. Odziez
robocza montazystdw powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchow, hetmu z
tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowa podeszwg oraz
trwatych rekawdw. Spawacze powinni mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w
przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i
gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawic¢ w
widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne
wykorzystywane podczas montazu powinny byé sprawne. Personel techniczny budowy,
cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
stosowanej technologii montazowej. Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu

wyschniecia montowanej konstrukcji oraz pomostdw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —102C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i

gornych pomostéw zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni

w pasy ochronne, specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochylej
powierzchni dachu oraz odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ Srodki
przeciwdziatajgce spadaniu réznych przedmiotow z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty
wykonywanie robdét dekarskich musi zostaé wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robét na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyc¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm szczegdlnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu
jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do
pracy na wysokos$ciach mozna kierowac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosSciach. Pracownicy powinni uzywac pasow
bezpieczenstwa. Pomostow rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy
obcigzac duzg iloscig materiatéw w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng
zfamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna dopuszczaé ludzi nawet z drobnymi
obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu. Przebywanie na
rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza praca jest niedozwolone.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracodawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow obejmujgcy w
szczegolnosci:
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- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC.

6.1. Wyposazenie pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

6.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwac wyznaczone w tym
celu osoby. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda w
budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany.

Teren budowy jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem oséb trzecich. Na
budowie powinien zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia. Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych
powinny by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow.

6.5. Drogi ewakuacyjne.
Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajacej
dostep stuzb ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

mgr inz. arch. DARIUSZ CHWIERALSKI
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Obiekt:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej hydroforni na funkcje
Swietlicy wiejskiej wraz z jej przebudowg, rozbudowg oraz budowg
niezbednej infrastruktury towarzyszacej.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 404/6 obreb 0025 Wierzbica
Faza projektu: Projekt budowlany i wykonawczy.
Jednostka projektowa: ~ MAATProject sp z o0.0.

ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznanh

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi
zmianami ,,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”.

- Uzgodnienia sanitarne.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajace;j
na zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej hydroforni na funkcje swietlicy wiejskiej wraz
z jej przebudowg, rozbudowg oraz budowag niezbednej infrastruktury towarzyszgcej w
postaci wewnetrznej drogi dojazdowej, chodnikdéw, miejsc parkingowych oraz instalacji
zewnetrznych.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren inwestycji na ktory sktada sie dziatka o numerze ewidencyjnym 404/6 zabudowany jest
budynkiem bytem hydroforni. Dziatka uzbrojona jest w siec¢ elektroenergetyczng,
wodociggowa oraz kanalizacji sanitarne]. Na terenie dziatki znajduje sie plac zabaw.

5. BILANS TERENU

1. Projektowana inwestycja: 118,40 m?

- Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (w tym chodnikéw, drég 357,37 m?
wewnetrznych, taraséw, pochylni oraz podestéw zewnetrznych)

- Powierzchnia dziatki 404/6: 1251,00 m?

- Pow. biologicznie czynna po rozbudowie. 775,23 m’
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 61,97 % > 60%
Wskaznik powierzchni zabudowy: 9,46 % <10 %
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Sytuacja.

Inwestycje zaprojektowano na terenie dziatki nr 404/6, ktéry na planie zagospodarowania
terenu zostat oznaczony literami ABCDEFGH.

Na terenie tym projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej hydroforni na
funkcje swietlicy wiejskiej wraz z jej przebudowg, rozbudowg oraz budowe niezbednej
infrastruktury towarzyszacej w postaci wewnetrznej drogi dojazdowej, chodnikéw, miejsc
parkingowych oraz instalacji zewnetrznych. Droge wewnetrzng projektuje sie z kostki
betonowej gr. 8,0cm, chodniki, podesty, taras, podjazd zewnetrzny z kostki betonowej gr.
6,0cm, miejsca postojowe z ptyt azurowych.

6.2. Dojazd.

Dostep terenu do drogi publicznej bezposredni z drogi powiatowej nr 2121Z (dz. nr 396)
istniejgcym zjazdem.

6.3. Miejsca postojowe dla pojazdow.

Projektuje sie 5 miejsc postojowych w tym 1 dla samochoddw osdb niepetnosprawnych.
6.4. Gromadzenie odpadéw statych.

Gromadzenie odpaddw w projektowanym miejscu na pojemniki do sktadowania odpadéw
statych wywozonych na zasadach obowigzujgcych w gminie Mysliborz.

6.5. Odprowadzenie sciekéw.

Scieki odprowadzane zostang do istniejgcej na dziatce studzienki kanalizacji sanitarnej.
6.6. Odprowadzenie wéd opadowych.

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg na teren objety inwestycja.

6.7. Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza elektro-energetycznego.

6.8. Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza sieci wodociggowe;.

6.9. Ogrzewanie obiektu.

Z projektowanej kottowni na ekogroszek.

7. CHARAKTERYSTYKA TERENU.
Miejsce planowanej rozbudowy to teren jest ptaski. Nie wystepujg kolidujgce drzewa
wymagajace uzyskania zgody na ich wycinke.

8 . OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja stanowic¢ bedzie funkcje o charakterze publicznym. Przedsiewziecie
zaplanowano zgodnie z wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Myslibérz decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.07.2017r. , prawem budowlanym,
warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach terenu inwestycji
obejmujacy czes¢ dziatke nr 404/6 oznaczony na planie zagospodarowania terenu literami
ABCDEFGH i nie wykracza on poza ten teren.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikdéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajgcych ochronie.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
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Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktoére je ustanowity.

9. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw 0séb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
linie rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje
ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie
prawa wtasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkdéw tgcznosci, nie ogranicza
dostepu Swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

10. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH
Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na wytgczenie z produkcji rolnej.

11. OCHRONA P.POZ.
Wg opisu technicznego architektoniczno-budowlanego.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Teren inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej.

13. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. Teren
planowanej inwestycji nie lezy w obszarze objetym szczegdlng ochrong przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepuja kolidujace z zabudowa drzewa dla ktérych wymagana jest
zgoda na usuniecie.

Projektowany budynek nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed uciazliwo$ciami oraz ochrone p-poz.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji,
promieniowania oraz hafasu. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.
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14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Teren na ktérym projektowana jest budowa nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

15. DOSTEP DO BUDYNKU OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH.
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez projektowany
podjazd dla osdb niepetnosprawnych.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
mgr inz. arch. DARIUSZ CHWIERALSKI
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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IV. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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nazwa obiektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtE)
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ
Z JE) PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE..

opracowanie :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

stadium: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
POWIAT MYSLIBORSKI
_— JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MYSLIBORZ
' OBREB 0025 WIERZBICA
NUMER DZIAtKI: DZ. NR 404/6 WIERZBOWEK
. GMINA MYSLIBORZ
iInwestor:

UL. RYNEK im. JANA PAWtA 11 1, 74-300 MYSLIBORZ

jednostka projektowa:

MAATProject sp. z 0.0.
UI.SMARDZEWSKA 22/4
60-161 POZNAN
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO.

1. DANE OGOLNE
Obiekt:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej hydroforni na funkcje swietlicy wiejskiej wraz z
jej przebudowg, rozbudowg oraz budowg niezbednej infrastruktury towarzyszace;j.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 404/6 obreb 0025 Wierzbica
Faza projektu: Projekt budowlany i wykonawczy.
Jednostka projektowa: =~ MAATProject sp z 0.0.

ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Podstawa prawna.

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi
zmianami ,,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”.

- Uzgodnienia sanitarne.

2.2. Normy i literatura.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. LOKALIZACIJA | PRZEZNACZENIE

Inwestycje zaprojektowano na terenie dziatki nr 404/6, ktéry na planie zagospodarowania
terenu zostat oznaczony literami ABCDEFGH.

Na terenie tym projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej hydroforni na
funkcje swietlicy wiejskiej wraz z jej przebudowg, rozbudowg oraz budowg niezbednej
infrastruktury towarzyszgcej w postaci wewnetrznej drogi dojazdowej, chodnikéw, miejsc
parkingowych oraz instalacji zewnetrznych.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ROZBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:

Powierzchnia netto:
Powierzchnia uzytkowa:

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej:

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu:

Liczba kondygnacji nadziemnych:
Liczba kondygnacji podziemnych:
Geometria dachu

118,40 m>
355,20 m®
89,11 m?

76,99 m>
3,74m<4,50m
5,98 m<7,00m
1

0

dwuspadowy ze spadkiem 25

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Projektowany budynek to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem skosnym o
konstrukcji drewnianej, krytym blachg stalowga powlekana.

W budynku zostata wydzielona sala gtéwna w ktdrej organizowane bedga spotkania ludnosci

wiejskiej. W obiekcie zaprojektowano ponadto, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (WC, WC dla osdb niepetnosprawnych) oraz pomieszczenie na sprzet

porzgdkowy oraz kottownie.

Przy gtdownym wejsciu do budynku zaprojektowano pochylnie umozliwiajgcg dostep do
budynku dla osdb niepetnosprawnych.

W istniejgcej czesci budynku zaprojektowano sanitariaty oraz pomieszczenie na sprzet

porzadkowy.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZEN
Numer . . PC.)W' WS: wykonczenie $cian
Nazwa pomieszczenia uzytkowa , . .
pom. W m? WP: wykonczenie podtég
WS: farba akrylowa
0.1 Hol (6,53) WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba akrylowa
0.2 Szatnia 2,88 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba akrylowa
0.3 Komunikacja (5,59) WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: ptytki ceramiczne
0.4 WC meski 7,26 WP: ptytki gresowe 30/60 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
Pomieszczenie na sprz. WS: farba akrylowa
0.5 porzadkowy 2,31 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: ptytki ceramiczne
0.6 WC damski 4,48 WP: ptytki gresowe 30/60 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
, WS: ptytki ceramiczne
0.7 \ri\i/(ecp(il’f?\g:g:awnych 3,62 WP: ptytki gresowe 30/60 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

43




WS: farba akrylowa
0.8 Sala gtdwna $wietlicy 45,06 WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10

WS: farba akrylowa

0.3 Aneks kuchenny 6,57 WP: ptytki gresowe z cokotem
. WS: farba akrylowa

0.10 Kottownia 4,94 WP: ptytki gresowe z cokotem

Pow. netto 89,11

Pow. uzytkowa 76,99

5.1. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

Prad — z istniejgcego przytgcza

Woda -z istniejgcego przytacza

Wody deszczowe — powierzchniowo na teren Inwestora

Ogrzewanie — z projektowanej kottowni na ekogroszek

5.2. Miejsce gromadzenia odpaddw statych.

Projektuje sie miejsce do systemowych pojemnikdéw na odpady state.

5.3. Dojscia.

Dojscia do projektowanego budynku projektuje sie z kotki betonowej gr. 6cm z posypka.
5.4. Dojscia i dojazdy.

Dojscia do projektowanego budynku projektuje sie z kotki betonowej gr. 6cm z posypka.
Dojazd oraz miejsce do gromadzenia odpaddw projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm z
posypka.

5.5. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Projektuje sie 5 miejsc postojowych w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych. Miejsca
wykonane zostang z ptyt azurowych (eko-kratka) i wypetnionych grysem.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALtOWE
6.1. Ogdlna charakterystyka.
Projektowany budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemna. W catosci bedzie
niepodpiwniczony. Konstrukcje dachu stanowic¢ beda drewniane dZzwigary kratowe.
Dach pokryty zostanie blachg stalowa powlekang na rabek stojacy. Budynek wykonany bedzie
w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi i zelbetowymi. Sciany
zewnetrzne wykonane z pustakdéw ceramicznych gr.25cm z izolacjg termiczng gr. 18cm ze
styropianu.
6.2. Warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie odkrywek i warunkéw
gruntowych oraz czynnikdéw konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
I kategorii geotechnicznej obiektéw, w prostych warunkach gruntowych.
Na podstawie dokonanych odkrywek, w obrysie projektowanych fundamentow,
stwierdzono:
- podtoze mineralne, nosne,
- optymalny poziom posadowienia fundamentéw — 1,00 m ponizej poziomu terenu.
- w obrebie istniejgcego budynku poziom projektowanych fundamentéw dostosowac do
poziomu fundamentéw istniejgcych, zachowujgc minimalng gtebokos¢ przemarzania 0,8m.
tawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podtoza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa),
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6.3. Zatozenia przyjete do obliczen.

- strefa obcigzenia $niegiem: I, Q=0,9 kN/m?
- strefa obcigzenia wiatrem: 1, q,=0,3 MPa
- strefa przemarzania gruntu: I, H,=min. 0,8m

Tabelaryczne zestawienie obcigzen na dach:

OBCIAZENIA STALE [kN/m]
ROZSTAW | OBC. CHAR. OBC. CHAR. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m]
OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001
PAS GORNY

- Blacha stalowa powlekana 0,90 0,15 0,14 1,2 0,16
- Mata strukturalna 0,90 0,10 0,09 1,1 0,10
- Ptyta OSB 25mm 0,90 0,14 0,12 1,2 0,15
- Dodatkowe 0,90 0,50 0,45 14 0,63

Razem = 0,80 1,3 1,04

PAS DOLNY

- Wetna mineralna 30cm 0,90 0,30 0,27 1,2 0,32
- Folia paroszczelna 0,90 0,03 0,03 1,2 0,03
- Ruszt pod ptyty g-k 0,90 0,08 0,07 1,2 0,08
- Ptyty g-k 0,90 0,15 0,14 1,2 0,16
- Dodatkowe 0,90 0,20 0,18 14 0,25

Razem = 0,68 1,25 0,85
OBCIAZENIA ZMIENNE [kN/m]

ROZSTAW | OBC. CHAR. OBC.CHAR. | WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [m] [KN/m2] [KN/m] OBC. [KN/m]

OBCIAZENIE SNIEGIEM wg PN-80/B-02010 Az1:2006
Sk=Qkx C1=0,90x0,8 0,90 0,72 0,65 1,5 0,97
Sk=QkxC2=0,90x1,2 0,90 1,08 0,97 1,5 1,46
OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011 Az1:2009
W1 30° nawietrzna parcie = +0,25 0,90 0,14 0,12 1,5 0,18
W2 30° nawietrzna ssanie = -0,45 0,90 -0,24 -0,22 1,5 -0,33
zawietrzna = -0,4 0,90 -0,22 -0,19 1,5 -0,29

Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci realizacji inwestycji oraz analiza wptywu

inwestycji na istniejgcy obiekt.

Wizja lokalna przeprowadzona na istniejgcym obiekcie oraz analiza konstrukcji pod katem
mozliwos$ci wykonania planowanych prac budowlanych w obrebie istniejgcego budynku

wykazaty, ze rozbudowa obiektu nie naruszy gtéwnej konstrukcji nosnej $cian oraz

fundamentdw istniejgcego budynku oraz nie spowoduje zwiekszenia obcigzenia

przekazywanego na jego elementy konstrukcyjne.

Projektowane fundamenty sg oddylatowane od istniejgcych faw fundamentowych, a ciezar

nowej konstrukcji dachu przekazywany bedzie na fundamenty nowo projektowane.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie miat

negatywnego wptywu na istniejgcy budynek bytej hydroforni.
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6.4. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach Zzelbetowych wylewanych na mokro

z betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowa A-1IIN (34-GS) oraz A-I.

tawy zbrojone podtuznie pretami ¢12 (stal A-IlIN 34-GS) oraz poprzecznie strzemionami

@6,0mm (stal A-1) w rozstawie co 20,0cm.

Fundamenty posadowione na gtebokosci h=-1,30m ponizej poziomu posadzki.

W trakcie wykonywania prac fundamentowych w obrebie istniejgcej czesci budynku,

gtebokos¢ posadowienia dostosowac do poziomu fundamentdw istniejgcych.

Pod fawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza faw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowa¢ min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementéw konstrukcyjnych

réwng 5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajgcej sie z

gruntem.

Na etapie betonowania stdp i taw fundamentowych zabetonowac prety tgczace do

mocowania trzpieni i stupéw na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. W przypadku wystgpienia

w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy

obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia.

Ziemie urodzajng wystepujgcg w warstwie gr. 30cm usungc z terenu pod projektowanym

budynkiem.

Bezwzglednie przestrzegac¢ zasady, by fundamenty byly posadowione wytgcznie na nosnym

rodzimym i nienaruszonym gruncie.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow organicznych, zasypowych

nienosnych itp., nalezy dokona¢ wymiany na zwir do gtebokos$ci wystepowania gruntu

rodzimego. Zwir nalezy uktada¢ warstwami grubosci 30cm i zageszcza¢ mechanicznie do

Is=0,98.

6.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej. Zewnetrzne $ciany

fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr.

12,0cm mocowanym za pomoca kleju. Powierzchnie wzmocni¢ zatapiajac siatke elewacyjna.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wéd gruntowych i uszkodzeniami

mechanicznymi cato$é¢ muréw fundamentowych ostonié folig kubetkowa, mocowang ponad

gruntem za pomoca specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz powyzej gruntu:

- klinkierowe ptytki elewacyjne w kolorze grafitowym

- izolacja termiczna - XPS gr. 12 cm,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (hydro-izolacja pionowa)

- bloczki betonowe M-6 kl. 15MPa, na zaprawie cementowej

- hydro-izolacja pionowa

6.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku z pustakdédw ceramicznych gr. 25cm kl.15 na

zaprawie cementowo-wapiennej M12.

Wykonczenie scian wg projektu elewac;ji.

6.7. Sciany wewnetrzne nosne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowg),

- pustaki ceramiczne kl.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,
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- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzia gipsowa).

6.8. Sciany wewnetrzne dziatowe

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykoriczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzia gipsows),

- pustaki ceramiczne gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykoriczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzia gipsowa).

6.9. Stupy i rdzenie zelbetowe.

Stupy i rdzenie zelbetowe wykonac z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN (34GS) oraz A-l .

6.10. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako uktad prefabrykowanych kratownic drewnianych

wykonanych zgodnie z projektem wykonawczym firmy dostarczajgcej konstrukcje dachu.

Konstrukcje zaprojektowano z drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego (gatunek lll,

klasa min. C24) przesuszonego do wilgotnosci 15%. (max 23%)

Przed pracami montazowymi konstrukcji dachu nalezy wszystkie elementy drewniane

zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym.

WSszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczyc¢ 2

warstwami papy asfaltowe.

6.11. Nadproza i wience.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, ktére nalezy zamontowa¢ w otworach

okiennych i drzwiowych. Belki nadprozowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu

klasy C20/25.

6.12. Belki i podciagi.

Zbrojenie belek i podciggdw ze stali klasy A-1lIN i zbrojenie poprzeczne — strzemiona z pretéw

ze stali klasy A-I.

6.13. Kominy, przewody wentylacyjne.

Kominy wentylacyjne z pustakdw ceramicznych obudowanych cegtg ceramiczng. Powyzej

powierzchni dachu kominy wykonane z cegty klinkierowej w kolorze grafitowym.

6.14. Wykonczenie scian zewnetrznych.

- cokoty z klinkierowych ptytek w kolorze grafitowym

- wykonczenie zewnetrzne $cian z tynku cienkowarstwowego, silikonowo-silikatowego w

kolorze zblizonym do RAL 9002.

- w oznaczonych miejscach elewacja pokryta bedzie elastyczng deskg dekoracyjng imitujgca

drewno

6.15. Materiaty izolacji termiczne;j.

Izolacja $cian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony

folig kubetkowg do poziomu, zakoriczony systemowa listwg uszczelniajgca. Jako wykornczenie

cokotu powyzej gruntu ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym.

Izolacja $cian zewnetrznych:

- styropian elewacyjny EPS gr. 18cm A=0,040W/mK

- 1zolacja pozioma posadzki na gruncie:

styropian EPS 100-038 gr. 12 cm

Izolacja dachu:
Wetna mineralna o tacznej grubosci gr. 30 cm A=0,033W/mK;
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6.16. Izolacje przeciwwilgociowe

- poziome $cian fundamentowych z dwéch warstw papy termozgrzewalnej

- podtozy na gruncie pod posadzki z 2 warstw papy podktadowej asfaltowej na lepiku

- paro-izolacja dachu — folia paro-przepuszczalna na bazie polietylenu, mata strukturalna.
6.17. Opierzenia , parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonad z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej;

6.18. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

6.19. Sufity

Sufit podwieszany z 2 ptyt G-K ,,ogie” na ruszcie stalowym, krzyzowym CD.

6.20. Posadzki:

Sala gtéwna, hol, szatnia, aneks kuchenny:

ptytki z gresu szkliwionego w wymiarze 30x60 imitujgce drewno w kolorze brazowym,
uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej i klasie antyposlizgowej R10. Styk ze $Sciang w
postaci cokolika na wys. min. 10 cm, uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej.

Sanitariaty, WC,

ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki
i klasie antyposlizgowej R10.

Podesty zewnetrzne:

kostka brukowa 6cm — powierzchnia ptukana, betonowa z domieszkg kruszyw naturalnych
takich jak granit, bazalt w kolorze granitowym i szarym. Kostka uktadana na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5,0cm i podbudowie z kruszywa tamanego mechanicznie gr.
15,0cm

Pomieszczenie na sprzet porzgdkowy, kottownia:

ptytki gresowe o wymiarach 30x30cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej i klasie
antyposlizgowej R10. Styk ze $ciang w postaci cokolika na wys. min. 10 cm, uktadane na
zaprawie klejowej, elastycznej.

6.21. Wykonczenie scian wewnetrznych

tazienki, sanitariaty ogdlne, - ptytki ceramiczne Scienne o wymiarach 10x30cm uktadane na
zaprawie klejowej do wysokosci 2,4 m,

wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadZz gipsowa + farba przeznaczona do
pomieszczen mokrych.

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocnié tasmg tynkarskg w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Pozostate pomieszczenia

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farbg pétmatowa:
- Rodzaj produktu: dyspersyjna pétmatowa farba akrylowa

- Potysk: 25, poétmat

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocnié tasmg tynkarskg w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.
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6.22. Armatura fazienkowa

Armatura tazienkowa biata ceramiczna. Uchwyty dla niepetnosprawnych w WC. Baterie ze
stali nierdzewnej. Umywalki na péf-nogach waskich.

6.23. Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo, o wspofczynniku przenikania ciepfa nie gorszym
niz U=1,1 W/m’k, okucia w kolorze srebrnym, matowym, wyposazone w nawiewniki higro-
sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z folig antywtamaniowa.

6.24. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

- drzwi wejsciowe:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na uderzenia),
szklenie szktem bezpiecznym z folig PVB. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz 1,1 W/mzK, skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze
srebrnym matowym ze stali nierdzewnej. Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkodw.

- drzwi do kottowni:

Drzwi aluminiowe petne, lakierowane proszkowo, okucia w kolorze srebrnym matowym,
wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkow.

Drzwi wewnetrzne:

- drzwi dzielgce hol:

System aluminiowo-szklany lakierowane proszkowo, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkdéw . Przy
drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych.

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen — ptycinowe drewniane, okleinowane (okleina
naturalna), skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujgcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica regulowana, wszystkie drzwi
zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek patentowy,
klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz
odbojnikdow nasciennych lub podtogowych. W oznaczonych miejscach drzwi z podcieciem
WC.

6.25. Wycieraczki zewnetrzne.

Przy wejsciu od strony zewnetrznej zamontowac wycieraczke systemowg stalowg,
ocynkowang ogniowo z osadnikiem.

6.26. Porecze zewnetrzne.

Przy zewnetrznym podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych zamontowac¢ balustrade
systemowaq. Wzdtuz pochylni balustrada dostosowana do os6b niepetnosprawnych.
Wykonana ze stali nierdzewnej. Dwie porecze na wysokosci 75 i 90cm od poz. posadzki,
mocowanie na stupkach, mocowa¢ do murkéw za pomoca facznikdéw systemowych.

6.27. Daszki zewnetrzne.

Nad gtéwnym wejsciem do budynku zamontowad daszek ze szkta bezpiecznego o wymiarach
ok. 170x90cm z odciggami ze stali nierdzewnej mocowanymi do wierica zelbetowego.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zapewniono mozliwos¢ korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne w tym na
wozkach inwalidzkich. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest
poprzez projektowany podjazd przy gtdownym wejsciu do budynku.
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministra w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko, dla ktérej
sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania
nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatéw
przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z rozbudowg obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standarddw jakosci srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegotowych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o
charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji istniejg miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpaddw.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.
Wptyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja drzewa na wycinke ktdrych wymagane jest
odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie powoduje szczegdtowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze
zaktdcenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej nie
bedzie obiektem ucigzliwym dla srodowiska.

9. DANE OKRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren na ktérym projektowana jest budowa nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! | BHP.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — budynek uzytecznosci publicznej
- W budynku nie bedzie przebywato wiecej niz 50 osob
- Klasa odpornosci pozarowej ,,D”
- Klasa odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna R30
- $ciana zewnetrzna EI30

Budynek powinien byé zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w ilosci
wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg zawartego w
gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia
2015r. § 3. 1. ,W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, budynek nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym.

11. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz inne wymagane ze wzgleddéw sanitarnych nalezy
pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,4m.

- Drzwi do ogdlnodostepnych WC (kabiny i przedsionki) — samozamykajgce (samozamykacz
lub stozkowa konstrukcja zawiaséw).

- Wszystkie przeszklone drzwi wykonac szybg bezpieczna.

- Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajagcym odpowiednig wymagang szeroko$é przejscia (np. kat otwarcia 180°).

12. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- Wewnetrzna instalacja zimnej wody.

- Instalacje elektryczne.

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- Instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominédw zamontowa¢ nasady kominowe
hybrydowe zapewniajace wymiane powietrza min. 400m?>/h)

- Instalacja cieptej wody i grzewcza — kottownia z piecem na eko-groszek

Szczego6towy opis instalacji wg projektow branzowych.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA.
Wg projektu zagospodarowania terenu.

14. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktdw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowa.

2. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do
stosowania w budownictwie
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3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajgc
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowad i
skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatow, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w swietle Scian nie wyprawionych

10. Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla
Wykonawcdw wigzgce, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie
do urzadzen, produktow, materiatow i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze
spetnione bedg wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametrow
technicznych i technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej.

PROJEKTANT KONSTRUKCII: PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
MGR INZ MGR INZ. ARCH.

TOMASZ SIMIOT DARIUSZ CHWIERALSKI

UPR. NR WKP/0244/POOK/10 UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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V. INSTALACIJE SANITARNE
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VI. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
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