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\ S1| SCIANA ZEWNETRZNA ' |

- TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY

- IZOLACIA TERMICZNA gr. 18 cm

- PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm

- TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWEOKA MALARSKA

52| SCIANA ZEWNETRZNA

- ELASTYCZNA DESKA DEKORACYINA IMITUJACA DREWNO
- IZOLACIA TERMICZNA gr. 18 cm

- PUSTAKI CERAMICZNE P+W gr. 25cm

- TYNK GIPSOWY, GtADZ GIPSOWA, POWtOKA MALARSKA

PG2

POSADZKA NA GRUNCIE

- POSADZKA 2,0cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH

- WYLEWKA BETONOWA 8cm dylatowana obwodowo, zbrojona siatkg stalowq
- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038

- HYDROIZOLACIA - 2 x elastomerobitumiczna papa podktadowa

- ISTNIEJACA POSADZKA

S3 SCIANA FUNDAMENTOWA
POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACIA )
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24cm
- EMULSJA GRUNTUJACA
- POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA GR. 2,5-3mm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACIA TERMINCZA XPS 12cm
- 2XSIATKA ZBROJACA
- ZAPRAWA KLEJOWA
- EMULSJA GRUNTUJACA
- PEYTKI KLINKIEROWE
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACIA )
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24cm
- EMULSJA GRUNTUJACA
- POLIMERO-BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA GR. 2,5-3mm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACIA TERMINCZA XPS 12cm
- FOLIA KUBEEKOWA
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- BLACHA STALOWA POWLEKANA
- MATASTRUKTURALNA Z WARSTWA FOLIl PAROPRZEPUSZCZALNE)
- PYTA 0SB
- DREWNIANY DZWIGAR KRATOWY - PAS GORNY
- PUSTKA POWIETRZNA
N - WEENA MINERALNA 30cm
N - DREWNIANY DZWIGAR KRATOWY - PAS DOLNY
- SUFIT PODWIESZANY 2xPEYTA GK "OGIEN" NA RUSZCIE KRZYZOWYM CD
\Dz DACH
ﬂﬂ - BLACHA STALOWA POWLEKANA
[ S - MATASTRUKTURALNA Z WARSTWA FOLIl PAROPRZEPUSZCZALNE)
- PYTA 0SB
3 - - DREWNIANY DZWIGAR KRATOWY - PAS GORNY
- PUSTKA POWIETRZNA
e - WEENA MINERALNA 30cm
® - DREWNIANY DZWIGAR KRATOWY - PAS DOLNY
n - STROPODACH ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU
- TYNK GIPSOWY, GEADZ GIPSOWA, POWEOKA MALARSKA
UWAGI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACEACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
- WYMIAR 0SI OPISUJE SWIATLO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
o SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACH WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
sg - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
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PG3

KOMUNIKACJIA ZEWNETRZNA

- KOSTKA BETONOWA 6¢cm

- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
MECHANICZNIE 15,0cm

PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONE W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.
- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI

TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z

PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH'",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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