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kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

Przepdst kablowy przez $ciane

1x Tuleja z kotnierzem, mocowanie przez wmurowanie lub za pomocg Srub,
dopasowana do R 100, stal galwanizowana,

1x Rama okragta dla $rednicy otworu @ 100-102 mm, kotnierz galwanizowany,
4x Modut uszczelniajgcy dla $rednicy kabla @ 10.0-25.0 mm

Uziom Szpilkowy H=6m

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:
« kable nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod droga 1m do gornej krawedzi rury,
* Przy ewentualnych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury

ochronne (niebieskie dla kabli nN),

» w celu skompensowania przesuniec¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie falicie (dodatkowo ok. 3% dtugosci

wykopu),

* kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwg
rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie ostrzegawczg o szerokosci 20cm, fo-lia powinna sie znajdowac
nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm.

* promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla lub wytycznych producenta

« temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

* na poczgtku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas ,

* linig kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

* prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125

P 4 5 | 9 10 11 12 13 14
/7 LCegenda
66.6
OPRAWA T1
stupki oswietleniowe LED o wysokosci ok. 1,2m,
mocy catkowita do 12W,
. temperatura barwowa $wiatta 4000K.

BI Strumien Swietlny uzyskiwany z oprawy na poziomie ok. 600 Im.

Ksztatt projektowanego rozwigzania przedstawiony na zataczonym do
404/8 dokumentacji rysunku.

OPRAWA T2
zestaw oswietleniowy LED:
stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem,
oprawa o$wietleniowa LED skierowanej w dot.
Oprawa na wysokosci ok. 5m,
moc catkowita do 32W,

[ sees00000 (g barwa 4000K,

g - M 5 strumieniu $wietlnym min. 3400 Im.

oS asymetryczny rozsytem Swiatta.

g Ka bel YKY 3X2,5mm2 = 404/10 Ksztatt projektowanego rozwigzania przedstawiony na dotagczonym do

8 . . ] . dokumentacji rysunku technicznym.

o zasilanie oswietlenia
m \GOJSCG 14
polemni O‘ B
3x Kabel YKY 3x2,5mm2 - g
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Poz.7.01

:

drut FeZn @8mm

przewod odprowadzajgcy
uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku.

fundamentowa

Poz.7.01

i

R :

Poz.

7.01

.

P0z.7.02

]

/

Poz.7.02.

PRZYKLADOWY SZKIC WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH Lege nda

drut FeZn @8mm

przewod odprowadzajgcy
uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku.

Uziom fundamentowy FeZn 30x4

nmmmmmmmmmy [ Uziom otokowy FeZn 30x4

Gtéwna szyna potgczen wyréwnawczych

Miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych
/s . .
, Przewody odprowadzajgce utozone w rurce
1- warstwa otaczajgca plaskownik {tawa s ochronnej w warstwie ocieplenia budynku
fundamentowa),

2 - warstwa pod/wokoét tawy (piasek/grunt rodzimy),
3 - uchwyt trzmajacy ptaskownik wbity w warstwe 2,
4 - ptaskownik S235JRG2 w tawie fundamentowe;.
5 - fgcznik krzyzowy.

6 - ptaskownik FeZn w tawie fundamentowej.

»a| Ztacze kontrolne w wartstwie ocieplenia budynku

Poz.7.01
= T

P0z.7.01. tawa fundamentowa

—

Rdzen zelbetowy. |

P0z.3.02.

Poz.7.02. tawa fundamentowa

—

B P07 [Praskownik FeZn 30x4
wypust do RG

]

Poz.7.01

Tasma FeZn 30x4m

uziom fundamentowy

m

Poz)7.02_]

™—
| &
X
R

h

RG

FUNDAMENTY ISTNIEJACECO _BUDYNKU

FUNDAMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Tasma FeZn 30x4mm
uziom otokowy

wypust do Rkot.

FUNDAMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNK

Ptaskownik FeZn 30x4

ylatacja 3 cm

dylatacja 5 cm—

aylatacya 3 cm—,

Poz.7. 01‘J

1. Uziemienie projektowanego budynku wykona¢ jako sztuczne fundamentowe za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm ufozonego w fawie fundamentowe;.
Tasme w fawie uktada¢ na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron 5cm warstwa betonu. Uziom fundametnowy
wykonany tasmg stalowg nalezy potgczy¢ z odejsciem, na potrzeby przewodéw odprowadzajgcych wykonanym tasmg ocynowana, za pomocg spawow lub
tacznikéw krzyzowych przygotowanych do zalania betonem. Tasme FeZn wyprowadzong z fundametnu nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng na wysokos$ci 1m,
w taki spos6b aby 0,5m byto zabezpieczone wewnatrz funadamentu oraz 0,5m poza fundamentem.
2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem tawy
fundamentowej oraz odnotowanie sposoboéw wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych czynnosci powoduje koniecznos¢
budowy uziomu otokowego dla catego obiektu.
3. W czesci istniejacego budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym w ziemi na gtebokosci 70 cm i minimum 1 m
od budynku. .
4. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty uziemiajgce do wszystkich ztgczy budynku, tablic licznikowych oraz kottowni itp.. Nalezy wykonac¢ gtéwna szyne
wyréwnawczg w miejscu wprowadzania mediéw do budynku. Z szyng GSW potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do budynku (rury wodociggowe,
gazowe, itp.). Szyny mocowac¢ za pomoca uchwytéw na $cianie.
5. Wszelkie potgczenia wykona¢ jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawdéw zakonserwowac przed korozja.
6. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;j.
7. Instalacje wykona¢ zgodnie z norma:
- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Doboér i

montaz wyposazenia
- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV (oryg.) [15],
- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia (oryg.) [1],
- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2:

Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw (oryg.) [8] (wczesniej jako PN-EN

50164-2:2010).

fatacia 3 cm—| FUNDAMENTY \STN\EJAGiGo BUDYNKU
I 7 ]
S 3 3
T ™~ ~ ~
& 8 8
24 =
Poz.7.02. tawa fundamentowa P0z.3.01
Rdzeri zelbetowy.
drut FeZn @8mm
przewo6d odprowadzajacy
uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku.
PN
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porecze ze stali nierdzewnej do podjazdi
dla 0séb niepetnosprawnych

zewnetrzna wycieraczaka systemowa,

<

<

90

1 0+

:

1 0+
240

Legenda

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

2x Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, w ramce
podéwijnej, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20,
podtynkowe

2x Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, w ramce
podéwijnej, podtynkowe

4x Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, w ramce
czterokrotnej, podtynkowe

I3

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe z

\_ﬁ ﬁ / ﬁ ﬁ ' el talowa ocynkowana ogniowo z
’ ) osadnikiem, wym. 110x60cm
daszek szklany 170x90cm
6% > : . . [z odciggami
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Gniazdo sitowe 16A 400V z wytacznikiem

_ )
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Punkt zasilania urzadzenia 1f

£

Punkt zasilania urzadzenia 3f

X
@

Rozdzielnica elektryczna gtéwna

olll

Przycisk P.PO

Przepdst kablowy przez Sciane

1x Tuleja z kotnierzem, mocowanie przez wmurowanie lub za pomoca
Srub, dopasowana do R 100, stal galwanizowana,

Ix Rama okragta dla $rednicy otworu @ 100-102 mm, kohierz
galwanizowany,

4x Modut uszczelniajacy dla $rednicy kabla @ 10.0-25.0 mm

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
2. Instalacje wykona¢ o IP20, a w sanitariatach zachowac¢ IP44.

3. Instalacje podtynkowa wykonaé przewodami p/t :

ee oswietlenia - YDYzo 3 x 1.5 mm?,

ee gniazd wtykowych 230V - YDYZo 3x2,5 mm?,

ee Stosowac przewody o izolacji 750V.

4. Zatagczanie oswietlenia wytgcznikami miejscowymi.

5. Instalacje prowadzi¢:

e 30 cm od posadzki i sufitu,

ee 15 cm od naroznikéw $Scian i drzwi,

ee zachowac¢ 10 cm odlegtosci od innych instalacji,

6. Osprzet montowac na wysokosci:

ee 110 cm wytgczniki,

ee 30 cm gniazda

-l ———

—_—
= -
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— 11 i i i $liba
7 T T ee 110 cm gniazda w aneksie kuchennym, INWESTOR: Gmina Mysliborz
k ¢ 13/RG ; PY ;; % iEKs&ACHENNY O ff‘-.\ 1.\\ Rkot- f“\ ee 120 cm gniazda w tazienkach przy UmyWaIkaCh. ADRES: Rynek |myJana Pawta Il 1. 74-300 Myéllbérz
% O ~RY o a4 7. W razie koniecznosci osprzet montowa¢ w ramkach podwojnych i potréjnych w uktadzie ’ ’
1.13/RG[HA&: g ~ LMNOL] T4 2/Rkot. pionowym.
2= [TORG § igo Sunic zasiania plyty induskoyjns 5 KQTEOWNIA I: 5 S g.ra\‘/;l Ii;ii:‘enkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze i zachowac strefy ochronne AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
d : 4, T ' . . <
2—1{16/RG YDY 5x2,5mm2 400V, /8RS 210 \ a 9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
Zasilanie okapu kugharmrego O=-— branzami.
1.7/IRG 1.8/RG| PJYDY 3x2.5mm2, = 2,2m 116+ a_—.} K 1 1/Rkot L ! 10. Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentac;ji. SPRAWDZAJACY: /‘;pgz’;frd‘/'/g;ﬁi‘jz/’;QOE/m
. 1.13/RG g ‘O : : % 11. Projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami innych branz. a4 629/84/L.0. 347/82L.
-1 7/RG 1.17/RG } ~[. 1.1/Rkot. 12. Wentylatory w toaletach sprzezy¢ z obwodami o$wietlenia w tych pomieszczeniach upr. nr 0, 347, o
p=00  \2AZ/~{wpa0] HIESRC LJQQZL@ A28 ﬁp:—'_* ¢ Hp=90 OPRACOWA: ;
T /\ : Przemystaw Krol
B N N ) N /I N N_r/ /{ A N @
3 ) Jc 3 = ) G ) P i
SIS SIS SIS [1.15/RG SIS SIS SIS ‘2 cily i Ani i
SR SR SR : SR SN SR Instalacja sity i gniazd jednofazowych E-02
. Data: 1 50
0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 Branza: ELEKTRYCZNA WRZESIEN 2018 :
4 |V ) 5 | 6 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 | 15 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19
Oprawa K1 Oprawa )
Legenda Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - AW1 + Obudo Srednia warto$¢ natgzenia o$wietlenia wg. normy PN-EN
porecze ze stali nierdzewnej do podjazdy 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, wa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
dla 0s6b niepetnosprawnych Czujnik obecnosci malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad « Klasa izolacji Il
sewnetrzna wycieraczaka systemowa, Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o « Stopien ochrony IP41
i i / i i i olowe ocy,,ki,wa,m Og,,,o);voz ' Zdolnos¢ wytaczania: 16A 250V AC1 wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej S - Dioda power LED 3W . .
osadnikiem, wym. 110x60cm Maksymalna moc zaréwek 230V: 2300 W transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. %‘ > « Temperatura otoczenia 0°C do +40°C Rozdzielnica elekiryczna gtéwna
}( Kat detekcji: 360 . Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
iatres opoznienia Z,aqz'lala.mf"' /115"68 (EO h aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. « Montaz: natynkowo na suficie
| daszek szklany 170x90cm akres natezenia oswietlenia: 5 ux Strumien $wietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. « Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] UWAGH:
dciggami Stopien ochrony: P41 . . R _ . :
Z0aciqg Montaz: Montaz podtynkowy Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg
LT') CZu'ke; ruchu barwowa - 4029K. Skiadowe widmowe R3=02,8 R6=816. + Strumien Swietiny oprawy: 390 Im (tryb SE) 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia musza posiadac
0-01 0-01 0-01 jKar . Wqulrzedqe chromatyf:znoscn_x=0,3822 ,y=0,§§?52 Trwatos¢ « Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem odpowiednie atesty | byé zgodne z odpowiednimi normami.
Zdolnosé wytaczania: <5A 230V AC 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc - . o .
Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi 360°. sr6del w oprawie - 8.7V, Skutecznosé zrodia - 160Im/MW. Moc Oprawa 2. Instalaq_e wykonac¢ o IP20, a wlsanltanatach_ zachowac IP44.
™\ maks. promien detekgji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C) r=2m p L A A AW2 .0 3. Instalacje podtynkowa wykonaé¢ przewodami p/t :
CR [< wysoko$¢ montazu czujnika h=2,5+3,0mMaksymalna moc zaréwek oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%. Skutecznosé iak | onalni liwegl ee O$wietlenia - YDYzo 3 x 1.5 mm?,
(<3 [=] oo oo 230V: 1200 W o $wietina oprawy - 91,96Im/W. IP44. IK06. Certyfikaty i bl.}ziowalz tl)la"eﬁo ub opcjonalnie szarego poliweglanu ee gniazd wtykowych 230V - YDYzo 3x2,5 mm?
S E S : | S : Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W dopuszczenia - CE. . Stz?)?elézsﬁf':)ny P41 e Stosowaé przewody o izolacji 750V.
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W Oprawa L1  Dioda power LED 3W 4. Zatgczanie o$wietlenia wytgcznikami miejscowymi.
1 W I | Stopief o.chlror.my. P20 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - ﬂ. Z « Temperatura otoczenia 0°C do +40°C 5. Iggtalaqg prowzdi_u?: fit
) I/ | /" Wytgeznik Swiatta podtynkowy 280x280x55mm. Korpus - PC, o grubosci 1,5mm, malowany « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny °* 15 cm °d posa Z'kl'l sufitu, - drawi
| N A ‘ | prad znamionowy: 10 A farba Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o « Montaz: natynkowo na suficie :: %m o ’n1a(;ozn| Z}N Slc'zfm,' dr;wu h instalaci
Hp=90 Hp=90 hurtfz powlaaa] 9/]56 (f napiecie znamionowe: 250 V wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,589 i catkowitej « Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] . éac °"‘f‘° tcm odleg °S°'k° ' ‘nnych instalacyl,
- 4 rodzaj podigczenia / typ zacisku: szybkoztacza transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 53%. Typ zrédta - LED. « Oprawa z soczewka do korytarzy waska : 11sgrze mc;n Owi(,: na wysokosc:
2.9/RG A1 Stopien ochrony: IP20 Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z « Strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE) °® 30 cm wy qum I
Whytacznik DALI MCU, FR-4. Moc zrédta - 22W. Strumien $wietiny zrodta - 3330Im. . « Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem *¢ 59 cm gniazda .
. - ! . : _ ee 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,
A2 Sciemnianie Tak Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura ee 120 om gniazda w tazienkach przy umywalkach
Interfejs $ciemnialny DALI barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 ty$.godzin przy wspétczynniku Oprawa m gnia o przy umyw : . - -
. e PR L : 3 .0 7. W razie koniecznosci osprzet montowa¢ w ramkach podwajnych i potréjnych w uktadzie pionowym.
O L70/B50. I det-1. M det -22w AW. budo
Liczba wyjS¢ kontrolnych 1 - 103C zrodel - T oc zrode’ w oprawie ' biak li | 8. W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze i zachowacé strefy ochronne oraz IP44
SYSTEM DALI - ~ Typ instalacji Integrated in flush device box Skutecznos$¢ zrédta - 151,36lm/W. Moc oprawy - 26W. wa z biaiego poliweglanu : s |4 A 3 " , Lo :
1 T . ia IP2 Sprawnosé oprawy - 67.9%. Skutecznosé swietina oprawy - « Klasa izolagji Il 9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
| 2.7/IRG yp zabezpieczenia 1P20 P prawy = prawy 10. Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.

AW

d

SALA.

2 obwody

038
[A: 45,06 m2 |

300 Ix i

A2

Klasa ochronnosci Il

Wytgcznik $wiatta podtynkowy

prad znamionowy: 10 A

napiecie znamionowe: 250 V

rodzaj podigczenia / typ zacisku: szybkoztgcza
Stopien ochrony: IP44

86,96Im/W. IP54. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

»

Oprawa A1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium. Moc zrddta - 13,32W. Strumien $wietlny zrodta -
1956,5Im. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢
53 ty$.godzin przy wspétczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 26,64W. Skutecznos$¢ zrodta - 146,88Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy

Oprawa N1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany
farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,589 i catkowite]
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrddta - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc zrédta - 18W. Strumien
Swietlny zrodfa - 3000Im. Zasilanie zrédta - 250 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura
barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 ty$.godzin przy wspotczynniku
L70/B50. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 36W.
Skuteczno$¢ zrodta - 166,66lm/W. Moc oprawy - 38W.
Sprawno$¢ oprawy - 75,6%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
119,36Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

<

« Stopien ochrony IP65

« Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

« Montaz: natynkowo na suficie

« Wymiary: okragta 202x58 [mm]

« Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg

« Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

« Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

11. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
12. Wentylatory w toaletach sprzezy¢ z obwodami o$wietlenia w tych pomieszczeniach

Oprawa N2
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany

Oprawa EW1

« Obudowa z biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

« Pasek LED 1 W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
« Montaz: nascienny

« Wymiary: 276x143x44 [mm]

« Rozpoznawalno$é znaku 25m

=g . farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o « Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
SIS o Py
R - 82,4%. Skutecznosc Swietina oprawy - 115,15Im/W. 1P44. wspotczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,589 i catkowite]
2.7IRG 3 ‘i IK04. Zasilacz elektroplczny. Zakrgs temperatury pracy oprawy : transmisiji $wiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrédta - LED.
ch g 5+ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z Oprawa EW2 _
=5 Oprawa A2 FR-4 0 wymiarach 560x12x6mm. Moc zrédta - 31W. Strumien + Obudowa z biatego poliweglanu
: =15 ; i $wietlny Zrodta - 4000Im. Zasilanie zrédta - 250 mA + Klasa izolacji Il ;
S| Oprawa do montazu natynkowego. Wymiary - 660x660x80mm. iny - - . « Stopien ochrony IP65 ‘,_» >
Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farbg Wspéiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura P P! v LED 1 V\y - 2 =
I proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 30 ty$.godzin przy wspotezynniku ase - e
, . . . . . ia 0°C do +40°C
A3 Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania L70/B50. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 62W. m Temperatura otoczenia 0 .
I 1 - e e kutecznos¢ Zrédia - 129,03Im/W. Moc oprawy - 66W. + Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny maatproject oo
N ﬂ wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 Sku O ; : oprawy : . Montaz: nascienn P2 9+0s
P - 92%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do Sprawno$¢ oprawy - 75,6%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - as- 7 y X
H L1 %:; o[ 05 - montazu LED wykonana z FR4. Moc zrédta - 6,96W. Strumien 91,64Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. + Wymiary: 276x143x44 [mm] maatproject sp. z 0.0. ,
; >:< = Swietiny zrédta - 990Im. Zasilanie zrédta - 300n’1A Wspdtczynnik : Rozpoznawalnos_c znaku 25m ; di:dmardzewskd Ze/%. 60-161 Pozndn
<E A\ [1 D . 24/R% p.3 Ré }( - oddawania barw [CRI] I'?a = 80. Temperatura baMowa - 4000K. . + Oprawa wyposazona w modul awaryjny z autotestem n
2 9d b Co 0[n0stojqc) | cO T Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llo$¢ zrodet OPRACOWANIE: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
& 4 - 29/RG ﬁ’ i - < - - 4. Moc zrodet w oprawie - 27,84W. Skutecznosé zrédta - Oprawa U2AW I HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
/ a‘ 05 142,24Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 32W. Oprawa do montazu nastropowego na suficie/$ciani. Wymiary -
— 2.9/RG c Sprawnosé oprawy - 52,4%. Skutecznosé swietlna oprawy - 0x0xOmm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
2.8IRG 64,85Im/W. IP40. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres m da'°wa“yufzrbj T oy oo fasadowa, UV NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.
L E + 20° I . odporna. Uktad optyczny - . Przestona - szkto hartowane - - " - -
— temperatury pracy oprawy : 5+ 30°C. Certyfikaly i dopuszozenia o o oot dea & wanGitram 2alamania wg ADRES BUDOWY: |dz.  nr ewid. 404/6, Wierzbowek, obreb Wierzbica
4 Rk 1SO489 - 1,52 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - INWESTOR: Gmina Myé”b()rz
F Oprawa A3 P L
t O ot. P! 9 B - . . .
AD ANEKS KUCHENNY 8 g’/ Oprawa do montazu natynkowego. Wymiary - 230V Z?Of;’,;yﬂ ;E)%dl:: VI\'IEEO.'“';/ZI%;Loggada\?v\évr;istt::nrxe[%;ﬁlgt:i 80 ADRES: Rynek im. Jana Pawia Il 1, 74-300 Myslib6rz
[09 ] 4 1200x1200x80mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci : _ cn o2t L. ’
b S o F oo brions O e il o room
| optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mmo S 11W. Sprawnos¢ oprawy - 80,5%. Skutecznosc $wietina AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
9 wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej ) R .
) ] e o . - s . oprawy - 109,77Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia -
1.4/RKo. || 21220 transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 92% Typ Zrédia - LED. Plytka ™ DALI CE, Dopuszczenie PKP. Oprawa wyposazona w modut PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
2.5/RG <—-'|i 2.51RG O<— : ‘ = obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z FR4. Moc st awéryjny o podrzymanilj 2h, oraz uktad grzejny z termostatem. .
’—umy walk ’ b > Z:gg:z : 20906,3 S\/t\;:glirz];rmiﬂggdze:\?vg:i; th?i?\L/n}bZ}?al?llRa: IS 80 I Zakres temperatur pracy od -250C do +400C. Oprawa dziata w upr. nr WKP/0205/POOE/16
b 1.5/Rkot. 7= %:._1 Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy trybie sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa oswietlenia SPRAWDZAJACY: Ryszard Dolczewski
30(*([}(3 of U 200 Ix| wspotczynniku L8O/B10. llos¢ zrédet - 8. Moc zrodet w oprawie - ogolnego/nocnego i awaryjnego.
Hip=90 Hp90 =90 L N ) P Hp=90 55,68, Skutecznost zrodka - 142,24Im/W. MacAdam (SDMC) = upr. nr 629/84/L.o, 347/82/Lo
p= pP= p= pP= o| Ap= pP= 3. Moc oprawy - 65W. Sprawnosé oprawy - 52,4%. Skutecznosé 2 obwody: -6xA2 OPRACOWAL : Przemvstaw Krél
y ) .
N N N N N T | NT Swietlna oprawy - 64,85Im/W. IP40. IK04. Zasilacz elektroniczny.
C . 'k . /L 3 //L . C r)V Nee—tb——= dZakres temperatct;frzy pracy oprawy : 5 = 30°C. Certyfikaty i -2xA3
opuszczenia - CE.
3s E E E E E 2 oéwistlen
ST SR SN SR SR SN Instalacja oswietlenia E-03
0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 0-01 Branza: ELEKTRYCZNA Data: 1:50
WRZESIEN 2018
-
A4
1 2 ! 3 | 4 5 | 6 | 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 | 18 19
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drut FeZn @8mm

przewod odprowadzajacy
uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku.

rynna 125mm

Drut FeZn @8

potgczenie przewodu
odprowadzajgcego

z poszyciem projektowanego
budynku

rura spustowa 100mm

—pfotek przeciwsniegowy stal ocynkowana stal ocynkowana
iEy 3 l
%E*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII o [TTTTTTTTTITTTTTITTTTTT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllﬁ
/ drut FeZn @8mm
/ przewo6d odprowadzajacy
uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie
obrébka blacharska z b/achyJ Lobr( ocieplenia budynku.
stalowej ocynkowanej stalowej ucyrikowariey
xR xR
& R
o =)
a a
wn L
~N ~N
#— | Dlut Fezn 28
ol - zwody pionowe niskie h=0,5m
@)
@
Il
L]
Il
Drut FeZn @8 . -
potgczenie przewodu o @ Drut FeZn @8
odprowadzajgcego & & /{‘ potgczenie przewodu
z poszyciem projektowanggo| drut Fezn @8 / | odprowadzajacego

budynku

budynku

potgczenie przewodu
odprowadzajgcegd
z poszyciem projektowanego

4

% fawa kominjarska
é ¥

ol

)
stopnie kominiarskie- o

A

z poszyciem projektowanego
budynku

drut FeZn @8mm

przewod odprowadzajacy
uktadany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie
ocieplenia budynku.

U

L—pfotek przeciwsniegowy

i)
rura spustowa 100mm
stal ocynkowa

Legenda

metalow
poszycie
dachu

zacisk faczacy drut FeZn fi
Iz poszyciem dachu

]

rut FeZn 1i 8 w rurce gruboscienne;
od oktadzing elewacji

— — |Zwody poziome FeZn fi 8mm

1. Projektowany dach bedzie wykonany z blachy stalowej
powlekanej. Nalezy wykorzysta¢ projektowane poszycie jako zwody
poziome pod warunkiem, ze minimalna grubos¢ blachy - 0,5mm.
Poszczegodlne ptaty blacharki bocznikowaé drutem Fe/Zn 8mm, za
pomocg zaciskow.

2. Przewody odprowadzajace stanowi drut FeZn @8mm uktadany w
rurce ochronnej grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m
ponad gérng powierzchnig chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzajgce taczy¢ z pokryciem dachu za pomocg
zaciskow systemowych, a z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne.
6. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN
62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spemic¢
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy
urzadzenia piorunochronneg (LPS)” .

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji
piorunochronnej zawierajacg m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i
wewnetrznej, opis i schemat urzgdzenia piorunochronnego,
lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalac;ji
odgromowej, dane wykonawcy.

Przewody odprowadzajgce utozone w rurce ochronne;j
w warstwie ocieplenia budynku

maatproject oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

ADRES BUDOWY:

dz. nrewid. 404/6, Wierzbowek, obreb Wierzbica

INWESTOR: Gmina Myslibérz
ADRES: Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslib6rz
AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/

upr. nr WKP/0205/POOE/16
SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski

upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo
OPRACOWAL.: Przemystaw Kro/
Instalacja odgromowa E-04

. Data: .

Branza: ELEKTRYCZNA WRZESIEN 2018 1:100




proj. ztgcze ZKP

(projekt ztacza jest poza zakresem tego
opracowania)

proj. YKYZzo 5x16 -

maatprojectg.oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

ADRES BUDOWY: |dz.  nr ewid. 404/6, Wierzbowek, obreb Wierzbica

INWESTOR: Gmina Mysliborz
ADRES: Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz
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PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
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nr rysunku

E-06

Nazwa

Rozdzielnica RG

Rozdzielnice wykonac jako
szafke podtynkowa, o stopniu
ochrony min. IP30.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢
dotem, wyprowadzenia kabli i
przewoddow gorg i dotem.

maatprojectg.oo

maatproject sp. z 0.0.

ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.
ADRES BUDOWY: |dz.  nr ewid. 404/6, Wierzbowek, obreb Wierzbica
INWESTOR: Gmina Mysliborz
ADRES: Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz
AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
upr. nr WKP/0205/POOE/16
SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski
upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo
OPRACOWAL: Przemystaw Kro/
Rozdzielnica RG E-06
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Obwody gniazdowe

Zasilanie
—_—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N & ® & 4 ® L 4
4 4 L 4 4 ® L 4
3 |1 3 |1 3 |1 3 |1 3 |1
1 L ) Y [«
xni 2 N
® — /_/ (_/ —
proj. HDGs 2x1,5mm2 - 1 @ @ 3
4
7}\_ m 111 111 111 111
L=
~F I8 I8 I3 [N
lampka i
czerwona )
oF ® .
lampka
ziglona @—‘ PK-2P230
= 5
R<=10 O 5 3 3 3 3
LZ]| ® [ ® [ ® ®
Nr obwodu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 11 1.2 1.3 14 1.5
Wytgcznik Roztgcznik Roztacznik 3x Wytgcznik Roztgcznik wylacznik réznicowopradow
nadpradowy np. izolacyjny bezpiecznikowy nadpradowy bezpiecznikowy Yy a4p vl =3g n'?A y
MCN306E B 6A 3P 40A L73M gG/20A B 6A 1P Ogranicznik t 35A 3P " o
Aparatura gran[]cz;l yp
+, " " . N
2x automatyczny automatyczny 3x Lampka n\;\gﬁ?;g\lllv(y n\;\gy;?qc;g\';y n\;\fiﬁﬁggg\l;y n\;\{i)g?efég\llty
przetacznik faz przetacznik faz sygnalizacyjna 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
1 Moc Pi/Pz[kW] Przekaznik 59,1/20,0 - - 4,2/1,3 2,0 2,0 2,0 2,0
elektromagnetyczny
. 2P 8A 230V AC
Prad [A] P K aP230 31,8 6.3 95 95 95 95
Przewéd [mm2] YKYzo 5x16 - - YDYzZo 3x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Zasilanie z Kontrola . . Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V
Nazwa obwodu ZKP napiecia Ochronik przepig¢ Rkot. pom. 0.8 pom. 0.8 pom. 0.8 pom. 0.8
B
~
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 2
™ m O O o >
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Obwody gniazdowe

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz

N 4 . 4 L 4
\ 4 L 4 L 4
3 (1 3 |1 3 |1
] ] ]
—& 9 9 L 2 —& L 2 9 9 —@ L 2 L 2 9
L 4 L 4 4
11 11 11 1 (1 1 1 11 11 11 1 [ 1 1 11 11
— — —
i g = /’ - ~ f. f. f. / f. f. f. f.
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LZ] L (d (4 d L d L d 4 ® ® ® [] [}
Nr obwodu 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.1 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17
wytgcznik réznicowopradowy wytgcznik réznicowopradowy wytgcznik réznicowoprgdowy
4P 1n=40A 12n=30mA 4P 1n=40A 120=30mA 4P 1n=40A 1an=30mA

Aparatura

Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik

nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy

B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Moc Pi/Pz[kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Prad [A] 9,5 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9 11,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Przewdd [mm2] YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5

Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V

Nazwa obwodu om. 0.8 om. 0.8 om. 0.8 pom. 0.1, 0.2, suszarka do rgk suszarka do rak suszarka do ragk om. 0.9 pom. 0.9 pom. 0.9 pom. 0.9 pom. 0.9

pom. ©. pom. ©. pom. 9. 0305 07, 06 04 pom. ©- zmywarka lodéwka czajnik czajnik

Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 3
I rm O O o x>



AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4


Al

Obwody gniazdowe

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz

® ® ® L ]
N 4 ® [ ] : 2 L 2
3 |1 11 111 11
S A < S
—@ L 2 L 2 9
4
3 |1 3 |1 1 1
Tt T, rT—T0
| | | | | |
| | | | | |
Ll _{_ L4 _f_ L4 _f_ 1
—
PE _ - /, - - /, - -
- 3 3 3 3 3 3 3
LZ] [ [ ® [ [ [ []
Nr obwodu 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
s Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik
wyba:;nllkzzooz K Ir:o:/;gr?: owy nadpradowy nadpradowy nadpradowy
" o B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P
Aparatura
Wytacznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik ) ) )
nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy Stycﬁ%‘;gﬁ(g'wy Stycﬁ%‘;gﬁ(g'wy Stycﬂ”é;’;;‘g"owy
B 16A 3F B 20A 3F B 16A 1P B 16A 1P
Moc Pi/Pz[kW] 9,0 10 0,15 0,15 0,15
Prad [A] 13,0 16,0 - - 0,7 0,7 0,7
Przewod [mm2] YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x2,5 - - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
. zasilanie zasilanie zasilanie
Nazwa obwodu Kuchenka Gniazda ~400V Rezerwa Rezerwa wentylatora wentylatora wentylatora
elektryczna 16A
toalety toalety toalety
sygnal z oéwieth?ﬂia%—‘ S
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 4
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Obwody oswietleniowe
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N ® ® ® ® ® . 4 ®
L 4 L 4 L 4 4 4 T . 4 4 L 4 < L 4 4 —
1 |11 1 |1 1 |1 1 1 — = = = < & AL
11 1 |1 1[4 101 |1
O
— — — — — —/ —/ —/
—
i
rT—T; 7 rT—T; 7
oo | | | |
= | | | |
Ll 1 L4 _f_ 1
— PE
I s " - - s ) a e s
- 3 3 3 3 3 3 3 3
LZ] L d L d [ d [ [ [ ® ® ®
Nr obwodu 21 22 23 24 25 26 27 2.8 29
Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytagcznik Whytgcznik Roztgcznik Ogranicznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadprgdowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy izolacyjny przepigc¢ typu 3 nadprgdowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadprgdowy
B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P 16A 2P (klasy D) 25A B4A 1P B4A 1P B 10A 1P B 10A 1P B6A 1P
Aparatura
Zasilacz Stycznik Stycznik
- - - - - - transformatorowy Sterownik do modutowy modutowy
TR324 230/24V sterowania 16A 2NO 16A 2NO
oswietleniem
Moc Pi/Pz[kW] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 - - 0,2 0,1 0,2
Prad [A] 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,9 - - - 1,0 0,5 1,0
Przewéd [mm2] YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 - - - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
- . - . - . Oswietlenie - ! P . - .
Oswietlenie O tlenie O tlenie Oswietlenie Ogranicznik Sterowanie - PRSI Oswietlenie
Nazwa obwodu pom. 0.7, pom. 0.6 pom. 0.4 pom. 0'(1)'50'2’ 03, pom. 0.9 przepie¢ oéwietleniem 0 e o e awaryjne
I R R i
X
] J J]
Nazwa nr rysunku nr strony
sygnat do obwodu wentylacji sygnat do sygnat do
obwodu obwodu Rozdzielnica RG E-06 5
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Obwody oswietleniowe

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz

N \ 4 T \ 4 L 4 T L 4
1 1 /\/1 1 1 /\ﬂ 1
L/ —
Sterowanie:
1- automt tyczne
egar astfonomiczn’ —_—— —_—]—
Oz—%vyOq«::Z'ne e a1 r a1
2 - reczne I I I I
I I | E P
-
PE _ /. /'
- 3 3
LZ]| ® ®
Nr obwodu 2.10 211 212
Wytgcznik Wytgcznik
zegar sterujgcy nadpradowy nadpragdowy
C 10A 1P C 10A 1P
Aparatura
Przefgcznik Stycznik Stycznik
modutowy 1-0-2 modutowy modutowy
20A 16A 2NO 16A 2NO
Moc Pi/Pz[kW] - 0,2 0,2
Prad [A] 1,0 1,0
Przewdd [mm2] - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Oswietlenie Osw. zewnetrzne | Osw. zewnetrzne
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Nazwa
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nr strony
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nr strony

nr rysunku

E-07

Nazwa

Rozdzielnica Rkot.

UWAGI:

1.

Rozdzielnice wykonac¢ jako
szafke natynkowg, o stopniu
ochrony min. IP40.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢
go6ra, wyprowadzenia kabli i
przewodow goérg i dotem.

Rozdzielnica modutowa natynkowa, 3 rzedowa
(12 modutdéw) z drzwiczkami przezroczystymi

ochrona od porazen:
- przed dotykiem bezposrednim: /zo/ac/a robocza,
- przed dotykiem posrednim: // klasa ochronnosci

maatprojectg.oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.
ADRES BUDOWY: |dz.  nr ewid. 404/6, Wierzbowek, obreb Wierzbica
INWESTOR: Gmina Mysliborz
ADRES: Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslibdrz
AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/
upr. nr WKP/0205/POOE/16
SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski
upr. nr 629/84/1.o, 347/82/Lo
OPRACOWAL: Przemystaw Kro/
Rozdzielnica Rkot. E-07
Branza: ELEKTRYCZNA Data: 1:1
ranza: WRZESIEKN 2018 :
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Zasilanie Obwody Rezerwa
L1~230/230V 50Hz
L4 ® S = = = = =
N ® L 4 = =
1 1 1 1 111 1 |1 1 |1
,é} <___j A} ,é} . . £
Iy Jaia Jat
i 1 Y *——
o + . >
m 111 11 A
,é: frd frd
o
PE - -~ - f. - -
= 5 3 3 3 3
LZ | [ [ [ [ [
Nr obwodu F0.1 F0.2 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.1 F2.2 F2.3
Roztgcznik Ogranicznik . Wytgcznik Wytgcznik
izolacyjny przepie¢ wylag ;n||k_r2052 '2 '|°°E’§gr:f§ owy nadpradowy nadpradowy - - -
2P 32A typu 2 nesi lan= B 10A 1P B6A 1P
Aparatura
Whytacznik Wytagcznik Wytacznik
- - nadprgdowy nadpradowy nadpradowy - - - - -
B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
_— Moc Pi/Pz[kW] 4,211,3 - 2,0 2,0 - 0,1 0,1 — — —
Prad [A] 6,3 9,5 9,5 0,5 0,5
Przewod [mm2] YDYzo 3x6 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 — — J—
N bwod Zasilanie z proj. Ochronik Gniazda Gniazda R Oswietleni Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa
azwa obwodu rozdzielnicy RG przepieé ~230V ~230V ezerwa Swietlenie awaryjne miejsca miejsca miejsca
> . .
~ proj. YDYzo 3x4mm?
zasilanie z proj. RG Nazwa nrrysunku | nrstrony
Rozdzielnica Rkot. E-07 2
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CUTOUT TO FIT SOLUTION BOLTING min:@126 max:@128 [min:34.961" max:d5...

195 [7.677]

maatproject .oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
HYDROFORNI NA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ.

ADRES BUDOWY:

dz. nrewid. 404/6, Wierzbowek, obreb Wierzbica

Di Do T DPO Dm
™YPE o A ) N om)
SLFRS 23 | 23,5 | 92 90 68 4 4 35 32
SLFRS 25 | 255 | 96 90 72 4 4 35 34
SLFRS 31 | 31,5 | 102 90 72 4 4 35 40
SLFRS 43 44 110 90 80 4 4 65 52
SLFRS 50 51 140 90 110 4 4 65 63
SLFRS 68 | 69,5 | 155 90 125 4 4 65 83
SLFRS 75 | 76,5 | 165 90 135 4 4 65 89
SLFRS 100 | 101 195 60 165 6 4 65 114
SLFRS 125 | 126 | 213 60 183 6 4 65 140
SLFRS 150 | 151 236 60 206 6 4 65 164
SLFRS 175 | 176 | 255 60 225 6 4 65 189
SLFRS 200 | 201 | 290 45 260 8 4 65 214
SLFRS 225 | 227 | 320 45 290 8 4 55 239
SLFRS 250 | 252 | 345 30 315 12 4 55 264
SLFRS 300 | 302 | 395 30 365 12 4 55 314
SLFRS 350 | 352 | 445 30 415 12 4 55 364
SLFRS 400 | 402 | 495 20 465 18 4 55 414
SLFRS 450 | 452 | 544 20 514 18 4 55 464
SLFRS 500 | 502 | 595 20 565 18 5 55 514
SLFRS 550 | 552 | 645 20 615 18 5 55 564
| ___SLFR$ 600 02 696 5 665 24 5 o5 614
SLFR$ 644 b46 | 73P 5 709 24 5 55 658

INWESTOR: Gmina Mysliborz
ADRES: Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslibdrz
AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
PROJEKTANT: Alina Franciszka Kro/

upr. nr WKP/0205/POQE/16
SPRAWDZAJACY: |Ryszard Dolczewski

upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo
OPRACOWAL.: Przemystaw Kro/
Przepust przez sciane E-08
Branza: ELEKTRYCZNA Data 1:1

ranza. WRZESIEN 2018 '
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