UWAGA:
Zobowiqzuje sie Wykonawce do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki
materiatow wykonczeniowych z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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WYMIARY W SWIETLE So 130(90+40) 130(90+40) 90 90 80
OSCIEZNICY Ho 215 210 210 200 200
ZEWNETRZNY WYMIAR S 140 140 100 100 90
OSCIEZNICY H 225 220 220 205 205
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UWAGI
DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE W SANITARIATACH DRZWI WEWNETRZNE W SANITARIATACH

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw o wspofcz. przenikania ciepta
minimum U=1.1 W/mK,

- szklenie szktem bezpiecznym

- antywtamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydto oraz oscieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i oscieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor RAL 7037

dodatkowo wyposazone w
samozamykacz,
zestaw zamkow

- aluminiowo-szklane,

- szklenie szkfem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i oscieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor RAL 7037

dodatkowo wyposazone w
samozamykacz,
zestaw zamkow

- aluminiowo-szklane,

- szklenie szkfem bezpiecznym

- szkto mleczne

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i oscieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkiadowy i proszek
nawierzchniowy na kolor RAL 7037

- skrzydfo z podcigciem o sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,022m?,

dodatkowo wyposazone w
samozamykacz,
zestaw zamkow

- plycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydfo wzmocnione (pfaskie),

- wypetnienie: wktad stabilizujgcy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptytq HDF,

- ocieznica regulowana,

- klamka z okrqgtq rozetq w kolorze srebrnym, -

samozamykacz,

- skrzydto z podcieciem WC o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niz 0,022m?,

- przy drzwiach przewidziec¢ montaz odbojnikéw

nasciennych lub podfogowych,

- pfycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydto wzmocnione (ptaskie),

- wypetnienie: wkiad stabilizujqcy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptytq HDF,

- 0$cieznica regulowana,

- klamka z okrggtq rozetq w kolorze srebrnym, -

samozamykacz,

- skrzydto z podcieciem WC o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niz 0,022m?,

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw

nasciennych lub podfogowych,

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACtACZNIEZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATtO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEI W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH. i

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI i
TECHNICZNYM| MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE. ) ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEI, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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OPRACOWANIE: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtES HYDROFORNI
A FUNKCIE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWA,
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




