PP-U-H ADIR Sp. z 0.0. Kielce, Al. Na Stadion 50

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231110-9 Ktadzenie rurociggow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Karola Wojtyly-Papieza w Kroscienku Nad Du-
najcem

ADRES INWESTYCJI : Kroscienko n/Dunajcem

INWESTOR : Gmina Kroscienko n/Dunajcem

ADRES INWESTORA  :  34-450 Kro$cienko, ul. Rynek 35

BRANZA . WOD-KAN

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. KRZYSZTOF BIELECKI - kosztorysant (WOD-KAN)
DATA OPRACOWANIA :12.01.2022

Stawka roboczogodziny :

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ksKroscienko Wojtyty - aktualizacja TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

KANALIZACJA SANITARNA Z
PRZYtACZAMI DO POSESJI

Roboty ziemne

Roboty drogowe

alala
WIN =

Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ksKroscienko Woijtyty - aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI DO POSESJI
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanali- [km
d.1.1/0111-01 zacji + inwentaryzacja powykonawcza
0,395+0,227+0,048 km 0,67
RAZEM 0,67
2|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na |m3
d.1.1/0310-01 zewnatrz budynku w gruncie kat.I-l- prébne przekopy
m3 20,00
RAZEM 20,00
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
109 m3 109,00
RAZEM 109,00
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
436 m3 436,00
RAZEM 436,00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku w miejsce wskazane
978 m3 978,00
RAZEM 978,00
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
6716 m?2 6 716,00
RAZEM 6 716,00
7|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.1]0107-08
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8 Pompowanie odwadniajgce wykopy -rozliczy¢ powykonawczo mg
d.1.1|wycena indy-
widualna
360 mg 360,00
RAZEM 360,00
9/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1.1]0215-01 na odl.do 10 m
250 m3 250,00
RAZEM 250,00
10|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1/0504-02 wykopu; grunt kat.lll
73 m3 73,00
RAZEM 73,00
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
70 m3 70,00
RAZEM 70,00
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-lI
131 m3 131,00
RAZEM 131,00
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1]0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
analogia luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI- zasypka pospdtka dowieziong stabilizowang ce-
mentem- w drodze
829 m3 829,00
RAZEM 829,00
14/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-  |m2
d.1.1|0503-05 IlI- odtworzenie poboczy i rowéw, przepustéw
280 m?2 280,00
RAZEM 280,00
1.2/45233220-7 |Roboty drogowe
15|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni pobocza mechanicznie m2
d.1.2/0802-02
1300 m?2 1.300,00
RAZEM 1.300,00
16|KNNR 6 Podbudowa z ttucznia kamiennego gr 30 cm m2
d.1.2{0112-03
analogia
118,5 m?2 118,50
RAZEM 118,50
17|KNNR 6 Pobocze z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 15 cm- odtworzenie m2
d.1.2/0204-02
1300 m?2 1.300,00
RAZEM 1.300,00
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ksKroscienko Woijtyty - aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.2/0108-11
146 m3 146,00
RAZEM 146,00
1.3/45231110-9 |Roboty montazowe
19|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3{0501-05
221+73 m3 294,00
RAZEM 294,00
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 x5.9 mm m
d.1.3{1308-03
395,00 m 395,00
RAZEM 395,00
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 x 4.7 mm- przytgcza m
d.1.3{1308-02
227 m 227,00
RAZEM 227,00
22|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.3/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V
123 m 123,00
RAZEM 123,00
23|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.3/1209-01 ochronnych
123 m 123,00
RAZEM 123,00
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3{1413-01 gtebok. 3m
22 stud. 22,00
RAZEM 22,00
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
26|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg |kpl
d.1.3]1417-02
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
27|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |kpl
d.1.3/1321-03 mm- kaskada
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
28|KNNR 4 Rurociag ttoczny- montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.  |m
d.1.3{1009-01 zewnetrznej 63 mm
m 48,00
RAZEM 48,00
29|KNNR 4 Studzienka rozprezna kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
d.1.3]1417-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu PE 63 mm 200m -
d.1.3]1606-01 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
31/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1.3{1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/1610-02 préb.
4 odc. -1 4,00
prob.
RAZEM 4,00
33|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.3/1610-01 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
34 Przeglad kanalizacji kamerg TV m
d.1.3|wycena indy-
widualna
395+227 m 622,00
RAZEM 622,00
35|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.3|2017-07 150-200 mm- witgczenie do istn. studziebki Scie
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1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
36/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji tabliczkami kpl.
d.1.3/0134-01
22+20+1 kpl. 43,00
RAZEM 43,00
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