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PRZEDMIAR ROBÓT
	Wspólny słownik zamówień: 
	45233226-9: Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

	 

	 

	
	

	Branża: 
	Roboty drogowe

	Rodzaj: 
	Inwestorski

	
	 

	BUDOWA:

	
	Kiełpino, gmina Brojce

	
	

	
	

	
	 

	OBIEKT:
	drogi gminne (dz. nr 438, 428)

	ZADANIE:
	przebudowa dróg gminnych ETAP I A

	
	 

	INWESTOR:

	
	GMINA BROJCE

	
	Długa 48

	
	72-304 Brojce 

	
	

	
	 

	KOSZTORYSANT:

	
	Przedmiar sporządził: Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

	
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	




17 grudnia 2021 r.
Część 2. Ogólna charakterystyka robót - przedmiar
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ETAP I A (dz. nr 438, 428) W M. KIEŁPINO


	
	
	

	Spis elementów robót

	


	Rozdział 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe

	 
	 
	Pozycja 1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym, wraz obsługą geodezyjną

	Rozdział 2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty rozbiórkowe

	 
	 
	Pozycja 1.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej na odkład

	Rozdział 3.PODBUDOWY

	 
	 
	Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km                       w gruncie kat. III - KORYTOWANIE

	 
	 
	Pozycja 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV

	 
	 
	Pozycja 3.Podbudowy z gruntocementu Rm 5,0MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

	 
	 
	Pozycja 4.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy                      po zagęszczeniu 20 cm

	Rozdział 4.ELEMNETY ULIC - krawężniki i obrzeża

	 
	 
	Pozycja 1.Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, 15x22 i 25x12 wraz                         z wykonaniem ław betonowych z oporem z B-15, na podsypce cementowo piaskowej

	 
	 
	Pozycja 2.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

	Rozdział 5.NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

	 
	 
	Pozycja 1.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

	 
	 
	Pozycja 2.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej                     (żółtej) układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

	 
	 
	Pozycja 3.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - czerwonej

	Rozdział 6.OZNAKOWANIE PIONOWE

	 
	 
	Pozycja 1.Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

	 
	 
	Pozycja 2.Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2

	 
	 
	Pozycja 3.Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. do 0,3 m2

	Rozdział 7.REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO

	 
	 
	Pozycja 1.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe
Pozycja 2.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne



	Rozdział 8.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	 
	 
	Pozycja 1.Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

	Rozdział 9.ROBOTY INNE

	 
	 
	Pozycja 1.Przełożenie nawierzchni brukowej z kamienia narzutowego                           o wysokości brukowca 16-20 cm




Część 3. Przedmiar robót
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ETAP I A (dz. nr 438, 428) W M. KIEŁPINO


	L.p.
	Podstawa opisu
	Specyfikacja techniczna
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	 
	 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe

	1 
	Analogia KNNR 0001 0111-0100 
	WO.00.00 
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym, wraz obsługą geodezyjną
Krotność: 1,000
	0,382
	km 

	 
	 
	D -01.02.04 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty rozbiórkowe

	1 
	Analogia: KNR 0231 0810-0200 
	 
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej na odkład

Krotność: 1,000
	1352,700
	m2 

	 
	 
	 
	PODBUDOWY

	1 
	KNNR 0001 0202-0200 
	DR-02.01.01 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 0,5 km w gruncie kat. III - KORYTOWANIE

Krotność: 1,000
	984,352
	m3 

	2 
	KNNR 0006 0103-0100 
	DR - 04.01 
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV

Krotność: 1,000
	2515,940
	m2 

	3 
	Analogia KNNR 0006 0109-0100 
	DR - 04.05 
	Podbudowy z gruntocementu Rm 5,0MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Krotność: 1,200
	2515,940
	m2 

	4 
	KNNR 0006 0113-0200 
	DR - 04.04 
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Krotność: 1,000
	2459,020
	m2 

	 
	 
	 
	ELEMNETY ULIC - krawężniki i obrzeża

	1 
	Analogia KNNR 0006 0403-0300 
	DR - 06.01 
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 i15x22, 25x12cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z B-15 na podsypce cementowo piaskowej

Krotność: 1,000
	984,590
	m 

	2 
	KNNR 0006 0404-0300 
	DR- 06.02 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Krotność: 1,000
	53,600
	m 

	 
	 
	 
	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

	1 
	Analogia KNNR 0006 0502-0300 
	 
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Krotność: 1,000
	2231,650
	m2 

	2 
	Analogia KNNR 0006 0502-0301 
	DR - 05.01 
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej (żółtej) układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Krotność: 1,000


	56,450
	m2 

	3 
	KNNR 0006 0502-0301 
	 
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - czerwonej

Krotność: 1,000
	227,840
	m2 

	 
	 
	 
	OZNAKOWANIE PIONOWE

	1 
	KNNR 0006 0702-0101 
	DR - 08.02 
	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

Krotność: 1,000
	9,000
	szt. 

	2 
	KNNR 0006 0702-0500 
	DR - 08.02 
	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne               o powierzchni ponad 0,3 m2

Krotność: 1,000
	12,000
	szt. 

	3 
	KNNR 0006 0702-0600 
	 
	Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2

Krotność: 1,000
	2,000
	szt. 

	 
	 
	 
	REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO

	1 
	KNR 0231 1406-0400 
	 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe

Krotność: 1,000
	2,000
	szt. 

	2 
	KNR 0231 1406-0500 
	 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne

Krotność: 1,000
	2,000
	szt. 

	 
	 
	 
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	1 
	KNNR 0001 0501-0100 
	 
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

Krotność: 1,000
	318,100
	m2 

	 
	 
	 
	ROBOTY INNE

	1 
	Analogia KNR 0231 1102-0200 
	 
	Przełożenie nawierzchni brukowej                     z kamienia narzutowego o wysokości brukowca 16-20 cm

Krotność: 1,000
	187,530
	m2 









