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Przekrdj normalny drogi — mijanka

skala 1:50
6,50
0,76 5,00 0,75
pobocze mijanka 350 pobocze
pas ruchu
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Przekrdj normalny drogi
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Krawedz drogi — poszerzenie

skala 1:10
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® PROJEKTOWANA NAKtADKA

(D Warstwa wigzgco—scieralna, beton asfaltowy gr. 6cm

QO Istniejqca nawierzchnia zwirowa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

(D Warstwa wiqzqco—scieralna, beton asfaltowy gr. 6cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa

niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana

z gruntdw niewysadzionych o wsk. CBR>25%, gr. 15cm

TRIAKTRISA

Bilure Inzynieril dregewaj
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Robert Paciorek

Biuro: ul. Mieszka | 39/46

66—400 Gorzdw WIkp.

tel. 503 77 55 00
robert.paciorek@o2.pl

bez ogr. w spec. drogowej

Tresc: Przekroje normalne
. Przebudowa drogi ul. Jagodowa w m. Kfodawa
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