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ST.01.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna KOD CPV 45232410-9

1.0. WSTEP

1.1 . Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg kanatu kanalizacji sanitarnej Dn 200mm wraz z
przykanalikami w ul. Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo,
powiat Leszczynski , woj. wielkopolskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotowa specyfikacja moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

® sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC-U DZ 200 mm, o dtugosci 713,30 mb,

¢ sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC-U DZ 160 mm o diugosci
216,30mb ,( 26 szt.),

e studni rewizyjnych, prefabrykowanych z kr¢géw betonowych @ 1000 mm — 17 szt ,

¢ studni rewizyjnych tworzywowych na sieci PVC Dz 200 - PE/PVC 425 mm — 2 szt,

e studzienek tworzywowych, przytaczeniowych na posesjach PVC 425 mm — 24 szt.

1.4.0gélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za: zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego,
zapewnienie bezpieczenstwa realizacji robot, wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami
Ustawy-Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL.

2.0 Ogolna charakterystyka robot
2.1 Charakterystyka terenu

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej w m. Krzemieniewo zaszta koniecznos$¢
wykonania dodatkowego kanatu z przykanalikami w ul. Sportowe;.

Kanat bedzie utozony w drodze o nawierzchni nieutwardzone;.

W pasie ulicy Sportowej wystepuje: sie¢ wodociggowa z przylagczami, kable energetyczne
nn.

Wykonawca winien zapoznac si¢ z lokalizacjg w/w urzadzen przed rozpoczeciem wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejacg infrastrukture.

2.2.Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z opinig geotechniczng dotyczacg warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w

podiozu dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w m. Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo,
Garzyn 1 Gorzno, wykonanej przez firm¢ GEODRILL w Poznaniu w 2015 1 2016 roku oraz
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na podstawie obserwacji dokonanych w trakcie realizacji rob6t budowlano-montazowych w
rejonie ulicy Wiejskiej i Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo, w podiozu pod warstwa
nasypu niebudowlanego o migzszosci okoto 0,4 — 0,7 m wystepuje niewielka warstwa piasku
drobnego zalegajacego na glinie piaszczystej w stanie pélzwartym i twardoplastycznym
przewarstwionej niewielkimi wkladkami piaskéw od drobnych do grubych oraz czgsciowo
zwiréw i pospétek do glebokosci ca 3,00 - 5,00 m.

Woda gruntowa w zaleznosci od lokalizacji odwiertu wystgpuje na gtebokosci od okoto 1,80
m do 4,50 m ppt. i giebiej. Ze wzgledu na okres przeprowadzonych badan poziom wody
gruntowej nalezy uwaza¢ jako zblizony do pozioméw S$rednich jej wystepowania. W
zaleznosci od aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych moga wystepowac
niewielkie, lokalne sgczenia wody z przewarstwien piaszczystych.

Projektowana inwestycja zaliczona zostata do II kategorii geotechnicznej generalnie w
prostych warunkach gruntowo - wodnych.

3.0 MATERIALY

3.1 Kanalizacja sanitarna

3.1.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury kanatowe PVC kielichowe gladkie
/$cianka lita/ taczone na uszczelki gumowe o $rednicy 200mm o sztywnosci obwodowej SN 8
kPa .

Wyroby muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN 1401-1:2009.

Do zakupionych rur kanatowych zewngtrznych powinny by¢ dotaczone deklaracje

zgodnos$ci na dostarczone materiaty, wyprodukowane zgodnie z aprobatg techniczng.

3.1.2.Przykanaliki

Do budowy przykanalikéw zastosowac rury kanatowe PVC kielichowe gladkie /$cianka lita/
taczone na uszczelki gumowe o $rednicy 160mm o sztywnosci obwodowej SN 8 kPa .

3.1.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane

3.1.3.1 Podtoze

Podbeton C12/15,gr.10cm

3.1.3.2 Czes¢ dolna - dno

Monolityczny prefabrykat z zelbetowa ptyta denng , wypelnieniem betonowym,
wyprofilowang kinetg z beton C35/45 , z otworami przylaczeniowymi z przejsciami
szczelno-elastycznymi

3.1.3.3. Komin wlazowy

Kregi betonowe o $rednicy 1000 mm wykonane z betonu C35/45, W/C=0,45 , XA3,

(pozostate parametry betonu: cement siarczanoodporny CEM IIT A 42,5 lub HSR 42,5 w
iloci 360 kg/m’ , kruszywa grube , tamane bazaltowe odporne na $cieranie, nasigkliwosé
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betonu 5%, wodoszczelnos¢ W10), taczonych na uszczelkg odporna na agresywne dziatanie
sciekow (4<pH<8) i gazéw Sciekowych (CH4 H,S ,Co,,CO).

odpornego na $cieranie o wysokosci 250mm , 500mm,750mm, 1000mm.

Zwezka z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny.

Regulacja wysokos$ci za pomocg pierscieni dystansowych o Srednicy wewngtrznej 625mm o
wysokosci 60, 80 1 100mm.

3.1.3.4. Stopnie zlazowe

Montowane fabrycznie w podstawie studni oraz kregach betonowych.

sg stopnie wlazowe ,dtugosci 30 cm wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w otulinie
tworzywowej odpornej na agresywne oddziatywanie §ciekéw i gazéw $ciekowych j.w.,
usytuowanych drabinowo w odstepach co 30cm , oddalonych od $ciany studzienki o 15cm.

3.1.3.5. Wiazy kanatlowe

Na studzienkach kanalizacyjnych zastosowa¢ wilazy kanatowe k1.D400 typu ciezkiego, z
wypelnieniem betonowym odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07.

3.1.3.6 Studzienki tworzywowe

Studnie rewizyjne 425mm ztozone z : rury trzonowej z PP karbowanej o sztywnosci
obwodowej SN>2kN/m’ o srednicy 425mm, spelniajace wymagania zgodnie z norma, PN-EN
476:2012 (niewlazowe) z rurg teleskopowa odporna na obcigzenia dynamiczne od ruchu
(niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym) o dtugosci 375mm lub 700mm i
wilazem zeliwnym do rury teleskopowej kl.B125 o P=12,50T.

Kinety monolityczne prefabrykowane wykonywane metoda wtrysku (z PP) wyposazone w
kréécee kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywdéw i odptywu.

Mozliwos$¢ regulacji studzienek poprzez przyciecie rury, mozliwos¢ szczelnego podiaczenia
rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek "in situ".

3.1.4 Skladowanie materialow
3.1.4.1 Rury kanalowe

Rury z PVC podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniem pochodzacym od podioza .Powierzchnia sktadowania winna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych szerokosci co najmniej 10cm grubo$ci co najmniej 2,5cm.

W stosie nie powinno znajdowac si¢ wiecej jak 7 warstw, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,50m.

Rury z PVC dostarczane sg w fabrycznie zapakowanych wigzkach.

Rury nalezy uktada¢ wedtug rozmiaru $rednic w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

3.1.4.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej w pozycji wbudowania.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,80m.
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Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregéw.

3.1.4.3.Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe winny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
winny by¢ posegregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3.1.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.0. SPRZET

Do wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowej wymagany jest n/w sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy o udzwigu do 4 t,

- koparka podsiebiernych o poj. tyzki roboczej 0,25m’,
- koparka podsiebiernych o poj. tyzki roboczej 0,60m’
- spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy 75KM,

" beczkowdz samojezdny lub ciagniony 2500dm”,

- samochdd skrzyniowych do 5t,

- samochdéd samowyladowawczych do 5t,

- samochdéd samowytadowawczych do 5t-10t,

- ciagnik kolowy z przyczepa,

- zageszczarka spalinowa wibracyjna,

- obudowa metalowa do wykopu.

5.0. TRANSPORT
5.1 Rury kanalowe

Rury kanatowe nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystajace poza pojazd konce nie moga
by¢ dtuzsze niz Im.

Jezeli rury przewozone sg luzno, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 metra.

Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

5.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania

lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna lub gumy.
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5.3. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej uzywac takie pojazdy, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.5. Kruszywa

Kruszywa mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.0. WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i
organizacje¢ ruchu drogowego poprzez oznakowanie rob6t. . W ramach przedsiewzigcia
wykonawca powinien opracowac projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego.
Przed wykonaniem kanaléw nalezy wytyczy¢€ i trwale oznaczy¢ tras¢ projektowane;j
kanalizacji deszczowej za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow.

W/w roboty wykona obstuga geodezyjna.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,,Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

W miejscach , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw , budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc oznaczy¢ $wiattami.

6.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidérkowe obejmuja rozebranie i usuni¢cie z terenu budowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub wskazaniami Inspektora Nadzoru
wszystkich n/w elementow:

¢ rozbidrke nawierzchni drogi powiatowej nr 4794F,

¢ rozbiorke nawierzchni z pofrezu ,
Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy nalezy dokonaé
mechanicznie przy uzyciu pil do cigcia asfaltu 1 wibromtotéw. Pas nawierzchni bitumicznej
przeznaczony do rozbidérki od pozostatej czgsci nalezy odcigé za pomocg pit do asfaltu.
Materiat z rozbidrki nawierzchni bitumicznych nalezy wywiez¢ za pomocg tadowarek poza
miejsce budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
Jezeli materialy z rozbidrki nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy ,Wykonawca powinien
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli materialy z rozbidrki bedg wykorzystywane do odbudowy rozebranych elementéw za
zgodg Inspektora mogg pozostac na terenie budowy pod warunkiem wtasciwego ich
zabezpieczenia przed osobami obcymi.
Uszkodzone materiaty z rozbidrki oraz elementy i materiaty , ktére zgodnie ze specyfikacja
Technicznymi stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.
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6.3 Naprawa nawierzchni

Naprawg¢ nawierzchni drogi powiatowej nr 4794P wykona¢ w sposob nastepujacy:

¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego grubosci 20cm(w/w podbudowg spryska¢ emulsja asfaltowa-
kationowa, §redniorozpadowaw ilosci 0,7kg/m?)
® podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg.WT-11 WT-2 z 2010r, grubosci
7,0cm (w/w podbudoweg spryska¢ emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,50kg/m2
¢ siatka z widkna szklanego SOkN (wigzanie i mocowanie wg. instrukcji producenta)
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg WT-11 WT-2 z 2010 r. dla KR-2-gr.5cm.
Naprawe wijazdu z trylinki wykona¢ z materiatéw odzyskanych z rozbidrki.
Naprawe drogi gminnej (ul.Sportowa oraz tacznik ul. Wroctawskiej z ul.Sportowa) ) wykonac
jako tluczniowg o gr.10cm.

6.4. Odwodnienie wykopu

Oodwodnienie wykopu przy pomocy drenazu jednostronnego poziomego wykonanego z rur
perforowanych PVC DZ 113 mm w obsypce filtracyjnej grubosci 20 cm z odpompowaniem
wody ze studzienek zbiorczych PVC 400 mm, w rozstawie co 50 m.

6.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie normg PN-B-10736-1999 Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykonania.

Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych

za pomocg metalowej obudowy skrzyniowe;j .

Przewidziano rowniez wykopy reczne , pod podsypke oraz w bezposrednim sasiedztwie
urzadzen podziemnych. Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem
ustalonym zgodnie z profilami podtuznymi .

Przy wykopie mechanicznym nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci 10cm

ponad projektowang rz¢dna dna wykopu, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Nie wybrang warstw¢ gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu r¢cznie.

W przypadku , gdy na skutek prowadzenia robot ziemnych zostang uszkodzone

istniejgce urzadzenia podziemne nalezy je po zakonczeniu rob6t doprowadzic je

do stanu w jakim byty przed rozpoczeciem robét.

Napotkane w czasie wykonywania wykopdw niezidentyfikowane urzgdzenia

podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika
badz wtasciciela , celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robdét.

6.6 .Przygotowanie podloza
Podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci 10cm.
Podloze zagesci¢ warstwami grubo$ci 20cm do 95% zgodnie z normg BN-77/8931-12

”Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
W podsypce konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur.

6.7. Roboty montazowe

6.7.1. Montaz rur PVC -kielichowych

Specyfikacja Techniczna



Specyfikacja Techniczna-ST.01- Kanat kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sportowej

Wykonanie 1 odbior rur kanalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1610:2015-10”
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Przewody z PVC nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

1 z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Montazu rur dokonywac¢ recznie.

Przed przystagpieniem do montazu potaczen kielichowych nalezy koniec bosy rury
posmarowac cienko $rodkiem anty adhezyjnym np. talkiem lub innym $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta.

Wprowadzenie bosego konca rury do kielicha , moze by¢ wykonane przy pomocy specjalnego
urzadzenia wciskowego, wzglednie przy zastosowaniu recznej dzwigni.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.7.2. Przykanaliki

Wykonanie przykanalikow metoda:
* wykopu otwartego, mechanicznego o $cianach pionowych umocnionych obudowg
prefabrykowang, dla przykanalikéw .
¢ Przykanaliki wykonywane metodg wykopu otwartego nalezy wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych, PVC Dz160,SN 8, $cianka lita - faczone na uszczelki
gumowe pierscieniowe.
Nie przewiduje sie wykonania rur ostonowych dla poszczeg6lnych odcinkéw przykanalikéw.
Przykanaliki PVC Dn 160 uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm .
Spadek przykanalikéw min.2%
Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke¢ kanalizacyjng . Kierunek trasy
przykanalika winien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu.

6.7.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane na sieci

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanatu lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z projektem
budowlanym.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podktadzie
wykonanym z betonu C8/10, gr. 10cm.

Poszczegdlne elementy studzienki montowac przy uzyciu materiatéw wymienionych w pkt.
3.1.2 przedmiotowej specyfikacji.

Przejscia przez sciany wykonac jako szczelne.

6.7.4. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob.

- zasypanie r¢czne gruntem dowiezionym, niespoistym o strukturze piasku tzw. strefy
ochronnej przewodu do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury.

- zageszczenie gruntu warstwami grubosci 15-20cm do Mpmin=90% ubijakami
mechanicznymi - obsypka kanatu /zgodnie z BN-77/8931-12/.

- zasypanie mechaniczne pozostatej czesci wykopu do powierzchni terenu-gruntem
dowiezionym . Zaggszczanie mechaniczne gruntu warstwami grubosci 30cm do
Mpmin=90%/BN-77/8931-12/.

Zasypanie wykopéw wykona¢ do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z

wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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6.7.5. Zabezpieczenie kolizji istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach z kanalizacja
sanitarna.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej, gazociggdw i kabli wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 warunkami uzytkownikéw uzbrojenia.

7.0. KONTROLA ,POMIARY I BADANIA

7.1.Kontrola ,pomiary i badania w czasie wykonywania robét

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac :

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
piasku,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenia zgodnosci trasy kanatu z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia kanatow,

- sprawdzenia wskaznikow zageszczenia zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie izolacji zewng¢trznej studzienek,

- inspekcja kanatéw przy uzyciu kamery TV.

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +2 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinna przekracza¢ +3 cm,

- odchylenie szeroko$ci podtoza nie powinna przekraczac¢ £5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt. 6.5.4

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 cm

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- roboty montazowe wykonania kanatu

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie studzienek na przykanalikach

- zasypanie zageszczonego wykopu

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadamia
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia , wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior ostateczny
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Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci , jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentéw o ktdrych
mowa w pkt 8.2.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja ,odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i uzgodnieniami.

8.2.1. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protok6téw odbioru
ostatecznego robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami ,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw oraz badan laboratoryjnych, jezeli bylty wymagane,

wyniki inspekcji TV,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

geodezyjng inwentaryzacje robot,

kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

Wszelkie roboty poprawkowe i1 uzupetniajace bedg zestawienie wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania tych robét wyznaczy komisja.

8.3 Odbioér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii i
spostrzezen przekazanych przez stuzby eksploatacyjne.

9.0. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kanatu kanalizacji sanitarnej
jak réwniez nastepujace jednostki w odniesieniu do:

- studzienki kanalizacyjnych — szt,

- roboty ziemne — m’

- odtworzenie nawierzchni -m?

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych
- wykonanie wykopow , wraz z umocnieniem
- przygotowanie podtoza,
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- montaz kanatéw,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- wykonanie studzienek na przykanalikach(przytaczach),
- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni i chodnikéw.

11.NORMY

- PN-EN 1610:2015-10
- PN-EN 1401-1:2009

- PN-EN 124-1:2015-07

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Nieplastykowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U).
Cze¢s¢ 1.Specyfikacje rur ,ksztattek systemu,

Zwienczenie wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego-Cz¢$¢ 1:Definicje
,klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci
uzytkowe i metodyka badan,

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe

dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cz¢s¢ 1: Guma,

- PN-EN 681-1:2002/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw.Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cz¢s¢ 2:Elastomery termoplastyczne,

- PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

- PN-EN 476;2011
- PN-EN 476;2012

- PN-B-10736

- PN-EN 206-1

- PN-EN 12620+A1:2010
- PN-92/B-10735

- PN-EN 13101:2005

-BN-77/8931-12

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe,
Wymagania ogdlne dotyczace komponentow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j,

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej,

Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

Beton zwykly, czgs¢ I: Wymagania ,wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢,

Kruszywa do betonu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania , znakowanie
,badanie i ocena zgodnosci,
Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.

Opracowat:
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