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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami), ustawq
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
pézniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktéry powinien zawierac:
1) strone tytutowa;
2) czesc¢ opisowq;
3) czes¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
zwanej dalej "ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robdt
przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres
tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2)
Czesc¢ opisowa zawiera w szczegélnosci:

1) zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
1) czytelng legende;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych, strefy pracy

sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdét budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny

by¢ opatrzone adnotacjq kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ Zakres inwestycji
obejmuje:

> Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i poszycia oraz drzew wraz z wywozem
na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu,

zdjecie warstwy humusu,
wykonanie wykopow wraz odwiezieniem urobku i utylizacja materiatu,

roboty rozbidorkowe,

vV V VY V

wykonanie przepustéow pod zjazdami z rur o S$rednicy 40 cm wraz z wykonaniem
umocnienia wlotu i wylotu,
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wykonanie nasypdw na zjazdach na pola,
ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

vV V VY V

wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o
klasie Cs4 i grubosci warstwy 15 cm pod jezdnig, chodnikiem i na zjazdach,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na zjazdach do posesji i pod jezdnie,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 o grubosci 7 cm na jezdni
i zjazdach,

> wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci
5 c¢cm na zjazdach i jezdni,

» humusowanie i obsianie trawg poboczy gruntowych,

» ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek i budowe s$ciezki rowerowej.

Projekt budowy Sciezki rowerowej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrddio zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),

> emisje zanieczyszczen,
» emisja hatasu.

> zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzedn ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.
4, WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajgq szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:

e 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

e 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kv,

e 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30kV,
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e 15,00 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV,
e 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w

szczegolnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace

otuliny azbestowe,

e przy wykonywaniu robét rozbidrkowych, w czasie catego okresu ich trwania,

e roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,

e roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie prefabrykatow
betonowych i stupoéw zelbetowych,

e roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych
drogowych,

e roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
5lektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,
> wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegdélnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne s$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji
technicznych dla tych robdt oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami

zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu

dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.

W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:
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6.1. Maszyny i urzadzenia

>

>

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-

ruchowa),

maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu

oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

6.2. Roboty ziemne

>

w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robdét w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktdrych

zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji
j.w, nalezy niezwitocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

w razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i

oznakowac napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcdw drogowych odlegto$¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac
przy nasypie,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami

producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je natychmiast zatrzymaé, wylaczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i

zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,
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» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.
6.3. Roboty rozbiorkowe

Przy robotach rozbiorkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych

maszyn.
6.4. Ukladanie nawierzchni drogowej

> szczegdblng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

> przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robot uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych,
nalezy wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej

ostroznosci,
> szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowacé w obrebie walcow,

> pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

> skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzeé twarz, rece i szyje

mascig ochronna.
6.5. Prace szczegolnie niebezpieczne

> przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

> do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikdw doswiadczonych, o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,
> nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robat.
6.6. Oznakowanie budowy
> budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

> nalezy utrzymywacé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

> w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub

kamizelki ochronne.
6.7. Pierwsza pomoc
> W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
> powiadamiajgac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:
» swoje imie i nazwisko,
» nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

» miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
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> liczbe poszkodowanych,
> co sie wydarzyto,

» w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

> nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........cvvviiiiiiiie e e 999
STRAZ POZARNA. ......uuiiiiiiieeiitieee e ee e e e e et 998
POLICIA (tel. alarmowy)....ovoiiiiiiiieiiie e 997

KOMISARIAT POLICIIL (Na@jbliZSZY).....eveeeeeeeeeenrn.
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY........ccoveeeeeeeennn.
KIEROWNIK BUDOWY.......ceveeeereeeeseeeeeeneseneeeeea.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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OPINIA ARCHEOLOGICZNA
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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno, 26 listopada 2021 r.
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WA.5152.5837.2.2021

Pawel Kattner ,,PMD”
UL Cyprysowa 2
64-130 Rydzyna

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2021 r., data wplywu do Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie 08.11.2021 r., tut. Urzad
uzgadnia bez uwag projekt inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Sportowe] w
miejscowosci Krzemieniewo, gm. Krzemieniewo, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami: ,,1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyé przy uzyciu, dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta [...]”.

skiego Wojewodzkiego

Zalgczniki:
1. Informacja o prywatnosci
2. Projekt zagospodarowania terenu — mapa w skali 1:1000

Otrzymujg:
1. Adresat
2.a/aKS

Sprawg prowadzi inspektor ds. ochrony zabytkéw Kinga Szumarska, Leszno tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz. gov.pl/ochrona-danych-osobowych-
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DECYZJA SRODOWISKOWA
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WOJT GMINY KRZEMIENIEWO

64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pow. leszczyriski
Tel.: (65) 536-92-00
e-mail: wegm@krzemieniewo.pl www.krzemieniewo.pl

Krzemieniewo, dnia 21 czerwca 2022 roku
RRGP.6220.3.2022

DECY ZJA Nr3/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1
i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigc
moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postepowania administracyjnego (t j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia: ,Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie”, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych gruntéw 145, 178/1, 178/2, 350 w obrebie Krzemieniewo oraz
na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 120 w obrebie Drobnin, gmina Krzemieniewo,
powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie.

Orzekam
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsi¢wzigcia na Srodowisko dla wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zwrécila si¢ z wnioskiem
z dnia 2 marca 2022 roku (wplyneto do Urzedu dnia 10 marca 2022 roku) o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia: ,,Przebudowa ulicy Sportowej
w Krzemieniewie”, na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow 145, 178/1, 178/2, 350
w obregbie Krzemieniewo oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 120 w obrebie
Drobnin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie.

Do wniosku dolaczono karte informacyjng przedsigwzigcia dla terenu objetego wnioskiem.
W zwigzku z powyzszym tutejszy organ wszczal postgpowanie administracyjne w powyzszej
sprawie. Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewziec



mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

W zwigzku z tym, iz planowane przedsi¢wziecie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ o ktorych mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zgodnie z obowigzujaca
procedurg organ prowadzacy postepowanie pismem nr RRGP.6220.3.3.2022 z dnia 15 marca
2022 roku wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pismem
nr RRGP.6220.3.4.2022 z dnia 15 marca 2022 roku do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lesznie oraz pismem nr RRGP.6220.3.5.2022 z dnia 15 marca 2022 roku
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Lesznie o wydanie
opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla wyzej wymienionego planowanego przedsiewzi¢cia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.
9011.11.10.2022 z dnia 18 marca 2022 roku (wptyn¢lo do Urzedu dnia 24 marca 2022 roku)
wyrazil opini¢, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na Srodowisko nie jest wymagane.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lesznie w opinii znak:
WR.ZZS.2.435.57.2022.A8 z dnia 28 marca 2022 roku (wplynelo do Urzedu dnia 30 marca
2022 roku) wyraza opini¢, ze dla ww. przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-II.
4220.72.2022 . EK.4 z dnia 26 maja 2022 roku (wptyneto do Urzedu dnia 27 maja 2022 roku)
postanowil wyrazi¢ opini¢, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Po analizie wszystkich materiatéw otrzymanych wraz z wnioskiem oraz wydanych opinii,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 ze zm.) Wéjt Gminy Krzemieniewo orzekl o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko i braku obowigzku
sporzadzenia raportu o jego oddziatywaniu na srodowisko i wskazuje nastepujgce wymagania:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsiewzigcia, w rejonie terenow wymagajacych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Zaplecze budowy i plac budowy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekow.

3. Planowang wycinke¢ ograniczy¢ do 71 drzew i 22 sztuk krzewow.

4. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego,

5. Miejsca sktadowania materialow budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew.



6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki,

wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegolnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin,
zwierzat 1 grzybow;

— nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokoéci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
1 przemarzaniem;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczg¢ciem prac,

kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagl¢bienia, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie

przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samag kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopdw i likwidacje zaglebien.

. Przeprowadzi¢ nasadzenia zastepcze drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw

w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde
wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie powyzej 200 cm.

. Nasadzenia zastepcze krzewow przeprowadzi¢ w stosunku 1:1.
10.

W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdhuz istniejacych drog, tworzac nowe aleje
lub uzupelniajac ubytki w istniejacych.

Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci miode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystepujace w obrebie terenu objetego postgpowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidlowo wyprodukowany material szkotkarski
drzew: wlasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu
oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielggnowaé i regularne podlewaé
przez okres minimum 3 lat.

Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
zywotnosci drzew lub krzewdw, nasadzenia uzupelni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku
kalendarzowym, pielegnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata.

Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywaé wylgcznie sprzgt sprawny
technicznie.

Miegjsca postoju oraz tankowania maszyn i urzadzen budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi, utwardzi¢ i uszczelni¢ oraz wyposazy¢ w maty sorbujace.

W trakcie prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz
przed mozliwoscia przedostania si¢ do nich zanieczyszczen.

Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i o0s6b przebywajacych na terenie budowy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie przenosnych sanitariatdw (sanitariaty powinny posiadaé
szczelne zbiorniki na Scieki) opréznianych przez wyspecjalizowane firmy.



17. Zapewni¢ szczelnos¢ powierzchni w szczegdlnoscei w strefach roztadunku i magazynowania
materialoéw budowlanych.

18. Odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez uprawnione firmy.

19. Przed przystgpieniem do planowanych robdt zwigzanych z ewentualng przebudowa
urzadzen wodnych (przepustow) dokona¢ zgloszenia wodnoprawnego.

20. Na etapie eksploatacji drogi wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzad
powierzchniowo do rowdéw przydroznych.

Biorac pod uwagg kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),
przeanalizowano: rodzaj, skale i charakter przedsiewzigcia, zakres robot zwigzanych z jego
realizacjg, wielko$¢ zajmowanego terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg
oddzialywania, mozliwosci ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania,
powiazania z innymi przedsigwzieciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych,
roznorodnos¢ biologiczng, emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia,
gestos¢ zaludnienia wokol przedsigwziecia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem
obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw
Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 1it. a i pkt 3 lit. a ustawy o ochronie srodowiska na podstawie
karty informacyjnej przedsiewzigcia ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega
na przebudowie ulicy Sportowej w Krzemieniewie na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow 145, 178/1, 178/2, 350 obreb Krzemieniewo oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntow 120 obreb Drobnin, gmina Krzemieniewo. Przedsiewzigcie polega na wykonaniu
konstrukcji nawierzchni asfaltowej istniejgcej drogi gminnej na odcinku wynoszgcym
1329,63 m. W ramach przedsigwzigcia nie planuje si¢ budowy kanalizacji deszczowej
oraz wykonania kanalu technologicznego. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez nadanie pochylenia podluznego niwelety oraz poprzecznego
nawierzchni jezdni do istniejacych rowdw przydroznych. Zgodnie z karty informacyjnej
przedsigwzigcia w ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje si¢ przeprowadzenie prac
rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni jezdni. Szerokos$é pasa ruchu wyniesie 2,5 m, szerokosci
jezdni 5 m, a szeroko$¢ pobocza 0,75 m. Droga bedzie miata status drogi wewnetrznej o klasie
»D” dojazdowa.

W nawiazaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy o ochronie srodowiska ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia wigze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzie¢ materiatow
1 surowcow budowlanych, miedzy innymi takich jak: masa bitumiczna, piasek, kruszywo,
cement. Na potrzeby realizacji przedsigwziecia niezbedne bedzie takze zuzycie paliwa, energii
elektrycznej oraz wody.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. ¢ i lit. d ustawy o ochronie srodowiska na podstawie
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz majgc na uwadze rodzaj
i usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie



oddzialywaé na: obszary wodno-blotne; inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych;
obszary gorskie lub lesne; obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wod $rodladowych. Najblizej polozone ujecie wody podziemnej znajduje
si¢ 260 m od planowanej drogi w miejscowosci Drobnin. Planowana droga nie bedzie wplywac
W sposob negatywny na ww. ujecie.

W kontekscie planowanego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. £, lit. i oraz lit. j
ustawy o ochronie srodowiska nie maja zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwzigcie
zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim, poza obszarami,
na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia, poza obszarami przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk
1 ochrony uzdrowiskowe;.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o ochronie $rodowiska nalezy stwierdzi¢,
ze z uwagi na lokalizacj¢ przedsiewzigcia w znacznej odleglosci od granicy panstwa nalezy
wykluczy¢ jego ewentualne transgraniczne oddzialtywanie na poszczegélne elementy
przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. € ustawy o ochronie srodowiska uznano, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacja przedsiewziecia beda krotkookresowe i ustgpia po zakonczeniu
jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy o ochronie srodowiska na podstawie
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia stwierdzono, Ze realizacja
przedsiewziecia zwigzana bedzie w chwilowym oddzialywaniem na klimat akustyczny w rejonie
zainwestowania. Zrédtem krétkotrwatych i odwracalnych uciazliwosci w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska bedg prace budowlano-montazowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch
pojazdéw obstlugujacych plac budowy. Emisja ta wystapi jedynie lokalnie, bgdzie miata
przejsciowy charakter, postgpowac bedzie wraz z przesuwajgcym si¢ frontem robot oraz ustapi
po zakonczeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia ucigzliwosci halasowych na tym etapie
nalozono warunek, aby prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwzig¢cia, w rejonie
terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzié wylacznie w porze dnia, rozumianej
jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie
wickszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne,
jako ucigzliwe.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia zrédlem emisji hatasu do $rodowiska bedzie ruch
pojazdoéw poruszajacych si¢ po drodze. Ulica Sportowa stanowi droge wewnetrzng, dojazdowa
do posesji przy niej zlokalizowanych. Natezenie ruchu jest niewielkie. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia przebudowa drogi nie spowoduje
zwiegkszenia ruchu. Biorge powyzsze pod uwage nalezy stwierdzié, ze w kontekscie eksploatacji
przedsiewzigcia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t j. Dz. U. z2014 r. poz. 112 ze zm.).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy o ochronie $rodowiska
po zapoznaniu si¢ z trescig karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz istniejagcymi w rejonie
zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, ze w obszarze realizacji
1 oddziatywania przedsigwziecia brak jest istniejacych lub planowanych przedsiewzigé, z ktérymi
przedmiotowe przedsiewzigcie mogloby oddzialywac znaczaco w sposob skumulowany.



Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy o ochronie srodowiska stwierdzono,
ze realizacja przedsiewziecia wigzaé si¢ bedzie z krétkotrwala emisja substancji do powietrza.
Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem rob6t ziemnych oraz z przemieszczaniem mas
ziemnych. Zrédlem emisji substancji do powietrza beda rowniez procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te bedg
mialy charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakoficzeniu prac budowlanych uznano
je za pomijalne. Majgc na wzgledzie rodzaj przedsiewzigcia oraz funkcje, jakg droga bedzie
pelni¢ w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym stwierdzono, Zze na etapie eksploatacji
przedsigwzigcie nie bedzie istotnym zrodlem emisji substancji do powietrza. Realizacja
przedsigwzigcia posrednio wplynie na poprawe jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania
poprzez ograniczenie wtdrnego zapylenia.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o ochronie srodowiska ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywac si¢ bedzie
na zasadach okreslonych w aktualnie obowiazujacych przepisach szczegdtowych. Na etapie prac
wykonawczych Zrédtem powstawania odpadow begda roboty ziemne oraz funkcjonowanie
tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z karta informacyjng przedsigwziecia gospodarka
odpadami na etapie realizacji przedsi¢wzigcia sprowadza¢ si¢ bedzie do prowadzenia segregacji
odpadow. Z uwagi na specyfike planowanego przedsiewziecia nalezy uznaé, ze przedsiewzigcie,
na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowié znaczacego zrodla powstawania odpadow.

W przedlozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. W ramach przedsi¢wzig¢cia nie jest planowane wykonanie zaplecza budowy. Wszystkie
niezb¢dne materialy beda dostarczane na biezaco na teren miejsca prowadzenia prac ziemnych
i bezposrednio wykorzystywane. Czynnosci zwigzane z tankowaniem ewentualng naprawg
sprz¢tu 1 innych pojazdéow nie bgda dokonywane na terenie przedsiewzigcia. Wszystkie
te czynnosci beda zlecane podmiotom zewnetrznym. Zostanie zapewniony dostep do sorbentow
do neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji zagrazajgcych s$rodowisku gruntowo-
wodnemu. W zakresie zagospodarowania sciekow socjalno-bytowych zostang zapewnione
tymczasowe obiekty sanitarne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o ochronie srodowiska ustalono,
ze przedsiewzigcie nie zak¥oci struktury krajobrazu, poniewaz inwestycja bedzie realizowana
na terenach przeznaczonych pod drogg. Stwierdzono zatem, Ze inwestycja nie bedzie stanowié
dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie znaczgco negatywnie na walory
krajobrazowe 1 sposéb odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu
istniejacego.

Z uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac si¢ do zapisow
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o ochronie srodowiska nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i1 normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemyslowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajoéw i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwickszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na



polozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegllnosci w wyniku wystgpienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk. Planowane
przedsigwziecie realizowane bedzie poza obszarami zagrozonymi powodzig i poza obszarami
osuwiskowymi.

Przedsigwzigcie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkow klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane.
Uwzgledniajac rodzaj i skalg przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie wplynie
Znaczgco na postepujgce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ogranicza
wrazliwosé przedsiewzi¢cia na zmiany klimatu.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie $rodowiska na podstawie
przedstawionych materialéw stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwziecie
zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najblizszym obszarem
Natura 2000 potozonym w odleglosci okoto 4 km jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty
Zachodnie Pojezierze Krzywinskie PLH300014. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania
Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja
bedzie prowadzona poza terenami korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych
laczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakow PAN,
Biatowieza 2011).

W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie przeprowadzona wycinka 71 drzew gatunkow
miedzy innymi klon jawor, jesion wyniosty, wierzba biata, lipa drobnolistna oraz 22 krzewy.
W celu minimalizacji negatywnych oddziatywan, majac na uwadze ochrong¢ miejsc legowych
ptakow, jakimi sg drzewa, nalozono warunek ich wycinki poza sezonem lggowym ptakow,
ktéry w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa stanowia bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztaltujac lokalny klimat,
absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cieZkie oraz zwigkszajgc retencje wéd
opadowych. Ponadto majg wielkg warto$¢ historyczng, kulturowa oraz krajobrazows, poniewaz
liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo wyrazistymi dominantami. L.aczac ze sobg
kompleksy lesne pelig funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowig
lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujace si¢ swoista bioréznorodnoscia znacznie
przewyzszajacg otaczajace tereny. W obrebie tych ekosystemow kazde drzewo to mikro-
ekosystem z wlasciwa mu flora i faung oraz biotg grzybow. W zwiazku z powyzszym ich wycinka
ma negatywny wplyw. W celu jego rekompensaty w pelni uzasadnione jest natozenie obowigzku
nasadzen zastepczych prowadzonych wzdluz drég w ramach zakladania nowych alei
lub uzupelniania ubytkow drzew w obrebie juz istniejgcych. Dodatkowo kierujac si¢ zasada
wzrastajgcej wartosci drzewa przydroznego wraz z jego wiekiem nalozono warunek nasadzen
w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 do 200 cm
oraz w skali 1:3 (trzy nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej
200 cm. Nasadzenia zastepcze dla krzewdw powinny zosta¢ wykonane w stosunku 1:1.

W celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznosci nasadzen natozono warunki dotyczace jakosci
materiatu do nasadzen oraz prac pielggnacyjnych. W pierwszej kolejnosci do nasadzen powinny
by¢ wykorzystywane mlode osobniki drzew rodzimych gatunkéw pochodzace z odnowien,
ktére stanowig bardzo dobry material odnowieniowy — sg to osobniki najlepiej przystosowane



do warunkow, ktore panuja w obrebie zadrzewien przydroznych. Dodatkowo natozono warunek
monitoringu udatnosci 1 trwaloéci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat od ich posadzenia
-w 1,213 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania zywotnosci drzew lub krzewow,
nasadzenia nalezy uzupelni¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku kalendarzowym, pielegnowaé
i regularnie podlewaé przez kolejne 3 lata.

Wprowadzanie do srodowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunkéw obcych,
zgodnie z art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jest co do zasady zakazane. Cho¢ zielen
przydrozna na terenie zabudowy wskazana zostala jako jeden z wyjatkow od tego zakazu,
warunek nasadzen zastepczych w oparciu wylacznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku
jest zasadny. Nalezy mie¢ na uwadze, Zze kazdy gatunek obcy moze w przyszlosci staé
si¢ gatunkiem zagrazajacym rodzimej biordznorodnosci; w odniesieniu do drzew status
inwazyjnych zyskaly w ostatnich dziesiecioleciach np. jesion pensylwanski, dab czerwony,
a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczolowaty, wigzowiec zachodni czy orzech wloski.
W celu ochrony drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
natlozono szereg warunkéw majgcych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi
uszkodzeniami, c¢zy naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek chroniacy florg, faung
i biote grzybow wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu
pni drzew, ktdére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie gatunkow zwierzat, roslin
i grzybéw.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewziecia moze wymaga¢ wykonania prac ziemnych,
ktére mogg wplywaé negatywnie na zwierzeta natozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac
ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczg¢ciem prac kontrolowaé ewentualne wykopy
i zaglebienia, a uwiczione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miegjsce
oraz, aby takg sama kontrol¢ przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow
i likwidacje¢ zaglebien.

W przypadku natrafienia podczas wycinki na gatunki chronione lub miejsca legowe ptakow,
prace nalezy przerwa¢ do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstgpstwa od zakazow.
Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody moze wydaé
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o ochronie $rodowiska planowane
przedsigwziecie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami
- jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) - Row Polski od zrédla do Rowu
Kaczkowskiego o kodzie PLRW600017148549. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Réw Polski od zrédla do Rowu Kaczkowskiego,
zostala oceniona jako silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW) o zlym stanie, zagrozona
nieosiggni¢ciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo - przedhuzenie terminu osiagni¢cia celu
srodowiskowego (2027 rok) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz wystepujaca
presj¢ rolnicza.

Przedmiotowy obszar znajduje sic w obrebie jednolitych czesci wod podziemnych - JCWPd
nr 79 o kodzie PLGW600079, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i dobrym
stanem chemicznym. JCWPd zostala oceniona jako niezagrozona nieosiggnig¢ciem celu
srodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i chemiczny.



Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych
(GZWP). Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w obrebie stref ochronnych ujgé wod podziemnych.
Planowane przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami NATURA 2000, obszarami
chronionego krajobrazu, parkami krajobrazowymi oraz innymi obszarami ochronnymi.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac
rodzaj, skale, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktora realizowana bedzie
przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujacych wplyw dla srodowiska oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu przedmiotowej
inwestycji na stan jednolitych czgsci wod podziemnych (JCWPA) i powierzchniowych (JCWP)
oraz mozliwos¢ osiggniecia celow srodowiskowych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie srodowiska przeanalizowano zasieg, wielkos¢
i zlozono$¢ oddziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czgstotliwosé
i odwracalnos$¢ oraz mozliwo$é powiazania z innymi przedsigwzigciami i ustalono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska. Przedmiotowe
przedsiewzigcie nie bgdzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Z uwagi na skalg, charakter i stopien ztozonosci oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong dla przedmiotowego przedsigwzigcia - nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) decyzj¢
o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy uzyska¢ przed uzyskaniem innych decyzji.

Qd niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za posrednictwem Wodjta Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120
Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia (art. 127 § 11 § 2 oraz art. 129 § 1
1§ 2kp.a).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéory wydal niniejszg decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez strong, decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 11 § 2 k.p.a.).

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania ma taki skutek, ze od niniejszej decyzji
nie bedzie mozna ztozy¢ odwolania oraz nie bedzie mozna jej zaskarzyé do wojewddzkiego
sadu administracyjnego, a decyzja bedzie podlega¢ wykonaniu.



Strona moze zawrze¢ w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
(SKO w Lesznie) postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy (art. 136 § 3 k.p.a.).

Integralna czg$¢ niniejszej decyzji stanowi zatacznik nr 1:

Zatacznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsi@}

ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie
Plac Kosciuszki 4 C

64-100 Leszno

Powiat Leszczynski

Powiatowy Zasob Nieruchomosci
Plac Ko$ciuszki 4 B

64-100 Leszno

Zarzad Powiatu Leszczynskiego
Plac Ko$ciuszki 4 B

64-100 Leszno

a/a

MK

Do wiadomosci:

1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79
60-529 Poznan

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

ul. Niepodleglosci 66
64-100 Leszno

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
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Zalacznik nr 1
do DECYZIJI Nr 3/2022 o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Krzemieniewo
z dnia 21 czerwca 2022 roku, znak: RRGP.6220.3.2022

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

1. Nazwa przedsiewzigcia:

Przedsigwzigcie polegajace na przebudowie ulicy Sportowej w Krzemieniewie,
na dzialkach o numerach ewidencyjnych gruntow 145, 178/1, 178/2, 350 w obrg¢bie
Krzemieniewo oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 120 w obrebie Drobnin,
gmina Krzemieniewo, powiat leszczynski, wojewédztwo wielkopolskie.

2. Inwestor realizujacy przedsiewzigcie:
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

3. Dane dotyczace terenu i miejsca realizacji przedsigwzigcia, ktérego dotyczy
wniosek oraz obszaru na ktorym bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie:

Obszar przedsigwzigcia swoim zakresem obejmuje dzialki o numerach ewidencyjnych
gruntow: 145, 178/1, 178/2, 350 w obrebie Krzemieniewo oraz na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntéw 120 w obrgbie Drobnin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczynski,
wojewddztwo wielkopolskie.

4. Opis do charakterystyki przedsigwziecia:

Planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na przebudowie ulicy Sportowej
w Krzemieniewie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow 145, 178/1, 178/2,
350 w obrebie Krzemieniewo oraz na dziatlce o numerze ewidencyjnym gruntéw 120
w obregbie Drobnin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczynski, wojewddztwo
wielkopolskie.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje miedzy innymi wykonanie konstrukcji
nawierzchni asfaltowej istniejacej drogi wewnetrznej na odcinku wynoszgcym
1329,63 m. Nie zmienia si¢ przebiegu istniejgcej trasy w planie jak rowniez przekroju
drogi.

Zalozenia projektowe projektowanej ulicy Sportowej w Krzemieniewie:

. Kategoria drogi — droga wewnetrzna;

. Klasa drogi — D — dojazdowa;

. Szerokos¢ drogi w terenie zabudowanym — 10,00 m;

. Szerokos¢ drogi poza terenem zabudowanym — 15,00 m;
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. Kategoria ruchu — KR 2;

. Szerokos$¢ pasa ruchu - 2,50 m;
. Szeroko$¢ pobocza - 0,75 m;
. Konstrukcja nawierzchni jezdni i na zjazdach do posesji: warstwa $cieralna

z mieszanki mineralno-asfaltowej 5 cm, warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-
asfaltowej 7 c¢cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 20 cm, podbudowa
pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 cm oraz nasyp z gruntu.

. Konstrukcja nawierzchni chodnika: kostka brukowa betonowa 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 3 cm, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem 15 cm oraz istniejgce podloze gruntowe.

W wyniku realizacji ww. przedsi¢wzigcia nie zaklada sie¢ wzrostu natezenia pojazdow
poruszajacych si¢ po drodze w stosunku do stanu istniejgcego.

)
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PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWE]J W KRZEMIENIEWIE

ZGLOSZENIE WODNO - PRAWNE

PROJEKT BUDOWLANY — ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA STRONA 27.



~ Panstwowe Leszno, 14 listopada 2022r.
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie |

7 =
WR.2.3.420.23.2022 MO2 1.5

Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo

ZASWIADCZENIE

-Na-podstawie-art-217-§11-§2 pkt-2:i'art. 122¢ §1-ustawy z dnia 14 ‘czerwca 1960°T. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 88, 258, 855 ze zm.)

zaswiadcza sie,

0 niezgtoszeniu sprzeciwu przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kierownika Nadzoru
Wodnego w Lesznie do zgloszenia wodnoprawnego dokonanego w dniu  12.10.2022r.
przez Gming Krzemieniewo w sprawie przebudowy zjazdéw na pola i przebudowy istniejgcych rowdw
drogowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie” na
dziatce o nr ewidencyjnym nr 178/2 obreb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo, pow. leszczyriski, woj.

wielkopolskie

Niniejsze zaswiadczenie oraz dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalniaja od uzyskania

ewentualnych innych zgdd i pozwolen wymaganych przepisami.

STARSZY SPECJALISTA
&'/' W‘W

Edward Bodnar

Otrzymuija:

1. Gmina Krzemieniewo

2. a/a.

3.

Informujemy, Ze przetwarzamy Paistwa dane osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi.
Wigcej informacji znajda Paristwo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/rodo

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Lesznie

ul. Nad Zalewem 20, 64-130 Dabcze

T. +48 691 232 214+ E. nw-leszno@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWE]J W KRZEMIENIEWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY — ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA STRONA 29.
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=0 PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
= ~TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
'I' 0 UL. Kolejowa 17  63-400 OSTROW WLKP.
kom. 0-502 297 765

NR ARCHIW. 230/2021

OPINIA GEOTECHNICZNA

(z dokumentacjq badan podfoza gruntowego)

Lokalizacja zadania :

Ul. Sportowa Krzemieniewo
Gmina Krzemieniewo
Powiat leszczynski
Wojewddztwo wielkopolskie
Informacje podst.:  Budowa drogi gminnej
Zleceniodawca : PAWEL KATTNER "PMD"

ul. Cyprysowa 2
64-130 Dagbcze

Opracowali : dr Jacek Lubieniecki
Upr. Geol. VII11186

mgr inz. Szymon Mielcarek
Upr. Geol. X1232010 X11242010

Ostréw Wielkopolski listopad 2021 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa prawna opracowania
W pazdzierniku 2021 r. na zlecenie Biura PMD PAWEL KATTNER

przeprowadzono badania geotechniczne podtoza dla projektowanej przebudowy ulicy
Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo. Do opracowania opinii wykorzystano
normy i instrukcje:

e Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntéw;

e Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

e Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane -- Badania probek
Gruntu

e Instrukcja wykonywania badan podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.

Ponadto wykorzystano materiaty publikowane dot. Budowy geologicznej

regionu :

[1] Szczegotowa Mapa Geologiczna, skala 1 : 50 000, arkusz Zotedowo (Osielsko)
[2] Mapa Litogenetyczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Zotedowo (Osielsko)
Panstwowy Instytut Geologiczny, 2011
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1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan
Celem badan jest:

e Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego (model
geologiczny)

e Okreslenie parametréw geotechnicznych badanych gruntéw (model
geotechniczny)

e Podanie wnioskow dotyczgcych bezpiecznego posadowienia projektowanego

obiektu.
Zakres badan ustalono w oparciu o normy geotechniczne oraz w uzgodnieniu
ze zleceniodawcg. Wykonano :

e Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu inwestycji w lutym 2021 r.

e 6 otworéw badawczych gtebokosci 3,0 m wiertnicg mechaniczng, Swidrem
spiralnym jednozwojowym o $rednicy 110 mm, marszem 0,7 do 1,5 m.
(tacznie 18,0 mb)

e Analize makroskopowag pobranych préb gruntu wg Normy PN-B-04481:1988

e Posrednie oznaczenie stanu gruntéw spoistych za pomocg penetrometru

ttoczkowego (pomiar pierwotny- wytrzymatos¢ na sciskanie jednoosiowe)

e Oznaczenie wilgotnosci wszystkich pobranych préb gruntu

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych gruntéw wg Polskiej normy PN-

81/B-03020 oraz wg Z. Witun ,Zarys geotechniki”’, WKL; Warszawa 1976,

2007. Dla gruntéw spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznosci

IL natomiast dla gruntéw niespoistych parametrem wiodgcym jest stopien

zageszczenia ID.

2. Potozenie terenu badan

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w potudniowej czesci
Krzemieniewa i w obecnym stanie jest to droga lokalna. Pod wzgledem
administracyjnym jest to gmina Krzemieniewo, powiat leszczynski, woj.

wielkopolskie.
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3. Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar
opracowania lezy w pasie Niziny Potudniowowielkopolskiej, a w skali mezoregionu
jest to Wysoczyzna Leszczynska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to forma
akumulacji lodowcowej utworzona w czasie zlodowacen potnocnopolskich.

W czesci przeznaczonej pod inwestycje zroznicowanie terenu jest niewielkie,

rzedne wynoszg 110,6 do 111,4 m npm.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna do gtebokosci rozpoznania 3,0 m zwigzana jest z
plejstocenskimi osadami akumulacji lodowcowej wyksztatconymi jako gliny zwatowe,
przykryte cienkg warstwg piaskow glacjalnych i nasypow pochodzenia
antropogenicznego.

Podczas badan w pazdzierniku 2021 do gtebokosci rozpoznania nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej w Zzadnym 2z otworow. Podczas
intensywnych opaddéw oraz roztopow $niegu mozliwe jest okresowe wystepowanie
wody o0 charakterze zawieszonym na stropie glin kitére sg gruntami

staboprzepuszczalnymi.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 3,0 m ppt. Od
powierzchni do gtebokosci 0,5-1,0 wystepuje nasyp niekontrolowany ziozony z
zuzla, humusu, fragmentow cegiet i piasku. Ponizej na podstawie badan terenowych
oraz laboratoryjnych wydzielono:

GRUPA | (symbol geologiczne] konsolidaciji B) — to grunty drobnoziarniste (spoiste)

dominujgce w gtebszym podtozu :
Warstwa geotechniczna | a - glina piaszczysta (Gp saCl) w stanie
twardoplastycznym o I.k = 0,20
Warstwa geotechniczna | b - glina piaszczysta (Gp, saCl) w stanie

twardoplastycznym o I.k = 0,10.

Profile otworow zestawiono na kartach — zat. Nr 5 do opracowania.
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6. Wnioski i zalecenia

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Badania geotechniczne podioza gruntowego przeprowadzono dla
projektowanej budowy drogi w ciggu ulicy Sportowej w miejscowosci
Krzemieniwo.

Od powierzchni do gtebokosci 0,5-1,0 m nawiercono nasyp niekontrolowany
ktéry kwalifikuje sie jako nienosny.

Ponizej nasypow wystepuj grunty rodzime mineralne : gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym (GRUPA I, symbol B wg PN-81/B 03020)

Podczas badan w pazdzierniku 2021 do gtebokosci rozpoznania nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zadnym z otworéw. Podczas
intensywnych opadéw oraz roztopéw Sniegu mozliwe jest okresowe
wystepowanie wody o charakterze zawieszonym na stropie glin ktére sg
gruntami staboprzepuszczalnymi.

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, okreslono wysadzinowos¢ gruntéw:

GRUPA | — glina piaszczysta grunt wysadzinowy.

Obliczenia statyczne mozna wykona¢ z wykorzystaniem uogodlnionych
parametréw  geotechnicznych  podanych dla wydzielonych  warstw
geotechnicznych w tabeli w zat. 4. PN-EN 1997 dopuszcza przyjecie takich
wartosci jako wyprowadzonych.

Nie pozostawia¢ otwartego wykopu na dluzszy czas. W  przypadku
uplastycznienia gruntow — usungc¢ warstwe uplastyczniong a pustg przestrzen
wypetni¢ np. chudym betonem

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. Projektowang inwestycje sugeruje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja w sprawie kategorii

zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem nalezy do konstruktora obiektu.
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6.9. Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkéw gruntowych inne niz opisane w niniejszej opinii nalezy
natychmiast powiadomic projektanta i autora opinii geotechnicznej, kontakt:
Szymon Mielcarek kom 502 297 765

6.10 Ostateczna decyzja w sprawie sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy do

uprawnionego projektanta

Spis zatgcznikéw:

Zat. 1. Fragment mapy topograficznej skala 1:25 000
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 500
Zat. 3. Objasnienia znakéw i symboli

Zat. 4. Legenda do przekrojow (parametry geotechniczne)

Zat. 5.1.. do 5.6 Karty otworéw badawczych
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

"TOPAZ" SZYMON MIELCAREK
ul. Kolejowa 17 63-400 Ostrow WIkp.
www.pracowniatopaz.eu

goenn

PGI MIELCAREK

Rodzaj opracowania: Qpinia geotechniczna z dokumentacja Data:
badan podfoza gruntowego X 2021
Te t: . Skala:
o Mapa dokumentacyjna ™ 1250
Obiekt: Zatnr:

Przebudowa drogi gminnej

Lokalizacja: ul. Sportowa, Krzemieniewo, gm. Krzemieniewo

pow. leszczynski, woj. wielkopolskie

2.0.

Nr archiwaln 230/2021




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
1. PN-86/8-02480 2. PN-EN ISO 14688-1* i PN-EN ISO 14688-2**

* PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1
** PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2

QW ciSa
QN sisa

Si

clSi

siCl

[&]

100,

S|

FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION

fi 0,002 fr 0,050 fp 2,0 fz 40 fk [mm]
fi 0,002 fr 0,063 fp 2,0 fz 63,0 fk  [mm]
(C1y (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)
STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTII

0 In 033 szg 067 zg 080 bzg 10 []
Io

0 bn 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny / very loose In - luzny /loose

szg - Sredniozageszczony / moderate dense  zg - zageszczony / dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTO SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

bl o

| |
] I t
| | e 1P
3 I I I
10,00 1025 joso 075 1,00
| i | H
) ) ) Il
| L bmpl
lo
We 1,00 075 050 025 W
We
s
0 1,00
0 W(wn)
2w - zwarty / solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
pzw - polzwarty / semi solid pt - plynny/liquid
tpl - twardoplastyczny / hard plastic bmpl - bardzo migkkoplastyczny /

pl - plastyczny / plastic very soft plastic

zat. 3 Objasnienie znakow i symboli

GRUNTY MINERALNE RODZIME
Z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

np - pyl piaszczysty

T - pyt

Gp - dlina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gp - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezla

Ip - it piaszczysty

| - it

It - it pylasty

Sa - piasek

clSa - piasek ilasty (**piasek z item)
siSa - piasek pylasty (**piasek z pytem)

sasiCl = glina ilasta (**it z pytem i piaskiem)
saclSi - glina pylasta (**pyt z item i piaskiem)
saSi - pyt piaszczysty (**pyt z piaskiem)
siCl - it pylasty (**it z pytem)

clSi - pytilasty (**pyt z item)

Si - pyt

saCl - it piaszczysty (**it z piaskiem)
Cl - it

GRUNTY ORGANICZNE
Or - grunt organiczny
Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torfy:

Tw - widknisty

Tp - psedowtuknisty
Ta - amorficzny

Gy - gytia

Kj - kreda jeziorna
WK - wegiel kamienny

WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE [sktad]
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Mg - grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

gravel

clayey gravel

sand - gravel mix
clayey sand - gravel mix
coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

sand

clayey sand
silty sand
sandy silty clay
sandy clayey silt
sandy silt

silty clay
clayey silt

silt

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud

sandy organic mud
clayey organic mud
peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [composition]
embankment

man made ground
mode ground

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WAER AND SOIL MOISTURE

su suchy dry
-1

mw ! mato wilgotny slightly wet

w :l: wilgotny wet

m ii mokry very wet

nw nawodniony saturated

NN~ Sgczenia  water infiltration

N ¥_ nawiercony i ustabilizowany poziom
wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table
nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

Wn - wilgotno$¢ naturalna  natural moisture content

Sr - stopien wilgotnosci degree of saturation
Ws - granica skurczalnosci shrinkage limit

Wp - granica plastycznosci plastic limit

W_ - granica ptynnosci liquidity limit

Ip=W_-Wp - wskaznik plastycznosci  plasticity index
lc=(W_-W)/Ir - wskaznik konsystencji consistency index
I, =(W-Wp)/lp - wskaznik plastycznosci liquidity index

() - stopieh zageszczenia  density index

INNE OZNACZENIA OTHERS DENOTIATIONS

C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crushed concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2l - zuzel slag
(+...) - domieszki admixtures
/I - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

el
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LEGENDA DO PRZEKROJOW ZAL. 4
T Z Nr archiw. 230/2021

PG' M|ELCAREK Podane w tabeli wartosci podano na podstawie :
wynikéw badan polowych
www.pracowniatopaz.eu wynikéw badan laboratoryjnych
Lokalizacja: ul. Sportowa, Krzemieniewo gm.Krzemieniewo p. leszczynski, literatury przedmiotu
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej wiedzy i doswiadczen autora opinii.
Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacijg
badan podfoza gruntowego
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o 2 5|a g A o 2 5 [ [-] [-] [%] [to/m”1] [kPa] [ [7] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] | [m/d] | [%]
glQp |[Glina piaszczysta lla Gp saCl B - 0,20 0,80 12,01 2,20 ] 31,5| 18,5 | 37000 - 28000 - <1,0 0
glQp |Glina piaszczysta b Gp saCl B - 0,10 0,90 12,0 | 2,20 ] 35,5 | 20,0 | 48000 - 36000 - <1,0 0




mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

PGI MIELCAREK PROFIL NR 1 .
Nr archiw.230/2021
Miejscowos$¢: Krzemieniewo, ul. Sportowa Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 111,40 m npm.
Powiat: leszczyniski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1 :50
Wojewddztwo: wielkopolskie zleceniodawca: Pawet Kettner "PMD" Data wiercenia: 25.10.2021
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3,0 | Glina piaszczysta, barwa szaro-brazowa "B" [saCl | Gp | mw | 1/2 | tpl | 0,10] - b
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




PROFIL NR 2

mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —l

PG| MIELCAREK Nr archiw.230/2021

Miejscowos$¢: Krzemieniewo, ul. Sportowa Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 111,30 m npm.
Powiat: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1 :50
Wojewddztwo: wielkopolskie zleceniodawca: Pawet Kettner "PMD" Data wiercenia: 25.10.2021
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Holocerl \ /

l;g 0.8 Nasyp niekontrolowany Mg r;,'\;it; - - - - - -
§ 8|
- pp ®150 3 Y 14 Glina piaszczysta, barwa szaro-brazowa | saCl| Gp | mw| 2/2 | tpl [ 0,20 | - lla
/
Ug) pp @175 e
/
/
30 Glina piaszczysta, barwa szaro-brgzowa - saCl | Gp | mw | 1/1 | tpl | 0,10] - b
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowe;j - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




PROFIL NR 3

mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

PG| MIELCAREK Nr archiw.230/2021

Miejscowos$¢: Krzemieniewo, ul. Sportowa Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 111,20 m npm.
Powiat: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie zleceniodawca: Pawet Kettner "PMD" Data wiercenia: 25.10.2021
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§ ®150 g e Glina piaszczysta, barwa szaro-brgzowa saCl| Gp| mw| 2/2| tpl 0,20 - lla
£ pp k= 13 "B
z ) ’
s o
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3 pp ®175 e
30 Glina piaszczysta, barwa szaro-brgzowa - saCl | Gp | mw | 1/2 | tpl | 0,10] - b
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —_§

PGI MIELCAREK PROFIL NR 4 -
Nr archiw.230/2021
Miejscowos$¢: Krzemieniewo, ul. Sportowa Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 111,10 m npm
Powiat: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie zleceniodawca: Pawet Kettner "PMD" Data wiercenia: 25.10.2021
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) 0,6
W
: /
5 c /
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3 2 J/ Glina piaszczysta, barwa szaro-brgzowa sacl| Gp |mw/| 1/2| tpl'|0,10] - | IIb
Z
o
& o
[
=]
g -
3.0 g
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 3 .
Nr archiw.230/2021
Miejscowos$¢: Krzemieniewo, ul. Sportowa Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 111,00 m npm.
Powiat: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie zleceniodawca: Pawet Kettner "PMD" Data wiercenia: 25.10.2021
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® pp €150
4 Glina piaszczysta, barwa szaro-brgzowa saCl| Gp| mw| 2/2| tpl |0,20| - lla
2,5
pp @175 30 Glina piaszczysta, barwa szaro-brazowa g 52C Gp | mw | 12 | tpl | 0,10] - lib
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




PROFIL NR 6

mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO — Y

PG| MIELCAREK Nr archiw.230/2021

Miejscowos$¢: Krzemieniewo, ul. Sportowa Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 110,60 m npm.
Powiat: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie zleceniodawca: Pawet Kettner "PMD" Data wiercenia: 25.10.2021
a 2
- ©
Ly 2 2 8
S 5 e | 8| £
o z > E N X 3
2= S 2 2 g 2 g | 3
.. N I © i) @ E o N =} 8 = ]
2 2 &= i) o 5 e 8 = 2 g o
& ¢ E s 2 > i i H 3 8 ® 2 c c g
g e o = 3 Opis litologiczny 3 £ S 5 | & S Z
o a5 © &= [ [= ko) [¢] c Q Q e
2 © 8 g 5 N Sl 2| g | 8| ¢ s | 8
< 0= n a a %) 3 2 0 n n =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
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g "B
§ 5 1.2
z o)
s o
I - ’
3 pp ®175 e
30 Glina piaszczysta, barwa szaro-brgzowa - saCl | Gp | mw | 1/2 | tpl | 0,10] - b
Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




