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Dabcze, dnia 09 listopada 2022 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
RRGP.9.2022 GMINA KRZEMIENIEWO
z 02 marca 2022 roku ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

Przedmiot umowy:
Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA
Nr uprawnien i
Stanowisko: Imie i Nazwisko: P . L, Podpis:
specjalnos¢:
702/85/Lo ,
Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci

konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, BRANZA DROGOWA STRONA 2.



PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWE]J W KRZEMIENIEWIE

CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Sportowej w Krzemieniewie.
1.2. Inwestor.
Gmina Krzemieniewo z siedzibg : 64 - 120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34.
1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD" ul. Cyprysowa 2 , 64 - 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

leszczynskim, gminie Krzemieniewo.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do
wystgpienia o pozwolenie na budowe.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa nr RRGP.9.2022 z 02 marca 2022 roku zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Gming
Krzemieniewo z siedzibgq 64-120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 a Firmg Projektowg Pawet
Kattner ,,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z
poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz.
2068 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

1.6.2. Materiaty zrodtowe

e Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajagcym - Gming Krzemieniewo
nr RRGP.9.2022 z 02 marca 2022 r.

e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.
e Projekt budowy oswietlenia drogowego ulicy Sportowej w Krzemieniewie PnB z 2019 roku.

e Projekt budowy (rozbudowy) sieci kanalizacji sanitarnej — PnB z 2020 roku.
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mape dla celdw projektowych wykonata firma: Biuro Ustug Geodezyjno-Kartograficznych
inz. Jacek Kotodziej ul. RzemiesInicza 20, 64-120 Krzemieniewo.

Mapa jest aktualna i poswiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.
W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na ulicy Sportowej w Krzemieniewie,
» zmniejszenie zapylenia podczas jazdy po nawierzchni gruntowej.
> Zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych na ulicy poprzez wybudowanie chodnikdw.
W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:

> poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie zapylenia dla
mieszkancow.

1.10. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana budowa drogi zaliczona zastata do XXV kategorii obiektéw budowlanych:
» -drogii kolejowe drogi szynowe
> - wspdtczynnik kategorii obiektu - k=1,0
> - wspdtczynnik wielkosci obiektu - w=1,5
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym ulicy Sportowej znajdujq sie zjazdy do gospodarstw, zjazdy na pola i
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4794P i 4792P.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztatltowanie terenu.
Projektowana przebudowa ulicy Sportowej zlokalizowana jest w terenie pftaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.
Projektowana przebudowa ulicy Sportowej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym
tej ulicy.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na ulicy znajdujq sie zjazdy na pola uprawne. Istniejace zjazdy zostang rozebrane i
wybudowane nowe. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzchni drogi pod

zjazdami zostang wybudowane przepusty o $rednicy 40 cm.
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3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak s$ciekow.
3.3. Uklad komunikacyjny.

W zakres istniejgcych drdg sasiadujacych z projektowang przebudowa znajduje sie droga
powiatowa:

> nr 4792P relacji - droga krajowa nr 12 - Krzemieniewo - Oporéwko - granica powiatu
gostynskiego (Poniec)

» nr 4794P relacji - Garzyn (droga krajowa nr 12) - Drobnin - Krzemieniewo - droga
powiatowa nr 4793P.

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej stanowi dojazd do kilku posesji i
pol zlokalizowanych przy drodze.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej na poczatku do drogi powiatowej nr 4794P a na koncu do drogi
powiatowej nr 4792P. Dalej tymi drogami do drogi krajowej nr 12.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest w czesci kanalizacja sanitarna i oswietlenie

drogowe. No budowe tej infrastruktury uzyskano pozwolenia na budowe w latach 2019 i 2020.
3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim. Przy drodze rosng drzewa i krzewy

przeznaczone do wycinki.
3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:

> Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i poszycia oraz drzew wraz z wywozem
na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu,

> zdjecie warstwy humusu,

> wykonanie wykopdw wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg materiatu,

> roboty rozbiorkowe,

> wykonanie przepustow pod zjazdami z rur o $rednicy 40 cm wraz z wykonaniem
umocnienia wlotu i wylotu,

> wykonanie nasypéw na zjazdach na pola,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

> ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o

klasie Cs/4 i grubosci warstwy 15 cm pod jezdnig, chodnikiem i na zjazdach,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na zjazdach do posesji i pod jezdnie,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 o grubosci 7 cm na jezdni
i zjazdach,

> wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci
5 c¢cm na zjazdach i jezdni,
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» humusowanie i obsianie trawg poboczy gruntowych,
» ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek i budowe chodnika.

3.8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- wysokos$¢ brak,

- dtugosc¢ 1329,63 m,

- szerokos$¢ jezdni 5,00 m,
chodnik 2.00 m,
pobocze 0,75 m,

- $rednice rury pod zjazdami 40 cm.

Wszystkie parametry obiektu budowlanego zawarte sa w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw
oraz wéd opadowych - nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy

4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWE)

4.1. Parametry techniczne

Przebudowywana ulica jest o statusie drogi wewnetrznej o klasie drogi ,,D” - dojazdowej.
Przebudowa ulicy =zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),:

szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m
pobocza 0,75m
szerokos¢ zjazdéw do posesji 3,00 + 5.00 m

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analize wytrzymatosciowa réznych rodzajow materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte do ich
budowy.
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> Konstrukcja nawierzchni jezdni na ciagu gtéwnym

.. . . Grubos¢
Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni
warstwy
1 2 3
1 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 50/70 5cm
2 | Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng ----
3 | Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22W 50/70 7 cm
4 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cqq,3 stabilizowanego 20 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy Csz/a 15 em
z betoniarki
6 | Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i CBR
> 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nosnosci podtoza -—--
minimum G1
Razem 47 cm
> Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach do posesji
Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgq,3 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 15 cm
Cs/4 Z betoniarki
5 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 46 cm
> Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach na pola
Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
2 3
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 5 cm
50/70
2 Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng ----
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgq,3 stabilizowanego 20 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
4 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 25 cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na chodnikach

Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm

3 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 15 cm
" | C3/4 W betoniarce

Istniejace podtoze gruntowe o wtdrnym module odksztatcenia E2 >
4. | 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nosnosci podtoza | ~  ------
minimum G1

Razem 26 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w potudniowej czesci Krzemieniewa i w
obecnym stanie jest to droga lokalna. Pod wzgledem administracyjnym jest to gmina

Krzemieniewo, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie.
Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar opracowania
lezy w pasie Niziny Potudniowowielkopolskiej, a w skali mezoregionu jest to Wysoczyzna
Leszczynska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to forma akumulacji lodowcowej utworzona

w czasie zlodowacen pdtnocnopolskich.

W czesci przeznaczonej pod inwestycje zrdoznicowanie terenu jest niewielkie, rzedne
wynoszg 110,6 do 111,4 m npm.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna do gtebokosci rozpoznania 3,0 m zwigzana jest z plejstocenskimi
osadami akumulacji lodowcowej wyksztatconymi jako gliny zwatowe, przykryte cienkg warstwg
piaskéw glacjalnych i nasypéw pochodzenia antropogenicznego.

Podczas badan w pazdzierniku 2021 do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w zadnym z otwordw. Podczas intensywnych opaddéw oraz
roztopow $niegu mozliwe jest okresowe wystepowanie wody o charakterze zawieszonym na

stropie glin ktére sg gruntami staboprzepuszczalnymi.
Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 3,0 m ppt. Od powierzchni do
gtebokosci 0,5-1,0 wystepuje nasyp niekontrolowany ztozony z zuzla, humusu, fragmentdw cegiet
i piasku. Ponizej na podstawie badan terenowych oraz laboratoryjnych wydzielono:

GRUPA I (symbol geologicznej konsolidacji B) - to grunty drobnoziarniste (spoiste)
dominujace w gtebszym podtozu :
Warstwa geotechniczna I a - glina piaszczysta (Gp saCl,) w stanie twardoplastycznym o

IL.k = 0,20

Warstwa geotechniczna I b - glina piaszczysta (Gp, saCl) w stanie twardoplastycznym o
IL.k = 0,10.
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Profile otworéw zestawiono na kartach - zat. Nr 5 do opracowania.
Whnioski i zalecenia

Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono dla projektowanej budowy

drogi w ciggu ulicy Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo.

Od powierzchni do gtebokosci 0,5-1,0 m nawiercono nasyp niekontrolowany ktory
kwalifikuje sie jako nienosny.

Ponizej nasypow wystepuj grunty rodzime mineralne: gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym (GRUPA I, symbol B wg PN-81/B 03020)

Podczas badan w pazdzierniku 2021 do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w zadnym z otwordw. Podczas intensywnych opaddéw oraz
roztopéw $niegu mozliwe jest okresowe wystepowanie wody o charakterze zawieszonym na
stropie glin ktdére sg gruntami staboprzepuszczalnymi.

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego (Tablica
Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, okreslono

wysadzinowos¢ gruntow:
GRUPA I - glina piaszczysta grunt wysadzinowy.

Obliczenia statyczne mozna wykona¢ z wykorzystaniem uogoélnionych parametrow
geotechnicznych podanych dla wydzielonych warstw geotechnicznych w tabeli w zat. 4. PN-EN
1997 dopuszcza przyjecie takich wartosci jako wyprowadzonych.

Nie pozostawia¢ otwartego wykopu na dtuzszy czas. W przypadku uplastycznienia gruntéw
- usunag¢ warstwe uplastyczniong a pustq przestrzen wypetni¢ np. chudym betonem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 roku, stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Projektowang
inwestycje sugeruje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja w sprawie
kategorii zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem nalezy do konstruktora obiektu.

Badania geotechniczne maja charakter punktowy, dlatego w przypadku stwierdzenia
warunkow gruntowych inne niz opisane w niniejszej opinii nalezy natychmiast powiadomi¢
projektanta i autora opinii geotechnicznej.

Podtoze pod nasypami: zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypow powinno

mie¢ no$no$¢ minimum 50 MPa.
4.4. Przekréj normalny

Przekrdj normalny przebudowy nawierzchni i zjazdéw do posesji oraz na pola uprawne

obejmuje wykonanie robot ziemnych i konstrukcji nawierzchni.
Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunku.
4.5. Przekréj podiuzny

Niwelete ulicy zaprojektowano aby zapewni¢ dojazd do posesji, pél uprawnych i wtasciwe

odwodnienie jezdni bitumicznej.
4.6. Odwodnienie

Odwodnieni jezdni, chodnikéw i zjazdow do posesji zapewnione bedzie przez wykonanie
pochylenia poprzecznego oraz podtuznego jezdni w kierunku rowu drogowego.
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4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi :
e zdjecie warstwy humusu,
e wykonanie koryta,
¢ wykonanie nasypéw,
e zahumusowanie poboczy i obsianie trawa.

Wtdérny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podtoza G2 i kategorii ruchu KR2 musi
by¢ > 80 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2
nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowanej ulicy Sportowej stosuje sie oznakowanie pionowe oraz poziome.
Ureguluje ono sposdb poruszania sie pieszych i pojazddw samochodowych. Oddzielenie ruchu
pieszego ma decydujace znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczennstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
e oddzielenie ruchu pieszego na ulicy Sportowej.
e wykonanie jezdni o szerokosci 5.00 m o nawierzchni bitumicznej.
6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
rysunku v

2 Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne 1:50/20

3 Przekrdj podtuzny ulicy 1:100 /1000
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