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Zaktad Projektowania, Kierowania,
Nadzorowania i Wykonawstwa Roboét
»PROJBUD” mgr inz. Wojciech Okonek
ul. Jasna 15, 64-100 Leszno

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczgce zadania pn.: Rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowoéci Krzemieniewo

DROGI:

>

>

»Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej” w m. Krzemieniewo

trasy kanatéw prowadzi¢ wzdtuz drég gminnych — ulica Sportowa (dz. ewid. nr 178/2) oraz droga
taczaca ulice Sportowg z ulicg Wiejska (dz. ewid. nr 113) o nawierzchniach gruntowych oraz
czedciowo utwardzonych zuzlem

po wykonaniu robét nawierzchnig jezdni doprowadzié¢ do stanu poprzedniego

SIEC KANALIZACIJI SANITARNEI:

>

wiaczenie projektowanych kanatéw sanitarnych do istniejgcych studni D1000 mm w ulicy
Sportowej (kanat ,Kc” i kanat ,,Kd” oraz do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks 250 w ulicy
Wiejskiej (kanat ,Ka” poprzez zabudowe na rurociggu ks 250 studni betonowej, kaskadowej
D1000 mm po wczesniejszym uzgodnieniu z administratorem drogi powiatowej (dz. ewid. nr
77/5) - Zarzadem Drég Powiatowych w Lesznie

zgodnie z wytycznymi do projektowania kanatéw grawitacyjnych, jako minimalna $rednice
kanatéw nalezy przyja¢ rurociagi DZ 200 mm. Minimalny spadek podtuzny kanatu dla rurociggéw
o $rednicy DZ 200 mm nalezy przyjaé 5,0 %o.

minimalne zagtebienie kanatéw grawitacyjnych - 1,50 - 1,60 m pod powierzchnig terenu.
kanaty kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej nalezy zaprojektowa¢ z rur o $rednicy DZ 200 mm
typu PVC-U klasy S (SDR34, SN8), kielichowych taczonych na uszczelki gumowe pierécieniowe -
Scianka lita, zgodnie z normga PN-EN: 1401:1999

przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur o §rednicy DZ 160 mm typu PVC-U klasy S
(SDR34, SN8), kielichowych taczonych na uszczelki gumowe pierécieniowe - écianka lita, zgodnie
z normg PN-EN: 1401:1999

studzienki kanalizacyjne: DN 1000 z gotowg kinetg z betonu klasy minimum C35/45, faczong z
kregami betonowymi klasy minimum C35/45 za pomocg uszczelki. Element zakoriczenia studni
— zwezka lub ptyta prefabrykowana wykonana z betonu jw., zwiericzenie studzienek wtazem
zeliwnym @ 600 mm, typ cigzki D400 z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN-EN 124:2000. Na
odcinku drogi taczacej ulice Sportowg z ulica Wiejska (dz. ewid. nr 113) dopuszcza sie
zastosowanie studni rewizyjnych — tworzywowych @ 425 mm z kinetg z PE i wiazem
zeliwnym D400




»  studzienki na posesjach: tworzywowe @ 425 mm 2 kinetg 2 PE | wtazem zeliwnym B125

> lokalizacja studzienek przyfaczeniowych na terenie posesji w odlegtosci do 3,0 m od granicy
dziatki drogowej

»  roboty ziemne w obrebie zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (sie¢

wodociggowa, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, itp.) wykonaé recznie {(prébne
przekopy)

ZASTEPCA W 0JTA

ounne Nowacka

Do wiadomosci:
- Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. zo.0.




