ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie

Pozycja
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych RAZEM
Technicznej
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8 POZOSTALE KOSZTY
9 Razem - suma poz. 1do 8
10 Podatek VAT - 23% poz. 9

—_
—_

OGOLEM - suma poz. 9i10

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie

BRANZA DROGOWA

L| Numery Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosc Cena jedn. Wartoé(’:’(PLN*) .
P- | ssTwiors yszezeg Y jednostki | jednostek | (PLN*) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie ptaskim km 1,33
2 D.03.02.01A [Regulacja wtazéw kanalizacyjnych szt 14
3 D.03.02.01A Regul_aCJa \_Nysokoscmwa istniejacych urzadzen infrastruktury ot 33
technicznej
a D.01.02.01 Mechar_\lczne Scinanie drzew o Srednicy do 25 cm z karczowaniem szt 89
korzeni
. Mechaniczne Scinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem
5 jw. . szt. 17
korzeni
. Mechaniczne Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem
6 jw. . szt. 10
korzeni
. Mechaniczne Scinanie drzew o $rednicy 46-55 cm z karczowaniem
7 jw. . szt. 1
korzeni
. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 55 cm z
8 jw. . . szt. 7
karczowaniem korzeni
9 W Scinanie i karczowanie $redniej gestoéci krzakéw i poszycia wraz z 5 584
w. wywozem na skfadowisko Wykonawcy z utylizacja odpadu m

10 iw. Wywéz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacja, mp 240

odpadu
11 jw. Wywodz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego mp 48
12 D.01.02.04 Rozebranlg kraweznikéw betonowych 15x30 cm na fawie m 66
betonowej z oporem
Rozebranie istniejacej nawierzchni z trylinki, blokéw betonowych o

13 jw. grubosci 30 cm z odwiezieniem gruzu i utylizacjq, m? 2 676
Plan sytuacyjny

. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3

14 jw. R . . . . m 1204
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacja odpaddéw
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkfad w

15 D.02.01.01 gruncie kat.I_II. - obejmuje wy_ko_nanle_ wy.kopu wraz z transportem m? 8506
gruntu na miejsce sktadowania i utylizacjq
=1330%*9,0*0,80-2676,0*0,40
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami

16 D.02.03.01 |wraz z zakupem piasku w gruncie kat. II - wykonanie nasypu m? 3358

=1330%6,0*0,30+2199,0*0,40+282,0*0,30

17 D.02.03.01 Zageszczenie nasypow.w gruncie kaF..II wa_nlcaml wibracyjnymi - m? 3358

nasypy pod chodnik, zjazdy na pola i jezdnie
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
D.04.00.00 PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy
18 D.04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II m? 10 536

=6805+1050,0*0,20+696,0+2199,0+1147,0*0,30+282,0
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L| Numery Wyszczegolnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa Tlosé Cena jedn. Wartoé(’:’(PLN*) .
P- | ssTwiors yszezeg Y jednostki | jednostek | (PLN*) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki
19 D.04.05.01 zwngne] cementem C 3/4 o grubosci 15 cm (jezdnia, zjazdy i m? 10 254
chodnik)
=6805+1050,0*0,20+696,0+2199,0+1147,0*0,30
Oczyszczenie warstw niebitumicznych 5
20 | D.04.03.01 =6805-286,0*0,20+1050,0*0,20+282,0 m 7240
. Oczyszczenie warstw bitumicznych >
21 w. =6805-286,0%0,20+1050,0%0,12 m 6874
: Skropienie warstw niebitumicznych 5
22 w. =6805-286,0%0,20+1050,0%0,20+282,0 m 7240
. Skropienie warstw bitumicznych >
23 w. =6805-286,0%0,20+1050,0%0,12 m 6874
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
24 | D.04.04.02 |kruszywem C 90/3 gr. 20 cm m? 7 936
=6805-286,0*0,20+1050,0*0,20+696,0+282,0
RAZEM PODBUDOWY
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzacej o grubosci 7 cm z betonu
25 D.05.03.0 |asfaltowego AC 22W 50/70 m? 6 874
=6805-286,0*0,20+1050,0*0,12
Wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
26 |D.05.03.05a |AC 11S 50/70 m? 7 082
=6805+282-286,0*0,20+1050,0*0,05
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm
27 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm m? 2199
Plan sytuacyjny
Wykonanie nawierzchnia na zjazdach do posesji z kostki brukowej
betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5
28 . . m 696
1:4 grubosci 3 cm
Plan sytuacyjny
RAZEM NAWIERZCHNIE
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29 D.06.01.01 Humusowanlg skarp i poboczy w-wg gr. 20 cm z obsianiem trawa m? 2936
Plan sytuacyjny

30 | D.06.02.01a PrzepgsF o srednicy 40 cm na podsypce cemenlto_wo-plaskowej 1:4 mb 136

grubosci wraz z fawg z kruszywa 0/31.5 grubosci 15cm

31 | D.06.02.01a Umocnienie wlotu i wylotu przepustu elementem . 34

e prefabrykowanym zgodnym z KPED 02.16
Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem tamanym o grubosci
32 | D.06.03.01a |20 cm z zageszczeniem m? 792
Plan sytuacyjny
33 D.06.04.01 |Oczyszczenie i pogtebienie istniejacych rowdw przydroznych m 1001
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

34 D.07.01.01 Wykonanle oznakowania poziomego grubowarstwowego - linie m? 9

ciagte

35 D.07.02.01 |Ustawienie stupkow z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 2
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L| Numery Wyszczegolnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa Tlosé Cena jedn. WartoééI(PLN*) .
P- | ssTwiors yszezeg Y jednostki | jednostek | (PLN*) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7
36 jw. Zakup i montaz tarcz znakéw drogowych (matych) (folia typ 2) szt 4
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce

37 D.08.01.01 [cementowo -piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem m 1147
Plan sytuacyjny
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na

38 D.08.01.01 podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z m 372
oporem
Plan sytuacyjny
Utozenie opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z

39 | D.08.01.01 |oporem mb 468
Plan sytuacyjny
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cement. -

40 D.08.03.01 [piaskowej 1:4 grub. 3 cm m 1142
Plan sytuacyjny
Utozenie $cieku z dwoch rzedow kostki betonowej na tawie

41 | D.08.05.06 [betonowej mb 286
Plan sytuacyjny
RAZEM ELEMENTY ULIC

POZOSTALE KOSZTY
42 Obstuga geodezyjna kpl 1
43 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1
Roboty dodatkowe polegajace na dostosowaniu parkingu dla
44 samochoddéw osobowych przy boisku do nowej niwelety ulicy szt. 1
Sportowej.
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach
min. 120 cm x 180 cm. /tablica informujaca uzytkownikow
45 ) o ) ) ) kpl 2
drogi o realizacji zadania gminnego z udziatem
Srodkow + stelarz
RAZEM POZOSTALE KOSZTY
OGéLEM - ROBOTY DROGOWE NETTO
* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.
Sporzadzit:

Strona3z3




	SPORTOWA_KO_ZZK.pdf
	SPORTOWA_KO.pdf

