Zasypka giéwna

w pasie drogowym

piasek gruby

Warstwami 0,2 m
I,-0,97

Zasypka giéwna

grunt rodzimy poza

pasem drogowym

Warstwami 0,2 m
1,-0,90

Zasypka wstepna 1.-0,95

Obsypka 1.-0,95

Podsypka gérna

Podsypka dolna

Dno wykopu

OZNACZENIA:

A - grubo$é podsypki dolnej - 10 cm - piasek gruby f -0,5 - 2,0 mm, l,-0,95
B - grubosé¢ podsypki gornej - 1/3 D - piasek gruby f -0,5 - 2,0 mm, , I, - 0,95
C - zasypka wstepna - 30 cm - piasek gruby f-0,5 - 2,0 mm, , I, - 0,95

D - $rednica zewnetrzna rury

E - gtebokos¢ przykrycia rury

F - gtebokos¢ wykopu

G - wysokos¢ strefy ochronnej rury

Schemat warstw zasypowych przewodu

G0IIIIOIEILIRIIIIREEEER

E F
C
- Dl G
B
A

ZAKLAD PROEKTOWANIA,KIEROWANIA , NADZOROWANIA
| WYKONAWSTWA ROBOT "PROJBUD"
mgr inz Wojciech Okonek

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOSCI KRZEMIENIEWO

Zadanie
. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W KRZEMIENIEWIE
GRS DZIALKI EWIDEN. NR 178/2 , 134/1 , 13412 , 128/2 , AM1
Inwestor Gmina Krzemieniewo , ul.Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
Przedmiot
i—— SCHEMAT WARSTW ZASYPOWYCH PROJ. PRZEWODU

Data:04.2018r

Imie i nazwisko | Nr.upr. | Specjalnos¢ | Podpis | Skala

Projektant

mgr inz. Wojciech Okonek | 1420/90/Lo |msia‘acwn0--n1ymemna| |



