TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SPO-001-002 KOBRA wer. 17

Kanalizacja sanitarna
Budowa: Przebudowa ul.Sportowej w Krzemieniewie
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Str. 1

Lp. Nr Sp.Techn. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba/llos¢ | Jedn. miary

ST.01 Kanalizacja sanitarna - sie¢
Kod CPV : 4523240-9

LA |ST.01 Roboty przygotowawcze

1|ST.01 001-0111-01-00 0,522 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

Kanaly Ka ,Kb Kci kd: (280.40 + 112.20 + 63.70 + 65.80) / 1000 = 0,522
Razem = 0,522 | km
2| ST.01 KAL.WLASNA 1,000 | szt
Inwentaryzacja powykonawcza sieci
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

Il ST.01 Kanalizacja sanitarna - sie¢
Kod CPV : 45232409

I.LA | ST.01 Roboty ziemne

3| ST.01 001-0202-08-10 1230,920 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat.
llIl-IV i samochéd 5-10 t/-odwodz gruntu na od.10,0km- przyjeto 70%

Kanat ka: (280.40*2.15%1.10) = 663,15
Kanat kb: (112.20*2.09*1.10) = 257,95
Kanat kc: (63.70*2.49*1.10) = 174,47
kanat kd: (65.80 * 1.87 * 1.10) = 135,35
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1230,920 | m3
4| ST.01 001-0208-02-10 1230,920 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t-odl.10km ,
krotno$¢=9
1230.92 = 1230,920
Razem = 1230,920 | m3
5| ST.01 001-0307-04-00 57,430 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV(dokop po koparce pod podsypke)
Podsypka: (280.40 +112.20 + 63.70 + 65.80) * 1.10 * 0.10 = 57,43
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 57,430 | m3
6| ST.01 001-0207-03-00 900,640 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll, przy
poj.chwytaka koparki: 1,20 m3 /spycharka 75 KM i samochéd 5-10 t/
1230.92-3.14*0.10 *0.10 * 522.10 - 3.14 * 0.60 * 0.60 * 2.15* 11-0.50 *1.10 * 522.10 = 900,64
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 900,640 | m3
7|ST.01 001-0208-02-10 900,640 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t-odl.10km krotno$¢=9

900.64 = 900,640
Razem = 900,640 | m3
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Kanalizacja sanitarna
II. Kanalizacja sanitarna - sie¢
I.A. Roboty ziemne

Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llo$¢ | Jedn. miary
8| ST.01 KALWLASNA 900,640 | m3
Dostawa pospotki dla obsypki i zasypki kanatéw rurowych PVC
900.64 = 900,64
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 900,640 | m3
9| ST.01 KAL.WASNA 1288,350 | m3
Umocnienie $cian wykop6w waskoprzestrzennych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej , grunt kat.l-IV
(1230.92 + 57.43) = 1288,350
Razem = 1288,350 | m3
10| ST.01 ZAL.1-KNNR 004-1411-01-00 MRRIiB 57,430 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm
5743 = 57,43
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 57,430 | m3
11| ST.01 001-0318-01-00 251,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lli(obsypka i zasypka w
strefie ochronnej rury pospoétka- wymiana gruntu)
522.10*1.10 * 0.50 - 522.10 *3.14 *0.10 * 0.10 - 3.14 *3.14 * 0.60 * 0.60 * 0.50 * 11 = 251,24
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 251,240 | m3
12| ST.01 001-0214-02-00 649,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.lll-IV, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm pospotka- wymiana gruntu
900.64 - 251.24 = 649,400
Razem = 649,400 | m3
Il ST.01 Kanalizacja sanitarna - sie¢

Kod CPV : 4523240-9

lILA | ST.01 Roboty montazowe

13| ST.01 920-0102-03-00 522,100 | m
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . |

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych taczonych kielichowo, o diugosci 6 m i
$rednicy: 200 mm - rury PVC-U

Kanaly ka , kb , kc i kd: (280.4 +112.20 + 63.70 + 65.80) = 522,100
Razem = 522,100 | m
14| ST.01 920-0201-03-00 9,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2010 . ]
Montaz ksztaltek do rurociagow gtadkosciennych taczonych kielichowo, o rednicy: 200 mm -
trojniki 200/160
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
15| ST.01 004-1610-02-00 10,440 | préba
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych
522.10/50 = 10,44
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10,440 | préba
16 | ST.01 KAL.WLASNA 522,100 | m
Badanie utozenia i stanu kolektoréw poprzez inspekscje telewizyjna kanalizacji sanitarnej
522.10 = 522,100
Razem = 522,100 | m
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IV. Kanalizacja sanitarna - sie¢
Str. 3
Lp. Nr Sp.Techn. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llos¢ | Jedn. miary
IV|ST.01 Kanalizacja sanitarna - sie¢
Kod CPV : 4523240-9
IV.A|ST.01 Studzienki
17 | ST.01 004-1410-02-00 2,160 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm
140%1.40*0.10* 11 = 2,16
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,160 | m3
18| ST.01 004-1413-01-00 11,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Ustawienie studni rewizyjnych prefabrykowanych $redn.1000 mm przykrycie -zestaw
naprawczy z wlazem D400 z wypetnieniem betonowym
1= 11,000
Razem = 11,000 | studnia
V|ST.01 Kanalizacja sanitarna - sie¢
Kod CPV : 4523240-9
V.A|ST.01 Odwodnienie
19 920-0402-05-10 522,100 | m
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . |
Drenaz z rury elastycznej PVC-U z filtrem, w zwojach, utozonej na wykonanej podsypce, o
Srednicy zewnetrznej: 100 mm ffiltr kokosowy/
522.10= 522,100
Razem = 522,100 | m
20 004-1417-01-00 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Studzienki kanalizacyjne systemowe , o Srednicy 315-425 mm, zamknigte stozkiem
betonowym z: pokrywa betonowa /kinieta z PE/-analog studzienka bez pokrywy i stozka oraz
kinety
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
21 KAL.WLASNA 522,100 | m
Demontaz rurociagu drenarskiego
522.10= 522,100
Razem = 522,100 | m
22 201-0604-01-10 140,000 | m-g
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Pompowanie wody
140 = 140,000
Razem = 140,000 | m-g
Vi| ST.01 Przykanaliki (przytacza) kanalizacji sanitarnej
Kod CPV : 4523240-9
VLA | ST.01 Roboty ziemne
23| ST.01 001-0111-01-00 0,190 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
Przykanaliki: (96.80 +52.90 + 24.30 + 16.30) / 1000 = 0,19
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,190 | km
24 1ST.01 001-0202-08-00 119,890 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat.
llIl-IV i samochéd do 5 t/-odl.10,0km-przyjeto 50% obj.mas ziemnych
190.30 *0.90 * 1.40 * 0.50 = 119,89
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 119,890 | m3




TABELA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SPO-001-002 KOBRA wer. 17

Kanalizacja sanitarna
VI. Przykanaliki (przytacza) kanalizacji sanitarnej
VI.A. Roboty ziemne

Str. 4
Lp. Nr Sp.Techn. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llo$¢ | Jedn. miary
25| ST.01 001-0208-02-10 119,890 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t-krotno$¢=9
119.89 = 119,890
Razem =| 119,890 | m3
26| ST.01 ZAL.1 - KNNR 001-0210-03-00 MRRiB 119,890 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. lll-IV/-przyjeto 50% obj.mas ziemnych
Przykanaliki: 119.89 = 119,89
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 119,890 | m3
27| ST.01 001-0307-04-00 17,130 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o $cianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV(dokop po koparce pod utozenie
podsypki)
(190.30 *0.90 *0.10) = 17,13
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 17,130 | m3
28| ST.01 001-0207-03-00 111,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll, przy
poj.chwytaka koparki: 1,20 m3 /spycharka 75 KM i samochéd 5-10 t/-dow6z gruntu na obsypke
i zasypanie wykopow-odl.10,0km
119.89-3.14*0.08 *0.08 * 190.30 - 3.14 *0.220.22* 140 * 21 = 111,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 111,600 | m3
29 |ST.01 001-0208-02-10 111,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t-krotno$¢=9
111.60 = 111,600
Razem =| 111,600 | m3
30| ST.01 DOSTAWA 111,600 | m3
Dostawa pospotki dla obsypki i zasypki kanatéw rurowych PVC
111.60 = 111,600
Razem = 111,600 | m3
31|ST.01 KAL.WASNA 256,910 | m3
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg
metalowej obudowy
skrzyniowej , grunt kat.I-IV
119.89*2+17.13 = 256,910
Razem =| 256910 |m3
32| ST.01 ZAL.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRIiB 17,130 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podtoza z materiatéow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm
Przykanaliki: (190.30 *0.10 * 0.90) = 17,13
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 17,130 | m3
33 |ST.01 001-0318-01-00 73,490 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lli(obsypka i zasypka w
strefie ochronnej rury piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu )
(190.30*0.90 *0.46 - 3.14 *0.08 * 0.08 *190.30 - 3.14 *0.22 * 0.22 * 0.46 * 21) = 73,49
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 73,490 | m3
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Lp. Nr Sp.Techn. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llo$¢ | Jedn. miary
34 | ST.01 001-0214-02-00 158,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.lll-IV, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm
piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu
(111.60 + 119.89 - 73.49) = 158,00
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 158,000 | m3
VII | ST.01 Przykanaliki (przytacza) kanalizacji sanitarnej
Kod CPV : 4523240-9
VIL.A | ST.01 Roboty montaz
owe
35|ST.01 920-0102-02-00 190,300 | m
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . |
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych taczonych kielichowo, o diugosci 6 m i
$rednicy: 160 mm - rury PVC-U
Przykanaliki: 190.30 = 190,300
Razem = 190,300 | m
VIl | ST.01 Przykanaliki (przytacza) kanalizacji sanitarnej
Kod CPV : 4523240-9
VIILA | ST.01 Studzienki
36 | ST.01 920-0305-01-00 21,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . |
Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rura trzonowa korugowang
(karbowana) o $redn.400 lub 425 mm i zwieniczeniem: teleskopowym
21= 21,000
Razem = 21,000 | szt

--- Koniec wydruku -



