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 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO. 
 
Dane techniczne podstawowe 
Napięcie zasilania  230V 
Częstotliwość robocza 50 Hz 
Moc zainstalowana 1,05 kW 
Moc zapotrzebowana 1,05 kW 
Prąd obliczeniowy 4,92 A 
Projektowany kabel  YAKY4x35mm2  
Wysokość słupów (część nadziemna) 8,0m 
Długość sieci 1378,0m 
 
 
Projektowane prace 
 
Zasilanie 
 Zasilanie z istniejącej szafki oświetleniowej w ul. Sportowej. Szafkę dostosować 
do wyprowadzenie obwodu nr II. 
 
Linie oświetleniowe. 
 W ul. Sportowej istnieją 4 słupy oświetleniowe wykonane zgodnie z 
opracowaniem „Budowa oświetlenia drogowego w m. Krzemieniewo ul. Sportowa 
gm. Krzemieniewo”, słupy te przenieść na nowe lokalizacje zgodnie z oznaczeniami 
na rysunkach.  
 Projektowaną linię oświetleniową prowadzić trasami zaprezentowanymi na 
rysunku nr 1 kablem typu YAKY4x35mm2 w rurze osłonowej oznaczonej jako D50 w 
wykopie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na głębokości 0,7m. Wykopy prowadzić 
mechanicznie koparką  o szerokości łyżki 40,0cm. Stosować rury dwuścienne, 
karbowane, ochronne o średnicy 50mm wykonane z PCV. Prace ziemne poprzedzić 
przekopami próbnymi w miejscach narażonych na możliwość uszkodzenia uzbrojenia 
istniejącego. W miejscach szczególnego zagęszczenia instalacji podziemnych, 
wykopy wykonać ręcznie. Kabel w wykopie układać na 10 cm podsypce z piasku. 
Resztę wykopu uzupełniać warstwami ziemią rodzimą zagęszczając ją mechanicznie 
z zachowaniem wymaganych wskaźników zagęszczenia gruntu.  Na wysokości 25cm 
od osi kabla układać folię kablową koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a także 
przy podejściach do słupów i szafek zakładać oznaczniki na których zaznaczyć: 
„Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek-koniec danego 
odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznaczać zgodnie z normą N SEP-E-004. Na 
rysunkach podano długości kabli między złączami słupowymi.  
 W miejscach projektowanych słupów, na żwirowej podsypce osadzić fundamenty 
prefabrykowane, dedykowane do zastosowanych słupów. Fundamenty zabezpieczyć 
substancją izolującą. Do fundamentu poprzez otwór kablowy wprowadzić 
projektowane kable. Długość zapasu na podłączenie winna wynosić min. po 1,5m dla 
kabla zasilającego i odpływowego. 
 Jako słupy oświetleniowe zastosować słupy aluminiowe anodowane stożkowe, o 
średnicy wierzchołka 60mm, o wysokości montażu oprawy – 8,0m, z wysięgnikiem 
łukowym 1,0m, z wnęką słupową, ustawiany na fundamencie prefabrykowanym 
o wysokości min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli. 
 Słupy przed montażem na fundamencie wyposażyć w przewód zasilający 
oprawę. Do słupa wciągnąć przewody YDYżo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po 
1,0m na podłączenie oprawy i złącza słupowego.  
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 Kable wprowadzane w słup rozciąć i zarobić dopiero w jego wnętrzu. Zarobione 
końcówki wprowadzać do złącz słupowych. Koniecznym jest zastosowanie osłony 
PVC również na złączu PEN (kolor niebieski). Do złącza PEN doprowadzić prócz 
przewodów PEN kabli również zielonożółty przewód Cu 16mm2 od śruby uziomowej 
słupa oraz przewód PEN od oprawy. W złączu  bezpiecznikowym, dla 
zabezpieczenia opraw zastosować wkładki topikowe walcowe zwłoczne D01gL 2 A. 
 Słup końcowy (II/27) oraz ze względu na długość słupy II/8, II/17 uziemić. 
Zastosować uziom szpilkowy z pręta ¾”. Wymagana rezystancja uziemienia winna 
wynieść 10,0om dla słupa. Uziom należy łączyć z konstrukcją słupa bednarką 
poprzez złącze kontrolne – zalecane połączenie ze śrubą mocującą słup do 
fundamentu. 
 Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy uliczne LED o mocy do 39W, o  
strumieniu świetlnym min. 6198lm, temp barwowej 4000K, optyka 5306, stopniu 
szczelności IP66, stopniu odporności mechanicznej IK08, przystosowane do 
montażu na słupie o średnicy montażu fi60mm, kąt montażu – 15º.  
 Rozmieszczenie latarni,  dobór kąta nachylenia oraz mocy opraw dokonano 
na podstawie najkorzystniejszych wyników obliczeń parametrów oświetleniowych 
wykonanych programem obliczeniowym z uwzględnieniem istniejących wjazdów na 
posesje oraz przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia 
zamieszczono  w dalszej części opracowania.  
 Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego.  Na słupach 
nanieść w sposób trwały oznaczenia w postaci numeru szafki oświetleniowej oraz 
kolejnego numeru słupa. Oznaczenia nanieść na wysokości 2,5m od ziemi.  
 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym 
zastosowano izolację części czynnych a jako ochronę dodatkową samoczynne, 
dostatecznie szybkie wyłączanie. 
         
                Opracował 

 
         mgr inż. Jerzy Woźniak 

         nr upr. 877/86/Lo 
                      spec. inst.-inż. 
 
 
 
 
Uwaga 
 
1.Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. 
2.Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne. 
3.Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP. 
4.Stosując zamienniki nie można ich zastosować bez przedstawienia certyfikatów i 
aprobat technicznych potwierdzających ich właściwości techniczne. 
5.Zamiana opraw wymaga obliczeń sprawdzających. 
6.Projekt chroniony jest prawem autorskim. 
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Leszno, 21.03.2023 r. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Ja niżej podpisany:  Jerzy Woźniak 
 
 
 
oświadczam, że projekt opracowany dla 
 

Gmina Krzemieniewo 
ul. Dworcowa 34  

64-120 Krzemieniewo 
dotyczący:  
 

 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Krzemieniewo ul. Sportowa 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.  

 
 

mgr inż. Jerzy Woźniak 
nr upr. 877/86/Lo 

spec. inst.-inż. 
................... 
(projektant) 
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            (sprawdzający) 
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