ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOSCI KRZEMIENIEWO
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NA BUDOWE ODCINKOW SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ W ULICY SPORTOWE)J

INFORMACIA BIOZ

STRONA TYTULOWA

Zadanie: ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W M. KRZEMIENIEWO
Obiekt: BUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ
Inwestor: GMINA KRZEMIENIEWO, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

Lokalizacja: KRZEMIENIEWO, gm. Krzemieniewo, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie

Dziatki ewidencyjne:
e 77/5,113,178/2, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo - sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektanci:

» mgr inz. Wojciech Okonek — projektant
» mgrinz. Andrzej Grzesiak - projektant

LESZNO, GRUDZIEN 2019 ROKU
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOSCI KRZEMIENIEWO
BUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWE)

2. Inwestor:
GMINA KRZEMIENIEWO, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
3. Projektanci:

» mgr inz. Wojciech Okonek — projektant
» mgrinz. Andrzej Grzesiak - projektant

4. Zakres robét dla obiektu inwestycyjnego:

Zakres rzeczowy podstawowych roboét dla obiektu inwestycyjnego, obejmuje wykonanie:
. sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC-U DZ 200 mm, o dfugosci 713,30 mb, w tym:
» kolektor ,Ka” — 405,80 mb
» kolektor ,Kb” — 178,00 mb
» kolektor ,Kc” — 63,70 mb
> kolektor ,Kd” — 65,80 mb
. sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC-U DZ 160 mm (przykanaliki — przytacza ks)
w ilosci 24 szt. + 2 szt.(do granicy dziatki), o fgcznej dtugosci 216,30 mb, w tym w do granicy
dziatki drogowej (sie¢) — okoto 144,30 mb oraz w granicach dziatek prywatnych — okoto
72,00 mb
. studni rewizyjnych, prefabrykowanych z kregéw betonowych @ 1000 mm — 17 szt.
. studni rewizyjnych tworzywowych na sieci PVC Dz 200 - PE/PVC 425 mm — 2 szt.
. studzienek tworzywowych, przytagczeniowych na posesjach PVC 425 mm — 24 szt.

KOLEJNOSC REALIZAC)I OBIEKTU:

. roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy kanalizacji

. wykop pod kanaty grawitacyjne recznie i mechaniczne przy uzyciu koparek podsiebiernych o
pojemnosci tyzki 0,15 - 0,60 m*

. roboty montazowe polegajgce na utozeniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnych z rur
kanatowych PVC DZ 200 mm, studzienek kanalizacyjnych oraz przykanalikow (przytqczy)
kanalizacyjnych

. zasypanie wykopow, reczne i mechanicznie przy uzyciu spycharek i koparek

. odtworzenie nawierzchni drog, wjazdow i chodnikow oraz przywrocenie terenu prowadzenia

robot do stanu poprzedniego
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5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w terenie prowadzenia robat.

W obrebie zamierzonego prowadzenia robdét budowlano-montazowych, na trasie kanatu
sanitarnego oraz trasach przebiegu przytaczy kanalizacyjnych, wystepuje:

e sie¢ wodociggowa

e kable elektroenergetyczne

e siec telekomunikacyjna (podziemna)

6. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Na terenie planowanych robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w
wyniku:

*  ruchu pojazdéw mechanicznych

e prowadzenie gtebokich wykopdéw

e  zsuwoOw skarp w wyniku obcigzenia naziomu

* prowadzenia robot w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego

7. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych mogg wystgpic¢ zagrozenia, wynikajace z:

e prowadzenia gtebokich wykopdw — powyzej 1,50 m

e zsuwOw skarp w wyniku obcigzenia naziomu gruntu oraz podczas obfitych opaddéw
atmosferycznych

* prowadzenia wykopdw w rejonie istniejgcych sieci podziemnych

e prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu

e zsuwoOw skarp i oberwiska w czasie robét montazowych w dnie gtebokich wykopow

e wykonywania robdt montazowych w dnie gtebokich wykopdow (uktadanie rurociggdow, montaz
studni kanalizacyjnych, uktadanie przykanalikdw)

8. Sposadb prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem pracownikdéw do realizacji robdt stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia i

zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno-pokazowy, zwracajgc uwage na wystepujgce

zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegoélnosci w zakresie:

*  pracy w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego

* wykonywania robét ziemnych i montazowych w dnie wykopu

e wykonywania robot przy skarpie gtebokich wykopdw

¢ wykonywania robot w miejscach narazonych na obcigzenia naziomu wykopu gruntem z
odktadu

* wykonywania wykopdw ziemnych w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych

e koniecznosci wykonywania robot z zastosowaniem odziezy roboczej i ochronnej

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w czasie prowadzenia robét.
e w miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie

przewidywanego zajecia pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw drogowych (dotyczy
drogi dojazdowej z trylinki)
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*  miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopow zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza
i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na wysokosci 0,9 -1, 2 m
liczgc od poziomu terenu do gérnej krawedzi zapory

* w miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki ,TEREN BUDOWY - OBCYM WSTEP
WZBRONIONY” oraz tablice informacyjng zawierajagcg dane o obiekcie oraz podstawowe
telefony alarmowe

* w poblizu przejsc i przejazdéw umiescié tabliczki informacyjne ,,UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY

e podczas realizacji robo6t nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu

e nalezy utrzymywac porzadek i tad w rejonie prowadzonych robot

* przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane zapewniajgce
spetnienie  wymagan podstawowych, posiadajgce atest, dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robdét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw BHP.

Opracowat: mgr inz. Wojciech Okonek
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