8,0m

-13-

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 39W, O STRUMIENIU

SWIETLENYM LAMPY MIN. 6198LM, OPTYKA 5306, IP66 DLA
CALEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM ,
TEMP. BARWOWA 4000K.

StUP ALUMINIOWY ANODOWANY, OKRAGLY ZBIEZNY

/77777777777
OTWOR

KABLOWY
FUNDAMENT

(STOZKOWY), O SREDNICY WIERZCHOtKA 60mm, O WYSOKOSCI
MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM tUKOWYM 1,0m, Z

WNEKA StUPOWA, O WYGLADZIE ZGODNYM Z JUZ ISTNEJACYMI

WNEKA
StUPOWA

ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93

"WI S" PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt Budowa oswietlenia drogowego w m. Krzemieniewo ul. Sportowa
ie
ul. Sportowa, m. Krzemieniewo, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie,
Adres | gz ewid. 178/2 ob. ew. 301301_2.0010 Krzemieniewo
Gmina Krzemieniewo
Inwestor ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo
Trese Stup oswietleniowy Data |Skala| Nr. rysunku
rysunku | _ i i 5
powigzanie z podtozem 21.03.2023| 1:50 3
Branza | elektryczna
] in3 upr. 877/86/Lo
Projektant marinz. WKP/IE/5729/01
! Jerzy Wozniak spec. inst.-inz.




