ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOSCI KRZEMIENIEWO
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NA BUDOWE ODCINKOW SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ W ULICY SPORTOWE)J

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego na budowe odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo, gm. Krzemieniewo, pow. leszczynski

KATEGORIA XXVI

I. WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo, zostat opracowany w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowosci Krzemieniewo” na zlecenie Gminy
Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo (umowa nr RRGP.20.2019 z dnia
4.11.2019 roku.

Opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o nastepujgce dokumenty, materiaty Zrodtowe,

decyzje, uzgodnienia, notatki, zaswiadczenia, itp.:

. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzemieniewo
- Drobnin, uchwalonego uchwatg Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 wrzesnia 2002 roku
Nr XXXI/152/02 (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 130, poz. 3588)
—RRG.6727.123.2019 oraz RRG.6724.124.2019 z dnia 19.11.2019 roku

. warunki techniczne wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowosci Krzemieniewo — budowa odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Sportowej, wydane przez Gmine Krzemieniewo — pismo nr RRGP.11.2019 z dnia 12 listopada
2019 roku

. opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie nr ZDP 5443W/57/2897/2019 z dnia 22
listopada 2019 roku dotyczgca przebiegu trasy projektowanej rozbudowy kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ciggu drogi powiatowej nr 4794P w miejscowosci
Krzemieniewo, ulica Wiejska

. koncepcja programowo-przestrzenna oczyszczalni Sciekdw oraz kanalizacji sanitarnej dla
gminy Krzemieniewo, opracowana przez Zaktad Projektowania, Kierowania, Nadzorowania i
Wykonawstwa Robot ,,PROJIBUD” mgr inz. Wojciech Okonek w 2014 roku

. projekt budowlany i wykonawczy , Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przytgczami) wraz
z ttocznig i przepompowniami Sciekdw oraz punktem zlewczym w miejscowosci
Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo”, opracowany przez firme PROJEKTOWANIE mgr inz.
Marek Galinski, w Poznaniu w 2016 roku

. projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowosci Krzemieniewo — obiekt ,Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ulicy
Sportowej”, opracowany przez Zaktad Projektowania, Kierowania, Nadzorowania
i Wykonawstwa Robot ,,PROJBUD” mgr inz. Wojciech Okonek w kwietniu 2018 roku

. projekt budowlany - zamienny kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przytgczami) wraz
z ttocznia i przepompowniami Sciekdw oraz punktem zlewnym w miejscowosci
Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo” opracowany przez Zaktad Projektowania, Kierowania,
Nadzorowania i Wykonawstwa Robot ,PROJBUD” mgr inz. Wojciech Okonek w pazdzierniku
2018 roku
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. pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzemieniewo
w miejscowosciach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Gérzno (kat. XXVI)
oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekdw w Luboni (kat. XXV) - decyzja Starosty
Leszczynskiego nr 385/P/2016 z dnia 1.06.2016 roku

. pozwolenie na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzemieniewo
(rozbudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej) na dziatkach nr ewid. 178/2, 134/1, 134/2,
128/2 w obrebie ewid. Krzemieniewo - decyzja Starosty Leszczynskiego nr 447/P/2018
z dnia 20.06.2018 roku

. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesznie nr PINB — Z.46.15.2018
z dnia 21.11.2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego
budowy ,,Sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzemieniewo w miejscowosciach:
Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Gorzno oraz drogi dojazdowej do
oczyszczalni Sciekdw w Luboni”

. mapa poglagdowa w skali 1:10000

. mapy do celéw projektowych w skali 1:500

. wypisy z rejestru gruntow

. uzgodnienia lokalizacji przykanalikdw (przytaczy kanalizacyjnych) na terenie posesji
zainteresowanych wtascicieli nieruchomosci — oswiadczenia zgody

. informacje uzyskane od Inwestora oraz zainteresowanych stron

. wizja oraz pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie

. obowigzujgce normatywy i przepisy prawne

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych budowy odcinkéw
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, stuzgcej do odprowadzenia sciekow bytowo-
gospodarczych z istniejgcych i projektowanych budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy
czesci ulicy Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo.

Planowana sie¢ kanalizacyjna realizowana bedzie w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w miejscowosci Krzemieniewo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej)
w czesci ulicy Sportowej wraz z tgcznikiem do istniejgcej sieci ks 250 w ulicy Wiejskiej — kolektory
,Ka”, ,,Kb”, ,Kc” i ,Kd”. Kolektor sanitarny ,Ka” przebiegac bedzie od projektowanej na istniejgcej
sieci ks 250 w ulicy Wiejskiej studni S1 tgcznikiem (dz. ewid. nr 113) z ulicg Sportowa, poprzez
studnie S4 od studni S11 na wysokosci dziatki ewid. nr 98. Kolektor ,Kb” przebiega¢ bedzie od ww.
studni S4 do studni S15 zlokalizowanej na wysokosci dziatki ewid. nr 123. Kolektor ,Kc”
obejmowa¢ bedzie projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni
zlokalizowanej na wysokosci dziatki ewid. nr 92/2 do projektowanej studni S17, zlokalizowanej na
wysokosci dziatki nr 95. Kolektor , Kd” obejmowa¢ bedzie odcinek kanalizacji sanitarnej od
istniejgcej studni zlokalizowanej na wysokosci dziatki ewid. nr 128/2 do projektowanej studni S19,
zlokalizowanej na wysokosci dziatki nr 126/2

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje sie wykonanie 24 szt. przytaczy (przykanalikow)
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w odlegtosci do 3,0 m, od granicy dziatek zainteresowanych
wtascicieli posesji oraz 2 szt. przytaczy zakonczonych na granicy dziatek.
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Zakres rzeczowy przedmiotowego opracowania obejmuje wykonanie:
. sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC-U DZ 200 mm, o dfugosci 713,30 mb, w tym:
> kolektor ,Ka” — 405,80 mb
> kolektor ,Kb” — 178,00 mb
» kolektor ,Kc” — 63,70 mb
> kolektor ,Kd” — 65,80 mb
. sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PVC-U DZ 160 mm (przykanaliki — przytacza ks)
w ilosci 24 szt. + 2 szt.(do granicy dziatki), o fgcznej dtugosci 216,30 mb, w tym w do granicy
dziatki drogowej (sie¢) — okoto 144,30 mb oraz w granicach dziatek prywatnych — okoto
72,00 mb
. studni rewizyjnych, prefabrykowanych z kregéw betonowych @ 1000 mm — 17 szt.
. studni rewizyjnych tworzywowych na sieci PVC Dz 200 - PE/PVC 425 mm — 2 szt.
. studzienek tworzywowych, przytagczeniowych na posesjach PVC 425 mm — 24 szt.

I. DANE OGOLNE.

2.1. Stan istniejacy.

2.1.1. Obecny stan uzbrojenia ulicy Sportowej .

Na terenie miejscowosci Krzemieniewo w IV kwartale 2018 roku zostaty zakoriczone roboty
budowlano-montazowe sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, realizowane na podstawie
pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzemieniewo
w miejscowosciach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Goérzno (kat. XXVI) oraz
drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekdw w Luboni (kat. XXV), wydanego decyzjg Starosty
Leszczynskiego nr 385/P/2016 z dnia 1.06.2016 roku oraz na podstawie zatwierdzonego decyzjg
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesznie nr PINB — Z.46.15.2018 z dnia
21.11.2018 roku projektu budowlanego zamiennego. Zrealizowany zostat rowniez odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wykonany na podstawie decyzji Starosty Leszczynskiego
nr 447/P/2018 z dnia 20.06.2018 roku

Ze wzgledu na powstanie oraz planowane wyznaczenie nowych dziatek budowlanych zaszta
koniecznos$¢ rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Sportowej na
pozostatym dotychczas nieskanalizowanym odcinku ulicy, tj. na odcinku od istniejgcej studni na
wysokosci dziatki nr ewid. 92/2 do istniejgcej studni na wysokosci dziatki nr ewid. 128/2.
Planowane do wykonania dodatkowe kolektory , Ka”, ,Kb”, ,,Kc” i, Kd” bedg miaty tgczng dtugosé
713,30 mb.

2.1.2. Obecny stan zagospodarowania nieruchomosci na terenie projektowanej sieci ks.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy dziatek budowlanych
i siedliskowych w ulicy Sportowej zlokalizowana bedzie na terenie nw. dziatek ewidencyjnych:
e nr 77/5, 113, 178/2, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo — sie¢ kanalizacji
sanitarnej
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Na pozostatych dziatkach zostang wykonane wytgcznie przytacza kanalizacyjne do poszczegdlnych
posesji. Przykanaliki wraz ze studzienkami przytgczeniowymi, zostang wykonane w miejscach
uzgodnionych z wtascicielami, zarzadcami, administratorami lub uzytkownikami tych
nieruchomosci. Przykanaliki kanalizacyjne zostang, wykonane na dziatkach nr 77/5, 113, 178/2
oraz na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych:

* nr93,94,95,98,100, 101/1, 103, 105, 107/1, 108, 109/3, 110/1, 111, 112, 114, 116, 117/2, 118/2,

119, 120/1, 122/2, 123, 126/2, 127, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo

stanowigcych dziatki budowlane i siedliskowe prywatnych wtascicieli.

Obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod realizacje omawianego
zamierzenia inwestycyjnego, przedstawia sie nastepujgco:

e dz. ewid. nr 77/5, AM1, obreb 301301 2.0010 Krzemieniewo - stanowigca cze$¢ drogi
powiatowej nr 4794P — ulica Wiejska

* dz. ewid. nr 113, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo - stanowigca cze$¢ drogi gminnej,
lokalnej —tacznik miedzy ulicami Wiejskg i Sportowa

e dz. ewid. nr 178/2, AM1, obreb 301301 _2.0010 Krzemieniewo - stanowigca cze$¢ drogi
gminnej, lokalnej — ulica Sportowa

Teren planowanej inwestycji objety jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Krzemieniewo - Drobnin, uchwalonym uchwatg Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 wrzesnia
2002 roku Nr XXX1/152/02 (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 130, poz. 3588).

Wypis i wyrys ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto w czesci
zatacznikowej opracowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo,
nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu oraz nie bedzie ograniczata
dotychczasowego zagospodarowania gruntéw.

Po utozeniu rurociggdw powierzchnie terenu zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

2.1.3. Pokrycie szatg roslinng.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy, nie wystepuje roslinnosé
(drzewa, krzewy), konieczne do wycinki.

Wszystkie roboty ziemne w obrebie gruntow nie nalezgcych do Inwestora (Gminy Krzemieniewo)
zostang wykonane w uzgodnieniu i w terminie ustalonym z ich wtascicielami.

2.2. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zostanie wykonana w czesci drogi
powiatowej nr 4794P - ulicy Wiejskiej, na terenie drogi gminnej tgczacej ulice Wiejska z ulica
Sportowg, w czesci ulicy Sportowej oraz na czesci dziatek budowlanych i siedliskowych przylegtych
do ulicy Sportowe;j.
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Jak juz wspomniano projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem oraz
przykanalikami do granicy dziatek prywatnych witascicieli nieruchomosci, zlokalizowana bedzie na
nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

e dz. ewid. nr77/5, 113, 178/2, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo

Zgodnie z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw oraz informacjami uzyskanymi w terenie,
wiascicielami (uzytkownikami) ww. nieruchomosci s3:

e dz. ewid. nr 77/5, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo - stanowigca czes$¢ drogi
powiatowej nr 4794P — ulica Wiejska — wiasciciel: Powiat Leszczyniski - Powiatowy Zasob
Nieruchomosci, w gospodarowaniu Zarzgdu Powiatu Leszczynskiego, pl. Kosciuszki 4B , 64-100
Leszno

e dz. ewid. nr 113, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo - stanowigca czes¢ drogi gminnej,
lokalnej — facznik miedzy ulicami Wiejskg i Sportowg — witasciciel: Gmina Krzemieniewo,
Gminny Zasob Nieruchomosci, w administracji Wojta Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo

e dz. ewid. nr 178/2, AM1, obreb 301301 _2.0010 Krzemieniewo - stanowigca czes¢ drogi
gminnej, lokalnej — ulica Sportowa — wtasciciel: Gmina Krzemieniewo, Gminny Zasob
Nieruchomosci, w administracji Wodjta Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120
Krzemieniewo

Lokalizacje planowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przedstawiono na mapach do
celéow projektowych w skali 1:500 (rys. nr 2.1 oraz 2.2), w czesci rysunkowej opracowania.

2.3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci.

Planowane przedsiewziecie ma charakter inwestycji liniowej, stanowigcej uzbrojenie podziemne
dla transportu sciekéw bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych zlokalizowanych przy
ulicy Sportowej w Krzemieniewie.

Scieki z projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg do istniejacego
zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowosciach Krzemieniewo i Drobnin i dalej do
komunalnej oczyszczalni sciekdw w Luboni..

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje koniecznosci wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych kanalizacji.

Planowana sie¢ kanalizacyjna usytuowana bedzie w pasach drogowych: drogi powiatowe] nr
4794P, wewnetrznych drég gminnych oraz na posesjach zainteresowanych wtascicieli dziatek
budowlanych (przykanaliki)

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcych terenéw.

Na trasie planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, ani zadna roslinnos¢ chroniona
prawem.

Po zrealizowaniu inwestycji teren prowadzenia robdét budowlanych przywrdcony zostanie do
stanu pierwotnego. Odtworzone zostang nawierzchnie drogowe oraz przywrdcone zostanie
naturalne uksztattowanie terenu.
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2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z opinig geotechniczng dotyczacg warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w
podtozu dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w m. Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i
Gorzno, wykonanej przez firme GEODRILL w Poznaniu w 2015 i 2016 roku oraz na podstawie
obserwacji dokonanych w trakcie realizacji robdt budowlano-montazowych w rejonie ulicy
Wiejskiej i Sportowej w miejscowosci Krzemieniewo, w podtozu pod warstwg nasypu
niebudowlanego o migzszosci okoto 0,4 — 0,7 m wystepuje niewielka warstwa piasku drobnego
zalegajacego na glinie piaszczystej w stanie poétzwartym i twardoplastycznym przewarstwionej
niewielkimi wktadkami piaskéw od drobnych do grubych oraz czesciowo zwirdw i pospdtek do
gtebokosci ca 3,00 - 5,00 m.

Woda gruntowa w zaleznosci od lokalizacji odwiertu wystepuje na gtebokosci od okoto 2,80 m do
4,50 m ppt. i gtebiej. Ze wzgledu na okres przeprowadzonych badan poziom wody gruntowej
nalezy uwazac¢ jako zblizony do poziomdw S$rednich jej wystepowania. W zaleznosci od aktualnie
panujgcych warunkéw atmosferycznych moga wystepowac niewielkie, lokalne sgczenia wody
z przewarstwien piaszczystych.

Projektowana inwestycja zaliczona zostata do Il kategorii geotechnicznej generalnie w prostych
warunkach gruntowo - wodnych.

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.1. Kanalizacja sanitarna — kolektor grawitacyjny.

3.1.1. Trasa kanatu kanalizacji sanitarne;j.

Kanaty kanalizacji sanitarnej w czesci ulicy Wiejskiej, tacznika miedzy ulicami Wiejska i Sportowa
oraz ulicy Sportowej przebiegajg w drogach o nawierzchni asfaltowej, gruntowe;j
(nieutwardzonej), czesciowo o nawierzchni utwardzonej bloczkami betonowymi (czes¢ kolektora
,Kc) oraz czesciowo o nawierzchni utwardzonej zuzlem i ttuczniem/

Trase przebiegu kanatu kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacjg i rzednymi studni rewizyjnych,
przedstawiono na planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 2.1 2.2).

3.1.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej, sie¢ grawitacyjna, nalezy wykonaé,
zgodnie z normg - PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykop pod projektowang kanalizacje sanitarng przewidziano jako wasko-przestrzenny o Scianach
pionowych umocnionych np. szalunkiem skrzyniowym typu ,box” MEGA300 Krngs Verbau lub
rownowaznym. W miejscach wystepowania studzienek nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia
wykopdw tak aby odlegtos¢ pomiedzy scianami obudowy, a Scianami studzienki wynosita 0,50 m.
Wykonanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia — reczne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu
odszukania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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3.1.3. Podtoza i podsypki.

Kanat uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm starannie zageszczonej (Is= 0,95).
Powierzchnia podfoza wykonana z ubitego — zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem podtuznym kolektoréw sanitarnych.

3.1.4. Rurociggi kanalizacyjne.

Kanaty sanitarne w ulicy Wiejskiej, tgczniku miedzy ulica Wiejska i Sportowg oraz w ulicy
Sportowej nalezy wykona¢ z tworzywowych rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC -U DZ
200/5,9 mm; SN 8, Scianka lita - fgczonych na uszczelki gumowe pierscieniowe. Rury i ksztattki do
rur z PVC wedtug PN-EN 1401-1:2009. Po wykonaniu rurociggi poddac probie szczelnosci.

Spadek kanatéw podano na zatgczonych profilach podtuznych (rys. nr 3.1, 3.2, 3.3i 3.4).

Kanaty sanitarne po wykonaniu nalezy poddac inspekcji przy pomocy kamery TV z gtowicg
obrotowg. Efektem wykonanej inspekcji jest nagranie na ptyte CD lub DVD z raportem z
wykonanej inspekcji. Przed zasypaniem rurociggu, nalezy wykonac¢ szczegdtowa inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg.

UWAGA!
Ze wzgledu na czytelno$¢ map do celéw projektowych na planach zagospodarowania nie
zaznaczono na projektowanych przykanalikach ich dtugosci, materiatu wykonania oraz spadkéw
podtuznych. Powyzsze dane zawarto w dalszej czesci opracowania.

Tabelanr1

ZESTAWIENIE KOLEKTOROW SANITARNYCH - GRAWITACYJNYCH

Lp. Oznaczenie Srednica Dlugo ¢ kolektora Uwagi
[mm] [m]
1 Ka PVC DZ 200 405,90 od S1 do S9
2 KB PVC DZ 200 178,00 od S4 do S15
3 Kc PVC DZ 200 63,70 od Sistn. do S17
4 Kd PVC DZ 200 65,80 od Sistn. do S19
X RAZEM X 713,30 X

3.1.5. Studzienki rewizyjne.

Na zatamaniach trasy oraz na wigczeniach czesci przykanalikéw zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne prefabrykowane z kregéw betonowych wykonanych z betonu C35/45, odpornego
na Scieranie i agresywne dziatanie $ciekéw i gazéw Sciekowych (nasigkliwosé betonu 5 %,
wodoszczelno$é W10).
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Kregi betonowe tgczone na uszczelke gumowa odporng na agresywne dziatanie sciekdw 4< pH< 8
oraz gazéw Sciekowych (CH4H,S, CO,, CO).

Dolna czes¢ studzienki stanowi podstawa, jest to element prefabrykowany sktadajacy sie w czesci
pionowej z kregu z otworami przytagczeniowymi z przejsciami szczelnymi dla danego rodzaju rury
i ptyty dennej. Catos¢ wykonana jako prefabrykowany element monolityczny.

W podstawie jak i w kregach przejsciowych montowane sg stopnie wfazowe, dtugosci 30 cm,
wykonanych ze stali kwasoodpornej lub otulinie tworzywowej odpornej na agresywne dziatanie
Sciekdw i gazéw sSciekowych (j.w.) usytuowanych drabinowo w odstepach co 30 c¢cm oraz
oddalonych od sciany studzienki o 15 cm.

Prefabrykowane elementy studzienek tgczy¢ za pomoca uszczelek elastomeru.

Studnie przykry¢ wiazami z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400 wg. PN-EN 124-
1:2015-07.

Na kolektorze ,Ka” na odcinku przebiegajgcym w tgczniku miedzy ulicami Wiejskg i Sportowg, ze
wzgledu na niewielkg szerokos¢ drogi (dz. nr 113) zaprojektowano dwie studzienki rewizyjne
tworzywowe PE/PVC 425 mm z wtazami zeliwnymi B125 (P =12,6 T).

Montaz studni bwtonowych i tworzywowych wykona¢ w suchym wykopie.

Studnie kanalizacyjne na gtéwnych kolektorach wykona¢, wedtug zatagczonych rysunkéw nr 4i 5.

3.1.6. Obsypka i zageszczenie gruntu.

Obsypke kanatéw wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, dowozonego, ktorego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury.
Urobek z wykopu wywozi¢ poza miejsce prowadzenia robot. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu
we wiasnym zakresie wykonawcy robaét.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu
(Is = 0,98), co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypanie wykopoéw wykona¢ do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
Zageszczenie zasypki gruntu przy przejsciu pod nawierzchnig drogowa - Is=0,98.

Ostatnia warstwa o migzszosci 0,50 m - I = 1,0 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Schemat warstw zasypowych przedstawiono na rysunku nr 7.

3.1.7. Odwodnienie wykopow.

Jak juz wspomniano, w pkt. 2.4., w podtozu pod warstwg nasypu niebudowlanego o migzszosci
okoto 0,4 — 0,7 m wystepuje niewielka warstwa piasku drobnego zalegajacego na glinie
piaszczystej w stanie potzwartym i twardoplastycznym przewarstwionej niewielkimi wktadkami
piaskow od drobnych, srednich i grubych oraz czesciowo zwiréw i pospdtek do gtebokosci ca 3,00
- 5,00 m. Woda gruntowa w zaleznosci od lokalizacji odwiertu wystepuje na gtebokosci od okoto
2,80 m do 4,50 m ppt. i gtebiej. Ze wzgledu na okres przeprowadzonych badan poziom wody
gruntowej nalezy uwazac jako zblizony do poziomoéw Srednich jej wystepowania. W zaleznosci od
aktualnie panujgcych warunkow atmosferycznych mogg wystepowac niewielkie, lokalne sgczenia
wody z przewarstwien piaszczystych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie odwodnienia wykopow w czasie wykonywania robot
ziemnych.
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W przypadku gdy rzeczywiste warunki gruntowo-wodne odbiega¢ beda od przyjetych
w przedmiotowym opracowaniu, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autoréw
przedmiotowego opracowania w celu okreslenia metody odwodnienia wykopdw.

3.1.8. Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe.

Przy wykonywaniu robét budowlanych w drodze powiatowej nr 4794P (ul. Wiejska) o nawierzchni
asfaltowej, zajdzie potrzeba czesciowej rozbiorki warstwy Scieralnej oraz podbudowy w miejscu
lokalizacji kolektora ,,Ka” oraz studnia S1 zlokalizowanej na istniejagcym kolektorze ks 250 mm,
a takze rozbidrki istniejgcego chodnika.

Po wykonaniu robdt nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogi powiatowej oraz chodnika na catej
szerokosci oraz dtugosci prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z warunkami technicznymi
- opinig Zarzadu Powiatu Leszczynskiego nr ZDP 5443W/57/2897/2019 z dnia 12.11.2019 roku.
Nawierzchnie drogi i chodnika odtworzy¢ odpowiadajgcych drodze o ruchu kategorii KR2.

W trakcie realizacji robot zajdzie takze koniecznos¢ rozbidrki nawierzchni oraz odtworzenia
nawierzchni drég gminnych (tagcznuk miedzy ulicami Wiejska i Sportowg) oraz ulicy Sportowe;j.
tacznik miedzy ulicami Wiejskg i Sportowg na catej szerokosci dziatki utwardzony jest mieszaning
zuzla oraz dystryktu (kory) asfaltowej, natomiast ulica Sportowa gtdwnie o nawierzchni gruntowej
utwardzona jest niewielkg warstwg ttucznia i zuzla. W okolicach istniejgcej studni ks do ktorej
zostanie witgczony kolektor ,Kc” czesé drogi utwardzona jest trylinka.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Krzemieniewo nr RRGP.7023.11.2019
z dnia 12 listopada 2019 roku nawierzchnie drdg nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

3.1.9. Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przy wykonywaniu kanatu sanitarnego wystgpig skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym:

- siecig wodociggowa z przytgczami

- kablami telekomunikacyjnymi

- kablami energetycznymi

Na terenie prowadzonych robdot mogg wystepowaé rowniez inne niezinwentaryzowane
urzgdzenia podziemne. W miejscu skrzyzowan dokona¢ probnych przekopow w celu okreslenia
rzeczywistych rzednych ww. uzbrojenia. W razie wystgpienia kolizji zawiadomi¢ projektanta oraz
jednostki administrujgce poszczegdlne sieci w celu rozwigzania kolizji.

Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
(rys. nr6).

3.2. Przytacza (przykanaliki) kanalizacji sanitarne;j.

Przytagcza (przykanaliki) poszczegdlnych nieruchomosci do gtéwnego kanatu sanitarnego nie
wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe.

ZPKNiWR ,,PROJBUD” mgr inz. Wojciech Okonek
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W zwigzku z powyziszym w przedmiotowej dokumentacji ograniczono sie do przedstawienia
podstawowych parametrow przytgczy, wystarczajgcych do ich wykonania w ramach jednej
inwestycji.

Ze wzgledu na czytelnos¢ map sytuacyjnych nie przedstawiono na nich danych dotyczacych
dtugosci, spadkdéw, srednicy i materiatu z ktérych zostang wykonane.

Wyzej wymienione dane zawarto w zestawieniach przykanalikéw, zawartych w dalszej czesci
projektu.

Trasy przykanalikow oraz rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych - przytaczeniowych pokazano
na planach zagospodarowania terenu (mapach do celéw projektowych) w skali 1:500 (rys. nr 2.1
oraz 2.2).

Przewiduje sie wykonanie przykanalikow metodg wykopu otwartego, mechanicznego o scianach
umocnionych obudowg prefabrykowana.

Przykanaliki nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC-U DZ 160, SN 8, Scianka lita,
taczonych na uszczelki gumowe pierscieniowe.

Na kazdej posesji, nalezy wykona¢ studzienke przytgczeniowa, systemowa z PVC @ 425 mm z rurg
teleskopowa i wtazem zeliwnym klasy B125 o P =12,5 T, zgodnie z rysunkiem nr 5.

Gtebokos¢ posadowienia studzienek na posesjach okoto 1,20 — 1,40 m.

Spadki minimalne przykanalikow — 2 % (w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, dopuszcza sie zastosowanie spadku minimalnego — 1 %, po uprzednim wyrazeniu
zgody przez inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego).

Wiaczenia przykanalikéw do gtownych kolektorow sanitarnych poprzez studnie lub tréjniki PVC
200/160, zlokalizowanych na trasie kanatéw. Rzedne pokrywy studzienek dostosowaé do
istniejagcych rzednych terenu. Po wykonaniu przytgczy kanalizacyjnych nawierzchnie terenu
odtworzy¢ do stanu istniejgcego przed ich wykonaniem. Przykanaliki wykona¢ zgodnie
z profilami podtuznymi (rys. nr 8).

W ponizszych tabelach nr 2, 3, 4 i 5, przedstawiono zestawienie przykanalikow do wykonania
w ramach przedmiotowej dokumentacji technicznej zlokalizowanych na dziatce ewid. nr 178/1
oraz nw. dziatkach budowlanych i siedliskowych.

Tabela nr2

ULICA SPORTOWA - ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW — KOLEKTOR , Ka”

Dtugosé . Sposéb
Nr Nr Wihasciciel przykanalika Studnia przytaczenia
L | pryk. | dziatki Polozenie (uzytkownik) Dz160mm | PVEA2S MM | inik—T, Uwagi
[szt.] .
[m] studnia - S)
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Krzemieniewo, ul. Kaczmarek
1 P1 112 Sportowa (Wiejska Stanistaw, 9,00 1 T
151, 153) Bronistawa
Krzemieniewo, ul. Kaminski Franciszek
2 P2 111 Sportowa (Wiejska . 8,40 1 T
dzier. tagoda Janusz
149)
Krzemieniewo, ul. Jakubowski Piotr,
3 P3 110/1 Sportowa 58 Beata 7,70 ! S5
4 P4 109/3 | Krzemieniewo, ul. Jaszczak Krzysztof 8,10 1 T
Sportowa
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Krzemieniewo, ul.
5. P5 108 Sportowa (Wiejska Kamieniarz Andrzej 8,00 1 S6
143)
Krzemieniewo, ul. . .
6. P6 107/2 Sportowa 52 Pietrzyk Gabriela 8,10 1 T
Krzemieniewo, ul. . .
7. P7 105 | Sportowa (Wiejska | ‘2KuPOWski Mariusz, 8,10 1 s7
Katarzyna
137)
Krzemieniewo, ul.
8. P8 103 Sportowa (Wiejska Gulczynska Lucyna 8,10 1 S8
133)
Krzemieniewo, ul. Kosmacifiski
9. P9 101/1 Sportowa (Wiejska 8,30 1 S9
Bogustaw
129)
Krzemieniewo, ul. T
10 P10 100 | Sportowa (Wiejska Zieliski Michat 8,20 1 510
Joanna
127)
do granicy
11 P11 99 tylko w dz. nr 178/2 6,20 S10 dzialki
Krzemieniewo, ul. Rotkiewicz
12 P12 98 Sportowa (Wiejska ) 8,60 1 S11
Wiestawa
123)
X X X X RAZEM 96,80 mb 11 szt. - X
Tabelanr 3
ULICA SPORTOWA - ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW — KOLEKTOR ,,Kb”
Nr Nr Wiasciciel pr:)\::ag::lcika Studnia przsy‘;::;:nia
Lp. przyk. dziatki Potozenie (uzytkownik) DZ 160 mm PVC 425 mm (tréjnik - T, Uwagi
[szt.] .
[m] studnia - S)
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Krzemieniewo, ul.
13. P13 114 Sportowa (Wiejska Olejniczak Ryszard 8,40 1 T
155)
Krzemieniewo, ul. P .
14. P14 116 | Sportowa (Wiejska | °Wistek Stanistaw, 8,80 1 512
Bozena
159)
Krzemieniewo, ul. Zuzanski Tomasz
15. P15 117/2 Sportowa (Wiejska X ’ 8,80 1 S13
Alina
161)
16. P16 118/2 Krzemieniewo, ul. Skrzypczak Maciej, 9,30 1 T
Sportowa 72 Hanna
Krzemieniewo, ul.
17. P17 119 Sportowa (Wiejska Ryczkowski Roman 9,50 1 T
165)
Krzemieniewo, ul.
18. P18 120/1 Sportowa (Wiejska Cichy Marek 9,90 1 S14
167)
do granicy
19. P19 121 tylko w dz. nr 178/2 - 6,00 - T daiatki
Krzemieniewo, ul.
20. P20 122/2 Sportowa (Wiejska Mackowiak Lucyna 9,30 1 T
171)
Krzemieniewo, ul. , .
21. P21 123 | Ssportowa (Wiejska | “/réPlewskiPiotr, 8,90 1 s15
Maria
175)
X X X RAZEM 78,90 mb 8 szt. - X
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Tabelanr4

ULICA SPORTOWA - ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW — KOLEKTOR ,,Kc”

Dtugosc . Sposéb
Nr Nr Wiasciciel przykanalika Studnia przytaczenia
L | pryk. | dziatki Potozenie (uzytkownik) Dz160mm | PVEA2S MM | inik—T, Uwagi
[szt.] .
[m] studnia - S)
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Krzemieniewo, ul. S
2. | P22 93 Sportowa (Wiejska | CnudzinskiJacek, 8,30 1 T
Magdalena
113)
Krzemieniewo, ul.
23. P23 94 Sportowa (Wiejska Mackowiak Marek 8,50 1 S16
115)
Krzemieniewo, ul. Wawrzvniak
24. 24 95 Sportowa (Wiejska vrzy 7,50 1 517
Wiestaw
117)
X X X X X 24,30 mb 3 szt. X X
Tabelanr5
ULICA SPORTOWA - ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW — KOLEKTOR ,,Kd”
Nr Nr Wiasciciel pr?\::ag::lcika Studnia przsyr;:cs::nia
| prayk. | dziatki Potozenie (uzytkownik) DZ160mm | FVEA2SMm |y inik—T, Uwagi
[szt.] )
[m] studnia - S)
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Krzemieniewo, ul.
25. P25 127 Sportowa (Wiejska Rutkowski Marcin 7,90 1 S18
183)
6. | P26 | 126/2 | Kreemieniewo, ul. Gembiak tukasz 8,40 1 519
Sportowa 86
X X X X 16,30 mb 2 szt. X X

W ponizszej tabeli nr 6, zestawiono ilosci przykanalikow, catkowitg ich dtugosé, ilos¢ studzienek
przyfaczeniowych, ilos¢ tréjnikdow oraz catkowitej dtugosci.

Tabelanr6

UL.SPORTOWA - ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYKANALIKOW ORAZ ILOSCI STUDNI
PRZYLACZENIOWYCH | TROJNIKOW NA KOLEKTORACH SANITARNYCH

L. Dtugosc Studnie PP
Oznaczenie llosc przykanalikow PVC 425 llos¢ tréjnikow
Lp. Lokalizacja kolektora przykanalikow PVC 160 mm mm 200/160 Uwagi
[szt.] [szt.]
[m] [szt.]
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ka 12 96,80 11 4
ULICA SPORTOWA
2. Kb 9 78,90 8 5
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3. Kc 3 24,30 3 1

ULICA SPORTOWA
4. Kd 2 16,30 2

X X RAZEM 26 szt. 216,30 mb 24 szt. T-10szt.

V. INFORMACJE DODATKOWE.

4.1. Dane informacyjne dotyczgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krzemieniewo - Drobnin,
uchwalonego uchwatg Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 wrzesnia 2002 roku Nr XXXI/152/02
(Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 130, poz. 3588) na obszarze wsi Krzemieniewo-
Drobnin obowigzujg dwie strefy ochrony konserwatorskiej A i B oraz strefa ochrony
archeologicznej.

Strefa A ochrony konserwatorskiej, obejmuje:
e zespot folwarczny patacowo-parkowy (Drobnin)
e obiekt koscielny wraz z plebania i najblizszym otoczeniem (Drobnin)
Strefa B ochrony konserwatorskiej, obejmuje:
e cmentarz katolicki (Drobnin)
e czes¢ srodkowaq wsi o historycznej zabudowie z XIX/XX wieku (Krzemieniewo)
e teren cmentarza ewangelickiego (Krzemieniewo)

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Sportowej
w Krzemieniewie zlokalizowana jest na terenie ochrony archeologicznej poza strefami ochrony
konserwatorskiej A i B.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w strefie ochrony archeologicznej obowigzuje zasada
powiadomienia zarzadu gminy lub zarzadu powiatu i wojewoddzkiego konserwatora zabytkow
0 ujawnieniu przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku z réwnoczesnym zabezpieczeniem
odkrytego przedmiotu i wstrzymaniem wszelkich robdt mogacych go uszkodzi¢ lub zniszczy¢.

4.2. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem
technicznym, nie wystgpia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego, lecz ma na celu jego
poprawe poprzez likwidacje zbiornikdw bezodptywowych zlokalizowanych na tym terenie oraz
uporzadkowanie gospodarki sciekowej, nie powoduje trwatej zmiany stosunkéw wodnych
wystepujgcych w gruncie, nie powoduje tez zmian w uksztattowaniu terenu.
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Inwestycja dostosowana jest do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz nie jest zlokalizowana
na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 roku, poz. 2134) znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Zastosowany system kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywierat szkodliwego wptywu na
srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, zwierzat jak réwniez nie wymaga tworzenia
obszardéw ograniczonego uzytkowania z powodu ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie m.in. do ochrony wod gruntowych i gruntéow poprzez
wyeliminowanie nieszczelnych zbiornikdw na nieczystosci ciekte i odprowadzanie catosci
powstatych Sciekdw do oczyszczalni Sciekdw oraz uporzagdkowanie gospodarki Sciekowej majace;j
na celu rozwigzanie problemu niekontrolowanego zrzutu sciekdw bytowo-gospodarczych do waéd
powierzchniowych, rowéw lub gruntu.

Planowane przedsiewziecie wprowadzi rowniez pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy
w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu sanitarno-higienicznego
miejscowosci objetej opracowaniem. Biorgc pod uwage powyizsze czynniki, zakres oraz specyfike
inwestycji oddziatywanie i zagrozenie dla sSrodowiska jest niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji
teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia drég oraz
zostanie przywrécone naturalne uksztattowanie terenu.

Scieki z przedmiotowej sieci kanalizacyjnej odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Drobnin i Krzemieniewo i dalej do komunalnej oczyszczalni Sciekéw
w miejscowosci Lubonia. Odprowadzanie oczyszczonych sciekow z przedmiotowej oczyszczalni do
Rowu Luboniskiego odbywa sie na podstawie obowigzujacej decyzji (pozwolenia wodno-
prawnego) nr 0S.11.6341.23.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku, wydanej przez Staroste
Leszczynskiego.

4.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg tereny gornicze.

4.4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzenia $ciekéw sanitarnych od mieszkarncéow
ulicy Sportowej w Krzemieniewie zlokalizowana bedzie na dziatkach :

e 77/5,113,178/2, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo — sie¢ kanalizacji sanitarnej
e 93, 94, 95, 98, 100, 101/1, 103, 105, 107/1, 108, 109/3, 110/1, 111, 112, 114, 116, 117/2, 118/2,
119, 120/1, 122/2, 123, 126/2, 127, AM1, obreb 301301_2.0010 Krzemieniewo - przykanaliki

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obreb ww. dziatek i ogranicza sie wytgcznie do
najblizszego otoczenia prowadzenia robdt budowlano-montazowych..
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4.5.

Uwagi koncowe.

przed przystgpieniem do robdt, nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wtascicieli
i uzytkownikdw posesji na ktérych majg by¢ prowadzone prace zwigzane z budowg siec
kanalizacji sanitarnej oraz budowg przykanalikdéw, a takze wtascicieli i administratorow
istniejgcej infrastruktury podziemnej

przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzedne posadowienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego

w razie wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnych nalezy powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta

przed przystgpieniem do robét budowlanych w obrebie drég publicznych, nalezy opracowac
i uzgodnic¢ z wiasciwymi stuzbami, projekt organizacji ruchu

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robdt, odbiegajgce od danych zawartych
w dokumentacji technicznej winny by¢ wczesniej uzgodnione z jednostka projektowg

Opracowat: mgr inz. Wojciech Okonek

ZPKNiWR ,,PROJBUD” mgr inz. Wojciech Okonek
64-100 Leszno, ul. Jasna 15



