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— lakier zabezpieczajgcy asfaltowo-aluminiowy srebrny

-~ papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 250g/m?)

-~ papa podktadowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm
(na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z m

— styropian laminowany
— warstwa gruntujgca

— istn. konstrukcja zelbetowa stropu

Zaktady podituzne papy wierzchniego krycia powin
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow podtuzny
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.
Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia pov
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw poprzec:
papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap
mocowanej mechanicznie oraz
zgrzewalnej na podtozu betonowym, docieplone styro

Zmiany i uzupetnienie zostaty wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez ATA mgr inz. Mirostaw Soczynski
w 06.2016r. Zmiany wprowadzono kolorem czerwonym.
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